OPIS WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

BUDYNEK KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY
1 PRZEPISY I PODSTAWY W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 22003 r., poz. 1138).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipiec 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 z 2003 r., poz.
1139).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121 2 2003 r., poz. 1137).

5. Polska Norma PN-B-02852. Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

2 DANE O OBIEKCIE

Podstawowe parametry obiektu:

* liczba kondygnacji: jednokondygnacyjny.
e powierzchnia zabudowy: 29,9 m?,
*  wysokos$¢ : ~ 3,01 m nad poziomem terenu,

* obiekt budowlany o przeznaczeniu technicznym.

3 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowany obiekt znajduje sie w odlegtosci:

- od najblizszego istniejacego obiektu PM: 30,7 m,
- od najblizszego istniejacego budynku ZL: 51,0 m,
- do granicy dziatki 455 16,3 m,
- do granicy dziatki 516/2 18,6 m,
- do granicy dziatki 518 171,77 m,
- do granicy dziatki 519 23,2 m.

4 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

- w obiekcie nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo,
- nie zachodza procesy technologiczne mogace stwarza¢ zagrozenie.

5  GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.



6  KLASYFIKACJA POZAROWA
Obiekt klasyfikuje si¢ do kategorii PM.

7  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem. Nie przewiduje si¢ powstawania w trakcie
procesOw technologicznych pytéw, widkien, gazéw ani par mogacych tworzy¢ mieszaniny

wybuchowe z powietrzem.

8 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obiekt zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;.

9  KLASA ODPORNOSCI

9.1 Odpornosé pozarowa budynku:

Obiekt zaprojektowano w klasie ,,E” odpornosci pozarowe;.

9.2 Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych:

Ze wzgledu na klase ,,E” elementy konstrukcyjne pozostajg bezklasowe.

9.3 Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie beda nierozprzestrzeniajace ognia.

10 WARUNKI EWAKUACJI

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku kategorii PM w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego — 100 m. Dtugo$¢ przejscia w
budynku wynosi 4,9 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60 m przy jednej drodze dojscia.

Bezposrednie wyjscie na zewnatrz za pomoca:
a) 3 pary drzwi o wymiarach:
- szeroko$¢ — 0,90 m (w Swietle),
- wysokos¢ — 2,00 m.
11 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Kanaly instalacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych.

Instalacje uzytkowe zaprojektowane zostang wg projektéw branzowych. Musza one spetnia¢
wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym beda uzytkowane. Nie przewiduje si¢
szczegblnych zabezpieczen p.poz. dla instalacji.

12 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE
Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg oraz ewakuacyjna.
Pozostale urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane.

13 WYPOSAZENIE W GASNICE

Szczegblowy wykaz i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego powinno byé
ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla budynku.

W obiekcie nalezy umiesci¢ ga$nice przeciwpozarowg przy wejsciu do chlorowni.



Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka
gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady:

Jedna jednostka Srodka gasniczego 2 kg zewnetrznego w gasnicach powinna przypadaé
na kazde 100 m? powierzchni.

W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (komputery, odbiorniki energii
elektrycznej, silniki) — gasnice $niegowe (C02) 5 kg.

Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

14 HYDRANTY WEWNETRZNE

W analizowanym budynku jednokondygnacyjnym, zakwalifikowanym do kategorii PM, w
ktorym jednocze$nie nie wystepuje pomieszczenie o powierzchni przekraczajacej 100 m?
oraz gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m?, nie jest wymagane
stosowanie hydrantéw wewnetrznych.

15 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W analizowanym obiekcie jednokondygnacyjnym, zakwalifikowanym do kategorii PM, w
ktorym jednocze$nie powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m?, a kubatura brutto
nie przekracza 2500 m?, nie jest wymagane zastosowanie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

16 DROGIPOZAROWE

Niewymagane sg drogi pozarowe. Projektowany obiekt jest obiektem jednokondygnacyjnym,
zakwalifikowanym do kategorii PM, w ktérym gestos¢ obciazenia ogniowego nie przekracza
500MJ/m 2.

17 UZGODNIENIA

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJIT”
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j:

§3

1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, klgska zywiotowa lub innym miejscowym
zagrozeniem, ktdrych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, sa:

1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 11
lub ZL V; - nie dotyczy

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci: sredniowysokie, wysokie lub wysoko$ciowe, zawierajacego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 lub ZL 1V; - nie dotyczy

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1 000 m?,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzyteczno$ci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowe;j
ponad 50 0s6b na powierzchni do 2 000 m?; - nie dotyczy



5) obiekt budowlany zawierajacy stref¢ pozarowa produkcyjna lub magazynowa, wolno stojace
urzadzenia technologiczne lub zbiornik poza budynkami oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastgpujacych warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchni¢ przekraczajaca 5000 m* - nie dotyczy

b) strefa pozarowa PM ma powierzchni¢ przekraczajaca 1000 m? i ggsto$¢ obcigzenia ogniowego
przekraczajacg 500 MJ/m? — nie dotyczy

¢) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m? i gesto$¢ obcigzenia
ogniowego przekracza 500 MJ/m? — nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem — nie dotyczy

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub stalego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego
oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wigcej niz 10 stanowiskach
postojowych — nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisOw w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw — nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest
usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne — nie dotyczy

9) sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami zewn¢trznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych —
nie dotyczy

10) tunel o dtugosci ponad 100 m — nie dotyczy

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893) — nie dotyczy

2.W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu
na charakter lub rozmiar robdt niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego, ktérego
rozwiazania projektowe dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego,

o ktéorym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane — nie dotyczy

Whioski: Budynek nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Opracowal:

mgr inz. Marek Hotoga
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