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1. WsTeEP

Przedlozong opini¢ wykonano na zlecenie Biura Projektowego Julita Wrzosek,
zsiedzibg na Os. Piastowskim 52/1, 64-000 Koscian w zwigzku z zamiarem
inwestycyjnym, jakim jest budowa kontenerowej pompowni wody na terenie ujgcia wod
podziemnych w miejscowosci Zdrowa, na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 517.

Dla okreslenia warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych w rejonie inwestycji
wykonano zgodnie ze zleceniem trzy otwory do glgbokosci 3,0 m kazdy, zlokalizowane
w obrebie projektowanego obiektu kubaturowego.

Otwory wykonano wdniu 19 lipca 2018r. zestawem do wiercen
niezmechanizowanych oraz probnikiem RKS, w obecnosci dozoru geologicznego, ktory na
biezaco:

wyznaczat w terenie punkty badan oraz wysokos$ci bezwzgledne z wykorzystaniem

urzadzenia GPS GRS-1 w technologii pomiaru RTK, pozwalajacej na uzyskanie
doktadnos$ci wyznaczanej pozycji na poziomie ok. 1-3 cm.

okreslat litologi¢ przewiercanych utworéow zgodnie z [I1],
okreslat stan gruntéw spoistych (penetrometr wciskowy, $cinarka obrotowa),

kontrolowat sposob likwidacji otworéw z przestrzeganiem kolejnosci wystepowa-
nia warstw.

Podstawg sporzadzenia opinii bylo Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463) [A], wedlug
ktérego projektowany obiekt budowlany zaklasyfikowano do I kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

1.1. Podstawa prawna
[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy
[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
[II]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.
[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[IV]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntow. Czg$¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
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PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Za-
sady ogoélne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-
go.

1.3. Wykorzystane materialy
Mapa geologiczna Polski, arkusz B nr 810 Ktomnice w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 1.).

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz nr 810 Klomnice (PIG i MOSZNIL,
Warszawa, 1998 1.).

Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz 810 Ktomnice w skali 1:50 000 (PIG i MOS-
ZNiL, Warszawa 2000 r.

J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski (PWN, 2002 r.).
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Projektowany obiekt zlokalizowany zostanie na terenie dziatki o nr ewidencyjnym
517 w miejscowosci Zdrowa, w gminie Klomnice, w powiecie czgstochowski. W poblizu
projektowanego obiektu na przetomie 2017-2018 r. wykonano studni¢ glebinowa, ktdéra
stanowi¢ bedzie ujecie wod podziemnych dla potrzeb gminy Klomnice. W zwigzku
z powyzszym zaistniata potrzeba projektu i budowy infrastruktury z tym zwigzane;.

Obecnie teren inwestycji jest niezagospodarowany i stanowi nieuzytek porosniety
ros§linnoscig trawiasta, w otoczeniu zabudowy zagrodowej, p6l uprawnych oraz boiska
sportowego (od strony potnocnej).

Morfologicznie teren przeprowadzonych badan znajduje si¢ na zachodnim krancu
Wyzyny Matopolskiej (mezoregion - Niecka Wloszczowska 342.15) graniczacej tu
z Wyzyna  Slasko-Krakowska  (mezoregion - Wyzyna  Wielunska  341.21)  [4].
W uksztattowaniu terenu biora udziat rozlegle obnizenia i fagodne kopulaste wzniesienia,
ktorych baza sa utwory kredowe lub formy pochodzenia lodowcowego,
wodnolodowcowego oraz wydmy eoliczne.

Sie¢ hydrograficzna w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych prac nie
wystepuje (zal. nr 1). W potnocnej czesci gminy Klomnice wystepuja bezimienne strugi
bedace doptywami rzeki Widzoéwki. Gléwng rzekg w tym rejonie jest Warta przeptywajaca
od wschodu w odleglosci ok. 9 km od Nieznanic i Zdrowej. Brak wod powierzchniowych
wskazuje na wysoki stopien infiltracji i1 bezposrednie zasilanie podstawowego poziomu

wodono$nego z opadow atmosferycznych.
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2.2. Budowa geologiczna

Rejon projektowanej inwestycji potozony jest w obrgbie Niecki Miechowskie;j.
Utwory mezozoiczne w rejonie badan zalegaja monoklinalnie na starszym podiozu,
zapadajac pod niewielkim katem na NE [1].

Najmlodszymi utworami mezozoiku w rejonie badan sa osady kredy gornej pigtra
kampan rozpoczynajace si¢ piaskami, zwirami, glinami zwietrzelinowymi oraz rumoszem
wapienia. Nizej zalegaja margle i wapienie santonu (luka stratygraficzna gorny turon —
koniak), zawierajace faune gabek, ramienionogdéw 1 matzy o migzszosci kilkunastu metrow,
a nastepnie osady turonu reprezentowane przez szaro-zotte wapienie i margle o migzszos$ci
kilku metrow. Nizej wystepuja kolejne pigtra kredy dolnej. Lacznie, migzszo$¢ utwordow
kredy np. w rejonie ujecia wod podziemnych w Witkowicach wynosi ok. 80 m. Strop
utwordw kredy wg profilu wykonanej studni wystgpuje na glgbokosci 21,0 m, tj. na
rz¢dnej ok. 220 m n.p.m.

Na utworach kredy zostaty ztozone osady czwartorzedowe o migzszosci ok. 10-15 m.
Wedlug mapy [2] sa to gltownie osady zlodowacenia §rodkowopolskiego, stadiatu Odry,
wyksztatlcone jako najstarsze gliny zwalowe (zielonkawe - nienawiercone podczas
przeprowadzonych obecnie badan) oraz wystepujace na nich piaski 1 zwiry
z przewarstwieniami utworow gliniastych w stropie. Jak wykazaly przeprowadzone
badania do glebokosci 3,0 m wudziat gliny piaszczystej 1pylaste] jest zasadniczy
z lokalnymi przewarstwieniami piaskow.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W przedstawionym profilu geologicznym wody podziemne wystgpuja w utworach:

.+ czwartorzedowych,
« kredowych,
+  jurajskich.

Wedhug mapy GZWP (Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych) w Polsce teren
badan polozony jest w granicach zbiornika nr 408 Niecka Miechowska.

Czwartorzedowe pietro wodonosne nie posiada w tym rejonie znaczenia gospo-

darczego. Poza doling rzeki Warty poziomy wodonos$ne czwartorzgdu charakteryzujg si¢
duza niecigglos$cig. Zwierciadlo wody posiada charakter swobodny i najczesciej jest pola-
czone hydraulicznie z nizej zalegajacym zwierciadtem poziomu kredowego. Zasilanie na-
stepuje poprzez bezposrednig infiltracje¢ wod opadowych. Poza dolinami rzek poziom ulega
catkowitej redukcji lub wystgpuje w postaci poziomu zawieszonego. Podczas

przeprowadzonych badan do glebokosci 3,0 m zwierciadta wody nie nawiercono.
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Wedlug mapy hydrogeologicznej [3] gléwnym uzytkowym poziomem wodono$nym
jest poziom kredy goérnej (Crs), ktorego baze stanowia margle i wapienie. Wydajnos¢
studzien jest bardzo zmienna od kilku do 70 m*/h. Warstwe wodono$ng stanowig utwory
marglisto-wapienne o wyraznej zmiennos$ci litologicznej w przekroju pionowym w czesci
spagowej. Wody podziemne kraza w utworach weglanowych systemem spekan i szczelin
oraz przestrzeniami miedzyfugowymi. Zwierciadto wody tego poziomu posiada charakter
swobodny (rejon Witkowic) lub naporowy (rejon badan). W rejonie badan zwierciadto
wody wystepuje na gltebokosci ok. 45 m p.p.t., stabilizujac si¢ na rzgdnej ok. 232 m n.p.m.
tj. na glebokosci 9,5 m p.p.t.

Wody te jak rowniez zalegajace glebiej wody poziomu jury goérnej nie maja wplywu

na projektowanych obiekt.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

Jak wynika z przeprowadzonych badan terenowych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w roz-
poznanej strefie podtoza gruntowego wystepuja utwory czwartorzedowe.
Sa to utwory:

- organiczne - w strefie przypowierzchniowej wyksztatcone w postaci warstwy gle-

by — warstwa geotechniczna I,

+ niespoiste sedymentacji wodnolodowcowej wyksztalcone w postaci:

o piaskéw  S$rednich  zdomieszkg  zwirdéw o bragzowych  barwach,
$redniozaggszczonych uogoélnionym stopniu zageszczenia [p=0,50 (In=50%) —
warstwa geotechniczna I1b2.

+ spoiste sedymentacji lodowcowej wyksztatlcone w postaci:

o glin piaszczystych 1ipylastych o bragzowych barwach, twardoplastycznych

uogo6lnionym stopniu plastycznosci [;=0,10 — warstwa geotechniczna Ille.

Kierujac si¢ genezg i wyksztalceniem litologicznym utwory rozdzielono na pakiety
(I-II-1IT), a bioragc za podstawe uziarnienie w obrebie pakietow wydzielono warstwy
geotechniczne.

Zaleganie warstw w takim podziale przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zal. nr 4), a szczegdtowy opis profili otwordw geotechnicznych przedstawiono na karcie
otworéw geotechnicznych (zat. nr 3).

Podstawg wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych
przedstawionych ponizej przekroju byty:

« badania makroskopowe gruntow w terenie [6],
+ zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [I],
+ podobienstwa genetyczne profilowanych gruntow.

Jak wynika z przedstawionych badan warunki dla posadowienia bezposredniego
obiektu sa Kkorzystne, gdyz w podlozu =zalegaja grunty naturalne, jednorodne,
o stosunkowo wysokich parametrach geotechnicznych przy braku zwierciadla wod
gruntowych w strefie posadowienia 1 oddzialywania obiektu na podioze.

Zwraca si¢ jednak uwage, iz grunty spoiste stwierdzone w wigkszej czesci profilu
nalezy chroni¢ przed wplywem zawodnienia iniskich temperatur podczas prac
budowlanych. Oznacza to, iz nie nalezy pozostawia¢ otwartych wykopoéw w okresie

nawalnych deszczy lub okreséw o temperaturze ponizej 0°C.
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GEOBIOS Sp. zo.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér nr 1

Zatk.Nr: 3

Wiertnica: reczne,RKS

X: 6593126.52
Y: 5645493.83 |GUGIK 2000 XY

Uklad:

Rejon: dziatka nr ewid. 517

Miejscowos¢: Zdrowa
Gmina: Klomnice

Obiekt: Stacja kontenerowa
Inwestor: Gmina Ktomnice, ul. Strazacka 20, Klomnice
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Julita Wrzosek, Koscian

System wiercenia: obrotowo-udarowy

Rzedna: 241.96 m

Powiat: czestochowski Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0.0., Czestochowa Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-07-19
= > g
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28ss 5| £ | . | E 2 gg| 8| S
S| E 2 © S ks Opis Litologiczny = oS | £ 5| o -
Sz | & = 8 3 S8 2| g
20R g ] n o ; 3 = n
%) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
’M gleba préchnicza, brazowa H [Or] | - -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: D.Hermariska-Nikiel
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Warst Barwa na| Rodzaj | Stan i kon- Stopien . Stopien | Spojnose Kat tarcia ] !\{Igdui, . Wilgotnosé _Gesfo_éé G Wiek
arstwa| - ekroju| gruntu | systencja |Zageszczenia| plastycznosci| oy [kpa]] |Wewnetrznego| cisliwosci | naturalna |objetosciowa " PN-EﬁTSe()Z?4688-1) i skonsolidowanie
I I ¢’ E, [kPa] Whn [%] P, [FM7] g
I H _ _ _ - - - - - organiczne Or
. . wodnolodowcowe Czwartorzed
11b2 Ps,Z szg 0,50 - 0,0 33°00 80 000 14 1,85 GLF
Ille Gp,Gr| tpl - 0,10 21,0 16°30 25 500 12 2,20 lodoyeowe C
Opis wydzielen litologicznych na przekroju
|
Ps [MSa]w_
Stan gruntu | wg normy PN-EN ISO 14688
Grunty niespoiste wg normy PN-86/B-02480
@ - Srednio zageszczone -1,=0,35+0,65 (35-65%)
Grunty spoiste | |
Q@ - twardoplastyczne -1,= 0,0-0,25 (1,=0,75-1,0) [fsaMSal [saCl_msa]

Opis warstw
H[Or] - gleba
Pd [FSa] - piasek drobny
Ps [MSa] - piasek sredni
Z [Gr] - Zwir
Gp [saCl] - glina piaszczysta
Gr [saclSi] - glina pylasta
+ - domieszki
IT_1 - przewarstwienia
(9) [cl] - zaglinienie
IL - stopien plastycznosci

P

frakcja drugorzedna (domieszki)

N

rakcja gtéwna

|
frakcja gtéwna

frakcja drugorzedna (przewarstwienia)

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla posadowienia obiektéw kontenerowej
pompowni wody dla potrzeb ujecia wéd podziemnych w
miejscowosci Zdrowa w gminie Klomnice
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Objasnienia i parametry fizyczno-
mechaniczne gruntéw
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