REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
wW KATOWICACH

WOO0S.420.74.2018.RK1.8 Katowice, 4 pazdziernika 2018 r.

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,|” oraz art. 84 i art. 85 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pani Julity Wrzosek - petnomocnika Gminy Kitomnice,

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn.. ,Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiornikéw
retencyjnych w miejscowosci Zdrowa wraz z siecig wodociggowg".

Il.  Okreslam warunki realizacji przedsiewziecia:

1) podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) usytuowa¢ na terenie utwardzonym
i zabezpieczonym przed ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych
na srodowisko gruntowo-wodne. Teren wyposazycC w sorbenty;

2) zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty typu ,TOI-TOI";

3) powstate odpady, w fazie budowy jak i eksploatacji, zbierac selektywnie
i czasowo gromadzi¢ w odpowiednio do tego przystosowanych miejscach
w szczelnych, zamykanych pojemnikach/kontenerach Ilub selektywnie
w wydzielonym oznakowanym stanowisku.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Ktomnice pismem z 7 czerwca 2018 r. (wplyw: 12 czerwca 2018 r.)
przekazat do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach wniosek swojego
petnomocnika - Pani Julity Wrzosek z 30 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.. ,Budowa kontenerowej
pompowni wody i zbiornikdw retencyjnych w miejscowosci Zdrowa wraz z siecig
wodociggowg”.

Na zadanie tutejszego organu uzupetniono dokumentacje przy pismach z: 5 lipca 2018 r.
(wptyw: 5 lipca 2018 r.), znak: Pismo nr 1_jw_2018 oraz 6 lipca 2018 r. (wptyw:
11 lipca 2018 r.), znak: Pismo nr 2_jw_2018.




Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zatgczono:
a) karte informacyjng przedsiewziecia, wraz z wymaganymi zatgcznikami,
b) zapis dokumentacji w formie elektronicznej na ptycie CD.
Wyzej przedstawione dokumenty byly podstawg do analizy i oceny wplywu
planowanego przedsiewziecia na Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie, jako urzadzenia umozliwiajgce pobdér wod podziemnych,
kwalifikuje sig do rodzaju przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 70 z rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Jak wynika z przedfoZzonej dokumentacji inwestorem dla ww. przedsiewziecia
jest Gmina Kftomnice - jednostka samorzadu terytorialnego. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy o wdostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochionie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach.

Dane o ztozonym wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie (EKOPORTAL)
prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach,
a takze umieszczone w systemie ,Baza danych o ocenach oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko oraz strategicznych ocenach oddziatywania na $rodowisko” prowadzonym
przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie.

W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania przekracza 20, zastosowano przepisy
art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, powiadamiajac o wszczeciu postepowania
obwieszczeniem z 13 lipca 2018 r., znak: WO0O0S.420.74.2018.RK1.3. Obwieszczenie
zamieszczono na okres 14 dni na tablicy ogtoszen oraz na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach. Pismem z 13 lipca 2018 r., znak:
WOO0S.420.74.2018.RK1.4 przekazano przedmiotowe obwieszczenie do Urzedu Gminy
Ktomnice celem podania do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjety w gminie.
Wypetniajgc dyspozycje art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,
powiadomiono strony postepowania o wszczeciu postepowania administracyjnego
oraz kolejnych jego etapach, a takze o prawie do czynnego udziatu w kazdym stadium
postgpowania administracyjnego, w tym prawie do przegladania akt sprawy, sporzadzania
z nich notatek i odpiséw (art. 73 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego)
oraz do zgtaszania ewentualnych uwag i wnioskow.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
I jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem
z 13 lipca 2018 r., znak: WOOS.420.74.2018.RK1.2, wystapit do Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czestochowie o opinie odnosnie do obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby - o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu
na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie w opinii
sanitarnej z 25 lipca 2018 r. (wptyw: 30 lipca 2018 r.), znak: NS/NZ.523-59/18, wyrazit opinie
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Wypetniajgc dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 4 przywotanej ustawy Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem z 13 lipca 2018 r., znak:
WOO0S.420.74.2018.RK1.2, wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o opinie odnosnie do obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia, a w przypadku stwierdzenia
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takiej potrzeby - o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Sieradzu wyrazit opinie, ze nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsigwzigcia, jednoczesnie zobowigzujac inwestora
podczas prowadzenia prac budowlanych, ze miejsca do parkowania maszyn budowlanych
(zaplecze budowy) nalezy usytuowa¢ na terenie utwardzonym i zabezpieczonym
przed ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne,
teren wyposazyé w sorbenty, zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty typu ,TOI-TOI"
oraz, ze powstate odpady, w fazie budowy jak i eksploatacji, zbiera¢ selektywnie i czasowo
gromadzié¢ w odpowiednio do tego przystosowanych miejscach w szczelnych, zamykanych
pojemnikach/kontenerach lub selektywnie w wydzielonym oznakowanym stanowisku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach analizujgc wniosek
z 30 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z karta informacyjng przedsiewzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych
z jego zakwalifikowaniem do natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na sSrodowisko, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 przywotanej ustawy, stwierdzit,
ze w przedmiotowym przypadku nie zachodzg przestanki do stwierdzenia potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i wydat postanowienie o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko z 30 sierpnia 2018 r., znak:
WO0O0S.420.74.2018.RK1.5. '

Obwieszczeniem z 30 sierpnia 2018 r., znak: WO0S.420.74.2018.RK1.6, tutejszy
organ poinformowat strony o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz spetniajac wymogi art. 10 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego z zachowaniem zasady czynnego udziatu stron w postepowaniu
administracyjnym, zawiadomit strony o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigewzigcia
oraz o mozliwosci zapoznania sie z catym zebranym materiatem dowodowym,
a takze ztozenia ewentualnych uwag. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogtoszen
i w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach,
a takze przy pismie z 30 sierpnia 2018 r., znak: WO0O0S$.420.74.2018.RK1.7 przekazano
do Urzedu Gminy Kfomnice celem podania do publicznej wiadomosci w sposéb zwyczajowo
przyjety.

Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron postepowania nie zgtosita
sie do organu, aby zapoznac sie z aktami sprawy. Nie wniesiono tez uwag i wnioskow.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach ewidencyjnych
nr 162, 455, 517, 518, 557 obreb 0022 Zdrowa. Zakres planowanych robét obejmuje:

- uzbrojenie istniejgcych dwoch  studni  gtebinowych w pompy gtebinowe

oraz armature w obudowie studni,

- budowe kontenera z pomieszczeniem pompowni oraz chlorowni,

- budowe zestawu pompowego tloczacego wode do sieci wodociggowej

wraz z sterowaniem,

- budowe dwoch zbiornikéw retencyjnych na wode pitna,

- budowe zewnetrznego, stacjonarnego agregatu pradotworczego,

- budowe sieci wodociagowej,

- budowe zbiornika bezodptywowego dla sciekow z chlorowni,

- budowe instalacji kanalizacyjnej oraz wodociggowej na terenie dziatki (kanalizacyjna

stuzgca do odprowadzenia przelewu oraz spustu ze zbiornikéw retencyjnych

lub odwodnienia drogi gminnej na dziatce o nr ewid. 557 w Zdrowej).

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja objety jest obowigzujacym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kfomnice zatwierdzony uchwata
Nr 129.XXI.2016 Rady Gminy Ktomnice z dnia 31 marca 2016 r. (opublikowanym
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w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Sigskiego z 2016 r., poz. 2284). Planowane
zamierzenie zgodne jest z zapisami ww. miejscowego planu.

Obecnie teren dziatki nr 517 oraz 518 porosniety jest roslinnoscia niska (trawa)
oraz wysokg (punktowo). W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew.
Teren ww. dziatek nie jest utwardzony. Dziatki 455 i 557 to dziatki drogowe (droga gruntowa)
gminne, a dziatka nr 162 stanowi droge asfaltowa, powiatowa.

Na terenie dziatkki 517 przewiduje sie budowe dwoch zbiornikéw retencyjnych

o objetosci 150 m® kazdy, naziemnych ze stali weglowej usytuowanych na fundamencie
o powierzchni ok. 30-40 m? dla kazdego zbiornika. Na terenie ww. dziatki usytuowana
jest jedna studnia gtebinowa. Druga znajduje sie na dzialce 518. Na dziatlce 517
wybudowana zostanie réwniez kontenerowa pompownia wody o powierzchni ok. 15-16 mZ.
Posadowiona bedzie na projektowanym fundamencie. Teren dziatki 517 zostanie czesciowo
utwardzony polbrukiem, ogrodzony. Przewiduje sie montaz dwoch zbiornikéw
bezodptywowych na Scieki z pompowni (WC) oraz z chlorowni. Planowana inwestycja
nie przewiduje zmian w pokryciu nieruchomosci szatg roslinna.
Planowany pobér wody surowej wynosit bedzie ok. 50m®h dla studni Sz-1,
a dla studni awaryjnej 40m®/h. Studnie nie beda pracowaty jednoczesnie. W obszarze ujecia
nie ma innych uje¢ woéd podziemnych. Pojemnos$¢ catkowita projektowanych dwoch
zbiornikéw  retencyjnych  wody nie przekroczy 157,3 m®kazdego. Przewiduje
sig zastosowanie stacji dozowania podchlorynu sodu do awaryjnego chlorowania wody.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia mozna stwierdzié, ze dziatania
przewidziane w ramach inwestycji beda miaty charakter lokalny o oddziatywaniu
na srodowisko ograniczonym do najblizszego otoczenia projektowanej inwestycji.

Celem ograniczenia oddziatywania planowanej inwestycji na $érodowisko przewiduje sie:

- odpowiednig organizacj¢ placu budowy (szczegdélng uwage zwraca¢ bedzie

sie na resztki materiatdbw budowlanych mogacych powodowaé skazenie waéd

oraz na mozliwos¢ wyciekéw z maszyn budowlanych substancji mogacych wptynaé
na wody powierzchniowe i podziemne), poprzez zastosowanie szczegélnej dbatosci
przy prowadzeniu robét (systematyczne sprzatanie placu budowy),

- Wyposazenie terenu przedsiewziecia w $rodki do neutralizacji rozlanych substancji

ropopochodnych,

- w przypadku zanieczyszczenia wod natychmiastowe podjecie dziatar zmierzajgce

do usuniecia zagrozen,

- lokalizacjg miejsc sktadowania sprzetu i materiatdw do budowy tak, aby nie

zachodzito ryzyko skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

- sktadowanie powstatych odpadéw, podczas realizacji, czasowo i w odpowiednich

miejscach do tego przeznaczonych, w przypadku odpadéw niebezpiecznych

w specjalistycznych pojemnikach.

Na etapie realizacji powstawac¢ bedg odpady gtéwnie budowlane tj. gruz, deski, tworzywa
sztuczne itd., ktore bedg segregowane i wywozone na sktadowisko odpaddw,
bez zagrozenia na $rodowisko naturalne.

Na etapie eksploatacji woda pobierana bedzie z gminnej sieci wodociggowe]
na cele socjalne i technologiczne (szacunkowe zapotrzebowanie w wode wyniesie
ok. 0, 5 m*miesigc. W tym szacunkowe zapotrzebowanie w wode do czyszczenia zbiornikow
retencyjnych wyniesie ok. 30-40 m® na rok. Planuje sie réwniez zuzywaé wode do mycia
posadzki pompowni w iloéci ok. 2, 5 m® na rok. Na etapie eksploatacji $cieki bytowe i z mycia
posadzki w ilosci ok 0,5 m*/miesiac beda odprowadzane do zbiornika bezodptywowego,
a nastepnie wywozone na oczyszczalnie $ciekow. Scieki technologiczne w ilosci ok. 30-40
m®/rok beda odprowadzane poprzez projektowang na dziatce nr 557 kanalizacje z wylotem
do rowu odwadniajgcego droge gminna. Jako$¢ $ciekow odprowadzanych do rowu bedzie
zblizona do jakosci wody pitnej (przelew zbiornikéw retencyjnych, mycie zbiornikéw rowniez
wodg pitng). Scieki agresywne z pomieszczenia chlorowni odprowadzane bedg tylko
podczas awarii do zbiornika neutralizujgcego i dalej wywozone wozem asenizacyjnym.
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Wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych z obiektu powierzchni utwardzonych
w ilo$ci max. 5 I/s odprowadzone zostang na tereny zielone stanowigce wtasnosc inwestora.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania duzych ilosci odpaddw ze wzgledu na
automatyczng prace pompowni wody. Ukfad technologiczny nie bedzie powodowat
powstawania odpadéw, a dozor techniczny osobowy odbywac sie bedzie tylko w celach
kontrolnych. Wszelkie ewentualnie potencjalne odpady typu zbiorniki do podchlorynu sodu,
kanistry paliwowe sg wielokrotnego uzytku.

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng zamierzone korzystanie z wod nie bedzie
stanowito zagrozenia dla srodowiska wodno-gruntowego w tym rejonie.

Wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci Woéd Podziemnych (JCWPd) planowane
przedsiewziecie znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie GW600099, ktora charakteryzuje
sie dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka
nieosiggniecia celow Srodowiskowych jest niezagrozona. JCWPd przeznaczona
jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.
Jednoczes$nie planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w regionie wodnym Warty,
w zlewni na Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) Widzéowka o kodzie
PLRW600016181549. JCWP posiada status naturalnej czesci wédd, o zlym stanie.
Nie jest ona monitorowana i jest okreslona jako ,niezagrozona” nieosiggnieciem celow
Srodowiskowych.

W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie negatywnego
jego oddziatywania na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow $rodowiskowych,
okreslonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry",
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1967).

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, bedacej w posiadaniu
tutejszego organu, brak jest informacji o szczegolnych warto$ciach obszaru planowanej
inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunkow roslin, grzybow i zwierzat. W rejonie
inwestycji nie zostaly zinwentaryzowane zadne siedliska lub gatunki bedace przedmiotami
ochrony obszaru Natura 2000. Przedsiewziecie realizowane bedzie na gruntach
zlokalizowanych poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,poz. 142 ze zm.). Majac na uwadze
dotychczasowe wykorzystanie terenu oraz charakterystyke inwestycji nalezy uznac,
iz przedmiotowe przedsiewziecie nie wptynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu
planowanej inwestycji.

Ze wzgledu na potozenie oraz zakres prognozowanego oddziatywania
wykluczone jest transgraniczne oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia.
Przedsiewziecie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wptywu
na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

Realizacja przedsiewziecia nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisdéw ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Zwazywszy na - informacje zawarte w zftozonych dokumentach zataczonych
do wniosku stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia
dla srodowiska naturalnego.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzenia oraz uwarunkowania okreslone w art. 63
ust. 1 przywotanej ustawy tutejszy organ, po zasiegnieciu opinii Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czestochowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Uwzgledniajgc powyzsze uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do odwotania, strona ma prawo do zrzeczenia sie odwotfania. Z dniem doreczenia

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa informuje, ze w przypadku wnoszenia odwotania w drodze przesytki pocztowej
czynnos$¢ ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wylgcznie w polskiej placowce pocztowej operatora
publicznego - tj. w placowce Poczty Polskiej S.A.

Zwolniono z optaty skarbowej - zgodnie z art. 7 pkt 3 z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

gtéwny specjalista Radostaw Krawczyk

Zatacznik do decyzji:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuija:
‘ Julita Wrzosek
Os. Piastowskie 52/1

64-000 Koscian

2. Pozostate strony w formie obwieszczenia w trybie art. 49 ustawy Kodeksu postepowania
administracyjnego, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Do wiadomosci (zgodnie z art. 74 ust. 4 oraz 86a ww. ustawy):
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie
ul. Jasnogorska 15A
42-200 Czestochowa
2. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Sieradzu
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Plac Wojewodzki 1 Stwierdza sie, Ze ninicjsza
98-200 Sieradz decyzja stala si¢ ostateczna
3. Starosta Czestochowski z dniem 0312 2QI% (..

ul. Jana lll Sobieskiego 9 R ; D{D Q((
42-217 Czestochowa 5t e : : Kc
Kopia: cact

1. WOOS - aa.
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Zatacznik nr 1

do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z 3 pazdziernika 2018 r., znak:
WO00S$.420.74.2018.RK1.8.

Charakterystyka przedsiewzigcia pn.: ,Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiornikéw
retencyjnych w miejscowosci Zdrowa wraz z siecig wodociggowa”.

Inwestor: Gmina Ktomnice.

Skala, zakres i usytuowanie przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w Gminie Klomnice
na dziatkach: 517 o powierzchni 0,87 ha, 518 o powierzchni 0,6695 ha, 557
0 powierzchni 0,73 ha, 455 o powierzchni 0,61 ha, 162 o powierzchni 4,12 ha - obreb
0022 Zdrowa. Obecnie teren dziatki nr 517 oraz 518 poros$niety jest roslinnoscia niska
(trawg) oraz wysokg (punktowo). W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki
zadnych drzew. Na czesci dziatek znajduje sie boisko do gry w pitke nozna. Zakres
inwestycji nie wchodzi w teren boiska. Teren ww. dziatek nie jest utwardzony. Dziatki
455 i 557 sg to dziatki drogowe - gminne. Natomiast dziatke nr 162 stanowi droga
asfaltowa, powiatowa.

Planowany pobdr wody surowej wynosi¢ bedzie 50 m*h dla SZ-1 a dla studni
awaryjnej 40 m*h. Studnie nie bedg pracowac tacznie.

Na terenie dziatki 517 przewiduje sie budowe dwoch zbiornikéw retencyjnych
o objetosci 150 m® kazdy, naziemnych ze stali weglowej usytuowanych
na fundamencie o powierzchni okoto 30-40 m? dla kazdego zbiornika. Na terenie
ww. dziatki usytuowana jest jedna studnia gtebinowa. Druga znajduje sie na dziatce
o nr ewid. 518. Na dziatce nr ewid. 517 wybudowana zostanie rowniez kontenerowa
pompownia wody o powierzchni ok. 15-16 m°. Posadowicna bedzie
na projektowanym fundamencie. Teren dziatki 517 zostanie czes$ciowo utwardzony
polbrukiem, ogrodzony. Przewiduje sie montaz dwoch zbiornikéw bezodptywowych
na scieki z pompowni (WC) oraz z chlorowni.

Projektuje sie studnie wyposazy¢ w wodomierze z nadajnikami impulséw, z ktérych
sygnat trafi do budynku hydroforni. Pobrana woda bedzie kierowana do zbiornikow
retencyjnych (magazynowych) wody pitnej. Ze zbiornikéw wody czystej woda
pobierana bedzie przez projektowany zestaw pompowy zasilajacy sie¢ wodociagowa
pod odpowiednim cignieniem oraz wydajnoscig. Hydrofornia wyposazona zostanie w
system monitoringu umozliwiajgcy kontrole pracy oraz automatyczne wysytanie
informacji o stanach alarmowych.

Planowana inwestycja nie przewiduje zmian w pokryciu nieruchomosci szatg roslinng.

Rodzaj technologii.

Ujecie pracowac¢ bedzie jako dwuotworowe z otworem podstawowym SZ-1
oraz awaryjnym SZ-2. Dla takiego ukfadu pracy studni przyjeto nastepujace
parametry eksploatacyg‘ne otworow:

- otwor SZ-1 Qe=70 m°/h, Se=28,5 m;

- otwor SZ-2 Qe=43 m*/h, Se=33,5 m.

Konstrukcja studni SZ-1:

- 0,0-65,0 czesé nadfiltrowa rura petna PCV 280 x 10,7 mm,

- 65,0-95,0 czg$¢ czynna - filtr, rura perforowana PCV 280 x 10,7mm (szczelina
3mm);

- 95,0-100,0 czes¢ podfiltrowa, rura petna PCV 280 x 10,7mm.

Konstrukcja studni SZ-2:

- 0,0-45,0 czes¢ nadfiltrowa, rura petna PCV 280 x 10,7 mm,

- 45,0-60,0 czes¢ nadfiltrowa , rura petna PCV 250 x 9,6 mm;
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- 65,0-95,0 cze$¢ czynna, - filtr, rura perforowana PCV 250 x 9,6 mm (szczelina
3mm);
- 95,0-100,0 czes¢ podfiltrowa, rura petna PCV 250 x 9,6 mm.
Projektuje sie w studniach pompy gtebinowe:
a) dla studni SZ-1 o parametrach:
Q =50 mh,
Hmin = 46,0 mH;0,
P=11,0 kW.
b) dla studni SZ-2 o parametrach:
Q =40 m°/h,
H = 60,0 mH.0,
=11,0 Kw.
Wskazane pompy gtebinowe muszg by¢ wyposazone w zawor zwrotny. Projektuje
sie montaz pomp na gtebokosci 50 m ppt.
Studnie posiada¢ bedg obudowy naziemne z laminatu. Obecnie nie sg uzbrojone.
Dla kazdej studni projektuje sie:
- rure wznosna pompy gtebinowej DN 100 wraz gtowicg studzienng ze stali
nierdzewnej klasy 304, przewody taczone za pomoca tacznikow BBT lub ewentualnie
kotnierze jezeli mozliwy bedzie ich montaz, wraz z rurg DN100 projektuje sig rurke
DN32 dla sondy pomiarowej,
- przewody wewnatrz obudowy studni DN 100 ze stali nierdzewnej klasy 304
(dla SZ-2) oraz DN125 dla SZ-1.
Dla studni SZ-1 na przewodzie tlocznym wewnatrz obudowy studni zamontowane
zostana:
- zawor zwrotny grzybkowy DN 125 PN 10,
- wodomierz DN125 z przesytem danych,
- zasuwa klinowa, reczna DN 125 PN10,
- kranik do poboru préby z manometrem,
- ztgcze strazackie 2.
Dla studni SZ-2 na przewodzie ttocznym wewnatrz obudowy studni zamontowane
zostana:
- zawor zwrotny grzybkowy DN 100 PN 10,
- wodomierz DN100 z przesytem danych,
- zasuwa klinowa, reczna DN 100 PN10,
- kranik do poboru préby z manometrem,
- ztgcze strazackie 2”.
Zaprojektowano dwa zbiorniki naziemne, stalowe o pojemnosci catkowitej 157,3 m®
kazdy. Konstrukcje zbiornika zaprojektowano z ocynkowanych stalowych blach
ptaskich ze stali konstrukcyjnej, wzmocnionej pierScieniami z katownika
przy podstawie oraz gérnej krawedzi $cian. Poszczegdine blachy skrgcane bedg
na budowie za pomocg ocynkowanych $rub. Ptaszcz zbiornika mocowany bedzie
do ptyty fundamentowej za pomocg kotew rozpreznych oraz klamer. Montaz zbiornika
przebiegat bedzie na budowie od dachu w dot i podnoszony jest za pomoca
sitownikéw hydraulicznych. Projektuje sie zbiornik zaizolowany termicznie
od wewnatrz wzmocnionym styropianem o grubosci 10 cm i wyposazony
w membrane o grubosci 1,0mm. Membrana ma za zadanie chroni¢ przeciwkorozyjnie
ptaszcz zbiornika i zapewni¢ odpowiednia szczelnosc.
Na potrzeby pracy uktadu automatycznej regulacji w zbiorniku zamontowana bedzie
sonda hydrostatyczna oraz awaryjne sondy konduktometryczne.
Zbiornik wyposazony zostanie w wiaz goérny, kominek, drabing wewnetrzng oraz
zewnetrzna, kréciec do podtgczenia czujnikow poziomu.
Wymiary projektowanego zbiornika wodociggowego:
- érednica zbiornika - 6,23 m,
- wysokos$¢ ptaszcza zbiornika - 6,00 m.
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W zbiorniku  wodociggowym zamontowane zostana sondy hydrostatyczne
oraz konduktometryczne.

Uzbrojenie zbiornika:

- rurociag ttoczny (ze studni) - DN150 stal nierdzewna gat. OH18N9 wraz z zasuwg
ziemng kotnierzowa klinowg DN150 wraz z skrzynka uliczna,

- rurocigg ssacy - DN200 stal nierdzewna gat. OH18N9 wraz z zasuwa ziemng
kotnierzowg klinowg DN200 wraz z skrzynka uliczna,

- spustowy DN100 (stal nierdzewna gat. 0H18N9) wraz z zasuwg ziemna kotnierzowg
klinowg DN100 wraz z skrzynka uliczna,

-rurocigg przelewowy DN150 stal nierdzewna gat. OH18N9, na przewodzie
przelewowym nie projektuje sie zasuwy.

Projektuje sie wszystkie zasuwy ziemne montowane waz z obudowg
i wyprowadzeniem w skrzyni zeliwnej. Zbiornik posiadaé bedzie atest PZH
do kontaktu z woda pitna.

Projektuje si¢ zestaw hydroforowy skfadajacy sie z pieciu pomp Zapewniajacy
wydajnosé¢:

- Q=90 m®/h i H=5 bar przy pracy 4 pomp,

- Q=115 m*h i H=5 bar przy pracy 5 pomp (wraz z rezerwowa).

Kolektor ttoczny wyposazony jest w:

- Przepustnice DN150 - 2 szt ;

- Kompenstor DN150;

- Wodomierz DN100.

Kazda pompa wyposazona jest w przytacze ssawne z armaturg odcinajaca i zwrotna
oraz przytgcze ttoczne z armatura odcinajaca.

Projektuje sie stacje dozowania podchlorynu sodu do awaryjnego chlorowania wody.
Srodek dezynfekujacy nie bedzie przechowywany w kontenerze.

Projektowany zestaw dozujgcy podchloryn sodu posiadaé bedzie nastepujgce
parametry:

- Pompka elektroniczna - 1 szt.;

- Kabel sterujgcy do pompy dozujgcych;

- Kabel wyj$cia przekaznika pompy:

- Przewody 6/12 mm;

- Zbiornik PE 60I;

- Zawor wielofunkcyjny;

- 3 x Zawér dozujacy;

- Mieszadto reczne dosing;

- Lanca ssaca z czuj. poz.;

- Wanna pod zbiornik o pojemnosci wiekszej niz zbiornik na podchloryn.

Projektuje sie podtaczenie przewodu wodociggowego ttocznego zestawu
hydroforowego z istniejacg siecig usytuowang w drodze powiatowej. Instalacje
wodociagows projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10.
taczenie rur - za pomocg zgrzewania doczotowego, zatamania trasy sieci - poprzez
kolana wyttaczane.

Rurociagi ci$nieniowe zewnetrzne:

- przewod ttoczny zestawu pompowego - na sie¢: PE 100 PN10 Dz200 SDR17,
dtugos¢ ok. 170 m.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z PVC-U SN8.

Rurociagi cinieniowe zewnetrzne:

- przewdd ssgcy zbiornika retencyjnego materiat: PE 100 PN10 Dz225 SDR17,
dtugosc¢ ok 15- 20 m.

Rurociagi grawitacyjne zewnetrzne:

- przelew i spust ze zbiornikéw retencyjnych, materiat: PVC-U Dz160 SN 8,
kanalizacyjne kielichowe fgczone na wcisk.

Zaprojektowano podigczenie przewodéw ze studni gtebinowych do zbiornikéw
retencyjnych. Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych
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PE100 SDR17 PN10. taczenie rur - za pomoca zgrzewania doczotowego, zatamania
trasy sieci - poprzez kolana wyttaczane.

Rurociggi cisnieniowe zewnetrzne:
- przewod ttoczny zbiornika retencyjnego materiat: PE 100 PN10 Dz160 SDR17,

taczna diugoséé ok 320-350 m.



