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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Branzy Instalacyjnej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji pn.
,,Budowa kontenerowej pompowni wody 1 zbiornikow retencyjnych w miejscowosci Zdrowa
wraz z siecig wodociggowg”.

Wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej nalezy rozumiec i stosowac
w powigzaniu z pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi objetymi zakresem inwestycji.
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
z odrebnymi opracowaniami takimi jak:

- Specyfikacja Techniczng— wymagania ogdlne,
- Specyfikacja Techniczng— branza konstrukcyjno — budowlana,
- Specyfikacja Techniczng— branza elektryczna.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty technologiczne majace na celu
pobor, magazynowanie oraz dostarczenie do odbiorcow wody uzdatnionej o jakosci
spetniajacej wymagania stawiane wodzie do picia wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 poz. 1989) oraz o odpowiednim ci$nieniu.

Ogdlny zakres robét przewidywanych w niniejszym opracowaniu obejmuje:
- budowe zestawu pompowego tloczacego wode do sieci wodociggowej wraz z
sterowaniem,
- budowe dwoch zbiornikow retencyjnych na wodg pitna,
- budowa sieci wodociggowej,
- budowa instalacji kanalizacyjnej oraz wodociggowej na terenie dziafki,

Szczegbétowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowa
pn. ,,Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci
Zdrowa wraz z siecig wodociggowg”.

Dokumenty te sg w posiadaniu Zamawiajacego i bedg udostepnione Oferentom.

Zakres robot budowlanych wg wspdlnego stownika zamoéwien CPV  dotyczacy

technologii uzdatniania wody:

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitne;j

44611500-1 Zbiorniki na wode

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggéw do
odprowadzania SciekOw



1.3 Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

Inzynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Woda surowa — woda dostarczana z ujecia wody, wymagajaca uzdatnienia

Woda uzdatniona — woda poddana procesom uzdatniania, ktéra odpowiada parametrom
wody pitnej

Pompa — urzadzenie do mechanicznego przetlaczania cieczy na wyzszy poziom lub do
miejsca 0 wyzszym jej cisnieniu.

Przeptywomierz/ wodomierz — urzadzenie pomiarowe stuzace do pomiaru ilosci przesytane;j
przewodem cieczy lub gazu.

Cisnienie robocze instalacji prob. — obliczeniowe (projektowe) cis$nienie pracy instalacji,
ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
z prowadzeniem budowy.

1.3 Wymagania Ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robé6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne”.

CZESC TECHNOLOGICZNA

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI I WYROBOW
I MATERIALOW

1.1 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw i wyrobow

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wiasciwosci spetniajagce wymogi
wytrzymatosciowe 1 jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiadaé
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenstwa ,.B”. Przed przystagpieniem do prac,
Wykonawca przedstawi do akceptacji kompletng list¢ wyrobdw i urzadzen, ktére zastosuje do



wykonawstwa. Na tej podstawie wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci 1 wymagania w zakresie materiatlow,
elementow stosowanych w realizacji robot musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym
w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach.

W razie niejasnosci Wykonawca powinien dostarczy¢ katalogi, szkice i rysunki, ktére moga
by¢ wymagane przez Inspektora. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie
odpowiada¢ technicznie, jakoSciowo Ilub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(peknigcia, ubytki, zgniecenia). Materialy nie spetniajgce wymagan zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, lub na zadanie Inspektora Nadzoru ztozone
w odpowiednim miejscu.

Wymagania cd. glownych urzadzen technologicznych:

Wszystkie materialy kontaktujace si¢ bezposrednio z woda pitng musza mieC Atest
Higieniczny PZH do kontaktu z wodg pitna.

1. Zbiornik retencyjny

Zaprojektowano dwa zbiorniki naziemne, stalowe o pojemnosci catkowitej 157,3 m® kazdy.
Konstrukcje zbiornika zaprojektowano z ocynkowanych stalowych blach ptaskich ze stali
konstrukcyjnej, wzmocnionej pierScieniami z katownika przy podstawie oraz gérnej krawedzi
$cian. Poszczegdlne blachy skrecane beda na budowie za pomocg ocynkowanych S$rub.
Ptaszcz zbiornika mocowany bedzie do ptyty fundamentowej za pomoca kotew rozpr¢znych
oraz klamer. Montaz zbiornika przebiegal bedzie na budowie od dachu w dét i podnoszony
jest za pomoca sitownikéw hydraulicznych. Projektuje si¢ zbiornik zaizolowany termicznie
od wewnatrz wzmocnionym styropianem o grubosci 10 cm i wyposazony w membrang z
tworzywa EPDM o grubosci 1,0mm. Membrana ma za zadanie chroni¢ przeciwkorozyjnie
ptaszcz zbiornika i zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢. Zaprojektowano dach ze spadkiem 2%-
3%. Konstrukcja dachu zaprojektowana jest z ocynkowanych ksztattownikéw. Potaczenia
wzajemne platwi oraz pofaczenia ptatwi z ptaszczem nalezy wykona¢ za pomocg srub. Jako
pokrycie dachu zastosowano plyty warstwowe z rdzeniem styropianowym. Na potrzeby pracy
uktadu automatycznej regulacji, w zbiorniku zamontowana bedzie sonda hydrostatyczna oraz
awaryjne sondy konduktometryczne.

Zbiornik wyposazony zostanie w wtaz gérny, kominek, drabing wewnetrzng oraz zewnetrzng,
kréciec do podiaczenia czujnikéw poziomu.

Wymiary projektowanego zbiornika wodociggowego:

Srednica zbiornika — 6,23 m,

Wysokos$¢ ptaszcza zbiornika — 6,00 m.



2. Zestaw Hydroforowy

Projektuje si¢ pompy produkcji EBARA typ EVMSG20 4N5 o mocy 5,5 kW — 5 szt lub
rOwnowazne o parametrach:
Pompy EVMSG to wielostopniowe, pionowe pompy odsrodkowe. Pompa sklada si¢ z
podstawy i glowicy. Wktad wirujacy i plaszcz zewnetrzny zamocowane sg pomigdzy gtowica
i podstawa za pomocg $ciggéw. W podstawie znajdujg si¢ kré¢éce ssawny i ttoczny w uktadzie
in-line. Wszystkie elementy pompy majace kontakt z woda wykonane sa ze stali nierdzewne;j.
Pompa wyposazona w silnik wykonany w klasie energetycznej IE3.
Projektuje si¢ zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali
nierdzewnej, wyposazone]j w wibroizolatory ograniczajace przenoszenie drgan na podioze.
Konstrukcja ramy umozliwiajgca montaz zestawu bez koniecznoSci przygotowania
specjalnego fundamentu.
Pompy potaczone s3 we wspdlne kolektory: ssawny DN150 i ttoczny DN150 wykonane ze
stali nierdzewnej. Elementy kolektoréw taczone sa za pomoca kotnierzy PN10 ze stali
nierdzewnej.
Kolektor ssawny wyposazony jest w :
- Przepustnice DN150;
- Kompenstor DN150;
Kolektor ttoczny wyposazony jest w :
- Przepustnice DN150- 2 szt.;
- Kompenstor DN150;
- Wodomierz DN100 z naktadkg impulsacyjna.
Na kolektorze ssawnym zamontowany jest:

e manowakuometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),

¢ sonda konduktometryczna zabezpieczajaca zestaw przed pracg w sucho biegu,

e krdciec odpowietrzajacy z zaworem kulowym,

e krdciec spustowy z zaworem kulowym.
Na kolektorze ttocznym zamontowany jest:

e manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),

e przetwornik ci$nienia,

e przekaznik ci$nienia,

e zbiornik przeponowy dostosowany do wysoko$ci podnoszenia i wydajnosci

zestawu (zbiornik zabezpiecza uktad przed uderzeniami hydraulicznymi).

Kazda pompa wyposazona jest w przylacze ssawne z armaturg odcinajacg i zwrotng oraz
przytacze tloczne z armatura odcinajaca.
Minimum 80% spawéw wykonane metodg orbitalng (do $rednicy DN150) w podwdjnej
ostonie argonu — system ten zapewnia najwyzsza jako§¢ wykonanego potaczenia. Przytacza
pomp wykonane sg w technologii ,wyciggania szyjek” , ktéra minimalizuje straty
hydrauliczne.

Parametry pracy zestawu hydroforowego:
Q =90,0 m*/h (uktad pracy 4+1)
H=50,0 mH20

P=5x5,5kW



3. Orurowanie nierdzewne wewngtrzne pompowni kontenerowej

Orurowanie wewnatrz hydroforni projektuje si¢ ze stali nierdzewnej gat. 304. Potaczenia
kolnierzowe ze stali nalezy wykonywac kolnierzami ze stali nierdzewnej gatunku 304 przy
pomocy spoiny doczolowej taczacej rurge 1 wywijke. Nalezy stosowac¢ Sruby, nakretki i
podktadki ze stali nierdzewnej gat. 304. Wymaga si¢, aby rozgalezienia instalacji ze zmiang
srednicy na mniejszg wykonywac za pomocg urzadzenia do rozgat¢zienia rur w technologii
»wyciggania szyjek”. Natomiast rozgatezienia rurociggéw o identycznych S$rednicach
wykonywa¢ nalezy przy uzyciu tréjnikow. Wymaga si¢, aby spoiny wykonywane byty
metoda orbitalng w podwojnej ostonie argonu — system ten zapewnia najwyzsza jakos¢
wykonanego potaczenia. Elementy orurowania uktadu uzdatniania wody nalezy wykona¢ w
stabilnych warunkach produkcyjnych, zapewniajacych ich precyzyjne wykonanie. Przed
wystaniem na budowe nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci poszczegdlnych elementow.
Do wykonania na budowie nalezy pozostawi¢ nie wigcej niz 10% wszystkich potaczen
spawanych.

Wszystkie rurociggi w budynku podeprze¢ z wykorzystaniem podpdér wykonanych ze
stali nierdzewnej, z podktadami gumowymi pod rurociggi. Dopuszcza si¢ wykonanie
indywidualne podp6r na placu budowy. Rozstaw podp6r pod rurociagi zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie drgan uwzglednia si¢ w zaleznos$ci od
projektowanej armatury, zmian w kierunkach rurociggdéw oraz na odcinkach prostych.

Wszystkie kratki odwodnieniowe, podtogowe w kontenerze musza by¢ wyposazone w
uktad syfonu.

Ze wzgledu na istote oraz zywotno$¢ orurowania nierdzewnego wymaga si¢ aby Wykonawca
spetniat ponizsze wymogi:

e Wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2;

e Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatoroOw urzadzen spawalniczych
speiniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE;

e Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodna z PN-EN ISO 15614;

e Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych to minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

e Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277;

e Personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
EN ISO 9712;

e Minimum 80% spawow przynajmniej do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych
metodg orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci
spawu(wydruk);

e Wszystkie rozgat¢zienia do $rednicy przynajmniej DN150 o grubos$ci $cianki do 3mm
musza by¢ wykonane metodg wyciagania szyjek.



4. Zestaw dozowania podchlorynu sodu

1 SZT Elektromagnetycznej pompki dozujacej, przyt. 6x4/SS6x5 materiat glowicy-plexiglas /
PVC membrana standard,

- Kabel sterujacy do pompy dozujacych,

- Kabel wyjscia przekaznika pompy,

- Przewody 6/12 mm,

- Zbiornik PE 601,

- Zawor wielofunkcyjny,

- 2x Zawor dozujacy,

- Mieszadto reczne dosing,

- Lanca ssaca z czuj. poz.

- Wanna pod zbiornik o pojemnosci wigkszej niz zbiornik na podchloryn.

5. Zasuwy

- dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14

- owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

- w pelni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi $izgami klina.
- trzpien ze stali nierdzewnej

- pierScien oporowy zapewnia mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy.

- pelny przelot przez zasuwe.

- powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2

6. Zawory zwrotne

- zespot zamykania: grzybkowy o krotkim skoku,

- ptaska uszczelka grzyba wykonana z EPDM,

- praca w dowolnym potozeniu,

- korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz,

- prowadnica grzyba wykonana z Zeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego z tuleja z
brazu,

- grzyb wykonana z zeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego,

- trzpien: braz,

7. Wodomierz z naktadka NKO

Wodomierz srubowy z poziomg osig wirnika przeznaczony do pomiaru zuzycia ilosci zimnej
wody o temp. Do 30°C lub 50°C, przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar.
Wyposazony w nadajnik NKO

Cechy produktu:

- szeroki zakres pomiarowy,

- niski prog rozruchu,

- wyjmowana wstawka pomiarowa,



- dwustronnie tozyskowany wirnik,
- liczydto hermetyczne — IP68 na zamodwienie,
- blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy obrocie o kat wiekszy niz 360°.

8. Lacznik amortyzacyjny

Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200 typ ZKB lub réwnowazny o parametrach:

- zastosowanie do tlumienia i kompensacji drgan, kompensacji zmian dtugosci instalacji i
redukcji hatasu,

- materiat EPDM,

- przytacze kotnierzowe

1.2 Certyfikaty i deklaracje

Uzyte przez Wykonawce materialty powinny posiadac:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa zapewniajacy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.3 Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania
i kontroli jako$ci materialéw i wyrobow

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosc.
Urzadzenia, osprzet, armatura odcinajgca, automatycznej regulacji i pomiarowa powinna by¢
przechowywana w fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniu zamknietym, jak najblizej
remontowanego pomieszczenia.

Sktadowanie

Rury, armatura i ksztattki stalowe /stal nierdzewna/

Magazynowane materialy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
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Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw 1 klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcige, a konce rur sfazowac. Ksztattki, ztaczki i inne drobne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych
srodkéw ostroznosci.

1.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materialow 1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany materiat,
element budowy lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajacego

1.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow, ktére w sposéb trwaly oddziatuja

szkodliwie na otoczenia. Materialy promieniotworcze nie moga wywotywac¢ promieniowania
0 stezeniu wyzszym, niz dopuszczone przepisami prawa.
Materialy, ktore wykazuja szkodliwos¢ dla otoczenia jedynie podczas prowadzenia robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ ustgpuje moga by¢ wbudowane pod warunkiem
przestrzegania wszelkich wymogéw , np. BHP itd.. Jezeli odrebne przepisy tego wymagaja,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do ich
wykorzystania

2.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Nalezy uzywaé sprzetu wylacznie dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru
i zalecanego przez producenta. Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od
specyfiki rob6t, wymagan technologicznych oraz przepiséw bhp. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn
1 urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji. Liczba
i wydajno$¢ stosowanego sprzetu bedzie umozliwiaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet:
- rusztowanie kolumnowe,
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- urzadzenie do spawania recznego w ostonie z argonu,

- sprezarka powietrza,

- elektronarzedzia rgczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itp.,
- zestaw narzedzi montersko-$lusarskich

- zestaw do spawania acetylenowo — tlenowego,

- agregat spawalniczy elektryczny,

- potautomat spawalniczy,

- agregat pompy do malowania,

- wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach i $cianach zelbetowych
- klucze dynamometryczne,

- dzwigi samojezdne,

- wciggarka mechaniczna — elektryczna,

- gietarka do rur,

- prosciarka do rur

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie
nie wplyna niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow 1 bezpieczenstwo
pracownikow.

Dostawa materialow przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i wszelkich parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia powinny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach w pozycji do
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem.

Przewiduje si¢ przew6z materiatéw bezposrednio od Producenta lub Dystrybutora na plac
budowy. Materiaty muszg by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j
i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Zatadunek jak i wyladunek materialéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montazowych
z pracami budowlanymi. PrzejScia szczelne przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ na etapie
robot betonowych.

Kolejnos¢ prac:
Dostawy nalezy rozpocza¢ od urzadzen o najwickszych gabarytach. Montaz projektowanych
urzadzen nalezy przeprowadzi po zakonczeniu prac betonowych zgodnie z DTR. Instalacje

przytaczeniowe elektryczne i wodociggowe wykonywaé dopiero po ustawieniu urzadzen
gléwnych. Na przygotowanych wczes$niej fundamentach nalezy posadowi najwigksze
gabarytowo urzadzenia, tj. zestaw pompowy. Koncowym etapem bedzie zamontowanie
urzadzen kontrolno-pomiarowych oraz dozujacych.

Montaz urzadzen:
Wykonawca upewni si¢, ze cokoty, na ktorych posadowione zostana urzadzenia, Sruby

mocujace 1 ustawienie urzadzen wykonane zostaly zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
technicznymi. Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe
zwigzane z budowa fundamentéw i podloza pod elementy konstrukcji, wiacznie z
wydrazeniem otworéw i bruzd do przeprowadzenia rurociggéw, okablowania, przewodow
ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi
koniecznos¢ — rozmaitych innych elementow zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.
Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac 1 utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek
srub dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza si¢ uzycie zaprawy
cementowej dopiero po uruchomieniu Urzadzenia i jego skontrolowaniu przez Inzyniera pod
katem wystepowania wibracji i niestabilnosci.’

Przed montazem urzadzen nalezy oceni¢ wykonanych wcze$niej podioza - fundamentow.
Montaz wszystkich urzadzen nalezy prowadzi $cisle wg wytycznych producenta podanych
w DTR urzadzen. Urzadzenia i instalacje zabezpieczone wykladzinami antykorozyjnymi lub
chemoodpornymi powinny mie¢ $wiadectwo badan i odbioru kontroli technicznej. Pompy
nalezy instalowa¢ w taki sposéb, aby o$ silnika i pompy tworzyly jedna lini¢ prosta,
ewentualne odchylenie nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnej przez producenta.

Montaz rurociagdéw:

Wykonawca oznakuje instalacjc w sposéb umozliwiajacy tatwa identyfikacje
wszystkich rurociggéw. Proponowany system oznakowania rurociggéw wymagac bedzie
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Montaz rurociagéw wewnatrz budynku SUW prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

- Montaz rurociggdw nalezy zaczyna¢ od kr6écéw pomp itd. zasadniczych elementow
instalacji.

- Rurociagi nalezy mocowa¢ do gléwnych elementéw konstrukcji budynku za pomoca
podpér statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakow). Odlegtosci
mig¢dzy podporami zgodnie z zaleceniami producenta.
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- Rury nie mogg posiada¢ widocznych uszkodzen, w takim przypadku nalezy uciaé¢
uszkodzony odcinek,

- Przed montazem rur nalezy ja oczysci¢ od wewnatrz i na stykach.

- W miejscu przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje (w tulejach nie moze by¢ potaczen rur),

- Montaz przewodéw powinien umozliwia¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos$¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty,

- dla instalacji wodociggowej (np. do pomieszczen socjalnych) nie nalezy prowadzié
przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodéw elektrycznych, instalacje
z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggéw
cieplnych, mierzac od powierzchni rur, potaczenia przewodow z armaturg uszczelni¢ np.
poprzez tasmg teflonowa, przewody taczy¢ za pomoca uszczelek systemowych lub potaczen
gwintowanych.

Polqczenia gwintowane

— Polaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

— Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do potaczen przewodéw z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncoéwki sg gwintowane.

— Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

— Pofaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasSmy, konopi lub pasty.

Potgczenia kotnierzowe

— Potaczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761.
Natomiast ksztatty ztaczy spawanych potaczen kréécédw i odgalezien powinny by¢ zgodne z
przedmiotowg normg PN-B-69012.

— rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ laczone przy zastosowaniu gwintowanych
kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 1 gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242. Jakos¢ potaczen spawanych rurociggéw,
ksztattek, kr6¢coOw i odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci
ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775.

Potgczenia spawane

— Wymagania ogdlne dla polaczen spawanych okreslone sg w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegbtowe, w zalezno$ci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymato$ci, sposéb
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt
spawalniczych.

Ze wzgledu na istote oraz zywotno$¢ orurowania nierdzewnego wymaga si¢ aby Wykonawca
spetniat ponizsze wymogi:

e Wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2;
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e Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajagcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE;

e Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614;

e Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych to minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

e Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277,

e Personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
EN ISO 9712;

e Minimum 80% spawow przynajmniej do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych
metodg orbitalng w podwodjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci
spawu(wydruk);

e Waszystkie rozgate¢zienia do $rednicy przynajmniej DN150 o grubosci $cianki do 3mm
musza by¢ wykonane metodg wyciaggania szyjek.

Metody spawania stali nierdzewne;j:

Spawanie elektroda otulona, spawanie TIG oraz MIG/MAG sa najczgsciej stosowanymi
metodami spawania. Najwyzsza jakos¢ 1 estetyke polaczen, kosztem niskiej wydajnosci,
zapewnia metoda TIG. Duzo wydajniejsza metodg spawania, gwarantujagcg rowniez wysoka
jakos¢ potaczen spawanych o nieco jednak gorszej estetyce, jest spawanie metodg MIG.
Dobér materiatéw dodatkowych do spawania:

Dobér odpowiedniego gatunku materiatu dodatkowego jest kluczowym parametrem
wplywajacym na odporno$¢ korozyjng ztaczy spawanych. Spoiwa przeznaczone do spawania
okreslaja normy PN-EN 1600:2002 oraz do spawania metodami TIG i MIG normy PN-EN
ISO 14343:2007. W przypadku spawania metoda TIG i MIG/MAG materialem dodatkowym
jest rowniez gaz oslonowy stosowany w trakcie procesu. Klasyfikacje mieszanek gazowych
stosowanych w procesach spawalniczych ujmuje norma PN-EN ISO 14175:2009 ,,Materiaty
dodatkowe do spawania - Gazy i mieszaniny gazow do spawania i procesOw pokrewnych”.
Przygotowanie elementéw do spawania:

Juz na etapie transportu, skfadowania i obrébki stali nierdzewnej nalezy zwraca¢ szczeg6lng
uwage na to, aby powierzchnia stali nie zostala uszkodzona. Zalecane jest unikanie kontaktu
stali nierdzewnych z innymi materiatami, szczegdlnie stalami niestopowymi (tzw. czarnymi)
oraz miedzig i jej stopami. Miejsce nawet delikatnego zarysowania powierzchni stali
nierdzewnej stalg niestopowa (czarng), np. podczas odbijania zuzla mtotkiem wykonanym ze
stali niestopowej, staje si¢ zrédtem korozji. Dlatego tez powierzchnie i urzadzenia do
przetwarzania stali nierdzewnej powinny by¢ oddzielone od produkcji, w ktdrej przetwarzane
sg stale niestopowe, oléw, cynk, miedz oraz stopy miedzi.

Urzadzenia stuzace do ksztaltowania (np. gietarki) powinny by¢ kazdorazowo oczyszczone, a
wszelakie srodki smarownicze uzyte w trakcie operacji ksztattowania powinny by¢ usuniete z
powierzchni stali nierdzewnej. Bezapelacyjnie dopuszczalne jest stosowanie tylko takich
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narzedzi, ktére przeznaczone sg dla stali nierdzewnej. Mowa tu o tarczach S$ciernych,
szczotkach drucianych, mtotkach do odbijania zuzla ze spoiny wykonanej elektroda otulona,
numeratorach, o ile takowe sg stosowane.

Czyszczenie po spawaniu

Odpornos¢ korozyjna spawanych elementow ze stali nierdzewnych jest silnie uzalezniona od
stanu ich powierzchni. Proces spawania wigze si¢ z oddziatywaniem ostrego cyklu cieplnego
na maty obszar materialu spawanego w bezposrednim otoczeniu krawedzi spawanych
elementéw. Obszar ten ulega silnemu utlenieniu. Zastosowanie zbyt wysokich parametrow
pradowo-napigciowych procesu prowadzi wrecz do zniszczenia stali w obszarze spoiny.
Woéwecezas wypaleniu w nadmiernej ilosci ulegaja sktadniki stopowe nadajace stali wtasnosci
antykorozyjne (gléwnie chrom), na powierzchni stali powstaja wowczas tzw. wykwity. Stali
takiej nie da si¢ juz przywroci¢ jej pierwotnych wilasnosci antykorozyjnych, a obszar
spawania, do ktérego wprowadzono zbyt duza ilosS¢ ciepta, z czasem bedzie ulegal zjawiskom
korozyjnym. Powstale podczas spawania na powierzchni stali tlenki, jak réwniez zuzle
pochodzace od procesu spawania elektrodami otulonymi powinny zosta¢ bezwzglednie
usunicte, jezeli ztacze

bedzie poddawane dziataniu medium korozyjnego. Czyszczenie po spawaniu przeprowadza
si¢ t6znymi sposobami, przy czym do najcz¢sciej stosowanych w warunkach montazowych
zalicza si¢ szczotkowanie, szlifowanie lub trawienie. Metody te mozna stosowa¢ oddzielnie
lub facznie. Nalezy jednak pamigtac, ze w przypadku szczotkowania stosowa¢ mozna jedynie
specjalnie szczotki druciane z drutami ze stali nierdzewnej 1 krzemu S$cisle przylegajace do
lica spoiny wykonanej metoda MAG. Do szlifowania podobnie jak szczotkowania mozna
stosowac jedynie specjalnie przeznaczone do stali nierdzewnej tarcze, taSmy lub kamienie
szlifierskie pozbawione zelaza. Podczas szlifowania trzeba uwazaé, aby nie doprowadzi¢ do
nadmiernego zmniejszenia grubo$ci spawanego i obrabianego materiatu. Szlifowanie ma na
celu giéwnie usunigcie duzych zanieczyszczen, wykonanie fagodnego przej$cia spoiny w
material spawany oraz ewentualne wyciecie obszaréw spoin z niedopuszczalnymi
niezgodno$ciami spawalniczymi.

Trawienie polega na usuwaniu powierzchniowego utlenienia za pomoca reakcji chemicznej.
Zwykle stosuje si¢ kwasny srodek trawigcy, ktérego sktad chemiczny uzalezniony jest od
gatunku trawionej stali, temperatury oraz czasu trawienia. Wszystkie produkty trawienia
nalezy bezwzglednie usung¢, gdyz ich pozostatosci majg silne wiasnosci korozyjne. Czgsto
trawienie chemiczne przeprowadza si¢ po szczotkowaniu lub szlifowaniu.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ nizej
wymienionych norm i przepisow:

- PN-81/B-10740 - stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne i wykonanie

- PN-88/M-54870 - Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika.

- PN-88/M-54907 - Wodomierze $§rubowe z pionowg 0sig wirnika.

- PN-73/6212-13 - Stacje filtrow pospiesznych.

- PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

-PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy
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odbiorze.

- BH-81/9122-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

- BN-78/9192-02 -Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur PCV 1 AC 1 PE.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowe;j :
- Nalezy stosowa¢ armatur¢ odpowiadajacag warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalacji,
- Armatura musi by¢ zgodna z projektem, jesli to wymagane stosuje si¢ armature

przemystowa lub specjalna,

- Armature w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

- Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajagcych na przecigzenie
przewodow.

- Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody (wodomierze) powinien by¢ zgodny z warunkami
montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegdlnej
uwagi wymaga miejsce i spos6b montazu oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw
rurociaggdéw przytaczanych przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sa
wymagane przez producenta urzgdzen.

- Stosowana armatura powinna mie¢ zaswiadczenia producenta o jakosci oraz Swiadectwo
badania szczelnosci przy cisnieniu 1,5 x PN,

- nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejno$¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do
kierunku przeptywu (montaz zgodnie z wytycznymi producenta),

- przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny, Przed montazem
nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rOwniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona
antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia.

- urzadzenia do pomiaru ci$nienia nalezy instalowac¢ jak najblizej punktu pomiarowego, w
miejscach nienarazonych na wstrzasy i wibracje, w potozeniu zgodnym z instrukcja montazu,
- stosowana aparatura kontrolno-pomiarowa powinna spetnia¢c wymagania legalizacyjne,
doktadno$¢ odczytu urzadzenia musi spetnia¢c wymogi projektowe, aparatur¢ nalezy
montowa¢ w tatwo dostgpnych miejscach , widocznych i1 dobrze o$wietlonych, usytuowanie
powinno zapobiega¢ przed przypadkowym, niemy$lnym zniszczeniem,

Proby szczelnosci
Préby szczelnosci przewoddéw transportujacych ciecz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami. Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ po calkowitym
zakonczeniu montazu i pozytywnej ocenie wzrokowej potaczen. Badanie szczelnosci
prowadzi si¢ wodg z ci$nieniem prébnym wynoszacym 1,5 ci$nienia roboczego , nie mniej niz
1 MPa. Wyniki préb szczelno$ci uwaza si¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie nastgpit
spadek cisnienia prébnego oraz brak jest przeciekdw, w szczeg6lnosci na potaczeniach.
W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, nalezy usung¢ wady
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oraz powtérzy¢ prébe hydrauliczng. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy przeptukad
instalacje woda.

Proby szczelnosci przewodow transportujagcych powietrze nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Probe szczelnosci przeprowadza si¢ po catkowitym
zakonczeniu montazu i pozytywnej ocenie wzrokowej potaczen. Badanie szczelnosci
prowadzi si¢ powietrzem z ci$nieniem prébnym wynoszacym 1,5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa. Spr¢zarka uzywana podczas badania szczelno$ci, powinna by¢ wyposazona
w zawOr bezpieczenstwa (otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania
szczelno$ci o nie wiecej niz 10%) Nieszczelnosci lokalizowane bedg akustycznie lub przy
uzyciu mydlin lub innego srodka pianotwodrczego. Wyniki prob szczelnosci uwaza si¢ za
pozytywny, jezeli nie nastapit spadek ci$nienia probnego.

Dezynfekcja instalacji technologicznych

Dezynfekcje instalacji technologicznych wodociaggdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-81/B-10740 podchlorynem sodu. Instalacje technologiczng mozna odda¢ do eksploatacji
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody zgodnych z warunkami jakimi powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

4.1 Rozruch

Rozruch przeprowadza si¢ po zakonczeniu rob6t montazowych uktadu technologii
oraz robot budowlanych 1 jest ostatnim etapem inwestycji. Musi on by¢ poprzedzony
nastepujacymi pracami przygotowawczymi. Stanowiska pracy musza by¢ zabezpieczone pod
wzgledem BHP i p.poz. Rozruch polega na uruchomieniu i rozpoczeciu pozytywnej
eksploatacji. Rozumie si¢ przez to osiggnigcie wymaganych projektem parametrow
technicznych oraz technologicznych:

- Istotne jest ustalenie optymalnych parametréw technicznych pracy urzadzen
- Sprawdzenie dziatania wbudowanych urzadzen i armatury,
- Osiagnigcie zaktadanych wydajnosci ujgcia wody 1 pompowni.

W  zakres prob rozruchowych wchodza rozruchy mechaniczne wszystkich
zainstalowanych urzadzen, rozruchy hydrauliczne z uzyciem wilasciwego medium oraz
rozruchy technologiczne réwniez z uzyciem wilasciwego medium, ktérego celem jest
osiggniecie parametrow technologicznych. Rozruch przeprowadza si¢ wraz z wyznaczonym
przez przysziego uzytkownika personelem. Po przeprowadzeniu rozruchu Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia zatogi w obstudze urzadzen, eksploatacji
oraz konserwacji urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania drukowanych
materialéw szkoleniowych. W przypadku nie osiggni¢cia zaktadanych ww parametrow
Wykonawca usunie wady oraz braki. Z rozruchu nalezy sporzadzi¢ protokét zdawczo-
odbiorczy, protokét zakonczenia prac rozruchowych, wyniki badan laboratoryjnych.
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5.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme¢ : PN-B-
10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

Kontrola jako$ci robot polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonania robot
z wymogami podanymi w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j. Nalezy
przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru robo6t zanikajacych, czesciowych,
koncowych i innych. W zaleznos$ci od charakteru robét badania przy odbiorze moga polegac
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogoéw Specyfikacji Technicznej. Wyniki przeprowadzonej kontroli sg
pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jesli nie spetniono ktéregokolwiek
z elementéw, nalezy fazg robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wprowadzeniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokot podpisany przez Wykonawce na
wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed podjeciem
dalszych prac.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych rob6t oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

- badanie materialéow uzytych do budowy instalacji - nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 SST, w tym: na podstawie
dokumentoéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow 1 porOwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- sprawdzenie wykonania potaczen rur i kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne oraz probe szczelnosci.

- wykonanie préby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej na ci$nienie zgodnie z PN-
81/B-10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania. Z préby sporzadzi¢ protokét podajacy wartosé
ci$nienia probnego, czas i wynik proby oraz zdefiniowac t¢ cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem.

- sprawdzenie droznosci i szczelno$ci wykonania instalacji kanalizacyjne;.

- sporzadzenie protokotu wykonania izolacji termicznych na poszczegdlnych instalacjach —
zgodnie z projektem.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegdétowej powinien by¢
zgodny z odpowiednimi normami.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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- Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Obowigzkiem Wykonawcy jest zglaszanie Zamawiajagcemu poprzez Inspektora Nadzoru do
odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora oraz Kierownika Budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy uzna odbiér robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.

- Odbior czesciowy i odbior etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wylacznie za zgoda Zamawiajacego, wystawi¢ protokot odbioru dla
jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakonczonych prac.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

- Odbiér koncowy:

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t. Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ dokumentacj¢ dotyczaca wykonania oraz dokumenty
dotyczace prob szczelnosci. Protokot odbioru winien by¢ sporzadzony przy udziale
przedstawiciela Uzytkownika.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisja roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie i przedstawienie przez Wykonawce:

e zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami,
zasadami og6lnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

e przedstawienie wykazu odebranych rob6t zanikajacych wraz z zaleceniami do tych
robot,

e przedstawienie Protokotu z odbioru UDT,

e przedstawienie Deklaracji zgodnosci, atestow PZH oraz instrukcji obstugi,

e przedstawienie pozytywnych wynikéw badah wody uzdatnione;j,

e stwierdzenie mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajacemu,

e przedstawienie dziennika budowy,

e przedstawienie ksiegi obmiaru.

Czynnosci odbioru koncowego obejmuja:

- zapoznanie si¢ i sprawdzenie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
- oglad instalacji i urzadzen,

- zapoznanie si¢ z wynikami badania wody,

- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadéw.

20



7.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
tymczasowe 1 prace towarzyszace, jak rOwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 .
Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatoéw i sprzetu na stanowiska pracy,
- montaz wtasciwych urzadzen oraz instalacji, wraz z uruchomieniem,
- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow.

9.DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 1994 r. Nr 89, poz. 414
z péZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bhp — tekst jednolity (Dz. U z 2003 r.

Nr 169 poz.1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz. U z 2002
1. Nr 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z.
844, Nr 91/02 poz. 811)

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115
z pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

e PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

e PN-EN 14154 Wodomierze. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne. Cze$¢ 2: Instalacja
1 warunki uzytkowania.

e PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

e PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu.

e PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
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e PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych.
e Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j
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CZESC SIECIOWO-INSTALACYJNA WODOCIAGOWA I
KANALIZACYJNA

1. OKkreslenia podstawowe

- Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzenia sciekow z obiektu budowlanego 1 jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewngtrznej

- podejscie — przewdd faczacy przybdr sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym

- pion (przewdd spustowy) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejsé
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

- poziom (przewdd odplywowy) - kanat doprowadzajacy S$cieki opadowe do kanatu
zbiorczego;

- przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych ;

- instalacja wodociagowa - zesp6t powigzanych ze soba elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego;

- punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrgbie opracowywanego obiektu;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI I WYROBOW
I MATERIALOW

2.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niz
podano w projekcie budowlanym lub réwnowazne. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajace sig
bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie
na jakos¢ wody i1 mie¢ opini¢ higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez
ministra zdrowia.

Wymagania cd gléwnych urzadzen technologicznych:

Wszystkie materialy kontaktujace si¢ bezposrednio z woda pitng muszg mie¢ Atest
Higieniczny PZH do kontaktu z wodg pitna.

1. Sie¢ wodociggowa

Nalezy wykorzysta¢ rury polietylenowe &200x11,9 mm, PE100 SDR17 PN10. Laczenie rur
wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego lub ksztaltek elektrooporowych. Zatamania
trasy sieci wykona¢ poprzez kolana wyttaczane oraz wykorzystujac elastyczno$¢ rur PE,
Dtugos¢ sieci wodociggowej — 172, 64 m.
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2. Instalacja wewnetrza podziemna dziatki

Projektuje si¢ podiaczenie przewodu wodociggowego ssacego od zbiornika retencyjnego do
budynku pompowni oraz odprowadzenie przelewu i spustu zbiornikow retencyjnych do
istniejagcego odwodnienia drogi gminnej o numerze ewid. 557. Instalacje wodociagowa
projektuje si¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10. Laczenie rur wykona¢
za pomocg zgrzewania doczotowego lub ksztattek elektrooporowych. Zatamania trasy sieci
wykona¢ poprzez kolana wytlaczane. Natomiast instalacj¢ kanalizacyjng projektuje sie z
PVC-U SNS8. Producent musi posiadac¢ certyfikat ISO 9001, ISO 14001

3. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - z gotowych prefabrykatéw umozliwiajacych
zestawienie wszystkich elementow studni tj. komory roboczej, komina wtazowego i dna
studni. Kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08 z betonu klasy B 45 o ztaczach na uszczelki
gumowe. Wymagania odnosnie kregéw : beton wibroprasowany B45, wodoszczelno$s¢ W8,
mrozoodporno$¢ F-150 Ptyta zelbetowa okragta wg KB- 38.4.3./1. Dennice z gotowymi
kinetami. Wtazy - zastosowac witazy zatrzaskowe z zeliwa sferoidalnego — wymagania jak w
PN-H-74051-2:1994.

2.2 Certyfikaty i deklaracje

Uzyte przez Wykonawce¢ materialty powinny posiadac:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa zapewniajacy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobate techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.3 Wymagania dotyczace warunkéw dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialow
i wyrobow

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosc.
Urzadzenia, osprzet, armatura odcinajgca, automatycznej regulacji i pomiarowa powinna by¢
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przechowywana w fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniu zamknietym, jak najblizej
remontowanego pomieszczenia.

Rury stalowe 1 miedziane przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, ulozone
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Najlepiej przechowywa¢ w fabrycznych opakowaniach.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatow i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego o proponowanym wyborze. Wybrany i1 zaakceptowany materiat,
element budowy lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajacego

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw, ktére w sposéb trwaly oddziatujg

szkodliwie na otoczenia. Materialy promieniotworcze nie mogg wywotywaé promieniowania
0 stezeniu wyzszym, niz dopuszczone przepisami prawa.
Materialy, ktoére wykazujg szkodliwos¢ dla otoczenia jedynie podczas prowadzenia robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ ustgpuje moga by¢ wbudowane pod warunkiem
przestrzegania wszelkich wymogow , np. BHP itd.. Jezeli odrebne przepisy tego wymagaja,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do ich
wykorzystania

3.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Rury PVC i PP

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur
z PVC i PP nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o r6znych $rednicach i
grubo$ciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance
winny znajdowa¢ si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m.
Sposéb sktadowania rur z PCV, PP nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac
ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za
pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy cze¢sci uszkodzone odcigc, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w spos6b uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych Srodkéw
0Stroznosci.

Rury PE

Rury z PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wigzkach lub krggach i powinny by¢
sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i
armatury nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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- rury sktadowa¢ na réwnym podiozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmnie;j
10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.

- wysokos¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu
nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przekiadkami
drewnianymi i ukfadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichéw poza konce
rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow;

- armaturg¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknietych.

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas
przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je

Sprzet do wykonania sieci z rur PE

Wykonawca winien dysponowac¢ sprzetem zapewniajacym osiagnigcie wiasciwych
parametrow zgrzewania rur PE. Sprzet montazowy jak i srodki transportu musza by¢ w pelni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 .WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Rury z PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC, PP nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm 1 grubo$ci co najmniej 2.5 cm, ulozonych
prostopadle do osi rur,
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- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac
1 m. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC. PP.

Transport rur PE

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas przewozu. Ze
wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

- przew0Oz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz Im.

- rury fabrycznie zapakowane - przy ukfadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy
sktadowaniu - z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia
tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —50 C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu 1 skladowaniu oba konce rur powinny byc¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wiazkach o wigkszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;.

- zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

Transport armatury

Armatur¢ nalezy transportowa¢ $rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Cze$¢ armatury (zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych

opakowaniach zas armature drobng w skrzyniach i pojemnikach.

Transport blokow oporowych
Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowe;j

lub poziomej. W celu usztywnienia ulozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
scianami $rodka transportu nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepow
na srodkach transportu.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie
powinien powodowac:

- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki
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- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
Technologicznych

Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Roboty ziemne
5.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem prac wykopowych nalezy oznaczy¢ krawedzie boczne wykopu po
przez prostopadie odmierzenie odleglosci od kotkow osiowych. W miejscach pomiaréw wbié
kotki 1 naciagna¢ sznur wzdluz nich. Za pomoca topaty zaznaczy¢ na gruncie krawedz
wykopu.

5.1.2 Ewentualne wykopy i odwierty prébne

W zaleznosci od warunkéw lokalnych Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie
wykopow probnych metoda mechaniczng lub jak ma to miejsce zazwyczaj recznie. Wykopy
probne stuzy¢ beda zweryfikowaniu tras istniejacych podziemnych instalacji wraz z armaturg
na terenie placu budowy.

Uwaza sie¢, ze Wykonawca na etapie przetargu zapoznal si¢ w stopniu wystarczajagcym
co do warunkéw gruntowych. Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje
na temat warunkéw gruntowo- wodnych. Jezeli Inspektor Nadzoru zarzadzi Wykonawca musi
wykona¢ badania geotechniczne na trasie projektowanych przewoddéw.

5.1.3 Roboty wykopowe wraz z odkladem urobku

Rurociagi miedzyobiektowe nalezy wykona¢ metoda wykopowa, za pomocg koparki
ze sktadowaniem urobku wzdtuz wykopu (jezeli pozwalaja na to warunki terenowe). Prace
w sasiedztwie istniejacych przewodéw podziemnych, w poblizu skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem terenu, w poblizu drzew i obiektéw budowlanych, nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
Przy zblizeniu do drzew wykop nalezy wykonywac¢ bez naruszenia bryty korzeniowe;.

Wydobyty grunt na odktad urobku nalezy sktadowac z jednej strony wykopu. Odktad
nalezy sktadowa¢ co najmniej w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, aby powstato przejscie
umozliwiajgce komunikacje. Przejscie nalezy w sposéb ciagly oczyszcza¢ z wrzucanej ziemi
z wykopow. Zdjeta warstwe humusu przewiduje si¢ do ponownego uzycia. Rozluznienie
gruntu odbywa¢ si¢ bedzie recznie, np. za pomoca topat, ewentualnie mechanicznie
koparkami. Podczas opadéw nalezy zapewni¢ odptyw wdd opadowych w odleglosci od
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krawedzi wykopu w odleglto$¢ co najmniej trzech glebokosci wykopu. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie wykopu w catym okresie
trwania robot ziemnych 1 musi by¢ ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru,

W zaleznosci od warunkéw lokalnych grunt z odkfadu postuzy do zasypania wykopu.
Nadmiar gruntu wykorzysta¢ nalezy do uksztaltowania terenu lub wywiezienia na wysypisko.
Zejscie do wykopoéw gtebszych niz 1 m powinno by¢ wykonane za pomocg drabiny
w odleglosci nie wigkszej niz co 20m.

Zabezpieczenie sgsiadujacych z wykopem budowli posadowionych powyzej dna
wykopu wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. W przypadku napotkania istniejacego
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przewody celem ich dalszej eksploatacji. Jezeli
to konieczne nalezy podwiesi¢ przewody. Nie nalezy naruszy¢ gruntu wokot istniejacych
przewodow.

Wykopy metoda mechaniczng nalezy wykonywa¢ do rzedne] wyzsze] niz
projektowana o okoto 5-20 cm w gruncie suchym, oraz okoto 20 cm w nawodnionym.
Pogtebienie wykopow nastgpi metoda r¢czng podczas uktadania podsypki.

Dla bezpieczenstwa pracownikdw w wykopach powinna zosta¢ zapewniona
wentylacja usuwajgca potencjonalnie niebezpieczne gazy pochodzacych z dowolnego zrddta,
oraz zapewnienie odpowiedniej ilo$ci tlenu.

Wykopy otwarte o Scianach pionowych bez obudowy nalezy prowadzi¢ tylko

w gruntach suchych, gdzie nie wystepujg wody gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gigbokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopow w gruntach okreslonych w PN74/B-02480 wynoszg :
- W gruntach skalistych litych — 4,0 [m]
- W gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0 [m]
- W pozostatych gruntach - 1,0 [m].

Wykopy otwarte ze skarpami bez obudowy mozliwe do wykonania s3

w przypadku gtebokosci wykopu do 4 [m] pod warunkiem niewystegpowaniu wody gruntowe;j,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiggu klina odtamu.
Dopuszczalne bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych i wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,5

Jednoczes$nie trzeba zapewni¢ tatwy i szybki odptyw woéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczenie
podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu. Odchylenie spadku skarp nie powinno
przekraczaé +5%.
Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta) nalezy

stosowa¢ w pozostatych przypadkach. Szczegétowy sposéb wykonania wykopow, Scian
wykopéw wraz z ich ewentualnym umocnieniem nalezy dostosowa¢ do istniejgcych
warunkéw geotechnicznych. Rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatléw).
powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie lub przyjetych w nastgpstwie obliczen
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statycznych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
poprzez:

- wyniesienie obudowy o co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

- wyprofilowana powietrznie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Wykonawca wykona szczegétowy opis zabezpieczenia wykopdw na czas budowy, zapewni
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.1.4 Podloze oraz zasypanie wykopu

Podloze piaskowe nalezy wykona¢, gdy nie mozna wykorzysta¢ gruntu rodzimego
jako podioze naturalne dla przewodow. Przewody uktada si¢ na nienaruszonym gruncie
rodzimym lub podiozu piaskowym lub piaskowo — zwirowym o grubosci 10 - 15 [cm].
Wysokos$¢ podsypki ustala si¢ w zaleznosci od $rednicy rurociggéw. Materiaty uzyte do
wykonania podsypki nie powinny zawiera¢ czgstek o rozmiarach wigkszych niz 22 [mml].
Niedopuszczalne jest wykorzystanie ziemi z urobku jesli grunt na to nie pozwala oraz
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, gruzu. W przypadku natrafienia na podioze
stabo i tatwo S$cisliwe podsypke piaskowa nalezy ulozy¢ dopiero po jego usunigciu.
Odchylenie rzgdnych w kazdym punkcie podioza w stosunku do rzednych podanych
w Dokumentacji Projektowe] nie powinno by¢ wigksze niz +1cm.

Podczas wykonywania obsypki nalezy zwrdci¢ uwage, aby uzyty materiat i sposob
zasypania nie spowodowal uszkodzenia utozonego przewodu oraz ewentualnej izolacji
przewodu. Po montazu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rurociggu materiatem sypkim
drobno lub s$rednio ziarnistym do wysokosci 20-30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i
zasypke wykopu nalezy zagesci¢. Pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym
warstwami, co 30 cm z doktadnym zageszczeniem. Stopien zaggszczenia powinien byc
zgodny z odpowiednimi normami oraz wymaganiami uzytkownika. Do podsypki, obsypki i
zasypki wykopu nie stosowaé gruntu przemarzni¢tego. Zasypanie wykopu powinno si¢
przeprowadza¢ w nast¢pujacych fazach:

1. faza I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkéw na
ztaczach,
2. faza Il - po probie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronne;j
w miejscach potaczen,
3. faza III — ostateczne zasypanie wykopu z jednoczesng rozbiérkg deskowan i rozpor
scian wykopu
W przypadku braku mozliwosci wydobycia obudowy mozna ja pozostawi¢ w gruncie.
Konieczne bedzie odnotowanie w dzienniku budowy o takim fakcie, a obrys wrysowac na
profil podtuzny z podaniem wymiaréw i lokalizacji.
Po zakonczeniu rob6t teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

5.2 Wytyczne montazu przewodow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 oraz 5.1.4
mozna przystagpi¢ do wykonania robdt montazowych przewodéw. Koniecznie przed
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przystgpieniem do montazu nalezy zweryfikowa¢ prawidlowos¢ wykonania i zabezpieczenia
wykopOw, 1 inne wyzej opisane.

Wiszystkie roboty wykonywac nalezy w wykopach odwodnionych.

Przewody nalezy ukfada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu (wysokos¢ strefy w zaleznosci
od strefy klimatycznej) Giebokos¢ przykrycia mierzona od powierzchni przewodu do rz¢dne;j
projektowanego terenu. Dodatkowo przyjmuje si¢ dla bezpieczenstwa 0,4 m do wysokosci
strefy przemarzania. W miejscach, w ktérych nie mozna spetni¢ wymaganego przykrycia
przewodu zastosowa¢ nalezy izolacj¢ termiczng. W przypadku, kiedy wierzch dtawicy
projektowanych zasuw znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania niezbedne jest
ocieplenie dtawicy izolacjg termiczng.

W miejscach narazonych na uszkodzenie rurociaggi prowadzi¢ w rurach ostonowych.
W miejscach mozliwych przesunig¢ przewodow m.in. przy koncowkach, rozgatezieniach, pod
zasuwami a takze przy zmianach kierunku zastosowac¢ nalezy bloki oporowe, tj. jednorodne
bryly betonowe o ksztattach dopasowanych do poszczegdlnych elementéw. Bloki oporowe
nalezy odizolowa¢ od przewodu wodociagowego - dylatacja z folii polietylenowej. Sciany
oporowe blokéw powinny opiera¢ si¢ o nienaruszony grunt zapewniajacy stateczno$¢ bloku.
Zasuwy nalezy montowac w trakcie uktadania przewoddéw, na blokach.

5.3 Montaz rurociagéow PVC-U

Prace prowadzi¢ nalezy na wyroéwnanym dnie wykopu. Mozliwy jest montaz rur nad
wykopem. Przed montazem rur nalezy oczysci¢ 1 sprawdzi¢ ewentualne widoczne
uszkodzenia powstale w czasie transportu i sktadowania. Zgodnie z wytycznymi producentéw
montaz rur kanalizacyjnych PVC powinien by¢ prowadzony w temperaturze od 0°C do 30°C.
Jednakze z uwagi na mniejszg elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywac potaczenia w temperaturze powyzej +5°C.

Przy dlugotrwatym skladowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem lub ewentualne wykonanie zadaszenia.

Prace montazowe powinny przebiega¢ w kolejnosci:

1.Wstepnie rozmieszczamy rury na dnie wykopu.

2.Nastepnie wykonujemy kolejne ztgcza, przy czym rura do ktorej kielicha jest wciskany bosy
koniec nastgpnej rury, powinna by¢ uprzednio za stabilizowana przez wykonanie obsypki
ponad wierzch rury z wytaczeniem strefy potaczenia. Montaz ztacza jest prawidltowy, jezeli
na calym obwodzie potaczenia koniec kielicha znajduje si¢ doktadnie na wysokosci
oznaczonej gigbokoscig wceisku ,,h". Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na
jednej prostej. Warstwa obsypki stabilizujaca przewdd powinna by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu z zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem. Cigcie
rur powinno by¢ wykonywane prostopadle do rury. Wiéry powinny by¢ usunig¢te.

3.Zasypanie wykopu i odnowienie terenu ze stanem istniejagcym

Ztacza rur i ksztaltek powinny pozosta¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby
ciSnieniowej. Rury uszkodzone nie mozna wrzuca¢ do wykopu. Wykonawca powinien
wydzieli¢ teren na magazyn uszkodzonych rur, poza strefg montazowa. W przejsciach
przewodow przez studnie kanalizacyjne betonowe, gdzie wymagana jest szczelnosé
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zastosowa¢ nalezy przej$cia szczelne, np. za pomocg tancucha. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Proby szczelno$ci nalezy wykonywaé odcinkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Szczelnos¢ przewodu i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego. Cisnienie te wywotane jest wypelnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie probne nie powinno by¢ mniejsze niz
10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykonac
pomiar ubytku wody. Na podstawie uzyskanych obserwacji 1 w wyniku pomiaréw danych
nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do
ostatniego odczytu 1 poréwna¢ go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610. Zasypanie
wykopow wykonywac dopiero po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci utozonych
przewodow. Przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac uktadane rurociagi.

5.4 Montaz rurociaggéw PE

Przewody uktada si¢ na przygotowanym podiozu z warstwy piasku. Ze wzgledu na
wlasnos$ci rur (zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach) przewody
powinny by¢ uktadane w temperaturze powyzej + 5° C. Ukladanie 1 faczenie rur
w temperaturach minusowych jest mozliwe, ale nie zaleca si¢. Rury po przywiezieniu na budowe
oraz przed samym montazem muszg posiada¢ wszystkie niezbgdne certyfikaty, powinny by¢
sprawdzone na szczelnos¢ oraz nie moga mie¢ widocznych uszkodzen. Przewody nalezy
uktada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu (w zalezno$ci od miejsca prowadzenia
inwestycji). W miejscach mozliwych przesunie¢ przewodéw m.in. przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami a takze przy zmianach kierunku zastosowa¢ nalezy bloki
oporowe, tj. jednorodne bryty betonowe o ksztaltach dopasowanych do poszczegdlnych
elementow zapobiegjace przesunigciom rurociggéw. Podczas uktadania oraz zgrzewania rur
nalezy zachowac nastepujace zasady:

- montaz przewodéw wykonywany jest tylko i wylacznie przez wykwalifikowany
1 uprawnionych pracownikow,

- przed rozpoczeciem wlasciwego zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie probne,

- zgrzewane rury lub ksztattki muszg by¢ utozone wspoétosiowo, powinny mie¢ identyczng
srednice 1 grubos¢ Scianek, zakwalifikowane powinny by¢ do tej samej grupy wskaznika
szybkosci plyniecia,

- konce rur nalezy zaslepi¢ korkami ochronnymi zabezpieczajac je przed zniszczeniem (stosujac
tymczasowe zamknigcia w postaci zaslepek, korkow itp.)

- zgrzewane powierzchnie muszg by¢ wyréwnane, czyste i suche,

- przy zgrzewaniu rur na wietrze lub w deszczu zastosowa¢ nalezy namioty ochronne (miejsce
ostoniete przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi),

- po zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania
poprzez pomierzenie wymiardw nadlewu, wymiary muszg miesci¢ si¢ w dopuszczonych
przez producenta,
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- w przypadku btedu w prowadzonym zgrzewania nalezy odciag¢ konce rur i proces zgrzewania
powtorzyc,

- stosowac zgrzewarki czotowe odpowiednie dla zgrzewanej srednicy, ptyta grzewcza musi by¢
utrzymana w odpowiedniej czystosci,

- podczas opuszczania przewodow na dno wykopu, nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one
widocznych uszkodzen, zabrania si¢ wrzucania rur do wykopu,

- przy zmianie kierunku rur lezacych, nie nalezy przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania,

- potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprz¢tu do
faczenia,

- przy zgrzewaniu z uzyciem ztacz elektrooporowych nalezy przestrzegac, aby powierzchnie
taczone byty gladkie i zeskrobana byla warstwa tlenku,

Préby szczelnosci wykonywacé nalezy odcinkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy
zachowaniu nastgpujacych zasad:

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzaniu potaczen,

- podczas prob tuki, trojniki, zaslepki, armatura musza by¢ odkryte,

- temperatura maksymalna rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

- napetnianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowity napetnieniu i1 odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawi¢ na kilka godzin
dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy ci$nienie zmniejsza¢ powoli w spos6b kontrolowany,
- po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 1 MPa.
Po zakonczeniu montazu i zasypce, rurociagi nalezy przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Sie¢
wodociggowa mozna odda¢ do eksploatacji dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan wody zgodnych z przepisami okreslajacymi jako$s¢ wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Na glebokosci ok. 30 cm nad rurociggami ci$nieniowymi nalezy je oznakowac
tasmg PCV o szerokosci 15 cm koloru niebieskiego z wkiadka metalowg rozwinigta w osi
przewodu. Zasypanie wykopéw wykonywa¢ dopiero po pozytywnie przeprowadzonej prébie
szczelno$ci utozonych przewoddw. Przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ uktadane
rurociagi.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ : PN-B-
10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
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- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdiuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujacej,

- podioza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym, kanalizacyjnym
w tym :

a) badanie podioza

b) izolacji wodoszczelnej

c¢) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez sciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i

urzadzen wentylacyjnych

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie wykonania blokéw oporowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw

zageszczenia poszczegllnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyc¢ 3
cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
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b)dla pozostatych przewodéw 5 cm.

- roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekraczac:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodoéw 2 cm.

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr rob6t przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegdétowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie Zamawiajacemu poprzez Inspektora Nadzoru do
odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora oraz Kierownika Budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru 1 Kierownik Budowy uzna odbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowiazek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.

- Odbiér czesciowy i odbior etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wylacznie za zgoda Zamawiajacego, wystawi¢ protokét odbioru dla
jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakonczonych prac.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

- Odbior koncowy:

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0o wykonanie rob6t. Odbioru rob6t dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ dokumentacj¢ dotyczaca wykonania oraz dokumenty
dotyczace prob szczelnosci. Protokot odbioru winien by¢ sporzadzony przy udziale
przedstawiciela Uzytkownika.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisja roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

O zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :
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- czy przedtozono wszystkie dokumenty :

pozwolenie na budowg,

"] projekt budowlany

"] dziennik budowy

| dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

] dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajagce wymogi PN i

aprobat technicznych,

"] protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

] specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcag robét, dotyczy jakosci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czeSciowych powinny byc¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaly 1 podpisane przez cztonkéw komis;ji.

- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j,

- sprawdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos$¢ z PN i

aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 .
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej powinna uwzgledniaé wszystkie roboty

tymczasowe 1 prace towarzyszace, jak rOwniez inne czynnosci, badania i wymagania, np.
Cena 1 m wykonanego i1 odebranego przewodu cisnieniowego obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach
ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

9.DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
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3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody zimne;j i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Systemy przewodowe
z PVC-U do przesytania wody

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

9. BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych.

10. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.

11. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE 1 elementy faczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

14. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

15. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ 1 zbiorowy
odprowadzeniu Sciekow.

16. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

17. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

18. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociaggow
wodno-kanalizacyjnych.

19. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02
poz.

811)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

21. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z p6zniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

22. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
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24. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr113/98 poz. 728)

26. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

29. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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CZESC STUDNIE GEEBINOWE

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI I WYROBOW
I MATERIALOW

1.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niz
podano w projekcie budowlanym lub réwnowazne. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreSlonym
przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajace si¢
bezposrednio z woda pitng, powinny by¢ wykonane z materialow nie wptywajacych ujemnie
na jakos¢ wody 1 mie¢ opini¢ higieniczna wydana przez jednostke upowazniong przez
ministra zdrowia. oraz uzyska¢ zgod¢ na ich wbudowanie poprzez zgtoszenie ich wykazu
wraz z wydanymi atestami higienicznymi do wtasciwego miejscowo Inspektora Sanitarnego.

Wymagania cd glownych urzadzen technologicznych:

Wszystkie materiaty kontaktujace si¢ bezposrednio z woda pitng muszg mie¢ Atest Hig

a) dla studni SZ-1 np. Hydro-Vacuum GC5.03 lub réwnowazna o parametrach:

Q=50m’h
Hmin = 46,0 mHZO
P=11,0 kW

Wskazana pompa glebinowa musi by¢ wyposazona w zawor zwrotny. Projektuje si¢ montaz
pompy na giebokosci 50 m ppt.

b) dla studni SZ-2 np. Hydro-Vacuum GCA.3.04 lub réwnowazna o parametrach:

Q=40 m’h
H = 60,0 mHO
P=11,0kW

Dla studni SZ-1 na przewodzie ttocznym wewnatrz obudowy studni zamontowane zostang:
- zawOr zwrotny grzybkowy DN 125 PN 10,

- wodomierz DN125 z przesytem danych,

- przepustnica r¢czna DN 125 PNI10 (w przypadku jesli w montowej odrgbnym zadaniem
obudowie naziemnej zmiesci si¢ zasuwa nalezy zamontowac¢ zasuwe zamiast przepustnicy)
- kranik do poboru préby z manometrem,

- z¥gcze strazackie 27,

Dla studni SZ-2 na przewodzie ttocznym wewnatrz obudowy studni zamontowane zostang:
- zawOr zwrotny grzybkowy DN 100 PN 10,

- wodomierz DN100 z przesytem danych,

- zasuwa klinowa, reczna DN 100 PN10,
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- kranik do poboru préby z manometrem,
- ztacze strazackie 27.

2. Rura wznosna pompy giebinowe;j

Rure wzno$ng pompy gtebinowej DN 100 wraz gtowicg studzienng ze stali nierdzewnej klasy
304, przewody taczone za pomoca facznikéw BBT lub ewentualnie kolnierze jezeli mozliwy
bedzie ich montaz, wraz z rurg DN100 projektuje si¢ rurke DN32 dla sondy pomiarowe;.

Ze wzgledu na istot¢ oraz zywotnos$¢ orurowania nierdzewnego wymaga si¢ aby Wykonawca
spetnial ponizsze wymogi:

Wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme¢ dotyczacg jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2;

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE;

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614;

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych to minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817,

Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277;

Personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
EN ISO 9712;

Minimum 80% spawOw przynajmniej do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych
metodg orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci
spawu(wydruk);

Wszystkie rozgatezienia do srednicy przynajmniej DN150 o grubosci scianki do 3mm
muszg by¢ wykonane metodg wyciagania szyjek.

Zasuwy

- dlugos¢ zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14

- owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

- w pelni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi §izgami klina.
- trzpien ze stali nierdzewnej

- pier§cien oporowy zapewnia mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy.
- pelny przelot przez zasuwg.
- powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2

4. Zawory zwrotne

- zesp6t zamykania: grzybkowy o krétkim skoku,
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- ptaska uszczelka grzyba wykonana z EPDM,

- praca w dowolnym potozeniu,

- korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz,

- prowadnica grzyba wykonana z zeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego z tuleja z
brazu,

- grzyb wykonana z zeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego,

- trzpien: braz,

5. Wodomierz
Wodomierz srubowy z poziomg osig wirnika przeznaczony do pomiaru zuzycia ilosci zimne;j
wody o temp. Do 30°C lub 50°C, przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar.
Wyposazony w nadajnik NKO
Cechy produktu:
- szeroki zakres pomiarowy,
- niski prég rozruchu,
- wyjmowana wstawka pomiarowa,
- dwustronnie tozyskowany wirnik,
- liczydto hermetyczne — IP68 na zamdwienie,
- blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy obrocie o kat wigkszy niz 360°.

6. Lacznik amortyzacyjny

Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200 typ ZKB lub réwnowazny o parametrach:

- zastosowanie do tlumienia i kompensacji drgan, kompensacji zmian dtugosci instalacji i
redukcji hatasu,

- materiat EPDM,

- przylacze kotnierzowe

1.2 Certyfikaty i deklaracje

Uzyte przez Wykonawce¢ materiaty powinny posiadac:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa zapewniajacy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobate techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

41



1.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materialow 1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany materiat,
element budowy lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajgcego

1.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow, ktore w sposéb trwaly oddziatuja

szkodliwie na otoczenia. Materialy promieniotworcze nie moga wywotywac¢ promieniowania
0 stezeniu wyzszym, niz dopuszczone przepisami prawa.
Materialy, ktore wykazuja szkodliwos¢ dla otoczenia jedynie podczas prowadzenia robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ ustepuje moga by¢ wbudowane pod warunkiem
przestrzegania wszelkich wymogéw , np. BHP itd.. Jezeli odrebne przepisy tego wymagaja,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do ich
wykorzystania

2.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Sktadowanie

Rury, armatura i ksztattki stalowe /stal nierdzewna/

Magazynowane materialy powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfazowaé. Ksztattki, ztaczki i inne drobne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych
srodkéw ostroznosci.

Pozostate urzqdzenia

Urzadzenia bedace wyposazeniem studni glgbinowych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych. Materialy pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknietych.

Sprzet

Wymagania odnosnie sprzgtu zawarte sg w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ST-00.

Do montazu prefabrykowanej obudowy studni i pomp glebinowych nalezy uzy¢ zurawi
montazowych odpowiednich pod wzglegdem nos$nosci i wysiegu w zalezno$ci od masy
elementow i lokalnych warunkéw montazu.
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Transport urzadzen powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze Scianami srodka transportowego nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do
podktadow lub zaczepow na srodkach transportowych. Podnoszenie 1 opuszczenie urzadzen i
materialdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materiatami mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w
warstwach w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty montazowe

Pompy glebinowe nalezy montowac¢ zgodnie z DTR ich producenta.

Pompy powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:
I nazwe producenta,

"I charakterystyke techniczng urzadzenia,

"I datg¢ produkcji i numer kolejny wyrobu,

"] znak kontroli techniczne;.

Polgczenia gwintowane

Polaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodéw z rur stalowych ocynkowanych,
nierdzewnych instalacyjnych typu sredniego i ci¢zkiego przy cisnienie roboczym czynnika
nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze 115°C, jak rOwniez z armaturg gwintowang i
przyrzadami kontrolnopomiarowymi. Gwinty na kofcach rur winny by¢ nacigte i odpowiadac
odpowiedniej normie. Doktadno$¢ naciecia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej
ztaczki. Potaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomoca tasmy teflonowej, konopi lub
odpowiedniej pasty.

Potgczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub
z przyspawanym kré¢cem rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do plaszczyzny
kotnierza. Spawy kotnierzy winny byé wykonane zgodnie z odpowiednia norma. Srednice
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wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu
lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.
Potaczen kotnierzowych nie nalezy stosowa¢ na tukach. Armatur¢ w instalacjach
wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych. Przed montazem nalezy ja
oczysci¢ 1 sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworOw jest proste 1 korpus nieuszkodzony. Armature
zaporowg ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, wéwczas
dtugos¢ odcinka przewodu pomigdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwg¢zka nie moze
by¢ mniejsza niz 1,5 srednicy rury.

Roboty dezynfekcyjne zwigzane z przebudowq i renowacjq studni gtebinowych:

Po montazu agregatow pompowych na wiasciwych wysokosciach w studni, studnia winna
by¢ przechlorowana roztworem wapna chlorowanego i poddana tzw. stdjce dezynfekcyjnej na
okres 24 godzin. Po tej czynnosci mozna wykona¢ pompowania pomiarowe dla
poszczegblnych stopni pomp z obserwacja wahan ustabilizowania si¢ zwierciadta wody w
okresie 4-ech godzin po zakonczeniu pompowania.

5.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa - sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych rob6t oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- badanie materialéw uzytych do budowy instalacji - nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- sprawdzenie wykonania potaczen rur i kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne oraz probe szczelnosci.

- wykonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej na ci$nienie zgodnie z PN-81/B-
10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania. Z préby sporzadzi¢ protokét podajacy
wartos¢ ci$nienia probnego, czas i wynik proby oraz zdefiniowac t¢ czg¢s¢ instalacji, ktéra
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byta objeta badaniem.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robdt przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegdétowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie Zamawiajacemu poprzez Inspektora Nadzoru do
odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora oraz Kierownika Budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru i1 Kierownik Budowy uzna odbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowiazek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.

- Odbior czesciowy i odbior etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wylacznie za zgoda Zamawiajacego, wystawi¢ protokét odbioru dla
jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakonczonych prac.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze kohcowym.

- Odbior koncowy:

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie rob6t. Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ dokumentacj¢ dotyczaca wykonania oraz dokumenty
dotyczace prob szczelnosci. Protokét odbioru winien by¢ sporzadzony przy udziale
przedstawiciela Uzytkownika.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisja roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

O zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty :

pozwolenie na budowg,

"I projekt budowlany

"1 dziennik budowy

1 dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

"I dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw spelniajace wymogi PN i

aprobat technicznych,
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"] protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

| specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny byc¢
ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaly 1 podpisane przez cztonkéw komisji.

- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN 1

aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty

tymczasowe 1 prace towarzyszace, jak rOwniez inne czynnosci, badania i wymagania.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowiska pracy,

- montaz wtasciwych urzadzen oraz instalacji, wraz z uruchomieniem,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

8. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1. PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania.

2. PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

3. PN-85/M-75002 — Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

4. PN-75/M-75208 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze
ztaczka do wezy.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.

7. PN -G -02318:1994 — Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i
odbioru

8. PN -93/G - 02319 — Studnie wiercone — Rury petne i filtrowe z PCV- Wymiary i
wymagania ogélne

9. PN -88/B - 06715 — Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne

10. PN — G - 02321:1997 — Studnie wiercone — Obudowa i wyposazenie — Wymagania
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