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1 ST-01.01-UKEADANIE BETONU
1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementéw Zzelbetowych takich jak fundamenty pod: kontenerowa
pompowni¢ wody, zbiorniki retencyjne, agregat pradotworczy, studnie.

1.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.1.

1.1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie fundamentéw pod: budynek kontenerowej pompowni wody, zbiorniki
retencyjne, agregat pragdotworczy oraz studnie.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i SST.

1.2 MATERIALY
1.2.1 Skladniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie cementu wg normy PN-EN 197-1 o nastepujacych markach:

- marki ,,25” — do betonu klasy B10, B15, B20,

- marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20.

b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- Nazwa lub znak identyfikacyjny producenta.

- Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upowaznionego przedstawiciela,
jezeli producent ma siedzibg poza panstwem cztonkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).

- Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezb¢dne wg EN 197-2, lecz nie obowiazkowe).
- Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie pakowania
lub wysyiki).

- Numer certyfikatu zgodnosci.

- Numer normy europejskiej.

- Oznaczenie normowe.

¢) Magazynowanie i okres sktadowania cementu pakowanego (workowanego):

Sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach). Podtoga sktadow otwartych powinna by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podtogi
magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
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zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN -B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%,gd max=2,09gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10= 20%, 0/2= 30%.

1.3 SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

1.4 TRANSPORT

Srodki do transportu betonu.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (gruszkami).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

1.5 WYKONANIE ROBOT
1.5.1 Wymagania ogélne:

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie
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np. mocowanie barier ochronnych, pomostéw, przejécia szczelne, stopnie ztazowe itp.,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i
zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

1.5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

1.5.3 Mieszanie skladnikow

- Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

1.5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno§¢
rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktoéra spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz te za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

1.5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej ni 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zagtebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

- Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
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powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

1.5.6 Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

1.5.7 Rozbiorka deskowania i rusztowania

Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelno$ci. Wewngtrzng pow.
deskowan powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywaé odcinkami wg
przyjetych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Catkowita rozbidrka
deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatos$ci
betonu.

Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne
winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastgpujacych
wymagan:

- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, peknigcia o
szerokos$ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

- podklady pod izolacj¢ trwate i nieodksztalcalne, wytrzymato$¢ na $ciskanie >9 MPa,

- styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien

zaokraglenia > 30 cm,

- izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

- zaktady materiatléw rolowych > 10 cm,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajagcymi z PCV o
szeroko$ci min 30 cm lub profilami pgczniejacymi,

- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B10.

1.5.8 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
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bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

1.5.9 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

1.6 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

1.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg m®.

1.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.9 PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

2 ST-01.02-ROBOTY ZBROJARSKIE
2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia fundamentéw pod kontenerowa pompowni¢ wody, fundamenty
pod zbiorniki retencyjne, fundament pod agregat pradotwodrczy, fundamenty pod obudowy
studni.
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2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 2.1.1.

2.1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia fundamentéw pod kontenerowa pompowni¢ wody, fundamenty
pod zbiorniki retencyjne, fundament pod agregat pradotwérczy, fundamenty pod obudowy
studni.

2.1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i SST.

2.2 MATERIALY

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem obiektow zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obejmuja przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
zebrowanymi ze stali RBSOOW.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-ISO 6935-2.

2.2.1 0dbioér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— srednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

2.2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

2.2.3 Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoS$ci sa dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych §rednicach.

2.3 SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej S.T. nalezy zastosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

- gietarka,

- betoniarka,

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy.

2.4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ i
whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

2.5 WYKONANIE ROBOT
2.5.1 Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

2.5.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretéw nalezy wiazaé
drutem miekkim, spawac¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

2.5.3 Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowac¢ do zbrojenia.

2.6 KONTROLA JAKOSCI
2.6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z

podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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2.6.2 Badania jako$ci robot w czasie budowy

Utozona i zageszczona warstwa ma charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:

- jednorodnos¢ powierzchni,

- nasigkliwo$¢ — max. 4%,

- rowno$¢ — nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 6 mm,

- illo$¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 2 na jednym hektometrze,
- grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £5 mm),

- szerokos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja =5 cm),

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).

2.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru 1 tona.

2.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nie;j:

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg wymagan ogdlnych.

Odbiér koncowy — wg wymagan ogdlnych.

Odbiér zbrojenia

- odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,

- odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci
zakotwienh pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

2.9 PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935/2- Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.

3 ST-01.03 IZOLACJE PRZECIWWODNE ORAZ IZOLACJE TERMICZNE
3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i
termicznych, konstrukcji betonowych i zelbetowych na fundamentach kontenerowej pompowni
wody, fundamentach zbiornikéw retencyjnych, fundamencie pod agregat pradotworczy.

3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1.
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3.1.3 ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
n/w izolacji w realizowanych obiektach.

-izolacje termiczne fundamentéw ze styropianu 80-038 gr. 5 cm,

-izolacje termiczne $cian, plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu, gr. 10 cm,

-izolacje termiczna dachu, ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu, gr. 10 cm,

- izolacje termiczne $cian i dachu zbiornikéw retencyjnych — styrodur XPS gr. 10 cm,

-izolacje przeciwwodne pod fundamenty z folii PE,

- izolacje przeciwwodne fundamentéw zbiornikow retencyjnych — 2 x papa asfaltowa na lepiku
na gorgaco.

3.1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych .

3.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszystkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i SST.

3.2 MATERIALY
3.2.1 Wymagania ogdlne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie Ustaw. Do
wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych
dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materialéw zgodnych z dokumentacja projektowa i
posiadajacych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

3.2.2 Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych
sq:

3.2.2.1 Izolacje papowe

Materialy papowe izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z
norma PN-69/B 10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Do wykonania izolacji na przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape izolacyjng spetniajaca
wymagania PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Wstega papy
powinna by¢ bez zataman, dziur, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w trzech miejscach na kazde 10 m dlugosci papy. Papa po
rozerwaniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

3.2.2.2 Folia PE

Folia PE uktadana tam, gdzie przewiduje to dokumentacja budowlana. Zastosowana folia PE
musi spetnia¢ wymagania PN-EN13967:2008.
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3.2.2.3 Materialy do izolacji termicznych

Do wykonania izolacji termicznych §cian zewnetrznych i dachu nalezy stosowac ptyty
warstwowe z rdzeniem ze styropianu gr. 10 cm oraz do izolacji poziomej fundamentu nalezy
stosowac styropian 80-038 gr. 5 cm.

3.3 SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych
na konstrukcjach betonowych moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.4 TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty
izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Plyty styropianu nalezy uktada¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Plyty nalezy sktadowac¢ z dala od zrédet ognia.

Rolki papy pakowane oryginalnie sa w §rodku owinigte paskiem papieru z uwidocznionymi
danymi. Pape nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i promieniami stonecznymi oraz w odlegtosci 1,2 m od grzejnikoéw. Rolki papy i
folii nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji pionowej, w jednej warstwie.

3.5 WYKONANIE ROBOT
3.5.1 0Ogolne warunki wykonania robét

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowa materiatu izolacyjnego oraz
zgodnie z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5°C
do+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza
w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonane z materiatéw nowych,
uzycie uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

3.5.2 Zakres wykonywania robo6t

3.5.2.1 Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czgséci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdwnac, a wicksze ubytki wypetnic¢ - zaszpachlowaé
kitem asfaltowym.

Materialy do napraw powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.
Bezpos$rednio przed pokryciem izolacja, nalezy powierzchnie oczyScic.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materialéw i ich aprobatach technicznych odno$nie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podloza,

- wilgotnosci podloza (maksimum 4% - chyba, Ze material jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci).
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3.5.2.2 Wykonanie izolacji z papy

Prace zwiazane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych. Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem,

-nanoszenie watkiem,

-natryskiwanie,

-szpachlowanie,

-przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonywane starannie, warstwami rownej grubos$ci na calej
powierzchni, bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

3.5.2.3 Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
powinny by¢ uktadane starannie na styk bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przyciete bez ubytkow
i bez wyszczerbien, przy uzyciu recznej pitki o drobnych zgbach (platnicy). Przy uzyciu noza
mozna doktadnie przycia¢ styropian do dowolnego ksztattu.

Przyklejanie plyt na Scianie mozliwe jest przy uzyciu preparatéw bitumicznych nie

reagujacych z styropianem. Kazda nastepng warstwe nalezy uktada¢ mijankowo(z
przesuni¢ciem). Przesuniecie stykow powinno wynosi¢ min. 3 cm.

3.6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola rob6t obejmuje:

-stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

-sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
-sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzglgdem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, zattuszczen lub odspojen
itp.),

-oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta.

3.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowg i obmiarem w terenie.

3.8 ODBIOR ROBOT
Podloza oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez

Inspektora do Dziennika Budowy. Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i niniejsza SST.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620: 1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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PN-B-24625:1998 - Lepiki asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypelniaczami
stosowane na goraco

PN-B-27617/AL1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-75/B-30175 - Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji okres$laja
Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$¢ 1
-Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 11

PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13697:2006 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metoda natryskowa. COB-RPI Budowlane, Katowice
1974,

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne cze$ci

budowli przed wilgocia i woda. ITB, Warszawa 1970

Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw
butadienostyrenowych wykonywane metoda natryskowa.

4 ST -01.04. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i §lusarki drzwiowej w
prefabrykowanym kontenerze pompowni wody.

4.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.1.3 ZaKkres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot
wchodza:
e montaz 3 szt. drzwi zewngetrznych stalowych, jednoskrzydtowych 90x200 cm
izolowanych termicznie,
* montaz | szt. drzwi wewnetrznych stalowych, jednoskrzydtowych 80x200 cm,
* montaz 2 szt. drzwi wewnetrznych stalowych, jednoskrzydtowych 90x200 cm,
* montaz stolarki okiennej PVC 1 szt. 56x54 cm- pigciokomorowe, rozwieralno-
uchylne, zabezpieczone kratg antywtamaniowa,

* montaz stolarki okiennej PVC 1 szt. 90x90 cm— pigciokomorowe, rozwieralno-
uchylne, zabezpieczone kratg antywtamaniowa.

4.1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.
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» stolarka — oznacza stolark¢ budowlana, czyli zmontowane zespoty elementéw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

* okucia — oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do
stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnos$ci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

* oScieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

* oScieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany,
ktoéry jest przeznaczony do zabudowania stolarka.

4.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2 MATERIALY
4.2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie Ustaw.
Dob6r i montaz stolarki drzwiowej i okiennej, wykona¢ wg rysunku rzutu zatgczonego w
dokumentacji.

4.2.2 Slusarka drzwiowa.

* Drzwi jednoskrzydlowe zewnetrzne - stalowe, wodoodporne, kolor biaty.
Wymiar w $wietle: 90x200 cm. Zastosowano 2 sztuki prawych i 1 szt. lewych.

* Drzwi jednoskrzydlowe wewnetrzne - stalowe, wodoodporne, kolor biaty, 1 sztuka
o wymiarach w $wietle: 80x200 cm — lewe oraz 2 sztuki o wymiarach w Swietle:
90x200 cm — lewe.

4.2.3 Okucia drzwiowe.

*  Drzwi jednoskrzydlowe

Zamek drzwiowy wpuszczany z dzwignia, wktadka na klucz z 3 kompletami kluczy,
klamki zaokraglone.

4.2.4 Stolarka okienna

* Okna PVC o wymiarach 56x54 cm — 1 szt. oraz 90x90 cm — 1 szt. rozwierno-uchylne,
kolor biaty z mikrowentylacja.

* Szyby. Okna szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o warto$ci
wspotczynnika przenikania ociepla w §rodkowej czesci szyby zespolonej (bez
uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) wynoszacej Uos = 1,1 W/(m2.K). Szyby
zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

» Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb od strony zewngetrznej oraz do uszczelniania
przylg (zewngtrznej i wewnetrznej) na obwodzie styku skrzydta z oscieznica (stupkiem,
siemieniem), jak rowniez uszczelki ptaskie, stosowane w miejscach gdzie wykonano
szczeliny infiltracyjne, powinny by¢ wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego
EPDM spetniajagcego wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od grubos$ci zastosowanego oszklenia.
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* Okucia. Nalezy stosowa¢ kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do
ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

4.3 SPRZET

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy
uzy¢ narzedzi i sprzgtu zapewniajgcego wlasciwy montaz stolarki drzwiowej i okiennej oraz
okuc.

* poziomica,

*  pion, przymiar, poziomica,

* mlotki reczne,

e wiertarki,

*  wkretaki,
* Kkliny,
» dciagi.

4.4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy
stosowac¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami
dystansujacymi. Kazde drzwi z kompletami o$cieznic przed transportem powinny by¢
szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla uniknigcia
zwichrowan nalezy stosowa¢ ramiaki usztywniajace na czas transportu. Stolarke nalezy
zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajac ja na prowizorycznie wykonanych
stojakach. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach. Rodzaj i liczba §rodkéw transportu, musi gwarantowac ciagtos¢ montazu
stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

* nazwg i adres producenta,

* oznaczenie ( nazwe handlowa),

*  wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

4.5 WYKONANIE ROBOT
4.5.1 Zasady ogdlne wykonywania robot

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego.
Rozmieszczenie i dobdr stolarki wykona¢ wg projektu i zestawienia stolarki.

4.5.2 Warunki przystapienia do robét.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw
technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w $wietle otwartych drzwi (pomi¢dzy
skrzydiem, a o$cieznicg).

4.5.3 Zasady szczeg6lowe wykonania robdét.
Stolark¢ drzwiowa i okienng zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa, zgodnie z

wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w
osciezach $ciany i przymocowac¢ za pomoca kotew, ktére powinny przenie$¢ wymagane
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obcigzenia. Po obsadzeniu o$cieznicy drzwiowej wypelni¢ wolng przestrzen pomigdzy
$ciang, a o$cieznicg materialem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie,
pion, poziom. Wtasciwg pozycj¢ zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu
montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie
moze posiada¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia, musi by¢
sprawna technicznie. Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykac¢. Rozwierane skrzydta
nie mogg ociera¢ si¢ w zadnym miejscu. Zamknigte skrzydta drzwiowe powinny dobrze
przylega¢ do oScieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Przed przystapieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:
* sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w
wymagane $rodki BHP,
* sprawdzeniu kompletnos$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac
wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna
obejmowac
* kontrole wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki,

* kontrole migdzy operacyjna,
* kontrol¢ koncowa.

4.6.2 Kontrola wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki.

Polega na sprawdzeniu réwnos$ci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Stwierdzenie odchylek od pionéw oraz nieréwnos$ci powinno by¢ zapisane w
dzienniku budowy w formie liczbowych odchylek wyrazonych w milimetrach.

4.6.3 Kontrola miedzy operacyjna.

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowo$¢ wykonania:
* montazu oscieznic,
* montazu skrzydet drzwiowych,
* montazu oku¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
* 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

4.6.4 Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobow oraz wyrobdéw budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegdlnych wyroboéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentéw stanowia tacznie:

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnoSci,
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci.

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnos$ci winny by¢
kompletne i uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci
asortymentowej, ilosciowej 1 posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty)
z kontroli producenta.

4.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla wszystkich rodzajow robot jest 1m?.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 0golne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
W czasie wykonywania robdt konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace osciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacjg.
Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:
* prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew,
e dokladnos¢ uszczelniania oScieznic elementu z oSciezami otwordw lub $cianami,
» prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

* zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamkni¢ciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i oscieznicy.
Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

4.8.2 Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i za§wiadczen
(atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatléw z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

4.10

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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*  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wplyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

* PN-EN 45014:2000 Ogo6lne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

e PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

* PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

* PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

5 ST -01.05. OKLADZINY CERAMICZNE
5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych podtogowych.

5.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie:
* pokrycia podtog ptytkami (posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw
podiogowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatow, wymagan i
sposobdw oceny podiozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

5.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 MATERIALY
5.2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
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Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

5.2.2 Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

5.2.2.1 Plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym normom:

* —PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B L.

* —PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.

* —PN-EN 178:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.

* —PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.

5.2.2.2 Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

5.2.2.3 Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

5.2.2.4 Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda
do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

5.3 SPRZET

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy
uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajacego wlasciwy montaz oktadzin.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
» szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
* pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania
*  kompozycji klejacych,
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* laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

* mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* gabki do mycia i czyszczenia,

* wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

5.4 TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku 1 roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Zasady ogo6lne wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

5.5.2 WarunKi przystapienia do robot.

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
1 przewiewem.

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystgpowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,
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— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod oktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j faty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla wszystkich rodzajow robot jest 1m?.

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robdt oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych.

Dokumentacja z odbioru rob6t oktadzinowych jest elementem odbioru koncowego.

PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
sily tamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspodtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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6 ST-01.06-MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
6.1 WSTEP

6.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazu konstrukcji metalowych tj. montaz kontenera pompowni
wody, montaz konstrukcji stalowej pod szafe elektryczng, montaz krat antywlamaniowych w
oknach, montaz zbiornikéw retencyjnych stalowych.

6.1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 6.1.1.

6.1.3 ZaKkres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t montazowych konstrukcji metalowych tj. montaz kontenera

pompowni wody, montaz konstrukcji stalowej pod szafg elektryczng, montaz krat
antywlamaniowych w oknach, montaz zbiornikéw retencyjnych stalowych.

6.1.4 OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

6.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i SST.

6.2 MATERIALY

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami
technicznymi, rysunkami i obejmuja przygotowanie i montaz elementow ze stali.

6.2.1 Elementy metalowe

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST.
- stal S235JR,

- stal St3S,

- $Sruby SER M12 1=115.

6.2.2 Magazynowanie

Wszystkie wyroby nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w  pomieszczeniach
magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6.3 SPRZET

Do wykonania i montazu konstrukcji moze by¢ uzyty dowolny sprzet jakim dysponuje
wykonawca robét. Nie stawia si¢ zadnych wymagan.
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6.4 TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normom.

Elementy do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

6.5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementow.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja.

6.5.1 Polaczenia spawane

- brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkosci progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigkszg od 1,5 mm.
- wykonanie spoin:
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% - dla spoin czotowych,
0 10% - dla spoin pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
- zalecenia technologiczne:
* Spoiny czepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne.
*  Wady zewng¢trzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6.5.2 Polaczenia na Sruby

- dtugo$¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak
na dwa zwoje,

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
faczonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

6.5.3 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktdre
zapewniajg osiagni¢cie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zamontowanych.

Potaczenia wykona¢ wg punktu 6.5.116.5.2.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ kompletnos$¢ i stan $rub,
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- naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i sktadowania.

6.6 KONTROLA JAKOSCI
6.6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

6.6.2 Badania jako$ci robét w czasie budowy

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnosci wykonania z projektem,

- statecznosci uktadu,

- prawidtowos$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),
- polaczen elementdw,

- oceng estetyki wykonywanych robot.

6.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru 1 kilogram.

6.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie

materiaty podane w punkcie 6.2 oraz czynnos$ci podane w punkcie 6.5 i 6.6.
Wymagania og6lne w ST.

6.9 PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/PN-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjne;j.
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

7 ST -01.07. KLADZENIE ELEMENTOW ODWODNIENIA DACHU ORAZ
OBROBEK BLACHARSKICH

7.1 Wstep
7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t uktadania elementéw odwodnienia dachu w prefabrykowanym kontenerze
pompowni wody i zbiornikow retencyjnych oraz obrébek blacharskich.
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7.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.7.1.1.

7.1.3 ZaKkres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie rob6t polegajacych na uktadaniu elementéw odwodnienia
dachu w prefabrykowanym kontenerze pompowni wody:

- montazu rynny PVC — U dn 125 —szt.1,

- montazu rury spustowej PVC — U dn 80- szt.1.

7.1.4 OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych .

7.1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2 MATERIALY
7.2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia. Do wykonywania elementow
odwodnienia dachu dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatéw zgodnych z
dokumentacja projektowa.

7.2.2 Rodzaje materialow

7.2.2.1 Elementy odwodnienia dachu

-rynna PVC — U dn 125,
- rura spustowa PVC — U dn 80.

Wymagania techniczne:

*material — nieplastyfikowany polichlorku winylu o statej charakterystyce i wysokiej czystosci z
dodatkiem stabilizatoréw termicznych i UV, modyfikatoréw, srodkéw smarnych i barwnika,
egestos¢ tworzywa [kg/m3] — 1350 + 1500,

stemperatura migknienia wg Vicata [°C] - > 80,

estabilno$¢ wymiar6w w temp. +70 [%] — zmiany wymiaréw w kierunku wzdtuznym <0,5%,
swytrzymanie na zginanie [MPa] - >100,

eudarno$¢ w temp.0°C — prébki nie powinny ulega¢ pekaniu,

eudarno$¢ w temp.-20°C [kJ/m2] - >30,

*odporno$¢ na przyspieszone starzenie po 2000h,

ezmiana barwy — odpowiadajaca nr3w skali szarej wtasno$ci po badaniach starzeniowych,
*wytrzymato$¢ na zginanie [MPa] - >70,

*duza odporno$¢ chemiczna.

Wyglad zewnetrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, peknigte,
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

7.2.2.2 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ z:
- blachy stalowej ocynkowanej, grubo$¢ blachy min. 0,5 mm, obustronnie ocynkowana
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metoda ogniowa z rdwng warstwa cynku (275g/m?2).

7.3 SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych rob6t pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt ujetych w specyfikacji technicznej, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystanie z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego oraz
niezbednego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzadzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako§¢ materialdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych rob6t przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

7.4 TRANSPORT

W celu unikni¢cia niepozadanych deformacji blachy powinny by¢ sktadowane i
transportowane na plaskiej powierzchni.

Ladunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementow i rzucania.

7.5 WYKONANIE ROBOT

Wedtug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia.

7.5.1 Obrobki blacharskie:

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Montaz elementéw obrdbki blacharskie;j:

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewng¢trzne;j
krawedzi budowli. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic si¢, ze sa one zamocowane w
sposdb, ktéry wytrzyma site ssaca wiatru, ktéra oddziatywuje na tg czes¢ dachu.
*elementy obrobki blacharskiej nalezy mocowa¢ wedtug tego samego wzoru, ktory

jest stosowany w strefie naroznej, uzywac tylko tacznikéw wyszczegélnionych

przez producenta pokrycia,

enalezy upewnic sig, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie si¢ spod
elementow obrobki blacharskiej,

*nie mocowac blachy za pomoca gwozdzi. Pod wplywem wiatréw, rozpre¢zania i kurczenia
gwozdzie obluzuja si¢ i wypadna,

*nalezy zawsze instalowa¢ wewngtrzne tgczniki w elementach obrébki blacharskie;,

aby unikna¢ rozlaczenia,

*nalezy upewnic si¢, ze tepek tacznika jest gladki i ptaski, aby zapobiec przektuciom
Pokrycia,

*przednie, licowe mocowanie elementow obrobki blacharskiej musi by¢ przeprowadzone,
kiedy gteboko$¢ elementu przewyzsza 120 mm.

7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta
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przeprowadzana jest inspektora nadzoru i dotyczy:

a) Obrodbek blacharskich

- Jakosci dostarczonych obrobek blacharskich 1 ich zgodnosci z kartg produktu oraz SST.
- Mocowania.

- Odchytek montazowych.

- Wyglad zewnetrzny — elementy nie powinny by¢ zgniecione, peknigte, powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

b) Rynien

-zgodno$¢ w zakresie wymiardw, rozstawu, montazu,

-prawidtowego spadku,

-braku w rynnach peknigc¢ i dziur.

Sprawdzenie spadkéw i szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i
kontrole jej splywu oraz ewentualnych wyciekow.

¢) Rury spustowe

-stwierdzeniu zgodno$ci w zakresie wymiardw, rozstawu i montazu,

-sprawdzeniu czy nie posiada peknie¢ i dziur,

-sprawdzeniu pionowosci — za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscia
do 5 mm.

7.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajéw robot jest 1 m.

7.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

7.9 PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z informacja zawarta w ST — 00 — wymagania ogdlne.

7.10 PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

8 ST-01.08 WZNOSZENIE OGRODZEN
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty w zakresie wznoszenia ogrodzen.
8.1 WSTEP

8.1.1 Przedmiot szczeg6lowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wznoszenia ogrodzenia dla przedsiewzigcia pn. ,, Budowa
kontenerowej pompowni wody i zbiornikdw retencyjnych w miejscowosci Zdrowa wraz z
siecig wodociggowa”.

8.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 8.1.1.
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8.1.3 ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wzniesienie ogrodzenia w tym bram wjazdowych.

8.1.4 Ogo6lne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i SST.

8.2 MATERIALY

Do wykonania rob6t zwigzanych ze wznoszeniem ogrodzen nalezy stosowa¢ materialy zgodne
z Dokumentacja Projektowa.

Materiaty na ogrodzenie:

- panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,60 m,

- stupki przegstowe z ksztattownika 60x40x2 mm,

- podmurdéwki prefabrykowane z ptyt betonowych 245x27x6 cm,

- fundamenty pod stupki wedtug technologii producenta,

- brama wjazdowa rozwierna 4 m i rozsuwana 5 m na teren kontenerowej pompowni wody
oraz brama rozwierna 4 m na teren studni.

Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego
tworzywa sztucznego, ktory zabezpiecza stupek ogrodzeniowy przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Ogrodzenie nalezy dostosowa¢ do terenu poprzez stopniowanie.

8.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zard6wno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Roboty ziemne podczas wznoszenia ogrodzenia moga by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych rob6t. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

8.4 TRANSPORT

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisow.

8.5 WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wiasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynno$ci objetych niniejsza Specyfikacja naleza:

- wykonanie wykopéw pod stupki i murki ogrodzeniowe,

- ustawienie stupkow,

- ustawienie bram wjazdowych,
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- wykonanie fundamentéw pod stupki,

- wykonanie murkéw ogrodzeniowych,

- montaz paneli ogrodzeniowych,

- uporzadkowanie terenu i wywo6z nadmiaru ziemi.

Wykonanie fundamentéw 1 ustawienie stupkéw

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia zaznaczonej na rysunku PZT, w przypadku
koniecznosci stopniowania ogrodzenia wierzchotki powinny znajdowac si¢ na réznej
wysokosci.

8.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji techniczne;j
,»Wymagania ogdlne" ST-00.

Wszystkie elementy ogrodzenia podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia.

Kontrola w trakcie montazu :
- sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

8.7 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne" ST-00.

8.8 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne" ST-00.

8.9 PODSTAWA PEATNOSCI

8.10

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne" ST-00.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania ogdlne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i1 zeliwa do malowania. Og6lne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogolne wytyczne.
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9 ST-01.09 - ROBOTY ZIEMNE
9.1 WSTEP

9.1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw w celu wykonania
fundamentéw: kontenerowej pompowni wody, zbiornikdéw retencyjnych, agregatu
pradotworczego, studni, ogrodzenia oraz utwardzen terenu.

9.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 9.1.1.

9.1.3 ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykop6w w celu wykonania fundamentéw: kontenerowej pompowni wody,
zbiornikéw retencyjnych, agregatu pradotworczego, studni, ogrodzenia oraz utwardzen terenu.

9.1.4 OKreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okres§leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i SST.

9.2 MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, pdz.
2016; z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

9.3 SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

9.4 TRANSPORT

Grunt z wykopéw moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy rownomiernie rozwies¢ na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na whasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.
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9.5 WYKONANIE ROBOT
9.5.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych
od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektor
na wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

9.5.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

9.5.3 Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pézniejszymi zmianami).

Sciany wykop6w nalezy tak ksztattowaé, aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania rob6t ziemnych.

9.5.4 Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajacego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6tki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci roéwnej

3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz
mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

9.5.5 Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

9.5.6 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:
+15cm- dla wymiaréw wykopoéw w planie,

+2cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopdow.
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9.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 9.5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

* kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

* sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

* sprawdzenie wymiaréw wykopow,

* sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczeg6lnych etapdw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

9.7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

9.8 ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 9.5 i 9.6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 péz.
1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr
115/01 pdéz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
i nowelizacja w 2004 r.)

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10 ST-01.10 GOTOWE ELEMENTY 1 CZESCI SKLADOWE
10.1 WSTEP
10.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa kontenerowej pompowni wody, stalowych zbiornikéw
retencyjnych.
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10.1.2Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 10.1.1.
10.1.3Zakres robot objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie rob6t technologicznych zwigzanych z budowa kontenerowej pompowni
wody, stalowych zbiornikéw retencyjnych..

10.1.4Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

10.1.50g6Ilne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i SST.

10.2 MATERIALY

10.2.1Kontenerowa pompownia wody

Wymiary zewng¢trzne pojedynczego kontenera:
- dlugos¢ 5,87 m,

- szeroko$¢ 5,095 m,

- wysokos$¢ = 3,01 m.

Materiat: profile stalowe, zimnogiete, stal S 235 JR.

Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090-1.

Ksztattowniki:

- rura kwadratowa 60x60x5 mm — stupki,

- rura kwadratowa 60x60x4 mm - rama gérna $cian,

- rura kwadratowa 100x60x4 mm — wzmocnienie osadzenia drzwi,
- ceownik KGZ 60x40x5 mm — ksztattowniki podtogi.

Montaz za pomoca $rub M10 i M12 na miejscu.

Kontener nalezy przewiez¢ w jednej czesci na budowe i nastepnie przymocowaé go do
uprzednio wykonanego fundamentu.

10.2.2Skladowanie materialow

Kontener nalezy przewiez¢ w jednej cze$ci na budowe i1 nastepnie przymocowaé go do
uprzednio wykonanego fundamentu.

10.3 SPRZET

Sprzet do wykonania rob6t technologicznych i transportu wewnetrznego materiatow.
» Zuraw samochodowy o udzwigu do 10 Mg.
* Ciagnik kotowy z przyczepa o mocy 37 kW.
e Samochdd skrzyniowy do 5 Mg.
* Samochdd samowytadowczy do 5 Mg.
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e Samochdéd dostawczy 0,9 Mg.

* Elektronarzedzia: wiertarka udarowa do wiercenia otworéw, przecinarka do pretdw
stalowych, szlifierka.

* Niwelator geodezyjny.

* Narzedzia reczne: komplet kluczy plaskich 1 oczkowych, drabiny lekkie przenosne,
komplet mtotkéw do 3 kg, poziomice do 2,5 m, zawiesia i linki stalowe oraz
brezentowe do opuszczania kontenerowej pompowni wody na fundament.

10.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywania robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

10.5 WYKONANIE ROBOT
10.5.10go6Ilne warunki wykonania robaét

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.

10.5.2Zakres wykonywania roboét

* Kontener pompowni wody montowa¢ na plycie fundamentowej. Przed montazem
wszystkie elementy doktadnie oczyScic.
* Do montazu elementéw uzywa¢ dzwigu o odpowiednim udzwigu oraz zwiesia

linowego dwu lub trzy ciggnowego wyposazonego w odpowiednie uchwyty
montazowe.

*  Przymocowa¢ kontener do ptyty fundamentowe;j.

10.6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem odstojnika powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola wykonania odstojnika z elementéw prefabrykowanych polega na:

* Sprawdzenie wytyczenia obiektéw w planie.

* Ogledziny poszczeg6lnych prefabrykatéw i ich oznakowania.

* Sprawdzeniu pionowego ustawienia elementéw prefabrykowanych.

* Sprawdzenie potgczen elementdéw stalowych.

10.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 szt. stalowego kontenera pompowni wody.

10.8 ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny kontenera pompowni wody.

Odbiorowi technicznemu podlega kontener wykonany kompletnie. Za wykonany kompletnie
rozumie si¢ wykonanie wszystkich robdét objetych kompletem Specyfikacji Technicznych.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét koncowych.
Do odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane i dostarczone nastepujace dokumenty:
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* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robdt, zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru.

* Dziennik budowy z wniesionymi zapisami.

* Szkice inwentaryzacyjne sporzadzone przez uprawnionego Geodete.

*  Wszystkie dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

* Protokoéty badan, préb i sprawdzen.

* Protokoéty odbioru rob6t zanikowych i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym.

Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z zawarta umowa miedzy Wykonawca i
Zamawiajacym.

Do odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane i dostarczone nastepujace dokumenty:
Zawiadomienie o zakonczeniu robot.

Komplet dokumentéw przedtozonych w ramach odbioréw technicznych czgsci robot.
Dziennik budowy z zapisami potwierdzajacymi zakonczenie robot i uporzadkowanie terenu
budowy.

Inwentaryzacja budowlana catego przedsiewzigcia.

Oswiadczenie Kierownika budowy w trybie postanowien Prawa Budowlanego.

Kompletng dokumentacje powykonawcza.

W przypadku natozenia obowigzku — przez pozwolenie na budowe — uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie — opinie organéw wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢:

Zgodno$¢ wykonania wszystkich robdt z projektem budowlanym/ wykonawczym oraz
pozwoleniem na budowe.

Poréwna¢ inwentaryzacje geodezyjna z projektem budowlanym i przeanalizowa¢ ewentualne
réznice.

Zapozna¢ si¢ z opiniami organdw wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

Zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja powykonawcza i czy zostaly
wprowadzane wszystkie zmiany i uzupelnienia.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/PN-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjne;j.
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreSlenia.

* Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

* Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

41



Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci Zdrowa wraz z siecig

wodociggowsg.”

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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