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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze opracowany projekt budowlany remontu i przebudowy
zdegradowanego budynku uslugowego — oswiatowego dla potrzeb Centrum Uslug
Spotecznosciowych w Rzekach Wielkich przy ulicy Gléwnej 7, na dzialce numer
ewidencyjny 313/1 obr¢eb Rzeki Wielkie jednostka ewidencyjna Klomnice ,
opracowany jest zgodnie z umowa, z uchwalag nr 129.XXII.2016 Rady Gminy Klomnice
z dnia 31.03.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Klomnice , przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ .

Czestochowa : dnia 28.11.2016r.

mgr inz. arch. Eugeniusz Baginski
nr upr. bud 23/75/Kt

mgr inz. arch. Artur Lewanski
nr upr. bud ZPN-VI11-7342/60/98

mgr inz. arch. Grzegorz Le$niewski



REMONT I PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU USLUGOWEGO-
OSWIATOWEGO DLA POTRZEB CENTRUM USLUG SPOLECZNOSCIOWYCH
42-270 KLOMNICE , RZEKI WIELKIE, UL. GLOWNA 7
DZIALKA NUMER EWIDENCYINY 313/1 OBREB RZEKI WIELKIE

CZESC1
ARCHITEKTURA

DANE OGOLNE

DANE LICZBOWE DOTYCZACE PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI NR EWID. 313/1
OBREB RZEKI WIELKIE :

TABELA nr 1
l.p. Wyszczegdlnienie powierzchnia uwagi
1 2 3 4
| POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ 20.974,00 m? 100,00 %
DZIALKI NR EWID. 313/1
1 Budynek dworu - przedszkole 563,19 m? 2,69 %
2 Budynek Centrum Ustug Spoteczno$ciowych 380,11 m? 1,81 %
I CALKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 943,30 m’| 4,50 % < 25 %
i CALKOWITA POWIERZCHNIA 1.901,17 m’ 9,06 %
UTWARDZONA
v POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE 18.129,53 m*| 86,44 % > 50%
CZYNNEGO

DANE LICZBOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :
TABELA nr 2

l.p. Wyszczegodlnienie powierzchnia | uwagi

1 2 3 4
DANE DOTYCZACE BUDYNKU CUS W RZEKACH WIELKICH

1 Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 380,11 m’
Powierzchnia zabudowy budynku przez przebudowa 408,87 m*
Powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie 380,11 m?

2 Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 315,57 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku przez przebudowa 359,66 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie 315,57 m?

3 Kubatura projektowanego obiektu 1.608,15 m®
Kubatura budynku przez przebudowsa 1.760,50 m®
Kubatura budynku po przebudowie 1.608,15 m®
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PODSTAWA OPRACOWANIA :

Umowa na wykonanie prac projektowych .

Uchwata nr 129/XXI11/2016 Rady Gminy Klomnice z dnia 31.03.2016r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klomnice .

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
Wizje i pomiary w terenie, uzgodnienia z inwestorem .

Projekt koncepcyjny .

PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem opracowania jest : projekt budowlany remontu i przebudowy
zdegradowanego budynku uslugowego — oSwiatowego dla potrzeb Centrum Uslug
Spotecznosciowych w Rzekach Wielkich przy ulicy Glownej 7, na dzialce numer
ewidencyjny 313/1 obreb Rzeki Wielkie jednostka ewidencyjna Klomnice .

Zakres opracowania projektowego obejmuje :

- remont 1 przebudowe zdegradowanego budynku uslugowego — os$wiatowego wraz z
infrastrukturg techniczng ,

Prace zwigzane z rewitalizacja zalozenia parkowego, a w tym prace zwigzane z przebudowg
uktadu wewnetrznych drég dojazdowych, placow manewrowych, miejsc parkingowych
dla samochodéw, zostanie zrealizowana w odrebnym etapie inwestycyjnym na podstawie
odrebnego opracowania projektowego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

Teren inwestycji stanowi dziatka numer ewidencyjny 313/1 obreb Rzeki Wielkie ,
potozona w miejscowosci Rzeki Wielkie , przy ulicy Glownej 7 , bedaca
pozostato$ciag dawnego zalozenia dworskiego .

Dziatka nr ewidencyjny 313/1 stanowigca terenem inwestycji oznaczona jest w
MPZP symbolem XII.UO 01 ( teren ustug o§wiatowych ) .

Powierzchnia dziatki wynosi 20.974,00 m? .

Aktualnie na  przedmiotowej dzialce sg  zlokalizowane budynek  dworu
wykorzystywany dla  potrzeb  przedszkola  publicznego oraz  przedmiotowy
zdegradowany  budynek  ushigowy — oswiatowy  wykorzystywany do  celow
szkoleniowych lokalnych spotecznosci .

Przedmiotowa dziatka  jest w calosci zagospodarowana - pozostalos¢ parku
dworskiego , wymagajaca prac rewitalizacyjnych i pielggnacyjnych , teren jest
ogrodzony .

Przedmiotowa posesja posiada istniejacy urzadzony bezposredni zjazd z ulicy
Glownej .

Na przedmiotowe]j dzialce zlokalizowane s3 przylacza do sieci wodociggowej 1 sieci
energetycznej , na dzialce zlokalizowany jest szczelny bezodptywowy zbiornik do
gromadzenia ciekow bytowych .

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenami ustugowymi i ustugowo-
oswiatowymi .
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1IV.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI :
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje :

a) remont i przebudowe¢ budynku ustugowego - oswiatowego

Planuje si¢ remont i przebudowe zdegradowanego budynku ustugowego —
o$wiatowego dla potrzeb Centrum Ushig Spolecznosciowych z czesciowa rozbiorka
budynku naruszonego przez drzewostan dawnego parku dworskiego ,

b) infrastruktury techniczna

W zwigzku z remont i przebudowe zdegradowanego budynku ushugowego —
os$wiatowego planuje si¢ remont i przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej .
Zrealizowane beda nastepujace elementy infrastruktury technicznej takie jak :

woda —w

Doprowadzenie wody do celéw socjalno — bytowych do przedmiotowego budynku
odbywa¢é si¢ bedzie poprzez istniejagce przylagcze do gminnej sieci wodociggowej, wedhug
odrebnego opracowania branzowego .

kanalizacja sanitarna — ks

Odprowadzanie sciekow socjalno — bytowych z przedmiotowego budynku odbywac
si¢ bedzie do projektowanego szczelnego bezodptywowego zbiornika do gromadzenia
scieckow bytowych , za posrednictwem przebudowanej wewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej , wedlug odrebnego opracowania branzowego .

kanalizacja deszczowa —kd

Odprowadzenic wod deszczowych z dachow istniejacych budynkow oraz drog
wewnetrznych , placow manewrowych , miejsc postojowych dla samochodow , odbywac
si¢ bedzie jak dotychczas po terenie przedmiotowej dziatki 313/1 .

energia elektryczna —e

Zaopatrzenie w energie elektryczng przedmiotowego budynku odbywaé si¢ bedzie
z istniejagcego przytacza do sieci energii elektrycznej , poprzez przeprojektowang
wewnetrzng sie¢ elektryczng , wedlug odrgbnego opracowania branzowego .

c) wewnetrzna sie¢ komunikacyjna

W zwiazku z remontem i1 przebudowa zdegradowanego budynku ustugowego —
o$wiatowego dla potrzeb Centrum Uslug Spolecznosciowych , nie planuje sie
przebudowy uktadu wewngtrznych drog, placow manewrowych, miejsc postojowych dla
samochodow . Powyzsze prace zostang wykonane w odrgbnym etapie inwestycyjnym na
podstawie odrebnego opracowania projektowego , zwigzane z rewitalizacja zalozenia
parkowego .

Na przedmiotowa dziatke planuje si¢ zachowaé istniejacy zjazd publiczny z ulicy
Glowne;j .
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V. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO NATURALNE :

e Woda z istniejagcego przylacza do wodociggu gminnego , wykorzystywana bedzie
jedynie dla potrzeb socjalno-bytowych i dla celow przeciwpozarowych . Projektuje
si¢ odprowadzenie $ciekow  socjalno-bytowych do projektowanego szczelnego
bezodptywowego zbiornika na S$cieki bytowe za wewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej .  Woda deszczowa z dachow i1 z wewngtrznych drog dojazdowych ,
placow manewrowych , miejsc postojowych , rozprowadzana bedzie po terenie
przedmiotowe] dziatki . Usuwanie odpadow statych odbedzie si¢ za posrednictwem
shuzb oczyszczania z pojemnikow przeznaczonych do gromadzenia odpadow statych i1
przechowywanych pod zadaszeniem w $mietniku zlokalizowanym na terenie
przedmiotowej posesji .

e Wszystkie przegrody zewnetrzne projektuje si¢ o wysokich parametrach izolacyjnosci
termicznej dostosowanych do wymogdéw Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
zmiany wchodzace od 1 stycznia 2017r. Przedmiotowy budynek , ze wzgledu na
wysokie parametry przegrod zewnetrznych 1 zwarta bryle spelnia wymagania
uzyskania mniejszych od wymaganych wspolczynnikow cieplnych dla projektowanych
przegrod zewnetrznych , okien , drzwi przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowania z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami .

e Projektowany budynek dostosowany jest do wymagan Dyrektywy 2002/91/WE
okreslajacej nowe standardy projektowania 1 obliczania charakterystyki energetycznej,
co umozliwi wystawienie pozytywnej oceny energetycznej dla projektowanego
kompleksu budynku .

VI. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU :
A Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.

1. Oddziatywanie kubaturowe w zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, ogranicza si¢ do przedmiotowej dzialki 313/1 obreb Rzeki Wielkie i zgodny jest z
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klomnice z dnia
31.03.2016r. Planowana inwestycja swoim oddzialywaniem kubaturowym w zakresie funkcji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem nie wptynie w Zaden sposob na mozliwos¢ zabudowy i
zagospodarowania dziatek sasiednich zgodnie z zapisami MPZP. Nie wptynie w Zaden sposdb
na wskaznik intensywnos$ci zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonej w MPZP dla dzialek
sasiednich.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly, ogranicza si¢ do przedmiotowej
dzialki 313/1 obreb Rzeki Wielkie. Z uwagi na gabaryty budynku i odleglosci
przedmiotowego budynku od granic posesji sasiednich, nie spowoduje przestaniania istniejacej
lub mogacej powsta¢ zabudowy na dziatkach sasiednich, na podstawie paragrafu 13.1
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich i
sytuowanie.
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Z uwagi na gabaryty przedmiotowego budynku i odleglosci przedmiotowego budynku od
granic posesji sasiednich, nie spowoduje zacienienia istniejacej lub mogacej powsta¢ zabudowy
na dziatkach sgsiednich zgodnie z zapisami MPZP, na podstawie paragrafu 57 i 60
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich i
sytuowanie.

B  Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Przedmiotowa zabudowa i zagospodarowanie dziatki 313/1 obrgb Rzeki Wielkie zgodne jest
z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie powoduje zadnego
oddzialywania dla dzialek sasiednich.

1. Przedmiotowa zabudowa nie spowoduje przestaniania ani zacienienia istniejacej lub
mogace] powsta¢ zabudowy na dziatkach sgsiednich zgodnie z zapisami MPZP, zgodnie z
paragrafami 13.1, 57 i 60.

2. Planowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zgodne sg z paragrafami 18 i 19.
3. Planowe miejsce gromadzenia odpadow statych zgodne jest z paragrafem 23.1.

4. Planowany szczelny bezodplywowy zbiornik do gromadzenia sciekéw bytowych zgodne jest
z paragrafami 34, 35 i 36.

5. Nie planuje si¢ realizacji urzadzen rekreacyjnych, a planowana zielen ogranicza si¢ do
pielegnacji trawnikow 1 kwietnikow z zielenig niskg w bezposrednim sgsiedztwie budynku
oraz pielegnacji istniejagcego drzewostanu.

6. Istnicjgce ogrodzenie zgodne jest z paragrafami 41, 42 i 43.

7. Przedmiotowy budynek z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, z uwagi na przeznaczenie
przedmiotowego budynku ustlugowego - os$wiatowego ZLIII ( w najwickszej sali
szkoleniowej — warsztatow jednorazowo nie moze przebywaé wiecej jak 50 osob ), zgodny
jest z paragrafem 271, 272 1273 i nie spowoduje ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

Czestochowa : dnia 28.11.2016r.

mgr inz. arch. Eugeniusz Baginski
nr upr. bud 23/75/Kt

mgr inz. arch. Artur Lewanski
nr upr. bud ZPN-VI11-7342/60/98

mgr inz. arch. Grzegorz Le$niewski
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l. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem opracowania jest : projekt budowlany remontu i przebudowy
zdegradowanego budynku ustugowego — os§wiatowego dla potrzeb Centrum Uslug
Spotecznosciowych w Rzekach Wielkich przy ulicy Gléwnej 7, na dzialce numer
ewidencyjny 313/1 obreb Rzeki Wielkie jednostka ewidencyjna Klomnice .

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zakres opracowania projektowego obejmuje :
- remont i1 przebudowe zdegradowanego budynku uslugowego — os$wiatowego wraz z
infrastrukturg techniczng ,

2.1. RODZAJ I PRZEZNACZENIE OBIEKTOW

Rodzaj obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek ushuigowy — oswiatowy dla celéw Centrum
Ushug Spotecznosciowych. Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym.
Calo$¢ obiektu jest nie podpiwniczona 0 konstrukcji murowanej ($ciany fundamentowe i $ciany
przyziemia) , drewnianej (konstrukcja dachu). Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly
ceramicznej i pustakoOw betonowych, ocieplone styropianem oraz wykonczone zewngtrznie
tynkiem akrylowym w technologii lekkiej mokrej. Dach pokryty papa termozgrzewalna.

Budynek uslugowy

Budynek ustugowy usytuowany jest od strony potudniowej dawnego kompleksu
dworskiego pomiedzy budynkiem dworu a korytem rzeki Warta w otoczeniu pozostatosci parku
dworkiego. Przedmiotowy budynek stanowi zwarty zespot ustugowy sktada si¢ z: pomieszczen
szkoleniowych — warsztatowych, pomieszczen biurowych, pomieszczen szatni i umywalni,
toalet damskich, meskich i dla 0sob niepetnosprawnych, aneksu kuchennego i zmywalni oraz
pomieszczen technicznych, magazynowych i komunikacji.

Schemat funkcjonowania budynku uslugowego

W czg$ci biurowej, zatrudnionych bedzie maksymalnie do 2 pracownikow
odpowiedzialnych za funkcjonowanie budynku, pracujacych na jedng zmiang.

W salach szkoleniowych — warsztatowych oraz w pomieszczeniach przylegtych bedzie
sie¢ moglo znajdowac jednorazowo do 50 0sdb z uwagi uwarunkowania przepisow pozarowych.

Oswietlenie

Stanowiska pracy pracownikow biurowych oraz miejsca spotkan szkoleniowych —
warsztatowych, posiada¢ beda o$wietlenie naturalne i sztuczne. Szczegdlowy opis rozwigzan
instalacji os$wietleniowej przedstawiono w opracowaniu Projektu Budowlanego — branza
elektryczna.
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Pomieszczenia szkoleniowe — warsztatowe

Pomieszczenia szkoleniowe — warsztatowe zlokalizowane w przedmiotowym budynku
wykorzystywane beda dla potrzeb Centrum Uslug Spoleczno$ciowych, a w szczegdlnosci
spotkan, prelekcji, warsztatow lokalnych grup, a w szczegdlnosci Klubu sportowego ,,Metal”
Rzeki Wielkie (aktualnego gospodarza budynku).

Pomieszczenia biurowe

W  pomieszczeniach biurowych beda odbywaly sie typowe prace umyslowe
wykonywane przez pracownikow biurowych odpowiedzialnych za administrowanie
przedmiotowym budynkiem i kierujacy pracami lokalnych grup.

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie porzadkowe na srodki czystosci wydzielono w czgsci centralnej budynku
na styku z zapleczem kuchennym i technicznym. Wyposazone zostaly w zlew wraz z zaworem
wodnym 1 zlgczka do weza wodnego na wysokosci 50 cm ponad posadzka, kratke Sciekowa,
oraz szatk¢ na S$rodki czystosci. Posadzka zaprojektowana zostata jako latwo zmywalna
antyposlizgowa.

Pomieszczenia socjalne

Dla o0s6b korzystajacych z ushug przedmiotowego budynku zaprojektowano
pomieszczenie aneksu kuchennego i zmywalni. Powyzsze pomieszczenie przeznaczone jest do
spozywania positkow dostarczonych przez specjalistyczne firmy cateringowe. W
pomieszczeniach znajduje si¢ jeden zlew oraz jedna umywalka i zamykane szafki, w
pomieszczeniu zmywalni jeden zlew, jedna umywalka, zmywarka i zamykane szafki. Przy
kazdej umywalce bedg znajdowac sie reczniki jednorazowe lub zainstalowana zostanie suszarka
do rak lub pojemniki z recznikami papierowymi.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Szatnie o0sO6b korzystajacych z przedmiotowego budynku potgczono z zespoltem
umywalni wyposazonej w dwie umywalki, jeden natrysk i jedng miske ustepows. Szatnie
podzielono na dwa pomieszczenia przedzielone zespolem umywalni. Przy szatniach
zlokalizowano wezel sanitarny z natryskami, umywalkami i toaletami. W szatniach w kazdym
segmencie zaplanowano umieszczenie 10 szafek dwukomorowych na ubrania wierzchnie
uzytkownikow przedmiotowego budynku. W budynku zlokalizowano we¢zet sanitarny dla
kobiet wyposazony w dwie umywalki, dwie miski ustepowe, wezet sanitarny dla mezczyzn
wyposazony w jedng umywalke, jedng miske ustgpows i jeden pisuar oraz wezet sanitarny dla
0sOb niepetnosprawnych wyposazony w jedng umywalke 1 jedng miske ustgpowa z kompletem
pochwytow dla 0sob niepelnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia socjalno-sanitarne: toalety
ogbélnodostepne, szatnie, umywalnia, jadalnia, pomieszczenie porzadkowe oraz ciagi

komunikacyjne zaprojektowano jako latwo zmywalne ptaszczyzny podtdg i §cian do wysokosci
2,0m.

Pomieszczenia techniczne

W przedmiotowym budynku zlokalizowana dwa pomieszczenia zaplecza technicznego —
kotlowni i przylacza wody.
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2.2. PROGRAM - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni uzytkowych budynku uslugowego

TABELAnr 3
l.p. Wyszczegdlnienie Pow. uzytkowa | Pow. uzytkowa
istniejagca projektowana
1 2 3 4
RAZEM 359,66 315,57

Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych 2z okresleniem niektorych
parametrow technicznych

TABELA nr 4
NR WYSZCZEGOLNIENIE POW. WYKONCZENIE WYKONCZENIE WYKONCZENIE UWAGI
POM. [m?] PODLOGI SCIAN SUFITU
1 2 3 4 5 6 7
PARTER
1. WIATROLAP 2,96 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
t. mozaikowy rastrowy
2. HALL 26,91 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
t. mozaikowy rastrowy
3. POM. SZKOLENIOWE - 17,94 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
WARSZTATOWE t. mozaikowy rastrowy
4. POM. BIUROWE 9,23 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
rastrowy
5. POM. BIUROWE 12,42 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
rastrowy
6. SZATNIA 9,40 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
rastrowy
7. UMYWALNIA 8,28 plytki gresowe | plytki ceramiczne sufit podw.
rastrowy
8. SZATNIA 9,28 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
rastrowy
9. TOALETA DAMSKA 6,53 plytki gresowe | plytki ceramiczne sufit podw.
rastrowy
10. | TOALETA MESKA 571 plytki gresowe | ptytki ceramiczne sufit podw.
rastrowy
11. | TOALETADLA 4,02 plytki gresowe | plytki ceramiczne sufit podw.
NIEPELNOSPRAWNYCH rastrowy
12. | HALL 15,92 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
t. mozaikowy rastrowy
13. | POM. MAGAZYNOWE 9,46 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
rastrowy
14. | POM. TECHNICZNE 2,88 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
rastrowy
15. | POM. PORZADKOWE 2,24 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
rastrowy
16. | KORYTARZ 4,19 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
rastrowy
17. | KOTLOWNIA 8,09 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
rastrowy
18. | ZMYWALNIA 7,59 plytki gresowe | ptytki ceramiczne sufit podw.
rastrowy
19. | ANEKS KUCHENNY 7,06 plytki gresowe | ptytki ceramiczne sufit podw.
rastrowy
20. | POM.SZKOLENIOWE - 145,46 plytki gresowe f. ogol. stos. sufit podw.
WARSZTATOWE t. mozaikowy rastrowy
RAZEM 315,57
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2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW

Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym. Calo$¢ obiektu jest nie
podpiwniczona o konstrukcji murowanej ($ciany fundamentowe i $ciany przyziemia) ,
drewnianej (konstrukcja dachu). Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly ceramicznej i
pustakow betonowych, ocieplone styropianem oraz wykonczone zewnetrznie tynkiem
akrylowym w technologii lekkiej mokrej. Dach pokryty papa termozgrzewalng.

Wielkos¢ obiektow

T ABELA nr 2
l.p. Wyszczegodlnienie powierzchnia | uwagi

1 2 3 4
DANE DOTYCZACE BUDYNKU CUS W RZEKACH WIELKICH

1 Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 380,11 m’
Powierzchnia zabudowy budynku przez przebudowsa 408,87 m?
Powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie 380,11 m?

2 Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 315,57 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku przez przebudowa 359,66 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie 315,57 m?

3 Kubatura projektowanego obiektu 1.608,15 m®
Kubatura budynku przez przebudowa 1.760,50 m®
Kubatura budynku po przebudowie 1.608,15 m®

Wysoko$¢ pomieszczen po przebudowie :

- wysokos¢ do gornej krawedzi dachu ( kalenicy ) - 3,75-532m

- wysokos¢ do dolnej krawedzi dachu ( okapu ) - 2,93-4,36m

- wysokos$¢ pomieszczen w swietle : - 2,60-3,93m

Pozostale wymiary budynku :

- dhugos¢ budynku po przebudowie - 26,65 m

- szerokos¢ budynku po przebudowie - 21,93 m

Wejscia do budynkéw :

- od strony zachodniej wejscie gtdéwne do budynku - 10,02 m powyzej poziomu
przylegltego terenu

- od strony p6tnocnej wejscie gtdéwne do budynku - 10,02 m powyzej poziomu

przylegltego terenu

- poziom zera posadzki parteru przyjeto na rzednej - +226,86 m.n.p.m.
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24. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Bryla

Planuje si¢ remont i przebudowe budynku uslugowego w postaci przylegajacych do
siebie prostopadioscianéw na rzucie litery ,,L” o wymiarach dlugos¢ 26,65 mb oraz
szerokos¢ 21,93 mb, wysoko$¢ budynku w szczycie w najwyzszym punkcie 5,32 mb.
Projektowany obiekt to budynek dwubrylowy — w caloséci jednokondygnacyjny, nie
podpiwniczony, przekryty dachami dwuspadowymi . Calo$¢ obiektu powigzana jest ze
sobg w Scisty sposdb poprzez rozwigzania funkcji budynku 1 wspdlne elementy
wykonczenia architektonicznego budynku takich jak materialy wykonczenia elewacji 1
kolorystyka oraz uktad architektoniczny .

Kolorystyka

Sciany zewnetrze budynku ustugowego zaprojektowano w technologii tynkéw KABE w
kolorze szarym z dodatkiem elementow okladziny kamiennej z piaskowca . BudynkKi
przekryte dachami dwuspadowymi .

Stolarka okienna , drzwiowa , parapety zewngtrzne i obrobki blacharskie w kolorze
ciemno szarym . Dach budynku pokryty papa termozgrzewalng w kolorze szarym — natural.

2.5. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcja glowna

Konstrukcje nosng istniejacego budynku ustugowego stanowi struktura murowana z
cegiet ceramicznych i pustakow betonowych z trzpieniami zelbetowymi . Konstrukcje
dachu stanowi konstrukcja drewniana kratownicowa z elementami stalowymi .

Fundamenty
Istniejacy budynek ustugowy posadowiony jest na S$cianach fundamentowych

bezposrednio na gruncie rodzimym .

Podciagi i nadproza
Istniejace elementy zelbetowe . Projektowane elementy prefabrykowane typu ,,L”.

Dach

Dachy budynku dwuspadowe o konstrukcji drewnianej kratownicowej z elementami
stalowymi . Warstwe zewnetrzng na dachach dwuspadowych stanowi papa termozgrzewalna
w kolorze szarym - natural , ocieplenie: welna mineralna , paroizolacja 0,2 mm folia
poliestrowa . Dachy dwuspadowe wykonczone od spodu podwdjnym poszyciem z plyt
karton-gips w systemie RYGIPS .

Sciany zewnetrzne

Istniejace i projektowane $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grubosci
25-38 cm, obrapowane od zewnatrz i1 zaizolowane 2 x abizol i ocieplone styrodurem
grubosci 10 cm
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Sciany zewnetrzne

Istnicjace i projektowane $ciany zewngtrzne murowane z pustaka ceramicznego MAX
grubosci 25 cm , ocieplone od zewnatrz styropianem grubosci 20 cm . Sciany od zewnatrz
wykonczone wyprawa tynkarska ( tynk akrylowym lub silikonowym ) w technologii lekkiej
mokrej firmy KABE

Sciany wewnetrzne

Istniejace 1 projektowane $ciany wewnetrzne nosne murowane z pustakow ceramicznych
MAX lub cegly ceramicznej petnej grubosci 25 cm,

Istniejace 1 projektowane S$ciany dzialowe : murowane z cegly ceramicznej kratowki ,
czeSciowo z cegly pelnej , czgsciowo z plyt gipsowo-kartonowych np. NIDA-GIPS
(podwojne poszycie) na stelazach z profili gietych stalowych , ocynkowanych ,
mocowanych do posadzki 1 stropu konstrukcyjnego , wypetnione welng mineralng o
grubosci 10,0 cm , zlacza ptyt szpachlowane . Malowanie farbami akrylowymi . W
pomieszczeniach  zaplecza  socjalno-sanitarnego  z  plyt  kartonowo-gipsowych
wodoodpornych . Od strony pomieszczen socjalno-sanitarnych $ciana pokryta plytkami
ceramicznymi do wysokos$ci sufitu podwieszanego .

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna

Okna zaprojektowano z profili PCV z wkladkg termiczng powlekane okleing w kolorze
ciemno szarym , wypetnione szklem zespolonym 4/6/4 ( lub rownorzedne ) . Okna uchylne i
rozwierane z funkcja rozszczelniania . Parapety zewngtrzne aluminiowe ocynkowane,
malowane w kolorze grafitowym . Polaczenie ramy ze $ciang nalezy zaizolowaé termicznie
i wykonczy¢ odpowiednimi profilami aluminiowymi . W przypadku , gdy parapet wystapi
ponizej 90,0 cm nad wykonczong posadzka - dolng kwater¢ okna nalezy wykona¢ jako stalg
ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci , a konstrukcyjny szpros poziomy traktowany jest jak
balustrada . Wszystkie okna wyposazy¢ w nawietrzaki higroskopijne .

Drzwi

Drzwi zewngtrzne i1 wewngtrzne w hallu wejSciowym z profili aluminiowych z wktadka
termiczng powlekanych proszkowo w kolorze grafitowym . Zawiasy i1 okucia wg standardu
producenta . Drzwi wyposazone w zamek z wkladka patentowa , blokade przeciwwywazeniowa
samozamykacz i poziomg klamk¢ . Wypehienie szklem zespolonym bezpiecznym . Przed
wejSciami zainstalowa¢ wycieraczk¢ (mate) , w wiatrolapie wycieraczke systemowa
Oscieznice malowane w kolorze drzwi ze profili aluminiowych zawierajace kieszenie zawiasu i
uszczelke . Polaczenie drzwi ze §ciang powinno by¢ uszczelnione termicznie i wykonczone
przy pomocy specjalnych profili aluminiowych . Drzwi musza by¢ zaizolowane termicznie .
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze . W przypadku stosowania drzwi ze
szkleniem, nalezy stosowac szklo bezpieczne . Cze$¢ drzwi o odpornosci ogniowej zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej .

Drzwi wewngtrzne przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30 i1 EI60 zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej . Drzwi wykonane z elementéw stalowych , ocynkowanych ,
malowane proszkowo w kolorze ciemno szarym .
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Drzwi wewnetrzne w zalezno$ci od potrzeb, przyjetych rozwigzan 1 ostatecznego
rozmieszczenia pomieszczen , budynek nalezy zaopatrzy¢ w drzwi drewniane firmy DEWRO —
drzwi ptytowe , pelne , w okleinie laminowanej , cze$ciowo w okleinie naturalnej . Futryna
drewniana . W toaletach drzwi ptytowe , petne , w okleinie laminowanej , wyposazone w
samozamykacz . W dolnej czgéci plaszczyzny drzwi pozioma szczelina wentylacyjna z kratka
lub tuleje nawiewne . Futryny drewniane .

Czes¢ drzwi jednoskrzydtowych , czes¢ dwuskrzydtowych ( nalezy pamietac , ze na drogach
ewakuacyjnych przynajmniej jedno skrzydto powinno mie¢ szerokos¢ w §wietle min. 90 cm )

Podlogi i posadzkKi

Posadzke stanowig jastrychy betonowe zbrojone siatka stalowg , wylany na chudym betonie
lub na stropach zelbetowych , na warstwie izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;j .

W  pomieszczeniach szkoleniowych , biurowych , socjalno-sanitarnych oraz w
pomieszczeniach zaplecza technicznego i kuchennego wykonczenie jastrychow stanowia ptytki
gresowe i ceramiczne , w przedsionku przygotowane wglgbienie na wycieraczke .

W pomieszczeniach mokrych izolacja pozioma z folii zgrzewnej na taczach lub papa
termozgrzewalna , wywinigta okoto 8,0 cm na $ciany pomieszczenia .

Wszystkie posadzki zaprojektowano jako tatwo zmywalne 1 antyposlizgowe .

Rynny i rury spustowe

Dachy budynkow dwuspadowych odwodnione sa w systemie klasycznym rynien i1 rur
spustowych wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze ciemno
szarym .

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej grubosci minimum 0,7
mm powlekane proszkowo w kolorze ciemno szarym .

Szachty wentylacyjne , kominy i wywietrzaki dachowe
Projektowane kominy wentylacji grawitacyjnej systemowe murowane z cegly ceramicznej ,
nad plaszczyzng dachu obmurowane ceglg klinkierowa pelng w kolorze szarym ,

Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe

poziome : 2 X papa na lepiku na tawie pod S$ciang fundametowsg oraz na S$cianie
fundamentowej pod $cianami no$nymi, papa na lepiku lub 2 x folia PE grubosci 0,2
mm na betonie pod wylewkami betonowymi,

pionowe : 2 X Abizol N+R,

Izolacje cieplne

poziome : styropian EPS 100-038 pod wylewki grubosci 5 cm

pionowe : styrodur grubosci 10 cm jako docieplenie $cian fundamentowych oraz styropian
20 cm na murowanych $cianach zewngtrznych

- dach : welna mineralna w spadku grubosci 20 cm

17



REMONT I PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU USLUGOWEGO-
OSWIATOWEGO DLA POTRZEB CENTRUM USLUG SPOLECZNOSCIOWYCH
42-270 KLOMNICE , RZEKI WIELKIE, UL. GLOWNA 7
DZIALKA NUMER EWIDENCYINY 313/1 OBREB RZEKI WIELKIE

CZESC1
ARCHITEKTURA

Instalacje
Istniejacy budynek ustugowy wyposazony jest w instalacje :

- elektryczng zasilajaca , osSwietleniows ,
- odgromows ,

- wodno-kanalizacyjng ,

- wentylacyjng grawitacyjna

- C.0.,

I11.  CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W zwigzku z budowa przedmiotowej hali magazynowej z zapleczem biurowo-
socjalnym planuje si¢ budowe istniejacej infrastruktury technicznej . Zrealizowane beda
nastepujace elementy infrastruktury technicznej takie jak :

woda —w

Doprowadzenie wody do celow socjalno — bytowych do przedmiotowego budynku
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez istniejagce przylacze do gminnej sieci wodociggowej, wedhug
odrebnego opracowania branzowego .

kanalizacja sanitarna — ks

Odprowadzanie $ciekow socjalno — bytowych z przedmiotowego budynku odbywac
si¢ bedzie do projektowanego szczelnego bezodplywowego zbiornika do gromadzenia
scieckow bytowych , za posrednictwem przebudowanej wewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej , wedlug odrebnego opracowania branzowego .

kanalizacja deszczowa — kd

Odprowadzenie wod deszczowych z dachow istniejagcych budynkéw oraz drog
wewnetrznych , placow manewrowych , miejsc postojowych dla samochodéw , odbywac
si¢ bedzie jak dotychczas po terenie przedmiotowej dziatki 313/1 .

energia elektryczna —e

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng przedmiotowego budynku odbywac sie bedzie
z istniejagcego przylacza do sieci energii elektrycznej , poprzez przeprojektowang
wewnetrzng sie¢ elektryczng , wedlug odrgbnego opracowania branzowego .

IV. CHARAKTERYSTYKA WEWNETRZNEGO UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

W zwigzku z remontem 1 przebudowa zdegradowanego budynku ushigowego —
oswiatowego dla potrzeb Centrum Ushig Spolecznosciowych , nie planuje si¢
przebudowy ukladu wewngtrznych drég, placow manewrowych, miejsc postojowych dla
samochodow . Powyzsze prace zostang wykonane w odrgbnym etapie inwestycyjnym na
podstawie odrebnego opracowania projektowego , zwigzane z rewitalizacja zalozenia
parkowego .
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Na przedmiotowa dzialk¢ planuje si¢ zachowac istniejacy zjazd publiczny z ulicy
Glowne;j .

V. CHARAKTERYSTYKA UWARUNKOWAN ZEWNETRZNYCH
5.1. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Dla projektowanych budynkow w oparciu o dokonane odkrywki 1 badania
geotechniczne oraz Dz.U. nr 126 Rozp. MSWiA nr 839 z dn. 24.09.1998. przyjeto n.w.
warunki geotechniczne. Warstwy gruntu wystepujace ponizej poziomu posadowienia
fundamentow zaliczono do gruntow nos$nych nadajacych si¢ do bezposredniego
fundamentowania jako proste warunki gruntowe przy zwierciadle woéd gruntowych ponizej
poziomu posadowienia fundamentow. Dla przedmiotowego budynku ustalono I kategori¢
geotechniczng. Warunki geotechniczne posadowienia projektowanych budynkow nie wykazuja
zagrozen mogacych wystepowac w trakcie prowadzenia robot budowlanych i w ich wyniku.

52. WPLYW NA SRODOWISKO.

Woda z istniejacego przylacza do wodociggu gminnego , wykorzystywana bedzie
jedynie dla potrzeb socjalno-bytowych i dla celow przeciwpozarowych . Projektuje sie
odprowadzenie scickow socjalno-bytowych do projektowanego szczelnego
bezodptywowego zbiornika na $cieki bytowe za wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej .
Woda deszczowa z dachow i z wewnetrznych drog dojazdowych, placow manewrowych
, Mmiejsc postojowych , rozprowadzana bedzie po terenie przedmiotowej dziatki .
Usuwanie odpadéw statych odbedzie si¢ za posrednictwem shuzb oczyszczania z
pojemnikoOw przeznaczonych do gromadzenia odpadow statych i przechowywanych pod
zadaszeniem w S$mietniku zlokalizowanym na terenie przedmiotowej posesji .

Wszystkie przegrody zewnetrzne projektuje si¢ o wysokich parametrach izolacyjnosci
termicznej dostosowanych do wymogoéw Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
zmiany wchodzace od 1 stycznia 2017r. Przedmiotowy budynek , ze wzgledu na wysokie
parametry przegrod zewngtrznych 1 zwarta bryle spelnia wymagania uzyskania
mniejszych od wymaganych wspotczynnikéw cieplnych dla projektowanych przegrod
zewngtrznych , okien, drzwi przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami .

Projektowany budynek dostosowany jest do wymagan Dyrektywy 2002/91/WE
okres$lajacej nowe standardy projektowania i obliczania charakterystyki energetycznej, co
umozliwi wystawienie pozytywnej oceny energetycznej dla projektowanego kompleksu
budynku .
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VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Organizacje 1 wielko$¢ zatrudnienia w budynku uslugowym przedstawia ponizsze
zestawienie:

TABELA nr 5
L.p |Wyszczegdlnienie Liczba o0sob Uwagi
1 2 3 4
1 administracja 2
5 osoby korzystajace z 50
budynku ustugowego

Forme¢ 1 zakres zatrudnienia poszczegdlnych pracownikow okresli Wiasciciel .

Czestochowa : dnia 28.11.2016r.

mgr inz. arch. Eugeniusz Baginski
nr upr. bud 23/75/Kt

mgr inz. arch. Artur Lewanski
nr upr. bud ZPN-VII1-7342/60/98

mgr inz. arch. Grzegorz Le$niewski
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INFORMACJA NA TEMAT

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INWESTOR : GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE , UL. STRAZACKA 20

LOKALIZACJA : 42-270 KLOMNICE
RZEKI WIELKIE, UL. GLOWNA 7
DZIALKA NUMER EWID. 313/1
OBREB RZEKI WIELKIE
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1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik , ktory
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres$lonej pracy

2. Przy robotach na wysokosci ( powyzej 2 m ) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajaca si¢ z :

- deski krawegznikowej wys. 15 cm

- porgczy ochronnej wys.1,1 m

- pomostéw roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do przewidzianego
obcigzenia , szczelnych 1 zabezpieczonych przed zmiang ich polozenia .

3. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac :
- ogrodzenie wys. co najmniej 1,50 m,

- drogi dojazdowe oraz ciagi piesze o utwardzonej powierzchni,
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzadzenia higieniczno- sanitarne,

- urzadzenia socjalno- bytowe.

4. Roboty ziemne :

- wykopy o $cianach pionowych ( nie umocnionych ) moga by¢ wykonane tylko w gruntach
stalych do gigbokosci 1 m , gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu ,

- w wypadku wykopoéw glgbszych nalezy stawiaé rozpory .

5. Roboty murowane i tynkowe :

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci 1 porzadku ,

- zrzucanie materiatow , narzedzi 1 innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione ,

- wykonywanie robot z drabin jest zabronione ,

- poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru
co najmniej o0 30 cm,

6. Roboty ciesielskie :

- cigcie drewna pilg tarczowg jest dozwolone po osiggnigciu przez nig petnych obrotow przy
prawidtowo zalozonych ostonach i klinie rozszczepiajacym ,

- przy pracy reczng pila mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno byé
unieruchomione ,

- reczne podawanie w pionie materialdw dlugich, np. desek Iub bali, jest dozwolone do
wysokosci 3 m,

- rozbidrke deskowan nalezy prowadzi€ z ze szczegdlng ostroznoscig zabezpieczajac si¢ przed
mozliwos$cig zawalenia si¢ elementow deskowania ,

- roboty zwigzane z impregnacja drewna powinny by¢ wykonane przez pracownikow
zapoznanych z wystgpujacymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonymi,

- roboty powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy dopuszczenia do prac na wysokos$ciach,
pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi przymocowanymi do istniejacych
kondygnacji i posiada¢ kaski ochronne .
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7. Roboty zbrojarskie :

- stoly warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami

- prostowanie stali , metoda wyciggania wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego
ogrodzeniem obustronnym ,

- przy cieciu pretow nozycami rgcznymi nalezy cigte prety oprze¢ obustronnie na koztach lub
stole zbrojarskim,

- w czasie montazu zbrojenia na krawedzi budynku zbrojarze powinni by¢ zabezpieczeni
pasami bezpieczenstwa i posiada¢ kaski oraz odziez ochronng .

8. Roboty betonowe oraz zelbetowe :

- przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem si¢ ,

- wylewanie masy betonowej w nie moze by¢ wykonywane z wysokos$ci wiekszej niz 1 m,

- deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozcisnigciem .

9. Roboty dekarskie :

- pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20% nalezy zabezpieczy¢
przed wypadkiem za pomocg pasow ochronnych z linkag zamocowang do stalych elementow
konstrukciji ,

- materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem .

10.  Wszystkie maszyny i urzgdzenia mechaniczne powinny posiadaé zabezpieczenie
przeciwpozarowe 1 atest dopuszczajacy do uzytkowania w warunkach pracy .

11.  Kable elektryczne powinny by¢ podwieszone i nie posiada¢ uszkodzen mechanicznych

12. Obshigujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje , a maszyny
powinny posiadac atest dopuszczajacy do ruchu .

13. Dzwigi , wyciagi powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ruchu i okre$long
maksymalng no$nos¢ ( wytrzymatos$¢ linki ) .

Czestochowa : dnia 28.11.2016r.

mgr inz. arch. Eugeniusz Baginski
nr upr. bud 23/75/Kt

mgr inz. arch. Artur Lewanski
nr upr. bud ZPN-VII1-7342/60/98

mgr inz. arch. Grzegorz Le$niewski
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