OPINIA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania opinii technicznej sa:

- wymagania zawarte w § 206.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r . w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 20.12.2016

- obowigzujace normy i normatywy projektowania

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie , ze oddzialywania wywolane projektowang
przebudowg przedmiotowego obiektu zapewnia jego bezpieczng eksploatacje po dokonaniu
tej przebudowy.

3. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy obiekt wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Sciany parteru murowane

o roznej grubosci. Nadproza wylewane .Wiezba dachowa drewniana.

Stan techniczny konstrukcji istniejacego obiektu jest niezadowalajacy. Bezposrednie
sasiedztwo drzewa okazalych rozmiaréow w pélnocno zachodnim narozniku istniejacego
obiektu spowodowalo naruszenie konstrukeji $cian istniejacego obiektu. Ta czesé¢
obiektu nie nadaje si¢ do przebudowy i przewidziana jest do rozbiorki.

Dach pozostalej czesci obiektu w calosci nie nadaje si¢ do eksploatacji. Przebudowie
powinna ulec zarowno konstrukcja jak i pokrycie dachu.

Niektore nadproza okienne zostaly zle wykonane ( za mala gleboko$¢ oparcia nadproza
na murze) , przez co pojawily si¢ zarysowania $cian w miejscu oparcia nadprozy.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Ideg rozwigzan projektowych w branzy konstrukcyjnej jest bezpieczne przekazywanie obcigzen na
podtoze gruntowe oraz stworzenie w istniejagcym obiekcie elementow konstrukcyjnych ( stopy
fundamentowe , stupy zelbetowe ), ktore zapewnia takie bezpieczenstwo.

W tym celu zaprojektowane zostaty elementy konstrukcyjne dachu w postaci drewnianych kratownic
systemowych ,przejmujacych wszystkie obcigzenia zmienne klimatyczne i uzytkowe,

Z pozostawieniem istniejacych $cian parteru jako $cian przenoszacych na podtoze gruntowe tylko
obciazenia od cigzaru wlasnego . Istniejace §ciany murowane w poziomie oparcia kratownic
dachowych nalezy spig¢ obwodowym wiencem zelbetowym . W miejscach oparcia drewnianych
kratownic konstrukcji dachu wykona¢ nalezy rdzenie zelbetowe utwierdzone w zelbetowych stopach
fundamentowych.

Nadproza okienne wykazujace zarysowania wynikajace z niewystarczajacej dlugosci podparcia
zostang zastgpione nadprozami wylewanymi na mokro , wykonanymi razem z wiencem w poziomie
oparcia kratownic dachowych.



5. WNIOSKI

Po wykonaniu przebudowy istniejacego obiektu wedlug opracowanego projektu budowlanego
w kazdym elemencie obiektu powinny by¢ spelnione stany graniczne no$nosci i stany graniczne
uzytkowania, zapewniajgce bezpieczenstwo eksploatacji przedmiotowego obiektu.
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