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Legenda:
"/ ¢ tacznik IP20 / IP44 uniwersalny (jednobiegunowy) 10AX/~250V
"/ Lacznik IP20 / IP44 $wiecznikowy 10AX/~250V
8] tacznik IP20 / IP44 schodowy podwéjny 10AX/~250V

Stiﬂ(: Czuijnik ruchu P44
-~ Czujnik ruchu n/t 180st zasieg min 6m
1/o4/a  "A1"-0zn. typu oprawy, "1"-zasilanie z rozdz. R1,"04 "-0zn. obwodu zasilania,
Al "a"- styk obwodu tgcznika oswietlenia/czujnika ruchu
P.GWP Projektowany przycisk P.POZ zdalnego wylgczenia zasilania, P55,
B  atest CNBOP, Il klasa izolacji np. 95PPWC11PT PCE 1INO+1NC

R1 I Rozdzielnica elektryczna np. R1, zasilanie z RG obwéd 01 (wg schematow)

] Wypust zasilania zakonczony listwg zaciskowg lub ztgczkg typu WAGO
izolowang w puszce p/t Il klasy izolacji / zasilanie kuchni elektr.-rezerwa
Legenda opraw awaryjnych/ewakuacyjnych :
£ 7= Oprawa oswietlenia awaryjnego n/t lub p/t, min.1h, autotest, led, praca
awaryjna (ciemna), zewnetrzna "COLD" do -15st.C ,IP65
np. TM Technologie ONTEC S_W2_NM_1LED_AT (351 Im; 3,4 W; 1XLED) - "COLD"
£1m=a Oprawa oswietlenia awaryjnego-kierunkowa z piktogramem n/t lub p/t, min.1h|
autotest, led, praca "jasna"
np. TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC S E1 2,5W, 14Led, min. 1h, autotest, praca
"jasna", Il kl. ochronnosci, IP65
£ «==>Oprawa oswietlenia awaryjnego n/t, min.1h, autotest, led, praca awaryjna
(ciemna) - optyka korytarz
np.TM Technologie ONTEC S_C1_NM_1LED_AT (204 Im; 3,4 W; 1xLED)
£o £ Oprawa o$wietlenia awaryjnego n/t, min.1h, autotest, led, praca awaryjna

(ciemna) - optyka antypanic
np.TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC S_M2_NM_14LED_AT (218 Im; 2W; 14xLED)
Piktogram fotolumilescencyjny - znak bezpieczenstwa-ewakuacyjny

os$wietlony zewnetrznym zrédtem Swiatta (atest CNBOP)

Legenda opraw ogdlnych:
F1 Oprawa o$w. LED IP20, n/t, klosz multipryzmatyczny, min 1910lm,19W
np. PXF FINESTRA LED 407x407 MPRM 4000K
H1 Oprawa o$w. LED IP66, n/t, min 4120Im,31W
np. PXF FIBRA LED IP66 1272mm 1x 4000K
H2 Oprawa o$w. LED IP66, n/t, 2x36W/4000K
np. PXF FIBRA 2x36/T8 IP66 z modutem awaryjnym, CNBOP,min.1h,autotest

| P1 Oprawa o$w. LED IP40, nft, raster paraboliczny , min 4980Im,40W

npAPXF PARABOLIC LED NT 600X600 3X 4000K
P2 Oprawa o$w. LED IP40, n/t, raster paraboliczny , min 3320Im,27W
np. PXF PARABOLIC LED NT 600X600 2X 4000K
M1 Oprawa o$w. LED IP54, n/t, klosz PC ze stabilizacjg UV, min 2050Im,19W
np. PXF MODENA MINI LED 19W 4000K
T1 Oprawa o$w. LED IP20, n/t, klosz opal, min 2260Im,24W
np. PXF TORINO LED OPAL 595x595 24W 4000K
T2 Oprawa o$w. LED IP20, n/t, klosz opal, min 3770Im,38W
np. PXF TORINO LED OPAL 595x595 38W 4000K
S1 Oprawa o$w. LED IP20, n/t, raster paraboliczny, min 6640Im,51W
np. PXF SIGMA Il LED PAR 2170 4000K 51W 6640Im
Z Oprawa 0$w.LED IP54,aluminium n/t, klosz poliweglan, min 140Im,2x1,5W/3000K
np. PXF VARIO LED IP54 PXFL3415-K3029 2x1,5W DI-IN 100% "G2"
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Tytwt  Plan instalacji oswietlenia ogélnego, awaryjnego
rysunku:

- rzut parteru.
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