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Zestawienie pomieszczeń
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URZĄD GMINY W KŁOMNICACH
42-270 KŁOMNICE UL. STRAŻACKA 20

REMONT I PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU
DLA POTRZEB CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

42-270 KŁOMNICE, RZEKI WIELKIE
DZ. NR EWID. 313/1 OBRĘB RZEKI WIELKIE E-2 - / - 20-12/2016A3

1:100

Plan instalacji gniazd 230, 400V, wyrównywania potencjałów,
, zasilania urządzeń br. sanitarnej
- rzut parteru.

KZ

KZ

KZ

KZ

KZ

G/g9

Wypust zasilania zakończony listwą zaciskową lub złączką typu WAGO
izolowaną w puszce p/t II klasy izolacji

Wypust zasilania urządzenia (pozostawić zapas przewodu do podłączenia na
listwę zaciskową urządzenia)

Gniazdo (pojedyncze / podwójne) z uziemieniem IP44/16A/250V~

Gniazdo (pojedyncze / podwójne) z uziemieniem IP20/16A/250V~

Główna szyna uziemiająca

Legenda:

Rozdzielnica elektryczna np. R1, zasilanie z RG obwód 01 (wg schematów)R1

GSU

2

2

Gniazdo z 2P/24V DC
2P/24V
 /ox/a

Kamera zewnętrzna PoEKZ


