FeZn 25x4mm
otok inst. odgromowej

Zasilanie YKY 4x16mmz2 0,6/1kV|
Maszt przytgczenia lini

napowietrznej po przetozeniu

Legenda :

I ztacze rynnowe (ocynkowane ogniowo)

5 ztgcze uniwersalne 4xM8 (ocynkowane ogniowo) do
taczenia drut- drut
masz/iglica odgromowa Al lub nierdzewna (wysokos$¢ jak na
rysunku),
drut stalowy ocynkowany fi 8mm
— — tadma FeZn 25x4mm (otok odgromowy)

* potgczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie

zlgcze kontrolne 4-ro otworowe roztgczne do potgczenia tasma FeZn 25x4 -
7Kx  FeZn 25x4 zabudowane w skrzynce kontrolnej izolacyjnej

Uwaygi : IV klasa ochrony LPL dla obiektu. Uziom fundamentowy.

1.Wszystkie elementy wykorzystywane do przewodzenia pradu piorunowego muszg posiadac
zgodnos¢ z arkuszami normy PN-EN 50164 (PN-EN 62561)

2. Zwody poziome mocowac co ~1m do uchwytéw dystansowych mocowanych do pow. dachu.
Uchwyty przystosowa¢ do rodzaju potaci dachowej.

3. Przewody odprowadzajgce od ztgcz kontrolnych na dach mocowa¢ bezposrednio do $cany
za pomocg uchwytéw co 1 metr (pod warstwa ocieplania np. styropianu).Przewody
odprowadzajgce wykona¢ drutem ocynkowanym fi 8mm w rurze grubo$ciennej min. 4mm
odgromowej przystosowanej do tego celu.

5. Urzagdzenia br. instalacyjnej majg znajdowac sie w strefie ochronnej iglic instalacji
odgromowej.

6. Przy zlizeniach z innymi istalacjami lub elementami chronionymi na dachu nalezy
uwzglednia¢ odstegpy iskrobezpieczne min. 0,7m.

7. Na dachu wykona¢ ochrone kominéw oraz elementéw podlegajgcych ochronie odgromowe;j
za pomocg masztéw/iglic kominowych przystosowanych do potaci dachowe;.

8.Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305.

Rezystancja uziemienia <=10ohm.

Wartos¢ uziemienia potwierdzi¢ pomiarami.
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Tytut  Instalacja odgromowa, uziemienia obiektu.
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