Oswiadczenie.

Oswiadczamy, ze projekt budowlany

Temat| REMONT | PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU DLA
opracowania POTRZEB CENTRUM UStUG SPOLECZNKTIOWYCH

Adres obiektu 42-270 KLOMNICE, RZEKI WIELKIE
budowlanego DZ. NR EWID. 313/1 OBRB RZEKI WIELKIE

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z
2010r z pbzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z 2012r.).

Projektant: Sprawdzajgcy
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CZESC 2. — zestawienie rysunkow, schematéw

Nr.rys. al-rll‘(::::y Tytut rysunku Strona

£ 1 Plan instalacji oswietlenia ogdlnego, awaryjnego - rzut parteru 19
Plan instalacji gniazd 230, 400V, wyréwnywania potencjatéw, zasilania

E-2 1 urzadzen br. sanitarnej - rzut parteru 20

E-3 1 Instalacja odgromowa, uziemienia obiektu. 21
Schemat ztacza licznikowego ZKP, gtéwnego przeciwpozarowego

E-4 1 wytacznika pradu. 22

E-5 2 Schemat rozdzielnicy RG 23,24

E-6 1 Schemat rozdzielnicy kottowni RK 25

E-7 1 Widoki rozdzielnic elektrycznych. 26

E-8 1 Schemat inst. przyzywowej pom. WC niepetnosprawnych. 27

E-9 1 Schemat zasilania instalacji CCTV/kamer zewnetrznych 28




Odpis uprawnie n - projektant.

T I NZYNIEROW
d{ SUBOWHICIWA
SLK/OKK/7131.7132/4125/12 Katowice, dnia 14 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z poZn. zm)),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje Panu Arturowi Wieczorek

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 22 maja 1977 w Czeslochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4125/PWOE/M 2
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z obiektemn
budowlanym, takim jak; sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiega,
kicrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Artur Wieczorek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gidwnego inspekiora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.04d ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacying] SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
Pan Artur Wieczorek : ¢
Okrzei 70/10 AR e— =
42-200 Czestochowa magr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor 2 o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bole Jl.;ll‘kleWICI

4. ala.

3. ,ﬁ b
mgr inz, Zbigniew Dzie%ewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DZM-R7X-B3A *

Pan Artur Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7867/12

adres zamieszkania ul. Wesota 41, 42-263 Wrzosowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Odpis uprawnie n - projektant sprawdzaj acy.

SLK/OKK/7131.7132/6009/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6ézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U z 2013 r, poz. 932 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Mader

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 02 sierpnia 1978 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6009/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymujg:

1 Pan Daniel Mader
Biata, ul. Parkowa 3
42-125 Kamyk

2 Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala.

Skiad orzekajacy OKK

,1,___&/4__. 23

mgr inz. Pioty Szatkowski

inz. Hieronim Spizewski
7t/

2 L

mgr inz. Zbigniew Dzigrgzawicz



Przynale zno$¢é do okr egowej izby in zynieréw budownictwa - projektant

sprawdzaj acy.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ADZ-DVC-A1A *

Pan Daniel Mader o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9151/15

adres zamieszkania ul. Parkowa 3, 42-125 Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

« Projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu (odrebne opracowanie),

« Projekty branzowe branzy sanitarnej (odrebne opracowanie),

» ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

* rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny dopowiada¢ budynki i ich usytuowania Dz.U.Nr 75,
p0z.690.

* oprogramowane komputerowe, katalogi branzowe,

* obowigzujgce normy

2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje instalacje:

- przeciwpozarowy gtowny wytgcznik pradu,

- rozdzielnice elektryczne, wewnetrzne linie zasilajgce

- oswietlenia ogo6lnego, gniazd wtykowych 230V ogélnych, gniazd sitowych 400V
- zasilanie urzgdzen br. sanitarnej,

- przepieciowej, wyréwnywania potencjatéw, odgromowe;j.

3. Zasilanie obiektu

Obiekt jest zasilany istniejgcym przytgczem napowietrznym.

W chwili obecnej pomiar zuzycia energii elektrycznej znajduje sie wewnatrz obiektu. Licznik
energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi na etapie przebudowy obiektu
nalezy wynies¢ na elewacje wedtug wytycznych dostawcy energii elektrycznej Tauron Dystrybucja
S.A. Lokalizacja proponowanego zigcza ZKP zostata zaproponowana na rysunku E-1.

Ze stojaka dachowego przytgcza napowietrznego nalezy w rurze ochronnej sprowadzi¢ kabel
zasilajgcy do skrzynki ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP — na elewacji budynku. Licznik energii
elektrycznej ma by¢ dostepny dla stuzb eksploatacyjnych Tauron S.A i zamontowany na wysokosci
eksploatacyjnej h=~1,6m. Skrzynka ZKP ma zosta¢ wykonana wg standardow technicznych
dostawcy energii.

Ze zigcza ZKP nalezy zasili¢ gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pragdu obiektu a nastepnie
instalacja wewnetrzng obiektu.

Ztgcze licznikowe ZKP oraz GWP w miare mozliwosci zlicowaé z elewacja.

W zlgczu GWP zostanie wykonana:

» ochrona przepieciowa obiektu za pomocg ochronnikéw przepieciowych hybrydowych
Kl. 1+2,
» zasilanie przyciskow p.poz PGWP wylgczajgcego zdalnie zasilanie obiektu poprzez
doprowadzenie sygnatu sterujgcego do wyzwalacza wzrostowego wytgcznika pradu
GWP,
« zasilanie instalacji wewnetrznych poprzez rozdzielnice obiektowe wewnetrzne.
Kable wchodzace do obiektu zabezpieczyé rurami ochronnymi grubosciennymi np. typu
DVR. Przejscia kabli wlz przez zewnetrzne $ciany budynku nalezy uszczelnié w sposob
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu oraz wody do wnetrza obiektu.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Instalacje wewnetrzne nalezy wykonac¢ z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym.
Zagospodarowanie terenu w projekcie branzy architektonicznej.




4. Glowny wyt acznik pr adu.

Ze wzgledu na kubature obiektu wiekszg od 1000m3, obiekt nalezy wyposazy¢é w gtowny
wytgcznik pradu.

Funkcje glébwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie pemit rozigcznik
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V. Wyzwalacz wzrostowy po otrzymaniu sygnatu
wylgczenia z przycisku p.poz o oznaczeniu "PGWP" odcina doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia
do obiektu (na zewnatrz) lub ztgcza i odpowiednio oznakowany zgodnie z norma PN-N-01256-4.
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze powodowac
samoczynnego zalgczenia drugiego zrédla energii  elektrycznej, w tym  zespolu
prgdotworczego z wyjatkiem zrdodla zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w
budynku.

Zasilanie obwodu sterujgcego wytgczenia przycisku p.poz nalezy wykona¢ kablem
niepalnym typu HDGs. Utozenie przewodow w bruzdach p/t (przykrycie tynkiem minimum 5mm)
lub natynkowo w systemie mocowania jak dla "zespotéw kablowych" tgcznie z mocowaniami
posiadajgcymi aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB w klasie PH90 (E90).

Urzadzenia, instalacje p.poz (bezpieczehstwa) np. kable p.poz, przycisk p.poz powinny
posiada¢, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jézefowie
k/Otwocka, Swiadectwo dopuszczenia na zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z
2010r. nr 85 poz. 553).

Glowne wylgczenie pradu nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonym schematem ideowym oraz
zalgczonymi planami instalacji.

5. Wymagania ogolne p.po 2.

Dla instalacji bezpieczenstwa pozarowego nalezy stosowac :
- przewody ognioodporne ,
- zamocowania wraz z przynaleznymi kanatami, powtokami i oktadzinami ,
- elementami fgczeniowymi , puszkami rozgateznymi i przytaczeniowymi, przepusty w scianach,
posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty CNBOP.
Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane ,zespotami kablowymi”,

stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stluzgcymi  ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzgdzenia p.poz.

(bezpieczenstwa).

Zespoty kablowe ognioodporne nalezy mocowac i uktadac¢ powyzej instalacji wodnej. Jezeli
przewody i kable utozone sg w ognioochronnych kanatach kablowych Ilub powyzej linii
oddzialywania wody np. z inst. tryskaczowej, to wowczas wymaganie odpornosci na dzialanie
wody uznaje sie za spetnione.

Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczehstwa - p.poz na wspélnych korytach
kablowych z instalacjg elektryczng ogolna.

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy stanowigce
elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci El 120.

Pozostale przejscia i przepusty nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej scian
i stropOw przez ktére przechodza.

Przejscia kabli przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przenikanie gazu do wnetrza budynku.

Urzgdzenia, instalacje p.poz (bezpieczenstwa) powinny posiadac¢, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie k/Otwocka, sSwiadectwo
dopuszczenia na zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
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Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

6. Rozdzial energii — rozdzielnice obiektowe

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w :
* wylgcznik gtéwny,
e lampki kontrolne,
» wylgczniki réznicowopragdowe instalacji odbiorczych administracyjnych,
» wylgczniki nadprgdowe obwodow elektrycznych,
e urzadzenia sterujgce.

Rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ w pokrywy zabezpieczajgce przed dotykiem czesci
czynnych bedacych pod napieciem. Zabezpieczenia obwodow nalezy opisa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem .

Rozdzielnice elektryczne ogdlnodostepne wykonac¢ w Il klasie ochronnosci, stopien ochrony
min. IP40.
Rozdzielnice wykona¢ wg zatgczonych do projektu schematow

7. Rozdzial energii — wewn etrzne linie zasilaj ace.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonaé¢ przewodami/kablami
e Tréjzytowymi dla instalacji jednofazowej (przewody izolacja 450/750V, kable 0,6/1kV)
» Pieciozytowymi dla instalaciji trojfazowej (przewody izolacja 450/750V, kable 0,6/1kV)

0 przekrojach zgodnie z zalgczonymi schematami.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach kablowych. Przy przejsciach przez sciany i stropy wiz-ty
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami.

Ewentualne zasilanie urzgdzen na dachu (o ile takie bedg wystepowa¢ na etapie
wykonawczym) wykona¢ przewodami w przepustach wodoszczelnych na tzw ,fajke” w wykonaniu
odpornym na promieniowanie UV (przewody oraz rurarz ochronny). Doprowadzenie instalacji
elektrycznej do zasilanych urzadzen ukfada¢ np. na korytach ocynkowanych mocowanych do
powierzchni dachu np. za pomocg uchwytdéw przystosowanych do powierzchni dachu.

8. Instalacje odbiorcze

1.Zalecane trasy ukladania przewodow w pomieszczeniach :

- gorna pozioma strefa instalacyjna "SH-g" - od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

- dolna pozioma strefa instalacyjna "SH-d" - od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi

- Srodkowa pozioma strefa instalacyjna "SH-s" np. w kuchni - od 90-120 cm ponad gotowag
powierzchnig podiogi

Wytyczne stref pionowych prowadzenia instalacji elektrycznych:

- przy drzwiach - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi,

- przy oknach - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,

- w kagtach pomieszczen - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

2.Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢é usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych elektr. (gaz ziemny metan - Izejszy
od powietrza), natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej
przewoddw elektrycznych i urzgdzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi elektr.
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o0 0,02 m.

3.Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej instalacji wodociggowe;j.

4.Instalacje elektryczne wykonywane jako podtynkowe nalezy przykry¢ warstwg tynku o
grubosci co najmniej 5 mm.

5. W pomieszczeniach aneksow kuchennych gniazda wtykowe 1P44/230V mozna montowac
w drugiej strefie na wysokosci min. h~0,5m - pod blatem, h~1,3m ( nad blatem kuchennym).
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6. W pomieszczeniach tazienek instalacje elektryczne wykonywa¢ uwzgledniajgc wytyczne
normy PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic.

9. Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiorow wymagaj acych indywidualneqo
zabezpieczenia

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikbw wymagajacych zasilania indywidualnego
projektuje sie wykonaé przewodami YDYzo, YDYpzo 3x2,5mm2 450/750V oraz 5x2,5mm2
450/750V ukfadanymi p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. Utozenie przewoddw
w bruzdach nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. 5mm.

Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowac:

- w pomieszczeniach biurowych, komunikacjach ogolnych- na wys. 0,3 m od podtogi,

- w pomieszczeniach fazienek, wc - na wys. 1,4 m od podtogi,

- w kuchni - na wys. 1,3 m od podtogi.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienki, WC nalezy montowac osprzet w
wykonaniu hermetycznym podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych charakterystycznych
dla tego typu pomieszczen.

Do zasilania ewentualnej kuchenki elektrycznej przewidziano zasilanie przewodem YDYzo
5x4mm2 450/750V zakonczone w puszce podtynkowej IP44, Il klasy izolacji , wyposazong w listwe
ochronng 5x4mm2.

Instalacje wykona¢ wg zatgczonych do projektu schematow.

Na gniazdach wtykowych umiesci¢ oznaczenie obwodu oraz rozdzielnicy, z ktérej gniazdo
jest zasilane.

10.Instalacja o swietlenia.

Instalacja oswietlenia zasili¢ z rozdzielnic obiektowych.

Instalacje os$wietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo 2,3,4x1,5mm2
450/750V uktadanymi p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. Utozenie przewodéw
w bruzdach (na uchwytach) nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. 5mm.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. fazienkach, WC, nalezy montowa¢ oprawy
oswietleniowe natynkowe o stopniu ochrony minimum IPX4 (gérne sufitowe, przy lustrach) oraz
osprzet w wykonaniu hermetycznym [P44 podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych
charakterystycznych dla tego typu pomieszczen. Laczniki nalezy montowac na wysokosci h=1,4m
przy drzwiach od strony klamki. W tazienkach i pomieszczeniach sanitarnych tgczniki umieszczac
na zewnatrz tych pomieszczen.

Instalacje wykona¢ wg zatgczonych do projektu schematow.

11.Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego

W zakresie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego projektuje sie wykonaé
oswietlenie na bazie opraw wyposazonych w moduty awaryjne min. 1h z autotestem.
Oprawy awaryjne/ewakuacyjne majg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP-
PIB. Oswietlenie awaryjne zostalo zaprojektowane na podstawie normy m.in. PN-En 1838
zastosowania oswietlenia — oSwietlenie awaryjne.
Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z tego samego obwodu co oswietlenie ogolne
w danym pomieszczeniu, doprowadzajgc do opraw zyte dozorowg sprzed tgcznika oswietlenia.
Oprawy oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego majg by¢ zainstalowane:
« na drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych, przy kazdym skrzyZzowaniu
korytarzy,
« w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopieh byt oswietlony,
e w poblizu kazdej zmiany poziomu,
* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
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ponadto w strefach szczegdlnych tj.

« w kabinie windy (o ile taka wystepuije),

e na schodach i platformach ruchomych pomimo nie wykorzystywania ich jako drog
ewakuacyjnych,

* toaletach, lobby, przebieralniach, szatniach o podiodze powyzej 8m2 oraz w
pomieszczeniach/powierzchniach przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych —
oswietlenie jak dla strefy otwartej,

* w pomieszczeniach technicznych - oswietlenie jak dla strefy otwartej,

W miejscach lokalizacji hydrantow wewnetrznych, gasnic, przyciskbw ppoz. wytgcznika
prgdu, oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku powinno by¢é zapewniona
wartos¢ 5Ix natezenia oswietlenia.

Oprawa awaryjna zewnetrzna ma by¢ dostosowana do pracy w ujemnych temperaturach.
Natezenie oswietlenia awaryjnego na centralnym pasie drég ewakuacyjnych do szerokosci 2m ma
wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Korytarze o szerokosci powyzej 2m — osw. rozpatrywane jak dla strefy
otwartej.

Piktogramy fotoluminescencyjne tj. znaki bezpieczenstwa-ewakuacyjne oswietlane
zewnetrznym zrédiem sSwiatla nalezy umieszcza¢ w bezposredniej bliskosci oprawy awaryjnej.
Piktogramy zewnetrzne stosowa¢ z aktualnym $wiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB.
Maksymalna odlegtos¢ widzenia znakéw bezpieczenstwa (piktogramow ewakuacyjnych) wyliczana
jest ze wzoru

d=s*p,[m] , gdzie
d [m]- maksymalna odlegtos¢ przy ktorej znak jest jeszcze czytelny
s - stata wynoszaca dla
100 - znak oswietlony zewnetrznie,
200 - znak oswietlony wewnetrznie (oprawa kierunkowa
ewakuacyjna z piktogramem)
p [m]- wysokos$¢ znaku.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i wyposazenie zwigzanego z nim obwodu powinny by¢
identyfikowane za pomocg czerwonej etykiety o srednicy co najmniej 30mm (PN-HD 60364-5-
56:2010+A1:2011 - pkt. 560.9.15).

Oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) przyjeto jako pracujgce w trybie ciemnym.

Typy opraw os$wietleniowych podano na planach instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie
innych opraw oswietleniowych LED o parametrach nie gorszych od opraw zrodtowych. Parametry
energetyczne jak réwniez jakosciowe oswietlenia powinny by¢é zgodne z projektem oraz
wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametrow oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przyktadowego producenta
oswietlenia.

Instalacje wykona¢ na podstawie zatgczonych do projektu schematéw oraz plandw instalacji
elektrycznych.

12.0chrona przeciwprzepi eciowa.

W projektowanym zigczu gtdwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy
zamontowac ochronniki przepieciowe hybrydowe typu 1+2.

Rozdzielnice wewnetrzne obiektowe nalezy wyposazy¢ w ochrone przepieciowg k. 2.

Dla zachowania pelnej ochrony przepieciowej dla wybranej grupy odbiornikéw
elektronicznych , zaleca sie zamontowac w poblizu chronionych urzgdzen ochronniki przepieciowe
typu 3 (D).

Instalacje niskoprgdowe antenowe, telefoniczne, komputerowe wchodzgce do obiektu
nalezy przylgczy¢ z siecig wewnetrzng niskoprgdowg obiektu z wykorzystaniem wiasciwych do
tego celu ochronnikow przepieciowych.

13.Uziemienie obiektu oraz instalacje pot aczen wyréwnawczych.

Budynek zostanie wyposazony w uziom otokowy.
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Z uziemienia doprowadzi¢ wypusty uziemienia do:

- gtéwnej szyny wyréwnywania potencjatdow w pomieszczeniu kottowni,

- zacisku ochronnego przeciwpozarowego gtéwnego wytgcznika pradu,

- do zlgcz kontrolnych instalacji odgromowe.

Do gtoéwnej szyny wyréwnawczej przylgczyc :

- przewodem LgYzo 16mmz2 450/750V instalacje metalowe kanalizacji, wody, wchodzgce do
obiektu za pomoca obejm ekwipotencjalnych,

- przewodem LgYzo 16mm2 450/750V — miejscowe szyny wyréwnawcze MSW w puszkach
izolacyjnych (pod rozdzielnicami elektrycznymi),

- instalacje metalowe wewnetrzne np. instalacji wody uzytkowej i p.poz, ogrzewania, korytek
metalowych, kanatéw wentylacyjnych,

- metalowy komin instalaciji pieca ,

- zaciski ochronne rozdzielnic elektrycznych oraz inne elementy przewodzace, ktore w
czasie normalnej pracy nie powinny sie znajdowac¢ pod napieciem. Z szyn ochronnych PE
rozdzielnic nalezy doprowadzi¢ przewod ochronny PE do obwodéw odbiorczych, zaciskow
uziemiajgcych opraw oswietleniowych | klasy izolacji, bolcéw ochronnych gniazd wtykowych,
innych odbiornikéw energii elektrycznej | kl. ochronnosci,

- szyny wyréwnawcze pomieszczen sanitarnych przewodem LgYzo 6mm2 450/750V, do
ktorych nalezy podigczy¢ przewodem DYzo4mm2 (DYzo 2,5mm2 w rurze ochronnej ) 450/750V
metalowe rury, metalowe brodziki i wanny (jezeli instalacja wodna jest metalowa), inst. ogrzewania.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z normg zgodnie z normami:

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych,

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic.

14.0Ochrona odgromowa.

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w klasie IV LPS sktadajgcy sie z :

- sieci zwodow poziomych - drut stalowy ocynkowany fi 8mm montowany na powierzchni
dachu co 1metr na wspornikach/uchwytach systemowych dostosowanych do materiatu dachu,

- zwody pionowe (drut stalowy ocynkowany fi 8mm) oraz maszty odgromowe fil6/iglice
kominowe tworzace strefy ochronne dla obiektéw/urzadzen na dachu. Stosowane maszty majg
tworzy¢ strefy ochronne dla instalacji chronionych na dachu jak np. kominy. Maszty majg by¢
odsuniete od chronionych obiektéw o odlegtos¢ odstepéw iskrobezpiecznych min. 0,8m tworzgc
strefe ochrona.

Do siatki zwodow instalacji odgromowej na dachu przytgczy¢:

- metalowe rynny i rur spustowych do w/w instalacji dedykowanymi ztgczami rynnowymi,

- przewody odprowadzajgce w rurze ochronnej odgromowej grubosciennej grubos¢ 4mm
montowanej do $ciany co jeden metr. Catos¢ montowane na $cianie pod styropianem.

- zlgcza kontrolno-probiercze w puszkach izolacyjnych przystosowane do rozigczania w
celach pomiarowych.

Ze ztgcz kontrolnych w puszkach probierczych (h=~1m od poziomu ziemi) do uziemienia
prowadzi¢ tasme FeZn 25x4mm . Tasme na catej diugosci zaizolowaé masg asfaltowg. Dodatkowo
tasme w ziemi prowadzi¢ w rurze ochronnej DVR — na catej diugosci. tgczenia tasmy FeZn
wykonywac poprzez trwate potgczenie — spawanie lub dedykowane do tego celu tgcza.

Miejsca spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zgodnie z normg PN-En 62305-3 dopuszczalny jest montaz przewoddw odprowadzajgcych
na scianie lub w ociepleniu scian wykonanym materiatem:

a) niepalnym - przewody odprowadzajgce mogg by¢é umieszczone na powierzchni sciany lub
w $cianie,

b) palnym/tatwopalnym np. styropian pod warunkiem zastosowania przekroju przewodu
odprowadzajgcego o przekroju nie mniejszym niz 100mm2 np. tasma FeZn 25x4mm (zgodnie z
normg PN-EN 62305-3:2006 pkt 5.3.4

Wymagana rezystancja uziemienia 10 [Q].

Ochrone odgromowa wykonac¢ zgodnie z arkuszami normy PN-EN 62305.
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Instalacje wykona¢ na podstawie zatgczonych do projektu planow instalacji odgromowe;.

15.0chrona przeciwpora zeniowa.

Stosowane $rodki ochrony przeciwporazeniowej:

- ochrona podstawowa - izolacja ochronna,

- ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne szybkie wylgczenia zasilania realizowane przez
zabezpieczenia nadprgdowe oraz urzgdzenia ochronne rdznicowoprgdowe 0 znamionowym
pradzie r6znicowym nieprzekraczajgcym 30mA, dodatkowe potgczenia wyrownawcze,

- obudowy rozdzielnic elektrycznych w Il klasie ochronnosci.

16. Instalacja przyzywowa w pomieszczeniach WC prze  znaczonych dla 0sob
niepetnosprawnych.
Dla potrzeb oséb niepetnosprawnych projektuje sie system przyzywowy np. typu CALLNET
instalowany w:

- pomieszczeniach WC - przyciski przywotawcze pociggane, przyciski kasujgce, lampy
sygnalizacyjne swietlno-akustyczne (nad drzwiami na zewngtrz WC).

Zasada dziatania systemu:

W przypadku wcisniecia przycisku przywotawczego oznaczonego ,WEZWANIE" Ilub
pociggniecia sznura 1acznika pociggowego, wezwanie zostaje zarejestrowane w lampie
sygnalizacyjnej LS-PA i sygnalizowane jest Swieceniem matrycy czerwonych diod swiecacych oraz
sygnatem akustycznym. Po przybyciu personelu GOK do fazienki, wezwanie nalezy skasowac
przyciskiem kasujgcym.

17.Instalacja kamer (CCTV)

Dla obiektu proponuje sie wykonanie monitoringu zewnetrznego .

Do powyzszego zostaly zaproponowane kamery :

- zewnetrzne — tubowe 2.0 Mpx WDR 120dB z obiektywem 2.8-12mm i obstugg MicroSD do
128 GB, z przetwornikiem 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOQOS, kompresjg video: H.264 /| MIPEG
obiektyw: 2.8-12mm @ F1.6 MOTOZOOM, wejscie kart MicroSD: do 128 GB pojemnosci,
promiennikiem podczerwieni IR LED SMART o zasiegu do 30 metrow (technologia Black Glass)
funkcje: poszerzona dynamika WDR 120dB, DEFOG, ROI, Korytarz, stopien ochrony obudowy:
IP66.

Obraz z kamer moze zosta¢ wyswietlony na dedykowanym monitorze podtgczonym do
komputera, nagrywanie realizowane jest poprzez rejestrator 16-to kanatowy IP 5Mpx np. typu
BCS-P-NVR1604 z dyskiem twardym 4TB/64MB pamieci podrecznej 3,5” szt 1 przeznaczonym do
pracy ciggtej 24h np. typu HDD 4TB WB . Kamery nalezy podtgczy¢ pod przetgcznik-switch POE
niezarzadzalny portowy z wyswietlaczem LCD np. typu FGSW-1822VHP PLANET.

Urzgdzenia CCTV proponuje sie umiesci¢ w szafie dystrybucyjnej .
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18. Obliczenia — bilans mocy.

Dane obliczeniowe
L Nazwa Moc o ci | m
p rozdzielnicy Jainstalowana wsp.jednoczesnosci oc szczytowa
. Prad szczytowy
zapotrzebowania k
W] (zap ) b
1 |Rozdzielnica gtbwna RG 32,19 0,38 12,08 18,75
1,1 oswietlenie 2,20 0,70 1,54 2,39
1,2 gniazda og6lne 230V 14,50 0,20 2,90 4,50
1,3 gniazda sitowe 400V 9,00 0,60 5,40 8,38
2 Rozdzielnica RK 6,49 0,35 2,24 3,48
b w w w w w
2 Rozdzielnica RK 6.49 035 224 3.49
1 osdwietlenie 0,08 0,00 0,00
2 gniazda og6lne 230V 6,41 0,35 2,24
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19.Obliczenia — dobor przewodow i kabli na diugotr wata obci gzalno $¢ i przeci azalno $¢ pradow g ,spadki napi ecia

Lp. |Opis Relacja Parametry przewodu (odcinka) UlozZenie / obcigzalno$¢ przewodu Parametry elektryczne odbioru Zpbezpieczenie przeci  gzeniowe Spadek % napi gcia
prz?kr przekroj diugo $¢ materia sposéb | PPP" | obcigzalnose obciazainesé| - wsp. moc | napiecie [ wsp. prad prad prad prad prad °b°'?z,
typ 6j t .. |Uozenia diugotrw ata . 5 typ . . 3 alnos¢
obwodu od do (PE, PEN) | szacunkowa | ulozenia diugotrw afa zainst. | jedn. [szczyto Mocy obc. znamio | wyfgczenia | obc. __ znamio _ _ 145*
(L) zyly - Y (temper z uw zgl. B <= <= diugotr| 12 =
AL przew odu atury) Wsp.popr wa nowy |zabezpiecz. nowy wala Idd
" .popr. ’ . 1o
s s | cu Idd 1dd Pi kij Pszcz. u cos( @) b In 12=k2*In b In \dd
odcinka calosci
m/
[ [-] [ [ [-] [-] [ [m] [ ohm* [-] [] [A] [A] [kw] [-] [kw] [kV] [-] [A] - Al [A] A4 4 A A ] [A] [%)] (%)
mm2]
Al glz |ZLACZE RG YLY 5x 16 16 15 cu 56 A2 1 52 52 32,2 | 0,38 12,1 0,4 093 | 1875 "B" 25 40 19 <= 25 <= 52 [40 <= 75 0,13 0,13
2 |Zasilanie
4
Rozdziel . g
201 wWLZ RG nica RK YLYZo 5x 4 4 10 cu 56 C 1 31 31 6,5 0,35 2,2 0,4 0,93 3,48 B 20 28 3 <= 20 <= 31 (28 <= 45 0,06 0,21
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Dobér przekroju ze wzgledu na dopuszczalng dlugotrwalg obcigzalnosé i
przecigzalnos$¢ pradowg oraz ze wzgledu na spadki napiecia - prawidtowy.

W obwodach odbiorczych nalezy stosowaé zabezpieczenia réznicowo-prgdowe o0
pradzie DI=0,03A, co zapewnia bezpieczenstwo przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku
posrednim) .

20.Uwaagqi ko ncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, wiedzg
techniczng i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania
tego rodzaju prac.

Do budowy instalacji stosowa¢ wytgcznie wyroby posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobate techniczna.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze i préby
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe >srednicy 40mm (Sciany, stropy)
nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniane
przegrody. Przejscia instalacji przez przegrody nie bedgce granicami stref pozarowych w
Scianach i stropach nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz
uszczelniana przegroda.

Dopuszcza Si e zastosowanie innych urz adzen wymienionych na schematach,
rysunkach o parametrach poréwnywalnych i nie gorszy ch od pierwowzoru.
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21.Plan BIOZ

Temat| REMONT | PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU DLA
opracowania POTRZEB CENTRUM UStUG SPOLECZNKTIOWYCH

Adres obiektu 42-270 KLOMNICE, RZEKI WIELKIE
budowlanego DZ. NR EWID. 313/1 OBRB RZEKI WIELKIE

1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie
dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

1.1. Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego — ni wyklucza sie istnienia uzbrojenia
podziemnego nieewidencjonowanego w zasobach geodezyjnych.

1.2. Istniejgce czynne obiekty budowlane : istniejgce obiekty inwestora

2. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

2.1. Prace w wykopach przy wykonaniu instalacji uziemienia, zasilania nn obiektu.

2.2. Prace przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych, zewnetrznych

2.3. Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

2.4. Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla czlowieka.

2.5 Prace na wysokosci.

3. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst agpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

3.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone
umiejetnosci, wyksztatcenie, uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych
oraz posiada¢ swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w
przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

3.2. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.

3.3. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac¢ pracownikéw z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

4.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj gcym
z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagro  zenia zdrowia lub ich s asiedztwie, w
tym zapewniaj gce bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk a3 ewakuacj e na
wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

4.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materiatbw budowlanych ze
szczegOIinym

uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

4.2. Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

4.3. Wyznaczenie miejsc w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

4.4. Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi 0s6b postronnych
w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

4.5. Zastosowanie ogrodzenia wykopow.

4.6. Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego
bezpieczne warunki pracy.

4.7. Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalaciji
elektrycznych placu budowy,

4.8. Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac.

4.9. Ograniczenie prac ha zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-monta zowe nale zy prowadzi ¢ zgodnie z
Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w  sprawie
bezpiecze iastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowla no-monta zowych i
rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem os  oby uprawnione;.
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