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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Czes¢ opisowa:

Przedmiot i zakres opracowania,
Instalacja wody bytowej,
Instalacja kanalizacji sanitarnej,
Instalacja c.o.,

Zabezpieczenia ppoz.

o a0k~ w -

Uwagi koncowe.
Czes¢ rysunkowa:

Z1 Projekt zagospodarowania terenu

W1  Rzut parteru — instalacja wody

KS1 Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej
CO1 Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania
KTL1 Rzut i przekréj kottowni
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projekiu budowlanego dla
inwestycji ,,Remont i przebudowa zdegradowanego budynku dla potrzeb centrum
ustug spotecznosciowych”.

Zakres obejmuje:

instalacje wody bytowej,

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje c.o.,

kottownie na paliwo state - eko-groszek

Planowana lokalizacja obiektu to:

42-270 KLOMNICE, RZEKI WIELKIE
DZ. NR EWID. 313/1 OBREB RZEKI WIELKIE

Szczegotowe dane dotyczace przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych

pomieszczen wg inwentaryzaciji w opracowaniu branzy architektonicznej.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania sg:

Zlecenie Inwestora;
podktady architektoniczno-budowlane;

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. INSTALACJA WODY BYTOWEJ

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u, cyrkulacji, jest integralng
czescig catego opracowania i nalezy go czyta¢ tgcznie z innymi projektami branzo-
wymi. Instalacja wykonana zostanie z rur PEX dla zimnej, cieptej wody i cyrkula-
cji. Rury tgczone bedg poprzez zgrzewanie polifuzyjnie.

Zasilenie instalacji wody nastgpi z istniejacego przytgcza wody bytowej.
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Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instala-
cjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulaciji bgdz
odciecia doptywu wody do danego pionu lub odcinka. Na pionach przewiduje sie
zamontowanie zawordéw odcinajacych dla wody zimnej i cieptej.

Przewody nalezy montowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za po-
mocg uchwytdéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikow powinna
zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zasto-
sowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Rury za-
izolowac izolacjg, grubosci zgodne z WT. W projekcie przewidziano zastosowanie
izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej. Materiaty izolacyjne, przeznaczo-
ne do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nieuszkodzone, a spos6b sktadowania materiatéw na sktadowisku powinien wyklu-
cza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykony-
wana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykona-
nia izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalna.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powin-
ny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdéw cieplnych, mie-
rzgc od powierzchni rur. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggo-
wego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej: dla przewodéw $rednicy 25mm — 3cm; dla przewoddw sSrednicy 32-
50mm — 5cm; dla przewodéw $rednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub kon-
strukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ pod-

taczony z lewej strony.
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Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw in-
stalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac prze-
pust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez prze-
grode pionowg oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i oko-
to 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powsta-
nie w niej naprezen $cinajacych. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego o $rednicy otworu wiekszej niz 4cm? wykonaé nalezy dla rur plastiko-
wych w kasetach ogniowych.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ prébe jej szczel-
nosci wg obowigzujgcej normy. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza
badanej instalacji. Cisnienie probne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie mniej niz
1,0MPa. Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725. Wykonana in-
stalacja winna by¢ dokfadnie przeptukana po pomy$inie przeprowadzonej probie
szczelnosci, a woda poddana analizie w najblizszej Powiatowej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej posiadajgcej laboratorium badan wody. Instalacja wodociggowa
cieptej wody powinna zapewnia¢ umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfek-
cji, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Dla przepro-
wadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest okresowe zapewnienie temperatury

wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzen sanitarnych
oraz przewody odptywowe) wykonaé z rur PCV lite tgczonych kielichowo na wcisk.
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Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania
z zachowaniem spadkéw i sSrednic podanych w projekcie (w przypadku niezgodno-
Sci skontaktowac sie z projektantem). W budynku zaprojektowano piony kanaliza-
cyjne o srednicach: 110 oraz 75 PCV zakonczonych rurami wywiewnymi (wg czesci
rysunkowej). Wywiewniki nalezy umiesci¢ p6t metra powyzej dachu.
Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia
pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podia-
czone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢é zaopatrzone w syfon.
Do pionéw nalezy podtgczy¢ podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.
Przejscia przewoddéw PVC przez Sciany przeciwpozarowe wykonac jako szczelne
przeciwpozarowe, np. poprzez zastosowanie kotnierzy uszczelniajgcych
przeciwpozarowych.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow do zbiornika bezodptywowego o

pojemnosci 10 m3, zlokalizowanego na dziatce inwestora.

4. INSTALACJA C.O.
4.1 Obliczenia wspodfczynnika przenikania ciepta dla przegrod

Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN-EN ISO 6946:2008
(Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania

ciepta — Metoda obliczania) w programie Instal OZC. Otrzymane wartosci przedstawiono

w tabeli.

Tab. Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd

Opis przegrody U [W/m3xK]
Sciana zewnetrzna 0,19
Podtoga na gruncie 0,3

Dach 0,26

Okno zewnetrzne 1,3

Drzwi zewnetrzne 1,5
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4.2 Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy
PN-EN 12831:2006, dla Il strefy klimatycznej (-20°C) w programie Instal OZC.
Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujgca wartosc:

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi Q = 22,6 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u Q =2 kW
Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach — wg obowigzujgcych norm i wytycznych.
Parametry doboru instalacji:

- ogrzewanie grzejnikowe — 70/50°C,

4.3 Opis rozwigzan projektowych — ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania pracuje przy parametrach 70/50°C; czynnik
grzewczy woda. Zrodtlem ciepta jest kociot na paliwo state eko-groszek, zlokalizowany
w pomieszczeniu kottowni. Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych.
Doboru $rednic dokonano w oparciu 0 moc i przeptyw.

W kottowni zaprojektowano kociot na paliwo state o mocy 25 kW oraz 1 obieg
grzewczy, wyposazony w pompe obiegowa. Na potrzeby przygotowania c.w.u — zaprojek-
towano pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 100l oraz pompe
cyrkulacyjna.

Parametry kotta:

* Moc nominalna 25 kW

» Pojemnos¢ komory zasypowej 150 dm3

» Minimalny przeptyw I/h 350

» Sprawnos$¢ kotta przy petnym obcigzeniu 85,6-87,6%

» Temp. spalin przy nominalnej/ minimalnej pracy [C] 200/150
» Strumieh masy spalin. [m3] 0,016
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Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym w posadzce dla obiegu
grzejnikowego (lokalizacja wedtug czesci rysunkowej).

Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony. Poziome przewody rozpro-
wadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,005%. w kierunku zasilania instalaciji.

Przejscia rur przez sciany ppoz. wykonac jako szczelne przeciwpozarowe.

Projektuje sie grzejniki ptytowe dolnozasilane.

Grzejniki wyposazy¢ w dedykowane przez producenta zawory odcinajgce oraz

zawory termostatyczne (grzejniki kanatowe w zawory z sitownikiem).

Prébe cisnieniowa wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur zawartymi

w_opracowaniu. Cato$é¢ robét wykona¢ zgodnie z .Warunki Techniczne Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano-Instalacyjnych. Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg odpowietrznikdw umieszczonych
na pionach instalacji oraz w najwyzszych punktach instalaciji.

Jako izolacje termiczng przewodoéw zastosowac ksztaittki termoizolacyjne
posiadajgce atest niepalnosci, np. otuliny prefabrykowane z pianki. Dopuszcza sie réwniez

zastosowanie izolacji w postaci mat z wetny mineralne;.

Tab. Zalecane grubo$ci dla otulin z pianki

DN Grubos¢, [mm]
15 20
20 20
25 20
32 20
40 25
50 25
65 25
80 30
100 30

5. ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegbélnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach
w ktérych znajdujg sie materialy fatwopalne, pomieszczenia te nalezy opréznic¢

i zapewni¢ srodki ppoz. przed rozpoczeciem prac.
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6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
« Polskimi Normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlano — Montazowych Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” i obowigzujacy-

mi przepisami bhp;

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003

« wytycznymi producentéw urzgdzen
Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

« zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach
i instytucjach,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
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