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SCHEMAT INSTALACJI

==
= STEROWNIK HVAC LEGENDA:
E &
m RB DN25 =
& — instalacja c.o., zasilanie — stal
2.04 — instalacja c.o., powrdt — stal
Wysokosé¢ komina H=6m RW DNZS
(liczqgc od osi czopucha) — instalacja z.w.u., zasilanie uktadéw — stal
2.05
I Q& — instalacja c.w.u., stal
=z =z
A A
N &Sm o 2 — instalacja zabezpieczajqca, stal
° R ey
17,63% = 10 17,63%|4 10° HEE — kable transmisyjne
2.01X X X2.01
201 [2.02 DN1S OZNACZENIA:
Seoel DNIS
Wysokose osi przekucia w Scianie na wysokosci > X Filtr siatk
— H=1,2m od poziomu posadzki. 21N 2.01 _ Itr-siatkowy A
D40 | | RBDNES S Zawdr spustowy S
Bt 4 o .5 _ RW DN25 ﬁ Aparat pompowy zgodny z zafgczonym rﬂ_ ~ ==
of o schematem ozn. 1.02—1.05 k k Zawodr kulowy >
a
DNPO zlle 0 Zawdr zwrotny >4
P —
S o) Tl M \7r Termometr cieczowy 120°C
i - * DO INSTALACJI Odpowietrznik z zaworem kulowym i
L wah : VEDY BYTOVES X 102 Termometr tarczowy &g
w
Do projektowanej instalacji centralnego ogrzewania. — ) ﬁ N L.0S Manometr tarczowy 0—6 bar :@
Prowadzi¢ | wg rys. c.o. mHoA Elektryczny zawér klapowy — otwarty zima N2
wmv Elektryczny zawdr klapowy — otwarty lato m
1.03
W 1.01. Kociot z podajnikiem na retorcie 25 kW
A4 102 1.02. Zawdr odcinajgcy kulowy DN32 PN16 wraz z
kompletem $rub, uszczelek itp.
¥ 1.03. Filtr siatkowy DN32 PN16 z kompletem
materiatdéw montazowych i uszczelniajgcych
DN32 1.04. Pompa obiegowa z wbudowanq przetwornicq
) ) czestotliwosci Q=0,658 m3/h H=0,75mH20 czynnik
Drabinka wraz z konstrukcjq wsporczq 101 5T T 79y woda wraz z kompletem $rub, uszczelek itp.
wg odrebnego opracownia. 1.05. Zawdr zwrotny DN32 PN16 wraz z kompletem
Srub, uszczelek itp.
Wysokosé komina H=6m . 1.06. Zawdr bezpieczenstwa 3 bar
(liczge _od osi czopucha) UWAGA. e 23 1.07. Przeponowe naczynie wzbiorcze 25 |
. = N3
. . . . . . . & oo X 2.01. Zawdr odcinajqcy kulowy DN40 PN16 wraz z
séw\m@_w\mwmomm“ W__Nw_wc%_oo% Scianie @ Lokalizacja czerpni na wysokosci +2,40m nad terenem. %Nw MW% - kompletem srub, uszczelek itp.
ki, —grosze| —_ — — —_ —_ [Ss) . . = . .
pozjomu posadzki. Dolna krawedZz kanatu sprowadzona do pomieszczenia Koclot na ekerg K M 1.02 .wWo o o © o o b2 Womjm _oNﬁM,\ﬂ,\joﬂmM\_an_JMw_wMWo_xocx_on\ DN15 PNT6 wraz 2
MR kottowni na wysoko§¢ nie wiekszqg niz 30 cm od = n W &/ dn 3 2 ou_u Zawdr od LS kul P- DN25 PN16
poziomu posadzki. DN32 %) ® -03. Zawdr odcinajqcy kulowy wraz z
Do-projektowanej-instatacii-centralnego—ogrzewania. 80°C %za 70°C M W mm kompletem srub, cmNmNm_mx .Eu.
Prowadzié wg rys. c.o. Kanat czerpny na odcinku prowadzonym w pomieszczeniu ——< _VA_|_.ﬂI_|MVvA_I_.4w_ sll TallTpe | _VA__PA o2 2.04. Otwarte naczynie wzbiorcze V=20 dm3J
kottowni nalezy zaizolowa¢, przy uzyciu kauczuku d=20mm < ON 2.05. Elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody
90 oraz wefny mineralnej d=30mm. 60°C g D—22C — | 55 100litréw. Wyposazenie standardowe: zawdr
m 200 | m bezpieczeristwa ZB4 G 1/2”
LEGENDA: z
9 POMIESZCZENIE KOTEOWNI a =
UWAGA: 5 — instalacja c.o. zasilanie, stal
[ 13] 4 M2
W pomieszczeniu| kottowni nalezy umiescic — instalacja c.o. powrdt, stal @oﬁm
sprzet gasniczy P.POZ., zgodnie _ instalacia z.w.u.. stal
z obowiqzujgcymi normami. J s
= — instalacja c.w.u., stal
90
Do projektowanejinstatacji—kanalizacji-sanitarnej. 500 — instalacja c.c.w.u., stdl
Prowadzi¢-wg-rys. wod—kan| : . ] . . . . .
(18] — instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
Do projektowane| instalacii wody bytowe]. — instalacja zabezpieczajgca, stal
Prowadzi¢ wg rys. wod—kan. = og 8 50
@D N | AN | N il _ [P . P . . .
2 50 M Hp £ 80 —— UMNm_m.o_o U.U.ON. 0 oabo._.zomo_ ogniowe) s ADCHIBET e
Do projektowane] instalacji centralnego ogrzewania. rownej danej przegrodzie Pracdsisbiontuo Ushigomodmdiowe e
Prowadzi¢ wWg rys. C.O. ONZ>ONmZ_> BIURO ARCHITEKTONICZNE
| Inwestor: GMINA KLOMNICE
12 ] & len _ 42-270 KEOMNICE UL.
P — kociot z _UOD_D_.S_._QQB WZBD_AOEV\E EKO GREN 25kW — REVIONT | PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO
19 . . . . ) BUDYNKU Dh\L POTRZEB CENTRUM UStUG
— otwarte naczynie wzbiorcze poj. uéytkowa V=20 dm3 SPOLECZNOSCIOWYCH
%0 Adres: 42-270 KLOMNICE, RZEKI WIELKIE
200 — elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody D2 NREWID. 31311 OBREB RZEKI WIELKIE
B — studnia schtadzajgca DN100O  RZUT1 PRIEKRGJ KOTLOWNI
C é> O > . Projektowal: megr inz. Krzysztof Zelazkiewicz 455/02
Sprawdzil: mgr inz. Jacek Myga 414/02
W projekcie przewidziano montaz zewnetrznych komindw stalowych w rozwigzaniu systemowym — dwuwarstwowy z wewnetrznq izolacjq:

1. Rura wewnetrzna wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej DIN 1.4404.

2. Warstwa srodkowa w postaci izolacji termicznej z wtdkien mineralnych o grubosci od 40 do 50 mm.

3. Rura z blachy nierdzewnej o symbolu DIN 1.4301, ktdra stanowi warstwe nosng.
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