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Lp. |

Nazwa dziatu

od | Do

REMONT | PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU DLA POTR ZEB CENTRUM UStUG SPOLECZNO SCIOWYCH W MIEJ-
SCOWOSCI RZEKI WIELKIE

1|Instalacje sanitarne zewnetrzne 1 51

1.1|Przytagcze kanalizacji sanitarnej 1 31

1.1.|Roboty ziemne 1 16
1

1.1.|Roboty montazowe 17 30
2

1.1.|Obstuga geodezyjna 31 31
3

1.2|Przytacze wodociggowe 32 51

1.2.|Roboty ziemne 32 40
1

1.2.|Roboty montazowe 41 49
2

1.2.|Obstuga geodezyjna 50 50
3

1.2.|Badania prébek wody 51 51
4
2|Instalacje sanitarne wewnetrzne 52 247

2.1|Roboty demontazowe 52 52

2.2|Instalacja c.o. 53 71

2.3|Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 72 113

2.4|Instalacja kanalizacji sanitarnej 114 138

2.4.|Roboty ziemne 114 117
1

2.4.|Roboty montazowe 118 138
2

2.5|Bialy montaz 139 155

2.6|Technologia kottowni na paliwo state 156 222

2.6.|Urzadzenia i armatura technologiczna - czes¢ pierwotna (przed wymiennikiem) 156 167
1

2.6.|Urzadzenia i armatura technologiczna - cze$¢ wtérna (za wymiennikiem) 168 179
2

2.6.|Wentylacja pomieszczenia kottowni 180 186
3

2.6.|Uktad odprowadzenia spalin 187 188
4

2.6.|Rurociagi technologiczne, roboty antykorozyjne, izolacje 189 200
5

2.6.|Instalacja wody - urzadzenia, armatura, rurociggi, izolacje, préby szczelnosci 201 214
6

2.6.|Wyposazenie p.poz. 215 216
7

2.6.|AKPiA kottowni 217 217
8

2.6.|Czynnosci koncowe 218 222
9

2.7|Roboty ogélnobudowlane 223 247
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

\ Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

| Razem

REMONT | PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU DLA POTR ZEB CENTRUM UStUG SPOLECZNO SCIOWYCH W MIEJ-
SCOWOSCI RZEKI WIELKIE

=

45231200-7

Instalacje sanitarne zewn etrzne

1.1

45231300-8

Przyt acze kanalizacji sanitarnej

11.1

Roboty ziemne

1
dl.1.1

KNNR 1 0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.5*2.4*1.8 <objetos¢ zbiornika bezodptywowego
Ks1>

0.96*0.96*3.14/4*1.6 <objetos¢ komona wtazowego
do zbiornika bezodptywowego Ks1>
(1.79+1.2)*0.6*0.6*3.14/4 <objgtos¢ studni Ks2 i
Ks3>

(p0z.17*1.0+p0z.18*0.9)*0.2 <podsypka piaskowa
pod rurociggi>

3.5*2.4*0.2 <podsypka piaskowa pod zbiornik bez-
odptywowy>

(0.6*0.6*2)*0.2 <podsypka piaskowa pod studnie
Ks2 i Ks3>

poz.17*0.4*1.0 <obsypka piaskowa rury PCV 200
wraz z rurg>

poz.18*0.36*0.9 <obsypka piaskowa rury PCV 160
wraz z rurg>

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

15.120

1.158

0.845

15.034

1.680

0.144

29.600

0.421

RAZEM

64.002

di1.1.1

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4 km

Krotnosé¢ = 4

poz.1

m3

m3

64.002

RAZEM

64.002

dl.1.1

KNNR 1 0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od-
ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - POD RUROCIAGI - 95 %
wykopow

(15.79-1.3)*(2.15+1.99)/2*1.0 <odcinek Ks1-Ks2>*
95%

(58.81-1.6)*(1.99+1.40)/2*1.0 <odcinek Ks2-Ks3>*
95%

(1.78-1.05)*(1.10+1.07)/2*0.9 <odcinek Ks3-bud>*
95%

-(p0z.17*1.0+p0z.18*0.9)*0.2 <objetos¢ gruntu do
odwozu - podsypka piaskowa pod rurociggi>
-p0z.17*0.4*1.0 <objeto$¢ gruntu do odwozu - ob-
sypka piaskowa rury PCV 200 wraz z rurg>
-p0z.18*0.36*0.9 <objetos¢ gruntu do odwozu - ob-
sypka piaskowa rury PCV 160 wraz z rurg>

m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3

28.495

92.122

0.677

-15.034

-29.600

-0.421

RAZEM

76.239

dl.1.1

KNNR 1 0212-02

Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad ko-
parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w
gr.kat. Il - POD STUDNIE - 95 % wykopow
1.6*1.6*1.99 <studnia Ks2>*95%

1.6*1.6*1.4 <studnia Ks3>*95%
-(1.79+1.2)*0.6*0.6*3.14/4 <objetos¢ gruntu do od-
wozu - objetosc¢ studni Ks2 i Ks3>

-(0.6*0.6*2)*0.2 <objetos¢ gruntu do odwozu - pod-
sypka piaskowa pod studnie Ks2 i Ks3>

m3

m3
m3
m3

m3

4.840
3.405
-0.845

-0.144

RAZEM

7.256

di1.1.1

KNNR 1 0212-04

Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad ko-
parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
-1V - POD SEPARATOR - 95 % wykopow
3.5%2.9*3.6 <zbiornik bezodptywowy Ks1>*95%
-3.5*%2.4*1.8 <objetos¢ gruntu do odwozu - objetosé
zbiornika bezodptywowego Ks1>
-0.96*0.96*3.14/4*1.6 <objetos¢ gruntu do odwozu -
objetos¢ komona wtazowego do zbiornika bezodpty-
wowego Ks1>

-3.5*2.4*0.2 <objetos$¢ gruntu do odwozu - podsypka
piaskowa pod zbiornik bezodptywowy>

m3
m3
m3

m3

m3

34.713
-15.120

-1.158

-1.680

RAZEM

16.755

dl.1.1

KNNR 1 0307-02

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. -1V - POD RUROCIAGI - 5 % wykopow
(1.78-1.05)*(1.10+1.07)/2*0.9 <odcinek Ks3-bud>*
5%

m3

m3

0.036

RAZEM

0.036
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7|KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci |m3
dl1.11 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. -1V - POD RUROCIAGI - 5 % wykopow
(15.79-1.3)*(2.15+1.99)/2*1.0 <odcinek Ks1-Ks2>* |m3 1.500
5%
(58.81-1.6)*(1.99+1.40)/2*1.0 <odcinek Ks2-Ks3>* |m3 4.849
5%
RAZEM 6.349
8/KNNR 1 0305-02 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze|m3
dl.11 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill -
POD STUDNIE | SEPARATOR - 5 % wykopow
3.5*2.9*1.5 <zbhiornik bezodptywowy Ks1>*5% m3 0.761
1.6*1.6*1.5 <studnia Ks2>*5% m3 0.192
1.6*1.6*1.4 <studnia Ks3>*5% m3 0.179
RAZEM 1.132
9/KNNR 1 0305-05 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna |m3
dl.11 do 1,5 m w gruncie kat. 1l - dodatek za kazde rozp.
0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci - POD STUDNIE |
SEPARATOR - 5 % wykopow
3.5%2.9%(3.6-1.5) <zbiornik bezodptywowy Ks1>*5% |m3 1.066
1.6*1.6%(1.99-1.5) <studnia Ks2>*5% m3 0.063
RAZEM 1.129
10|KNNR 4 1411-03 Podsypka piaskowa o gr. 20 cm - POD m3
d1.1.1 RUROCIAGI, STUDNIE | ZBIORNIK BEZODPLY-
WOowyY
(p0z.17*1.0+p0z.18*0.9)*0.2 <podsypka piaskowa |m3 15.034
pod rurociggi>
3.5*2.4*0.2 <podsypka piaskowa pod zbiornik bez- |m3 1.680
odptywowy>
(0.6*0.6*2)*0.2 <podsypka piaskowa pod studnie m3 0.144
Ks2 i Ks3>
RAZEM 16.858
11|KNNR 1 0608-02 Obsypka i zasypka piaskowa o gr. 20 cm ponad m3
d1.1.1 wierzch rury - POD RUROCIAGI
poz.17*0.4*1.0 <obsypka piaskowa rury PCV 200 m3 29.600
wraz z rurg>
poz.18*0.36*0.9 <obsypka piaskowa rury PCV 160 |m3 0.421
wraz z rurg>
-(0.2*0.2*p0z.17+0.16*0.16*p0z.18)*3.14/4 <objg- |m3 -2.350
to$¢ rur>
RAZEM 27.671
12|KNNR 1 0313-01 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2
dl1.11 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(15.79-1.3)*(2.15+1.99)/2*2 <odcinek Ks1-Ks2> m?2 59.989
(58.81-1.6)*(1.99+1.40)/2*2 <odcinek Ks2-Ks3> m?2 193.942
(1.78-1.05)*(1.10+1.07)/2*2 <odcinek Ks3-bud> m?2 1.584
RAZEM 255.515
13|KNNR 1 0315-04 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi  |m?2
dl.11 stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rka
(1.6*4-1.0*2)*1.99 <studnia Ks2> m2 8.756
(1.6*4-(1.0+0.9))*1.4 <studnia Ks3> m?2 6.300
RAZEM 15.056
14/KNNR 1 0315-05 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi  |m?2
dl.11 stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiérka
((3.5+2.9)*2-1.0)*3.6 <zbiornik bezodptywowy Ks1> |m2 42.480
RAZEM 42.480
15|KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, |m3
dl1.11 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0oz.7+p0oz.8+poz.9 m3 108.896
RAZEM 108.896
16 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.1.1|kalk. wiasna
poz.1 m3 64.002
RAZEM 64.002
1.1.2 Roboty monta zowe
17|KNNR 4 1308-03 Kanaly z rur PVC SN8 SDR34 taczonych na wcisk 0 |m
d.1.1.2 8r. zewn. 200 mm
15.79+58.81-(0.6) m 74.000
RAZEM 74.000
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18|KNNR 4 1308-02 Kanaly z rur PVC SN8 SDR34 taczonych na wcisk 0 |m
d.1.1.2 ér. zewn. 160 mm
1.8-(0.3+0.2) m 1.300
RAZEM 1.300
19|KNNR 4 1413-05 Zbiornik bezodptywowy betonowy o poj. 10 m3 i wy- |szt
d.1.1.2|analogia miarach: dt. x szer. xwys. =3,0x2,4x1,8m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 1423-01 Komin wtazowy z kregéw betonowych o $r.800 mm - |m
d.1.1.2|analogia do zbiornika bezodptywowego
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
21|KNNR 4 1423-04 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym |szt.
d.1.1.2|analogia i wtazem o $r.950/600 mm - do zbiornika bezodpty-
wowego
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 11 0406-05 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z  |szt.
d.1.1.2|analogia tworzyw sztucznych o $r. 600 mm i gtebokosci 1,79
m - studnia Ks2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 11 0406-05 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z  |szt.
d.1.1.2|analogia tworzyw sztucznych o $r. 600 mm i gtebokosci 1,20
m - studnia Ks3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR AT-17 0102-04 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 200  |cm
d.1.1.2 mm technikg diamentowg w betonie niezbrojonym -
wiaczenie projektowanych rurociggéw do zbiornika
bezodptywowego Ks1
20 cm 20.000
RAZEM 20.000
25/KNNR 4 1427-01 Tuleje ochronne PVC-U $r.200 mm szt.
d.1.1.2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR AT-17 0101-05 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 250 |cm
d.1.1.2 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym
50 cm 50.000
RAZEM 50.000
27|/KNR-W 2-19 0306- |Rury ochronne (ostonowe) z PVC 0 $r.250 mm - dla |m
d.1.1.2(12 rur kanalizacyjnych PVC o $r.160 mm - przejscie w
tawie fundamentowej
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-19 0122- |Manszeta uszczelniajgca np. typ N 150/250 - za- szt.
d.1.1.2|03 mkniecie rury ochronnej
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 4 1610-02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1
d1.1.2 minalnej 200 mm prob.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
30|KNNR 4 1610-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1
d1.1.2 minalnej do 150 mm prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.1.3 Obstuga geodezyjna
31|Kalkulacja wtasna |Inwentaryzacja geodezyjna przytgcza kanalizacji sa- |kpl.
d.1.1.3 nitarnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45231300-8 Przyt acze wodoci aggowe
1.2.1 Roboty ziemne
32|KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3
dl.21 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.42*0.8*0.1 <podsypka piaskowa pod rurocigg> |m3 3.360
poz.42*0.8*0.15 <objeto$¢ gruntu do odwozu - ob- |m3 5.040
sypka piaskowa rorociggu wraz z rurg>
RAZEM 8.400
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33|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-|m3
d1.2.1 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4 km
Krotnosé = 4
poz.32 m3 8.400
RAZEM 8.400
34|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3
dl.21 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - POD RUROCIAGI - 95 %
wykopow
41.98*1.8*0.8 <odcinek W1-W2>*95% m3 57.429
-p0z.42*0.8*0.1 <objetos¢ gruntu do odwozu - pod- |m3 -3.360
sypka piaskowa pod rurocigg>
-p0z.42*0.8*0.15 <objetos¢ gruntu do odwozu - ob- |m3 -5.040
sypka piaskowa rorociggu wraz z rurg>
RAZEM 49.029
35/KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci |m3
d1.21 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. -1V - POD RUROCIAGI - 5 % wykopow
41.98*1.8*0.8 <odcinek W1-W2>*5% m3 3.023
RAZEM 3.023
36|/KNNR 4 1411-01 Podsypka piaskowa o gr. 10 cm - POD RUROCIAGI |m3
d1.2.1
poz.42*0.8*0.1 <podsypka piaskowa pod rurocigg> |[m3 3.360
RAZEM 3.360
37|KNNR 1 0608-02 Obsypka piaskowa o gr. 10 cm ponad wierzch rury - |m3
d1.2.1 POD RUROCIAGI
poz.42*0.8*0.15 <obsypka piaskowa rorociggu wraz |ms3 5.040
z rurg>
-0.05*0.05*p0z.42*3.14/4 <objetos¢ rur> m3 -0.082
RAZEM 4.958
38/KNNR 1 0313-01 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2
d1.21 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
41.98*1.8*2 <odcinek W1-W2> m?2 151.128
RAZEM 151.128
39|KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, |m3
d1.2.1 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
poz.34+poz.35 m3 52.052
RAZEM 52.052
40 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.2.1|kalk. wiasna
poz.32 m3 8.400
RAZEM 8.400
1.2.2 Roboty monta zowe
41|/KNNR 4 1702-01 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - opas- |szt.
d.1.2.2 ka samonawiercajgca
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 1009-01 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 m
d.1.2.2 SDR17 o $r.zewn. 50x3,0 mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
43|/KNNR 4 1011-01 Kolano do zgrzewania elektrooporowego PE100 zlgcz.
d.1.2.2|analogia $r.zewn.50 mm 60st.
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-19 0119- |Rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r.nom.100 m
d.1.2.2|01 mm - dla rur wodociggowych o $r.zewn.50 mm -
przejscie pod tawa fundamentowg
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-19 0122- |Manszeta uszczelniajgca np. typ N 40/100 - za- szt.
d.1.2.2|01 mkniecie rury ochronnej
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur |{200m -1
d.1.2.2 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110  |préb.
mm
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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47|KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.200m
d.1.2.2 $r.nominalnej do 150 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi-|{odc.200m
d.1.2.2 nalnej do 150 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
d.1.2.2|analogia tasmg z tworzywa sztucznego
poz.41 m 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3 Obstuga geodezyjna
50|Kalkulacja wlasna  |Inwentaryzacja geodezyjna przytgcza wodociggowe- |kpl.
d.1.2.3 go
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.4 Badania prébek wody
51|Kalkulacja wlasna |Badania prébek wody kpl.
d.1.2.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45330000-9 Instalacje sanitarne wewn etrzne
2.1/45111300-1 Roboty demonta zowe
52 Roboty demontazowe - OBMIAR SZACUNKOWY r-g
d.2.1|kalk. wlasna DO WERYFIKACJI NA PODSTAWIE INWETRARY-
ZACJI PRZEPROWADZONEJ NA BUDOWIE
70 r-g 70.000
RAZEM 70.000
2.2/45331100-7 Instalacja c.o.
53|KNNR 4 0405-05 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane |m
d.2.2|analogia zewnetrznie o $r. zewnetrznej 22x1,5 mm o potgcze-
niach zaciskowych na $cianach w budynkach
161.9 m 161.900
RAZEM 161.900
54|KNNR 4 0405-04 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane |m
d.2.2|analogia zewnetrznie o $r. zewnetrznej 18x1,2 mm o potgcze-
niach zaciskowych na $cianach w budynkach
72.2 m 72.200
RAZEM 72.200
55/KNNR 4 0418-03 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jed- |szt.
d.2.2 nym konwektorem, dolnozasilane, z wktadkg zawo-
rowa termostatyczng o wys. 600 mm i diug. 700
mm, z kompletem zawieszen, np. typ FTV11-600/
700 lub réwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|/ KNNR 4 0418-03 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jed- |szt.
d.2.2 nym konwektorem, dolnozasilane, z wktadkg zawo-
rowa termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 1200
mm, z kompletem zawieszen, np. typ FTV11-600/
1200 lub réwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 0418-03 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jed- |szt.
d.2.2 nym konwektorem, dolnozasilane, z wktadkg zawo-
rowa termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 1400
mm, z kompletem zawieszen, np. typ FTV11-600/
1400 lub réwnowazny
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
58/ KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym |szt.
d.2.2 konwektorem, dolnozasilane, z wktadka zaworowg
termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 900 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ FTV12-600/900 lub
réwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym |szt.
d.2.2 konwektorem, dolnozasilane, z wktadka zaworowg
termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ FTV12-600/1400 lub
réwnowazny
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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60|KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma |szt.
d.2.2 konwektorami, dolnozasilane, z wktadka zaworowg
termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ FTV22-600/1300 lub
réwnowazny
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
61 KNNR 4 0418-03 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, w wersji|szt.
d.2.2 wykonania ocynmkowanej, bez konwektora, dolno-
zasilane, z wkltadkg zaworowa termostatyczng o
wys. 600 mm i dtug. 700 mm, z kompletem zawie-
szen, np. typ FTV10-600/700 lub rbwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 4 0418-03 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, w wersji|szt.
d.2.2 wykonania ocynmkowanej, z jednym konwektorem,
dolnozasilane, z wkltadkg zaworowa termostatyczng
0 wys. 600 mm i dtug. 900 mm, z kompletem zawie-
szen, np. typ FTV11-600/900 lub rébwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63/ KNNR 4 0418-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, w wersji |szt.
d.2.2 wykonania ocynmkowanej, z trzema konwektorami,
dolnozasilane, z wkltadkg zaworowa termostatyczng
o0 wys. 600 mm i diug. 500 mm, z kompletem zawie-
szen, np. typ FTV33-600/500 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 0429-05 Rury przytagczne ocynkowane zewnetrznie o $r. kpl.
d.2.2|analogia zewn. 18x1,2 mm do grzejnikéw
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
65/KNNR 4 0412-02 Zawor grzejnikowy, odcinajgcy, podwajny, wersja szt.
d.2.2 prosta, o $r. nominalnej 20 mm - do grzejnikéw dol-
nozasilanych
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
66 KNR 0-35 0215-04 |Gtlowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, o |szt.
d.2.2 zakresie nastaw 6-28 st. C
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
67|KNNR 4 0406-02 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.2.2 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
poz.53+poz.54 m 234.100
RAZEM 234.100
68/ KNNR 4 0128-01 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych |m
d.2.2|analogia
poz.67 m 234.100
RAZEM 234.100
69|KNR 0-34 0107-01 |lzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.2 nej pianki polietylenowej laminowanej folig PE gr.6
mm metodg izolowania po montazu rurociggu
poz.53 m 161.900
RAZEM 161.900
70|KNR 0-34 0107-01 |lzolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.2 nej pianki polietylenowej laminowanej folig PE gr.6
mm metodg izolowania po montazu rurociggu
poz.54 m 72.200
RAZEM 72.200
71/KNNR 4 0436-01 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego |urz.
d.2.2 ogrzewania (na gorgco) - regulacja zaworéw podpio-
nowych
26 urz. 26.000
RAZEM 26.000
2.3]/45332200-5 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
72|KNNR 4 0106-05 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 |m
d.2.3 mm o potaczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych - rurociggi wody zimnej
24 m 2.400
RAZEM 2.400
73|KNNR 4 0106-05 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 |m
d.2.3 mm o potaczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych - rurociggi wody cieptej
24 m 2.400
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RAZEM 2.400
74/KNNR 4 0106-01 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 |m
d.2.3 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - rurociggi cyrkulacji
C.W.U.
24 m 2.400
RAZEM 2.400
75/KNNR 4 0112-05 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 50x4,0 mm o po- |m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurociggi wody zimnej
16.7 m 16.700
RAZEM 16.700
76| KNNR 4 0112-04 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 40x3,5 mm o po- |m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurocigagi wody zimnej
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
77/KNNR 4 0112-03 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm o po- |m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurocigagi wody zimnej
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
78/ KNNR 4 0112-02 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 26x3,0 mm o po- |m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurociagi wody zimnej
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
79|KNNR 4 0112-01 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 20x2,5 mm o po- |m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurociagi wody zimnej
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
80|KNNR 4 0112-01 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 16x2,25 mm o po-|m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurociagi wody zimnej
17.8 m 17.800
RAZEM 17.800
81|KNNR 4 0112-03 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm o po- |m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurociggi wody cieptej
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
82|KNNR 4 0112-02 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 26x3,0 mm o po- |m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurociggi wody cieptej
24 m 2.400
RAZEM 2.400
83|KNNR 4 0112-01 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 20x2,5 mm o po- |m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurociggi wody cieptej
28.7 m 28.700
RAZEM 28.700
84|KNNR 4 0112-01 Rurociagi z PEX o $r. zewnetrznej 16x2,25 mm o po-|m
d.2.3 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rurociagi wody cieptej i cyrkulacji
C.W.U.
52.1 m 52.100
RAZEM 52.100
85/KNNR 4 0116-01 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2.3 tworzyw sztucznych do baterii o potgczeniu sztyw-
nym o $r. zewnetrznej 20 mm
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNNR 4 0116-02 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2.3 tworzyw sztucznych do zaworu pisuarowego o potlg-
czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|/KNNR 4 0116-08 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2.3 tworzyw sztucznych do ptuczek ustgpowych o pota-
czeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
88|KNNR 4 0116-08 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2.3 tworzyw sztucznych do baterii o0 potgczeniu elastycz-
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(9+3)*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
89|KNNR 4 0115-09 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach sta- |szt.
d.2.3 lowych do baterii 0 potgczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. nominalnej 15 mm
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 4 0132-03 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.2.3 rzyw sztucznych (PEX) o $r. nominalnej 25 mm,
PN16, 120°C
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNNR 4 0132-02 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.2.3 rzyw sztucznych (PEX) o $r. nominalnej 20 mm,
PN16, 120°C
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 4 0132-01 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.2.3 rzyw sztucznych (PEX) o $r. nominalnej 15 mm,
PN16, 120°C
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
93|KNNR 4 0132-01 Zawoér termostatyczny cyrkulacji c.w.u. o $r. nomi-  |szt.
d.2.3 nalnej 15 mm, np. typ ZTB lub réwnowazny
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
94|KNNR 4 0135-01 Kurki kulowe kgtowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii i |szt.
d.2.3|analogia ptuczek ustepowych
(10+3)*2+5 szt. 31.000
RAZEM 31.000
95/KNNR 4 0126-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur ze-|m
d.2.3 liwnych, stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
poz.72+p0z.73+poz.74 m 7.200
RAZEM 7.200
96/ KNNR 4 0127-01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z  |prob.
d.2.3 tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
97|/KNNR 4 0127-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rurz  |m
d.2.3 tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach nie-
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
p0z.75+p0z.76+p0z.77+p0z.78+p0z.79+p0z.80+ m 188.000
poz.81+p0z.82+p0z.83+p0z.84
RAZEM 188.000
98| KNNR 4 0128-02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- |m
d.2.3 mieszkalnych
p0z.95+p0z.97 m 195.200
RAZEM 195.200
99|KNR 0-34 0101-05 |lzolacja rurociaggéw $r.54 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9
mm - izolacja rur wody zimnej prowadzonych natyn-
kowo
16.7 m 16.700
RAZEM 16.700
100|KNR 0-34 0101-04 |lIzolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9
mm - izolacja rur wody zimnej prowadzonych natyn-
kowo
24 m 2.400
RAZEM 2.400
101|KNR 0-34 0101-04 |lIzolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9
mm - izolacja rur wody zimnej prowadzonych natyn-
kowo
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
102|KNR 0-34 0101-04 |lIzolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9
mm - izolacja rur wody zimnej prowadzonych natyn-
kowo
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
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103|KNR 0-34 0101-04 |lIzolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9
mm - izolacja rur wody zimnej prowadzonych natyn-
kowo
34 m 3.400
RAZEM 3.400
104|KNR 0-34 0101-03 |lIzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9
mm - izolacja rur wody zimnej prowadzonych natyn-
kowo
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
105|KNR 0-34 0110-14 |lIzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.48 mm otuli- |m
d.2.3 nami lub otulinami i matami (ptytami) ze spienionej
pianki poliolefinowej - gr.izolacji 40 mm
24 m 2.400
RAZEM 2.400
106|KNR 0-34 0101-19 |lzolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.30
mm - izolacja rur wody cieptej prowadzonych natyn-
kowo
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
107|KNR 0-34 0101-11 |lzolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.20
mm - izolacja rur wody cieptej prowadzonych natyn-
kowo
24 m 2.400
RAZEM 2.400
108|KNR 0-34 0101-10 |lIzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.20
mm - izolacja rur wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. pro-
wadzonych natynkowo
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
109|KNR 0-34 0101-10 |lzolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.20
mm - izolacja rur cyrkulacji c.w.u. prowadzonych na-
tynkowo
25.8 m 25.800
RAZEM 25.800
110|KNR 0-34 0107-02 |lIzolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki polietylenowej laminowanej folig PE gr.6
mm metodg izolowania po montazu rurociagu - izo-
lacja podtynkowa
1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
111|KNR 0-34 0107-02 |lzolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki polietylenowej laminowanej folig PE gr.6
mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izo-
lacja podtynkowa
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
112|KNR 0-34 0107-01 |lIzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki polietylenowej laminowanej folig PE gr.6
mm metodg izolowania po montazu rurociagu - izo-
lacja podtynkowa
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
113|KNR 0-34 0107-01 |lzolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.3 nej pianki polietylenowej laminowanej folig PE gr.6
mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izo-
lacja podtynkowa
44.1 m 44.100
RAZEM 44.100
2.4|45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
241 Roboty ziemne
114|KNR 4-01 0102-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szero- |m3
d.2.4.1 kosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. I-Il
0.7*0.66*31.67+0.6*0.61*23.2+0.5*0.575*1.0+0.4* |m3 23.960
0.55*2.5
RAZEM 23.960
115|KNNR 4 1411-03 Podsypka piaskowa o gr. 10 cm m3
d.2.4.1
(0.66*31.67+0.61*23.2+0.575*1.0+0.55*2.5)*0.1 m3 3.700
RAZEM 3.700
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116|KNNR 1 0608-02 Obsypka piaskowa o gr. 20 cm ponad wierzch rury  |m3
d.2.4.1
0.7*0.36*31.67+0.6*0.31*23.2+0.5*0.275*1.0+0.4* |m3 12.684
0.25*2.5
RAZEM 12.684
117|KNR 4-01 0105-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem |m3
d.2.4.1 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. I-11
p0z.114-(p0z.115+p0z.116) m3 7.576
RAZEM 7.576
2.4.2 Roboty monta zowe
118|KNNR 4 0203-04 Rurociggi kanalizacyjne z PVC-U o $r. 160 mm w m
d.2.4.2 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgcze-
niach wciskowych
31.6 m 31.600
RAZEM 31.600
119|KNNR 4 0203-03 Rurociggi kanalizacyjne z PVC-U o $r. 110 mm w m
d.2.4.2 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgcze-
niach wciskowych
27.3 m 27.300
RAZEM 27.300
120|KNNR 4 0203-02 Rurociggi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 75 mm w m
d.2.4.2 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgcze-
niach wciskowych
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
121|KNNR 4 0203-01 Rurociggi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 50 mm w m
d.2.4.2 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgcze-
niach wciskowych
3.5%1.1 m 3.850
RAZEM 3.850
122|KNNR 4 0208-03 Rurociggi kanalizacyjne z PVC HT o0 ér. 110 mm na |m
d.2.4.2 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgcze-
niach wciskowych
19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
123|KNNR 4 0208-02 Rurociggi kanalizacyjne z PVC HT 0 ér. 7S mmna |m
d.2.4.2 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgcze-
niach wciskowych
18.1 m 18.100
RAZEM 18.100
124|KNNR 4 0208-01 Rurociggi kanalizacyjne z PVC HT 0 ér. 50 mm na |m
d.2.4.2 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgcze-
niach wciskowych
24.7 m 24.700
RAZEM 24.700
125|KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |szt.
d.2.4.2 HT o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
126|KNNR 4 0211-02 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC |szt.
d.2.4.2 HT o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
127|KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |szt.
d.2.4.2 HT o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
128|KNNR 4 0222-02 Czyszczaki z PVC HT kanalizacyjne o $r. 110 mm o |szt.
d.2.4.2 potaczeniach wciskowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
129|KNNR 4 0222-01 Czyszczaki z PVC HT kanalizacyjne o $r. 75 mm o |szt.
d.2.4.2 potgczeniach wciskowych
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNNR 4 0222-01 Czyszczaki z PVC HT kanalizacyjne o $r. 50 mm o |szt.
d.2.4.2|analogia potaczeniach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 4 0142-03 Drzwiczki rewizyjne do czyszczakow kpl.
d.2.4.2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
132|KNNR 4 0213-05 Rury wywiewne z PVC HT o potaczeniu weciskowym |szt.
d.2.4.2 0 $r. 125/110 mm
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
133|KNNR 4 0213-04 Rury wywiewne z PVC HT o potgczeniu wciskowym |szt.
d.2.4.2 0 $r. 110/75 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|KNNR 4 0216-02 Whpusty $ciekowe z rusztem ze stali nierdzewnej o |szt.
d.2.4.2 $r. 75 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
135|KNNR 4 0218-01 Wpusty $ciekowe z rusztem ze stali nierdzewnej o |szt.
d.2.4.2 $r. 50 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 4 0224-01 Studnia schfadzajgca o $r. 800 mm z kregbéw beto- |szt.
d.2.4.2|uwaga p.tab. nowych, wewnatrz budynkéw wykonywane w goto-
wym wykopie, o gt. do 1.0 m - montaz wtazu lekkie-
go
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 7-07 0107-01 |Pompa zatapiana do wody brudnej z wytgcznikiem  |kpl.
d.2.4.2 ptywakowym, np. typ KP 150 A1l lub réwnowazny -
odprowadzenie wody ze studni schtadzajgcej do ist-
niejgcej kanalizacji sanitarnej podstropowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNNR 4 0111-03 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrz- |m
d.2.4.2 nej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych - odprowadzenie
wody ze studni schtadzajgcej do istniejgcej kanaliza-
cji sanitarnej podstropowej
4.0%1.1 m 4.400
RAZEM 4.400
2.5/45332400-7 Bialy monta z
139|KNNR 4 0137-02 Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe szt.
d.2.5
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
140|KNNR 4 0137-02 Baterie umywalkowe stojgce elektroniczne (w toale- |szt.
d.2.5 tach dla niepetnosprawnych)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 0137-02 Baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe |szt.
d.2.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
142|KNNR 4 0137-08 Baterie natryskowe z zestawem natryskowym prze- |szt.
d.2.5 suwnym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 4 0230-02 Umywalki potokragte z otworem i syfonem butelko-  |kpl.
d.2.5 wym
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
144|KNNR 4 0230-02 Umywalki prostokatne z otworem i syfonem butelko- |kpl.
d.2.5 wym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNNR 4 0230-05 Poétpostumenty do umywalek kpl.
d.2.5
6+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
146 |KNNR 4 0230-02 Umywalki blatowe z syfonem rurowym chromowa-  |kpl.
d.2.5 nym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
147/KNNR 4 0230-02 Umywalki dla niepetnosprawnych z otworem i syfo- |kpl.
d.2.5 nem podtynkowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNNR 4 0233-03 Miski ustepowe z ptuczkg typu kompakt kpl.
d.2.5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
149|KNNR 4 0233-03 Miski ustepowe z ptuczkg typu kompakt dla niepte-  |kpl.
d.2.5 nosprawnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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150|KNNR 4 0234-02 Pisuary z zaworem sptukujagcym kpl.
d.2.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 0-35 0123-01 |Kabiny natryskowe narozne, kwadratowe, z szybami |kpl.
d.2.5 ze szkta hartowanego + brodziki natryskowe kradra-
towe o wym. 90x90 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 4 0218-02 Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego szt.
d.2.5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
153|KNNR 4 0229-05 Zlewozmywaki 1-komorowe stalowe nierdzewne z  |szt.
d.2.5 ptyta ociekowg
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNNR 4 0229-05 Zlewozmywaki 1-komorowe stalowe nierdzewne szt.
d.2.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155|KNNR 4 0218-02 Syfony zlewozmywakowe pojedyncze z tworzywa szt.
d.2.5 sztucznego
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6/45331110-0 Technologia kottowni na paliwo state
2.6.1 Urzadzenia i armatura technologiczna - cz  e$¢ pierwotna (przed wymiennikiem)
156 | KNNR 4 0503-01 Kociot na paliwo state (eko-groszek) z podajnikiem |szt.
d.2.6.1 na retorcie, o parametrach:
» Moc nominalna 25 kW
* Pojemnos¢ komory zasypowej 150 dm3
* Minimalny przeptyw I/h 350
» Sprawnos¢ kotta przy petnym obcigzeniu 85,6-87,
6%
» Temp. spalin przy nominalnej/ minimalnej pracy [°
C] 200/150
« Strumien masy spalin. [m3] 0,016
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 0-35 0208-01 |Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o para-|szt.
d.2.6.1 metrach: wydajnosé 0.628 m3/h, wysokos$¢ podno-
szenia 0.75 m H20 i $r.nom. kr6¢céw przytgczenio-
wych 25 mm np. typ Yonos PICO 25/1-4 lub réwno-
wazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158/KNNR 4 0510-01 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnos- |szt.
d.2.6.1 ci catkowitej 20 dm3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
159/KNNR 4 0519-04 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowa-  |szt.
d.2.6.1 nych o $r. nominalnej 32 mm, PN16, 120°C
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
160|KNNR 4 0519-03 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.2.6.1 nych o ér. nominalnej 25 mm, PN16, 120°C
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNNR 4 0519-01 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowa-  |szt.
d.2.6.1 nych o $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C - w ukfa-
dzie pomiaru ci$nienia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
162|KNNR 4 0519-04 Filtry siatkowe do wody o potaczeniach gwintowa-  |szt.
d.2.6.1 nych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 4 0519-04 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. |szt.
d.2.6.1 nominalnej 32 mm, PN10, 120°C
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNNR 4 0411-01 Kurki kulowe spustowe o potgczeniach gwintowa- szt.
d.2.6.1|analogia nych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNNR 4 0531-02 Manometr tarczowy 0-6 bar z kurkiem manometrycz- |szt.
d.2.6.1 nym i rurkg syfonowg
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1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNNR 4 0531-01 Termometr tarczowy 0-120°C szt.
d.2.6.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNNR 4 0531-01 Termometr cieczowy 0-120°C szt.
d.2.6.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.2 Urzadzenia i armatura technologiczna - cz  e$¢ wtérna (za wymiennikiem)
168|KNR 0-35 0208-01 |Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o para-|szt.
d.2.6.2 metrach: wydajnos¢ 0.628 m3/h, wysokos¢ podno-
szenia 0.75 m H20 i sr.nom. kr6¢cow przytgczenio-
wych 25 mm np. typ Yonos PICO 25/1-4 lub réwno-
wazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNNR 4 0511-01 Cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji szt.
d.2.6.2 grzewczych o parametrach: dop. cisnienie pracy: 6
bar; dop. temp. pracy naczynia: 120 °C; pojemnos¢
nom. 25 dm3, np. typ NG 25 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNNR 4 0411-02 Ztgcze samoodcinajgce do naczyn wzbiorczych o szt.
d.2.6.2|analogia $r.nom. 20 mm np. typ SU R 3/4" lub rbwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 4 0524-01 Membranowy zawor bezpieczenstwa o parametrach: |szt.
d.2.6.2 ci$nienie otwarcia 3,0 bary, max. temp. pracy 140 °
C, ér.nom. 15 mm, np. typ SYR 1915 |ub réwnowaz-
ny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNNR 4 0504-02 Plytowy wymiennik ciepta woda/glikol 80/60st.C-70/ |szt.
d.2.6.2 50 st.C o mocy 25 kW
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNNR 4 0519-04 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowa-  |szt.
d.2.6.2 nych o $r. nominalnej 32 mm, PN16, 120°C
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
174|KNNR 4 0519-01 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.2.6.2 nych o ér. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C - w ukfa-
dzie pomiaru cisnienia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
175|KNNR 4 0519-04 Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowa-  |szt.
d.2.6.2 nych o ér. nominalnej 32 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
176 KNNR 4 0519-04 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. |szt.
d.2.6.2 nominalnej 32 mm, PN10, 120°C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNNR 4 0531-02 Manometr tarczowy 0-6 bar z kurkiem manometrycz- |szt.
d.2.6.2 nym i rurkg syfonowg
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|KNNR 4 0531-01 Termometr tarczowy 0-120°C szt.
d.2.6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNNR 4 0531-01 Termometr cieczowy 0-120°C szt.
d.2.6.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.3 Wentylacja pomieszczenia kottowni
180|KNR 2-17 0113-03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2
d.2.6.3 typ B/l 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % -
kanat wywiewny
0.25*3.14*1.4 m?2 1.099
RAZEM 1.099
181|KNR 2-17 0144-02 |Woyrzutnia dachowa kotowa typ C o $r. 250 mm - do |szt.
d.2.6.3 kanatu wywiewnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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182|KNR 2-17 0149-02 |Podstawa dachowa stalowa kotowa typ B/l o $r. 250 |szt.
d.2.6.3 mm - do kanatu wywiewnego
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 2-17 0147-01 |Kratka wywiewna okragta o $r. 250 mm - do kanatu |szt.
d.2.6.3|analogia wywiewnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR 2-17 0103-05 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokat- |m?2
d.2.6.3 ne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek
do 65 % - kanat nawiewny typu "Z" o wym. 400x350
mm
1.5*1.9 m?2 2.850
RAZEM 2.850
185|KNR 2-17 0146-02 |Czerpnia $cienna prostokatna typ A o wym. 400x350 |szt.
d.2.6.3 mm - do kanatu nawiewnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 2-17 0138-04 |Kratka wentylacyjna o wym. 400x350 mm - do kana- |szt.
d.2.6.3 tu nawiewnego
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.4 Uktad odprowadzenia spalin
187|KNR 7-09 2106-08 |Czopuch spalinowy izolowany ze stali zaroodpornej |m
d.2.6.4|analogia 0 $r. 180 mm
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 7-09 2106-08 |Komin spalinowy izolowany ze stali zaroodpornejo |m
d.2.6.4|analogia $r. 180 mm
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
2.6.5 Ruroci agi technologiczne, roboty antykorozyjne, izolacje
189|KNNR 4 0515-04 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm tagczone |m
d.2.6.5 przez spawanie
14.4 m 14.400
RAZEM 14.400
190|KNNR 4 0515-03 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone |m
d.2.6.5 przez spawanie - rura wzbiorcza, sygnalizacyjna,
przelewowa i cyrkulacyjna
11.7 m 11.700
RAZEM 11.700
191|KNNR 4 0515-02 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 20 mm tgczone |m
d.2.6.5 przez spawanie
134 m 13.400
RAZEM 13.400
192|KNNR 4 0515-01 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 15 mm tagczone |m
d.2.6.5 przez spawanie - uktad pomiaru cisnienia
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
193|KNR 7-12 0103-04 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do |m?2
d.2.6.5 drugiego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy ze-
wnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0.042*p0z.189+0.035*p0z.190+0.028*p0z.191+ m2 4.563
0.022*p0z.192)*3.14
RAZEM 4.563
194|KNR 7-12 0105-04 |Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.6.5
poz.193 m?2 4.563
RAZEM 4.563
195|KNR 7-12 0207-04 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termo- |m?2
d.2.6.5 odpornymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57
mm
poz.193 m?2 4.563
RAZEM 4.563
196 |KNR 7-12 0215-04 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi ruro- |m?2
d.2.6.5 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.193 m2 4.563
RAZEM 4.563
197|KNNR 4 0128-02 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkal- m
d.2.6.5|analogia nych
p0z.189+p0z.190+p0z.191+p0z.192 m 42.400
RAZEM 42.400
198|KNNR 4 0406-02 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.2.6.5 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
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poz.197 m 42.400
RAZEM 42.400
199|KNR 0-34 0101-11 |lzolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.6.5 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.20
mm
poz.189 m 14.400
RAZEM 14.400
200|KNR 0-34 0101-11 |lzolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.6.5 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.20
mm
poz.191 m 13.400
RAZEM 13.400
2.6.6 Instalacja wody - urz adzenia, armatura, ruroci agi, izolacje, proby szczelno $ci
201|KNNR 4 0143-01 Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o |kpl.
d.2.6.6|analogia poj. 100 dm3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 0-35 0112-02 |Pompa cyrkulacyjna do cieptej wody uzytkowej o pa- |szt.
d.2.6.6 rametrach: wydajno$¢ 0,061 m3/h, wysokos¢ podno-
szenia 1,3 kPa i $r. nominalnej kr6écow 3/4" (20
mm), np. typ STAR-Z 20/1 lub rbwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNNR 4 0524-01 Membranowy zawor bezpieczenstwa o parametrach: |szt.
d.2.6.6 ci$nienie otwarcia 6,0 bar, max. temp. pracy 110 °C,
$r.nom. 15 mm, np. typ SYR 2115 lub réwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNNR 4 0130-05 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.2.6.6 wych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
205/KNNR 4 0130-01 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.2.6.6 wych o ér. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
206 KNNR 4 0130-01 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur sta- |szt.
d.2.6.6 lowych o $r. nominalnej 15 mm, PN10, 120°C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNNR 4 0108-05 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 |m
d.2.6.6 mm o potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
75 m 7.500
RAZEM 7.500
208|KNNR 4 0108-01 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 |m
d.2.6.6 mm o potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
209/KNNR 4 0126-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur ze-|m
d.2.6.6 liwnych, stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
13.8 m 13.800
RAZEM 13.800
210|KNNR 4 0128-02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- |m
d.2.6.6 mieszkalnych
poz.207+p0z.208+p0z.209 m 27.600
RAZEM 27.600
211|KNR 0-34 0101-04 |Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.6.6 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9
mm - izolacja rurociggéw wody ziumnej
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
212|KNR 0-34 0101-03 |Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.6.6 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9
mm - izolacja rurociggéw wody ziumnej
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
213|KNR 0-34 0101-15 |Izolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.6.6 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.25
mm - izolacja rurociggéw wody cieptej
3.7 m 3.700
RAZEM 3.700
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214|KNR 0-34 0101-10 |Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienio- |m
d.2.6.6 nej pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.20
mm - izolacja rurociggéw cyrkulacji c.w.u.
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
2.6.7 Wyposa zenie p.po z.
215 Gasnica proszkowa ABC 6 kg szt
d.2.6.7|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
216 Koc gasniczy szt
d.2.6.7 |kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6.8 AKPIA kottowni
217 AKPIA kottowni szt
d.2.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6.9 Czynno $ci ko ncowe
218|KNNR 4 0529-02 Uruchomienie kottowni - 2 osoby obstugi szt.
d.2.6.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219 Schemat technologiczny kottowni kpl.
d.2.6.9|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220 Instrukcja obstugi technologii kottowni kpl.
d.2.6.9|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
221 Szkolenie obstugi maszynowni kottowni kpl.
d.2.6.9|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222 Czynnosci odbiorowe kpl.
d.2.6.9|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.7/45210000-2 Roboty ogélnobudowlane
223|KNR 4-01 0336-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z|m
d.2.7 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
21.3 <instalacja wody> m 21.300
RAZEM 21.300
224|KNR 4-01 0339-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z|m
d.2.7 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
5.2 <instalacja c.0.> m 5.200
21.7 <instalacja wody> m 21.700
2.4 <instalacja kanalizacji> m 2.400
RAZEM 29.300
225/KNR 4-01 0339-03 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z|m
d.2.7 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
32.8 <instalacja kanalizacji> m 32.800
RAZEM 32.800
226|KNR 4-01 0342-01 |Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z |m
d.2.7 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
17.8 <instalacja kanalizacji> m 17.800
RAZEM 17.800
227|KNR 4-01 0342-03 |Wykucie bruzd pochytych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z |m
d.2.7 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
1.0 <instalacja kanalizacji> m 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR 4-01 0326-01 |Zamurowanie bruzd poziomych i pochytych o szer.1/|m
d.2.7 2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z ce-
giet
p0z.223+p0z.226+p0z.227 m 40.100
RAZEM 40.100
229/KNR 4-01 0326-03 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z m
d.2.7 przewodami instalacyjnymi w scianach z cegiet
poz.224+p0z.225 m 62.100
RAZEM 62.100
230|KNR 4-01 0333-08 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2  |szt.
d.2.7 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
18 <instalacja c.0.> szt. 18.000
14 <instalacja wody> szt. 14.000
13 <instalacja kanalizacji> Szt. 13.000

-18 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13629




Rzeki Wielkie_instal.sanit

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 45.000
231|KNR 4-01 0333-09 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg.|szt.
d.2.7 na zaprawie cementowo-wapiennej
3 <instalacja c.0.> szt. 3.000
1 <instalacja wody> szt. 1.000
RAZEM 4.000
232|KNR 4-01 0333-10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 |szt.
d.2.7 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
5 <instalacja c.0.> szt. 5.000
1 <instalacja wody> szt. 1.000
RAZEM 6.000
233|KNR 4-01 0333-21 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.7
8 <instalacja kanalizacji> szt. 8.000
RAZEM 8.000
234|KNR 4-01 0323-02 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/ |szt.
d.2.7 2 ceg.
poz.230 szt. 45.000
RAZEM 45.000
235/ KNR 4-01 0323-04 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. szt.
d.2.7 ponad 1 ceg.
p0z.231+p0z.232 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
236 |KNR 4-01 0323-05 |Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.2.7
poz.233 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
237|KNR 7-28 0208-02 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 |otw.
d.2.7 - konstrukcja stropu zelbetowa - grubos$¢ stropu 100
mm
8 <instalacja kanalizacji> otw. 8.000
1 <kanat wywwieny z kottowni> otw. 1.000
RAZEM 9.000
238|KNR 7-28 0205-04 |Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodow |otw.
d.2.7 wentylacyjnych w scianach murowanych o grub. 2
ceg.
1 <komin spalinowy> otw. 1.000
RAZEM 1.000
239|KNR 7-28 0205-07 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 |otw.
d.2.7 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach muro-
wanych o grubosci 1 ceg.
1 <kanat nawienwny typu "Z"> otw. 1.000
RAZEM 1.000
240|KNR 7-28 0206-04 |Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodow |otw.
d.2.7|analogia klimatyzacyjnych w $cianach betonowych o grubosci
do 30 cm - w strpach
1 <kanat wywwieny z kottowni> otw. 1.000
RAZEM 1.000
241 KNR 4-01 0212-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych nie-  |m3
d.2.7|analogia zbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbiérka posadzki
na trasie kanalizacji podposadzkowe;j
(0.66*31.67+0.61*23.2+0.575*1.0+0.55*2.5)*0.1 m3 3.700
RAZEM 3.700
242|KNR 4-01 0106-04 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.7
0.05*0.05*(p0z.223+p0z.224+p0z.226)+0.1*0.1* m3 4.552
(p0z.225+p0z.227)+0.05*0.05*(0.125*p0z.230+0.25*
poz.231+0.375*p0z.232+0.3*p0z.233)+0.1*0.2*
poz.237+0.1*0.5*p0z.238+0.4*0.35*0.5*p0z.239+
0.05*0.3*p0z.240+p0z.241
RAZEM 4.552
243/ KNR 4-01 0108-14 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.7 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
na odlegtos¢ do 1 km
poz.242 m3 4.552
RAZEM 4.552
244 KNR 4-01 0108-16 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.7 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - dal-
sze 4 km
Krotnosé¢ = 4
poz.243 m3 4.552
RAZEM 4.552
245|Kalkulacja wtasna  |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2.7
poz.243 m3 4.552
RAZEM 4.552
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246
d.2.7

Kalkulacja wkasna | Tuleje ochronne

52 <instalacja c.0.>
27 <instalacja wody>

szt

szt
szt

52.000
27.000

RAZEM

79.000

247
d.2.7

Kalkulacja wkasna |Zabezpieczenia przejs¢ przez strefy pozarowe

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ATHENASOFT wyd.| 2004

WACETOB wyd.l 1992,uzupetnienie 1997

ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.l 2002

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997

ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996

OO N O™ WN[F

ORGBUD wyd.ll 1987,1988,biuletyny do 9 1986

=
o

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

[
=

ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

12| WACETOB wyd.l 1992,biuletyny do 9 1996
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