
222.51

221.86

222.78

0.5%

1.2%

skala 1:50
PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST

ścianka czołowa betonowa prosta
prefabrykowana posadowiona na 
podsypce piaskowej

ścianka czołowa betonowa prosta
prefabrykowana posadowiona na 
podsypce piaskowej

221.96

przepust betonowy Ø400
na podsypce piaskowej
L=20.0m
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7%

0,750,75 7,65

0,120,12

skala 1:25
WIDOK ŚCIANKI CZOŁOWEJ PROSTEJ
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istniejący teren

5cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

1

20cm
podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3  stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

15cmpospółka

10cm destrukt asfaltowy

2

10cm destrukt asfaltowy

2

skala 1:50
PRZEKRÓJ I-I

7%
7%

5cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

1

20cm
podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3  stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

15cmpospółka

2% 2%0.00

3,500,75 0,75

+0.04-0.04-0.09 -0.01

mgr inż. Joanna Galant
spec. inżynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15

Przekroje konstrukcyjne

AK-BUD Konrad Galant 

Tel. 506-724-134  506-807-920
ul. Czecha 6 m.20  42-224 Częstochowa

1:50 308.2019

42-270 Kłomnice
ul. Strażacka 20
Gmina Kłomnice

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ 

DO PÓL ULICY POLNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI PACIERZÓW

4,054,8016,30 12,50

A
A 0,08

skala 1:25
SZCZEGÓŁ A
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10cm destrukt asfaltowy

2

10cm destrukt asfaltowy

2


