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II. CzeScrysunkowa
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1. Podstawa opracowania:

Mapa do celéw opiniodawczych 1:500 rejonu objetego opracowaniem

Rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejgcego organizacji ruchu

wykonana przez autora opracowania
Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r., poz.1137 z p6Zn. Zm.)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r (Dz.U. Nr 177 z 2003
r., poz. 1729) w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegb6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz.



U. Nr 220 poz. 2181) wraz z zalacznikami dotyczacymi: znakéw drogowych

pionowych, znakdw drogowych poziomych, urzadzen bezpieczenistwa ruchu

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430 - zatgcznik nr 2) w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w zwigzku z wykonywana
przebudowa ulicy Polnej w miejscowosci Pacierzéw - droga gminna nr 598037S.

Zakres projektu statej organizacji ruchu sprowadza sie do oznakowania budowanego w ramach
zadania skrzyzowania.

3. Opis stanu istniejacego:

Ulica Polna wiacza sie do drogi powiatowej DP 1029S - ul Czestochowska

Nawierzchnia jezdni jest utwardzona, szerokos$¢ ok 3m. Droga powiatowa posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci od 5m do 5,2m.

Wzdtuz odcinka projektowanej ulicy ulicy Polnej zlokalizowane sa gtéwnie terenu przeznaczone
pod pola oraz miejscami zabudowa jednorodzinna.

Natezenie ruchu nie przekracza 100 pojazdéw/ godzine

Istniejgce oznakowanie w obszarze opracowania:

- w obrebie skrzyzowania DP z ulicg Polng, znak pionowy A-7 - ustap pierwszenstwa przejazdu,
oznakowanie liniami poziomymi separacyjnym,

- znaki D-42 oraz D-43 wskazujace poczatek i konie terenu zabudowanego
4. Opis przyjetych rozwigzan:

Rozwiazania w zakresie geometrii:

- szeroko$¢ ulicy Polnej 3,5m
- wilaczenia do drogi powiatowej zostang wykonane tukami o promieniach 6m oraz 8m

- nawierzchnia jezdni ul. Polnej - bitumiczna

Rozwiazania w zakresie organizacji ruchu - dotyczy skrzyzowania:
- nalezy zastapi¢ znak A-7 znakiem B-20,

- ustawi¢ odpowiednio znaki A-6b oraz A-6¢
- linia krawedziowa P-7a

- przedtuzono linie ostrzegawcza P-6 do wymaganych poza terenem zabudowanym 100m



Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, gtadkie o
grubosci 2,0mm

Projektowane znaki pionowe powinny by¢ odblaskowe - II generacji. Klasa wielkosci: $rednie

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji.

Znaki nalezy umie$ci¢ na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od krawedzi jezdni.
Wysoko$¢ umieszczenia znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punku) wynosi 2m
(gdy znak zlokalizowany jest w zieleficu), natomiast w miejscu gdzie znak lokalizowany jest w
chodniku- 2,20m. Tarcza znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi
znaku. Odchylenie powinno wynosi¢ ok 5°.

Stupki ustawione w zielencach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce przed
obrastaniem trawg i ulatwiajace koszenie ich otoczenia

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu grudzien rok 2020.

5. Zestawienie oznakowania:

OPIS ZNAKU POZIOMEGO PD([)‘UW(;gIS{g(ggll\?l]g PRZELICZNIK POW. MALZO WANIA
[m] ]
P-7a 15,00 0,12 1,80
P-6 36,00 0,08 2,88
Lacznie 4,68m*
OPIS PRO]J. ZNAKU PIONOWEGO LICZBA [szt.]
A-6Db 1
A-6¢C 1
B-20 1
Lacznie 3szt.
OPISUSUWANEGO ZNAKU LICZBA [s2t]
A-7 1
Lacznie 1 szt.

6. Uwagi koncowe:

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - przestrzegajac ustalen
planu statej organizacji ruchu.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan wymagajg ponownego zatwierdzenia
przez organ zarzadzajacy ruchem.

Osoby wykonujgce czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.
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