PRZEKROJ NORMALNY TYPOWY Etap 1 nr 1 skala 1:50
km 0+000,00 do 0+012,00 - zamienny
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rzgdne wedtug stanu istn.
teren 6% <> 2% # 2% 3 6% teren
T — T
I I |warstwa destruktu gr. 12cm
warstwa wyrownawcza
z pospoiki gr. ér 15cm
warstwa Scieralna 4 cm AC 11 S
warstwa wigzaca4 cm AC 16 W
podbudowa z kruszywa tamanego
stabil. mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
istniejaca nawierzchnia
GRZYBUD Pawet Grzybek
ﬁ% ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
—_— tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina Ktomnice Bransa: d
ulica Strazacka 20, 42-270 Kiomnice ranza: drogowa
Nazwa Remont drogi gminnej ulicy Lisiej w Garnku - Etap 1 o
inwestycji: Data: kwiecier 2018r.
Adres Gmina Ktomnice, dziatka nr 2045 Skala 1:50
inwestycj: obreb Gamek '
Rysunek: Przekréj normalny - modyfikacja Rys. nr 1
Projektant.




