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PROJEKT ZAWIERA

a) Szkic orientacyjny
b) Opis techniczny
c) Rysunek nr 1 — stata organizacja ruchu



GMINA KEOMNICE

STALA ORAGANIZACJA ROBOT DLA ZADANIA:
Remont drogi gminnej ulicy Lisiej w Garnku

Inwestor Gmina Ktomnice
ulica Straacka 20
42-270 Klomnice

Adres inwestycji.  dziatka nr 2045 obb Garnek
Gmina Ktomnice

Podstawa opracowania:

1) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 Nr 108 poz. 908

- Z pOZniejszymi zmianami)

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2086 - z p6zniejszymi
Zmianami)

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 247 poz.2429)

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. 2003 NR 220 poz.2181)

5) Wilasnych ogledzin miejsca

Zakres realizacji:

Inwestycja polegabedzie na remoncie ulicy Lisiej poprzez wykonanie re@mchni bitumicznej
szerokdci 5,0mb z betonu asfaltowego oraz poboczy obustmnszerokéci 0,5mb.
Droga gminna ulica Lisiagtzy st z drog powiatows nr 1035S ulig Potudniows poprzez

skrzyzowanie zwykte.

W stanie istnigicym w rejonie samego skrzgywania wysgpuje jedynie znak A-7 na ulicy
Lisiej. Sredni dobowy ruch pojazdéw na drodze powiatowej1085S w rejonie obfym
opracowaniem wynosi 680 poj./dgbna drodze podpogdkowanej gminnej wyspuje ruch

lokalny KR1 do zabudowy mieszkaniowe;j.

Wykaz projektowanego oznakowania i uradzen bezpieczéstwa ruchu:

- znak A-7 — 2 szt. projektowany
- znak D-1 — 2 szt. projektowany
- znak D-2 — 1 szt. projektowany
- znak T-1 — 1 szt. projektowany

- znak B-33 — 2 szt. projektowany
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- znak B-34 — 2 szt. projektowany

- znak A-3 — 2 szt. projektowany

- tablice U-3d — 2 szt. projektowane

- tablice U-3c — 2 szt. projektowane

Dane koncowe:

Nalefy zastosowéznaki pionowe mate z wyikiem znaku A-7, ktory nalgy wykona' jako
sredni.

Dla zapewnienia odpowiedniej widoczobznakow pionowych do ich wykonania ngle
zastosowafolie odblaskow min. Il generacji.

Odlegtai¢ zamontowanego znaku pionowego od kidzvjezdni musi wynasD,5 — 2,0 mb
Wysok®&¢ umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni ckadpobocza musi wyndsi
min. 2,2 mb

Dla zapewnienia odpowiedniej widocZob znakéw poziomych do ich wykonania sgle
zastosowa atestowane materiaty o napujgcych parametrach:

wspotczynnik luminacjf (widocznéé w dziei) 0,3

powierzchniowy wspoétczynnik odblasku [mcd/m2/xpaming¢ w nocy) 100

wskanik szorstkeci [SRT] 45

trwatos¢ (wg skali LC PC) 6

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to: grudzieri 2018r.
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