GRZYBUD Pawet Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgomiyny

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ ULICY ZABIEJ W MIEJSCOWOSCI ADAMOW
ADRES INWESTYCJI : GMINA KLOMNICE, DZIALKA NR 1126/1, OBREB ADAMOW

INWESTOR : Gmina Ktomnice

ADRES INWESTORA @ ulica Strazacka 20, 42-270 Kiomnice

BRANZA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : maj 2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zestawienie elementéw zamierzenia projektowego
o Dlugos¢ drogi objetej zadaniem - 626,01 mb
0 Szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 3,5mb i 3,0 mb

Zamierzenia projektowe dazg do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiekszenia bezpieczenstwa.
W ramach realizacji zadania zaktada sie wykonanie remontu w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Zaktada sie wykonanie jezdni szerokosci 3,5mb i 3,0mb o nawierzchni bitumicznej. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm
oraz warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 8cm ( jedynie na odcinku od km 0+560,00 do 0+626,01 zaktada sie wykona-
nie nowej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm) wraz z poboczami obustronnymi szerokosci 0,2-0,5m z de-
struktu bitumicznego gr. 10cm uktadanego na warstwie wyrownawczej z pospotki gr. $r. 8cm ( w miejscach wykonywania poboczy zaklada sie
likwidacje istniejgcej darniny przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej z pospoiki).

Wody deszczowe odprowadzane bedg zgodnie z stanem istniejgcym na tereny gruntowe oraz na odcinkach do przydroznych rowéw w obre-
bie granic pasa drogowego.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - wyznaczenie drogi
0.626 km 0.626
RAZEM 0.626
2|KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roslinnoscig) - mechaniczne |m2
d.1/2401-03 wykoszenie starej roslinnosci
analogia
1252 m?2 1252.000
RAZEM 1252.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm mechanicz-|\m2
d.1/0126-01 nie - likwidacja darniny pobocza
analogia
1001.6 m?2 1001.600
RAZEM 1001.600
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci do 20 cm - gtebokos¢ 12 cm
analogia
247.8 m?2 247.800
RAZEM 247.800
5/KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-07 kat.IV)
80.248 m3 80.248
RAZEM 80.248
6/KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnos¢ = 9
80.248 m3 80.248
RAZEM 80.248
2|45233200-1 |JEZDNIA
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2092.6 m?2 2092.600
RAZEM 2092.600
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.2|0114-07 8cm
2092.6 m?2 2092.600
RAZEM 2092.600
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
204.6 m?2 204.600
RAZEM 204.600
10|KNNR 6 1005-|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2|04
2028 m?2 2028.000
RAZEM 2028.000
11|KNNR 6 1005-|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|07
2028 m?2 2028.000
RAZEM 2028.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m2
d.2|0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
2028 m?2 2028.000
RAZEM 2028.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m2
d.2|0311-06 wa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2028 m?2 2028.000
RAZEM 2028.000
3|45233200-1 |POBOCZA
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
813.8 m?2 813.800
RAZEM 813.800
15/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz-  |m?2
d.3/0106-03 czeniu
813.8 m?2 813.800
RAZEM 813.800
16|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0106-04 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
813.8 m?2 813.800
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RAZEM 813.800
17/KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - warstwa z destruk- | m2
d.3|05 tu bitumicznego gr. 10cm
analogia
626 m?2 626.000
RAZEM 626.000
4/45232000-2 |REGULACJA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/45220000-5 |OZNAKOWANIE
19/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
analogia tablice nowe:
D-1, A-7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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