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Nazwa zamdwienia: Kompleksowa termomodernizacja budynkéw
Gminy Ktomnice

Adresy obiektow budowlanych: 1. Zespot Gminny 2
42-270 Ktomnice, ul. Strazacka 18a

2. Osrodek Zdrowia w Ktomnicach
42-270 Ktomnice, ul. Strazacka 18

3. Przychodnia Lekarska w Garnku
42-270 Ktomnice ,Garnek ul.Gtéwna7

pis przedmiotu zamowienia wedtug koddéw 74 23 20 00 - 4 — Ustugi inZynieryjne w

CPV: zakresie projektowania
71 24 80 00 — 8 - Nadzér nad projektem i
dokumentacja

45 21 00 00 - 2 — Roboty budowlane w
zakresie budynkow

45 45 30 00 — 7 — Roboty remontowe i
renowacyjne

45 40 0000 - 1 — Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych

45 32 10 00 - 3 — Izolacje cieplne

45 30 00 00 - 0 — Roboty w zakresie instalacji
budowlanych

45 33 20 00 - 3 — Roboty instalacyjne wodne
i kanalizacyjne

45 33 11 00 - 7 - instalowanie centralnego
ogrzewania

45 33 12 00- 8 — instalowanie urzadzen
wentylacyjnych i klimatycznych

45 31 00 00 - 3 — Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych

45 26 00 00- 7 — Roboty w zakresie
wykonywania pokry¢ i konstrukgcji
dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45 32 00 00 - 6 — Roboty izolacyjne

45 40 00 00 - 1 — Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektéw budowlanych

45 42 00 00 - 7 — Roboty w zakresie
zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno —
uzytkowego dla kazdego budynku oddzielnie

I. CZESC OPISOWA

C.

1. Opis ogdlny przedmiotu
zamowienia.

a. Charakterystyczne parametry
okreslajace wielkos¢ obiektu
lub zakres prac budowlanych.

b. Aktualne uwarunkowania
wykonania przedmiotu
zamowienia

Cechy obiektu dotyczgce
rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych.
2. 0Ogodlne warunki wykonania i
odbioru robot budowlanych.

a. przygotowanie terenu
budowy.
b. instalacje,
c. wykonczenie,
3. Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych , szczegétowy zakres
zamoOwienia

I1. CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw
Oswiadczenia zamawiajgcego
stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z
projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

marzec 2020
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji
budynkéw: Zespotu Gminnego nr 2 w Ktomnicach , Osrodka Zdrowia w Ktomnicach ,
Przychodni Lekarskiej w Garnku .

1.1. Zakres zamdowienia:

W zakres opracowania wchodzi¢ bedzie:
e uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii,
e wykonanie robdt zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg i STWIORB wraz z zakupem i
montazem niezbednego wyposazenia,
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektu i zakres robét budowlanych.

Budynek Zespotu Gminnego nr 2 w Ktomnicach

L.p. Nazwa Jednostka llos¢

1 |Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o [m? 780,0
A= 0,032 W/mK, grubosci 14 cm wraz z wymiang
obrébek blacharskich oraz ociepleniem osciezy tym
samym styropianem gr. 2 cm. lzolacje nalezy wykona¢
metodg lekkg-mokrg .

2 |Ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej |[m 364,05
0 A= 0,039 W/mK, grubosci 17 cm utozonej metoda
nadmuchowg w przestrzeni pustki powietrznej
stropodachu

3 [Ocieplenie stropu nad piwnicg styropianem o A= 0,032 m? 325,0
W/mK , grubosci 11 cm od spodu przegrody. Izolacje
nalezy wykona¢ metoda lekka-mokra .

L.p. Nazwa Jednostka llos¢

1 [Demontaz w budynku istniejgcych okien i montaz m? 107,96
nowych okien PCV o U=0,9 W/ m2K wraz z robotami
towarzyszgcymi — tynkowaniem i malowaniem osciezy
oraz wymiang parapetdow . Potgczenia oscieznic ze
Scianami uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych
folii .

2 |Demontaz w budynku istniejgcych drzwi zewnetrznychi |m
montaz nowych drzwi aluminiowych o U=1,3 W/ m2K
wraz z robotami towarzyszgcymi — tynkowaniem i
malowaniem osciezy. Potgczenia oscieznic ze Scianami
uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .
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L.p.

Nazwa

Jednostka

llos¢

Wymiana kottdow co na ukfad kottow kondensacyjnych w
kaskadzie , wymiana pomp , montaz automatyki
sterujacej odrebnie kazdym obwodem grzewczym wraz z
montazem sprzegta hydraulicznego , regulacja instalacji
co, montaz systemu zarzgdzania energig w kottowni
zlokalizowanej w Osrodku Zdrowia

kpl

L.p.

Nazwa

Jednostka

llos¢

Montaz na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o
mocy 7,28 kWp z wykorzystaniem 26 paneli
polikrystalicznych o mocy 280 Wp kazdy . Instalacje
wykonaé w opcji on-grid bez akumulatoréw. Panele
nalezy zamontowac¢ w taki sposéb zeby im zapewnic
maksymalny poziom nastonecznienia a takze , zeby
unikng¢ okresowego zacieniania przez elementy budynku
lub otoczenia. Przy montazu paneli PV na dachu nalezy
sprawdzi¢ jego nosnosc .

pow. paneli: m?

45,0

UWAGA:
1. Wszystkie wielkosci nalezy sprawdzi¢ (potwierdzi¢) dokonujac pomiaréw z natury.

Szczegdtowy zakres robot oraz ich ilosci zostanie okreslony w projekcie budowlanym

i wykonawczym.

2. Zastosowana w ramach projektu technologia musi spetnia¢ obowigzujace wymagania prawne,

a w szczegdlnosci wynikajace z Dyrektywy 2009/125/We oraz 2006/32/WE i 2012/27/EU.

3. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych ocieplane przegrody musza spetnia¢c WT 2021

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
1.3.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Stosownie do potrzeb nalezy uzyska¢ wtasciwe uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Dane dotyczace budynku:

— powierzchnia zabudowy 364,05m?
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— kubatura budynku 3024,2 m?

— powierzchnia uzytkowa 806,4 m?

Tréjkondygnacyjny budynek uzytecznodci publicznej , podpiwniczony . Sciany zewnetrzne
murowane ceramiczne gr. 38 cm , stropy z ptyt kanatowych , stropodach izolowany wetng
mineralng gr. 8 cm . Stolarka okienna drewniana i PCV o $rednim Uw=1,9 W/m2K , stolarka
drzwiowa drewniana, strop nad piwnicg nieizolowany , piwnica nieogrzewana .

Na dziatce znajduje sie parking dojazd do dziatki odbywa sie bezposrednio z utwardzone] drogi
publicznej, dziatka jest nieogrodzona.

1.3.2. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia, ktére zgodnie z art.28 ust 1 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, nalezy wykona¢ dokumentacje okreslajacg rodzaj, zakres i sposdb ich wykonania oraz w
zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami.

2. Dokumentacje dotyczacg budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po
uzgodnieniu dokumentacji przekaze wykonawcy upowaznienie do dokonania zgtoszenia robdt
wtasciwemu organowi wraz z osSwiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3. W obowigzku wykonawcy oprécz wyzej wymienionych prac znajduje sie réwniez wykonanie
wszystkich robét budowlano — montazowych z materiatéw i urzgdzen wtasnych.

2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

2.1. Przegrody:
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o A= 0,032 W/mK grubosci 17 cm facznie z
wymiang obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowej powlekanej . lzolacje nalezy wykonac
metodgy lekkg-mokrg z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego (kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym)
- ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej o A= 0,039 W/mK, grubosci 17 cm
utozonej metoda nadmuchowg w przestrzeni pustki powietrznej stropodachu
- ocieplenie stropu nad piwnicg styropianem o A= 0,032 W/mK grubosci 11 cm na spodniej stronie
przegrody . Izolacje nalezy wykona¢ metodg lekkg-mokrg z malowaniem emulsyjnym w miejsce
wyprawy .
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2.2. Stolarka okienna i drzwiowa
- demontaz w budynku istniejgcych i montaz nowych okien PCV o U=0,9 W/ m2K wraz z robotami
towarzyszgcymi — tynkowaniem i malowaniem o$ciezy . Potgczenia oscieznic ze Scianami uszczelni¢
przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .
- demontaz w budynku istniejgcych drzwi zewnetrznych i montaz nowych drzwi aluminiowych o
U=1,3 W/ m2K wraz z robotami towarzyszagcymi — tynkowaniem i malowaniem osciezy. Potgczenia
oscieznic ze Scianami uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .

2.3. Instalacja i kottownia C.0. Uwaga opis dotyczy kottowni ogrzewajgcej réwniez budynek
Urzedu Gminy oraz Osrodka Zdrowia

Budynek jest ogrzewany przez kottownie znajdujgcg sie w budynku sgsiednim , nalezy wymienic
catg instalacje kottowni tgcznie z wymiang istniejacych kottéw co , nalezy wymieni¢ pompy,
zamontowac automatyke sterujgcg odrebnie kazdym obwodem grzewczym wraz z montazem
sprzegta hydraulicznego , regulacja instalacji co oraz nalezy zamontowac system zarzgdzania
energia

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z uktadu kottéw kondensacyjnych
zamontowanych w kaskadzie o mocy dobranej na podstawie projektu , sumaryczna moc cieplna
nie moze by¢ mniejsza niz 180 kW .

Zamawiajgcy wymasga :

o Kaskadowy uktad kottow gazowych kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania,

e Moc: minimum 180 kW ,

e Sprawnos¢ minimum 92%

e Sterowanie za pomocg pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang temperaturg
wody w kotle,

e Uktad regulacji: czujnik temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury
na zasilaniu obiegdw grzewczych,

e Sterownik regulujgcy prace pomp obiegowych i zatgczanie palnika,

e Modut do sterowania obiegéw grzewczych z zaworem mieszajgcym,

e Tablica sterujgca z wyswietlaczem,

e Jakos¢ wody uzywanej do napetnienia instalacji winna odpowiadac jakosci wody kottowej
zgodnie z wymogami producenta kotfa,

e Pompy obiegu grzewczego o wydajnosci i wysokosci podnoszenia dostosowanej do
wymogow instalacji,

e Przetwornik roznicy cisnien i temperatury zintegrowany z pompa,

e Temperatura cieczy dla pompy od +2°C do +110°C,

e Cisnienie pracy pompy do 10 bar,
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Instalacje wewnatrz kottowni:

Zabezpieczenie instalacji : naczynia wzbiorcze przeponowe,

Zawory bezpieczenstwa,

Po dokonaniu préby szczelnosci rurociggi nalezy pokry¢ farbg ftalowa przeciwrdzewna
oraz emalig i zaizolowac specjalistycznymi otulinami z potsztywnej pianki
poliuretanowej o parametrach A=0,035 W/mK lub otulinami z wetny mineralnej w
ostonie aluminiowej, o grubosci dostosowanej do $rednicy przewoddéw zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji. Na zaizolowanych przewodach oznaczy¢ kierunki
przeptywu wody,

Uktad odprowadzajacy spaliny ze stali nierdzewnej srednicy dostosowanej do
charakterystyki kotta, z zewnetrzng izolacjg cieplno — akustyczng,

Uktad doprowadzania powietrza ze stali nierdzewnej o srednicy dostosowanej do
charakterystyki kotta,

Neutralizator kondensatu o wydajnosci dostosowanej do charakterystyki kottow,
Studzienki schtadzajacej o pojemnosci dostosowanej do ilosci odprowadzanych
skroplin,

Odwodnienie instalacji poprzez instalacje zawordw spustowych w najnizszych
punktach,

Kompletny system detekcji gazu : w tym uktad sygnalizujgco — sterujgcy na Scianie
kottowni, detektory gazu na suficie, sygnalizator akustyczno — optyczny na zewnatrz
pomieszczenia kottowni,

Rurociggi przesytowe w kottowni i pomieszczeniach piwnic zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi z potsztywnej pianki poliuretanowej o parametrach A=0,035 W/mK
o grubosci dostosowanej do $rednicy przewoddw zgodnie z wytycznymi producenta
izolacji,

System zarzadzania energia:

sterownik programowalny umozliwiajgcy utrzymanie zadanej temperatury

-ze wzgledu na réznorodng funkcje pomieszczen oraz zmienno$¢ zapotrzebowania na
energie zaprojektowano armature regulacyjng przy grzejnikach podtaczong do
sterownika zintegrowanego z czujnikami temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu
zawory przy grzejnikach wyposazone w gtowice termostatyczne

zainstalowany cieptomierz na instalacji c.o. umozliwi monitorowanie zuzycia ciepta
nalezy wdrozy¢ procedure zarzgdzania energia zgodnie z normg PN-EN I1SO
50001:2011

nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialna za gromadzenie i analizowanie danych
zwigzanych ze zuzyciem energii w budynku



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

2.4. Instalacja fotowoltaiczna

W budynku nalezy zamontowaé na dachach instalacje fotowoltaiczng o mocy 7,28 kWe z
wykorzystaniem paneli polikrystalicznych o mocy 280 Wp. Instalacje wykonaé w opcji on-grid bez
akumulatoréw. Panele nalezy zamontowaé w taki sposéb zeby im zapewnié maksymalny poziom
nastonecznienia a takze , zeby unikngé okresowego zacieniania przez elementy budynku lub
otoczenia.

Moduty fotowoltaiczne muszg charakteryzowac sie co najmniej parametrami o nastepujacych
wartosciach:

1. w standardowych warunkach testowych:

*  Moc P max (Wp) 280 Wp
*  Wspdtczynnik sprawnosci modutu 17 %

* Napiecie przy P max 31,5V
*  Prad przy P max 8,89 A
* Napiecie jatowe V. 38,6V
*  Prad zwarciowy 9,31A

2. przy nominalnej temperaturze roboczej:

* Moc 180 Wp

* Napiecie przy P max 27,2V

*  Pradprzy P nax 6,54 A

* Napiecie jatowe V 34,5V
- Prad zwarciowy 6,99 A

3. charakterystyka cieplna:

* Nominalna temperatura robocza ogniwa 46 +/-2 °C
*  Wspodtczynnik temperatury dla P max -0,45 %/ °C
*  Wspodtczynnik temperatury dla Ve, -0,33 %/ °C
*  Wspodtczynnik temperatury dla | -0,06 %/ °C
e Wspodiczynnik temperatury dla V mpp -0,45 %/ °C

4. Warunki eksploatacji:

* Maks. napiecie systemu (V) 1 000 Vpc
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*  Maksymalna wartosc zabezpieczenia wstepnego 15 A

*  Maksymalny prad wsteczny 15A

¢ Temperatura robocza -40°Cdo 85°C
* Maksymalne obcigzenie statyczne 5400 Pa

* Maksymalne gradobicie 2400 Pa.

W instalacji nalezy zastosowaé falowniki majgce na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia
paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Nalezy zastosowac falowniki charakteryzujgce sie
wydajnoscig minimum 98%. Inwertery winny by¢ wyposazone w standardowe ztgczki MC4,
pozwalajgce w sposéb szybki i bezpieczny dokonywac przytgczenia paneli przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki muszg charakteryzowad sie
stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce nalezytg odpornos¢ na warunki atmosferyczne
oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system
kontroli izolacji w czesci DC, pozwalajacy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli
jak réwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Zastosowane inwertery majg by¢ w petni zautomatyzowane, posiadajgce wtasne zabezpieczenia
oraz wymagane prawem normy.

Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zosta¢ umiejscowiony
w rozdzielnicy zamontowanej wewnatrz budynku .

3. Uwagi ogdlne dotyczace wszystkich obiektow:

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane zostaty przeprowadzone w sposdb zgodny z
dokumentacjg projektowa oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Dla obiektu objetego zakresem przedsiewziecia Zamawiajgcy dopuszcza:
* wykonanie innych prac majgcych wptyw na uzyskanie gwarantowanego poziomu
oszczednosci zuzycia energii cieplnej i elektryczne
* zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania robét budowlanych,
* zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania systemu sterujgcego cieptem.

4. O0godlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposéb prowadzenia prac tak aby w jak najmniejszym
stopniu utrudnié biezgce funkcjonowanie remontowanego obiektu oraz innych znajdujgcych sie na
dziatce .

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu.

11
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Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

*

organizacji robét budowlanych,

*

zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,
* ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczeristwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowag,
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

4.2.

Wywéz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych nalezy dokonywaé¢ na koncesjonowane
wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢
okresla specyfikacja techniczna. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych
powodowanych ruchem samochoddéw budowy. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

4.3.

Kontroli przez Zamawiajgcego, bedg poddane w szczegdlnosci:
*  rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem dokumentacji

wraz z wnioskami, przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajgcego uzyskanie stosownych opinii,

uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych oraz projekty wykonawcze i specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych przed ich skierowaniem do

wykonywania robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach

budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,
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*

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, a takze wbudowywane urzadzenia - na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

4.4.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

*

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

*

odbidr czesciowy,
*  odbidr koricowy’,

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét budowlanych, Zamawiajacy ustala nastepujace etapy
rozliczeniowe, po ktérych wykonaniu i odbiorze, bedg dokonywane kolejne ptatnosci, tj.:

* wykonanie projektéw budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych, wraz z uzyskanymi stosownymi opiniami, uzgodnieniami,
decyzjami administracyjnymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowe
wykonanie i zakonczenie robdét budowlanych potwierdzone protokotem odbioru
koricowego.

4.5,

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowq, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez inspektora nadzoru.

c) Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e) Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA:

! Szczegotowy opis odbioréw koncowych znajduje sie w rozdziale 3 Informacje dodatkowe.
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5.1. Wykonawca zobowigzany jest, w zakresie dokumentacji do wykonania i pozyskania:
° stosownych opinii, opracowan, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
¢ informacja BiOZ, plan BiOZ,
e ztozenie stosownych wnioskéw w celu uzyskania wtfasciwych opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych (w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).

1. Czynnosci zwigzane 1z postepowaniem administracyjnym dotyczacym opracowania
dokumentacji oraz wykonawstwa, realizowac nalezy we wtasciwej terytorialnie jednostce
administracyjnej (tj. Starostwie Powiatowym w Czestochowie) oraz jednostkach
opiniujgcych i uzgadniajgcych charakterystycznych dla miejscowosci Ktomnice .

2. Wykonawca zobowigzany jest w zakresie robdt budowlano-montazowych do wykonania
robdét opisanych w pkt. 2 PFU z materiatdw i urzadzen wtasnych. Roboty te stanowig
minimalny zakres rob6t w ramach zadania.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami,
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, STWIOR - zaakceptowang przez Zamawiajgcego oraz z
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity Zrédta zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem mogacym oddziatywaé w sposdb szkodliwy na srodowisko
naturalne.

Na okres wykonywania robdét budowlanych, organizacje zaplecza technicznego budowy,
doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na wifasny koszt i we
wilasnym zakresie.

5.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych.
Budynek Osrodka Zdrowia w Ktomnicach

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
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Ocieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem o
A= 0,032 W/mK, grubosci 14 cm wraz z wymiang
obrébek blacharskich oraz ociepleniem osSciezy tym
samym styropianem gr. 2 cm. lzolacje nalezy wykona¢
metoda lekka-mokrg .

540,0

Ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralne;j
0 A= 0,039 W/mK, grubosci 17 cm utozonej metodg
nadmuchowg w przestrzeni pustki powietrznej
stropodachu

390,0

L.p.

Ocieplenie stropu nad piwnicg styropianem o A= 0,032
W/mK , grubosci 11 cm od spodu przegrody. Izolacje
nalezy wykona¢ metodg lekka-mokrg .

Nazwa

Jednostka

270,0

llos¢

L.p.

Demontaz w budynku istniejgcych okien i montaz
nowych okien PCV o U=0,9 W/ m2K wraz z robotami
towarzyszgcymi — tynkowaniem i malowaniem osciezy
oraz wymiang parapetow . Potgczenia oscieznic ze
Scianami uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych
folii .

Nazwa

Jednostka

244,80

llos¢
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Wymiana pomp , montaz automatyki sterujgcej odrebnie
kazdym obwodem grzewczym wraz z montazem sprzegta
hydraulicznego, regulacja instalacji co , montaz systemu

zarzadzania energia , wymiana kottéw co.

kpl

L.p.

Nazwa

Jednostka

llos¢

Montaz na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o
mocy 21,84 kWp z wykorzystaniem 78 paneli
polikrystalicznych o mocy 280 Wp kazdy . Instalacje
wykonaé w opcji on-grid bez akumulatoréw. Panele
nalezy zamontowaé w taki sposdb zeby im zapewnié
maksymalny poziom nastonecznienia a takze , zeby
unikngé okresowego zacieniania przez elementy budynku
lub otoczenia. Przy montazu paneli PV na dachu nalezy
sprawdzié jego nosnosc .

pow. paneli: m?

133,0

UWAGA:
1. Wszystkie wielkos$ci nalezy sprawdzi¢ (potwierdzi¢) dokonujac pomiaréw z natury.

Szczegotowy zakres robat oraz ich ilosci zostanie okreslony w projekcie budowlanym

i wykonawczym.

2. Zastosowana w ramach projektu technologia musi spetnia¢ obowiazujagce wymagania prawne,

a w szczegdlnosci wynikajace z Dyrektywy 2009/125/We oraz 2006/32/WE i 2012/27/EU.

3. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych ocieplane przegrody musza spetnia¢ WT 2021

5.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

5.3.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Stosownie do potrzeb nalezy uzyska¢ wiasciwe uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Dane dotyczace budynku:

— powierzchnia zabudowy 390,0 m?

— kubatura budynku 2574 m?

— powierzchnia uzytkowa 1900,6 m?
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Dwukondygnacyjny budynek uzytecznoséci publicznej , podpiwniczony . Sciany zewnetrzne
zelbetowe ocieplone gazobetonem gr. 12 cm , stropy z ptyt kanatowych , stropodach
izolowany wetng mineralng gr. 8 cm . Stolarka okienna PCV o Uw=1,5 W/m2K , S$lusarka
drzwiowa aluminium ciepte , strop nad piwnicg nieizolowany .

Na dziatce znajduje sie parking dojazd do dziatki odbywa sie bezposrednio z utwardzonej drogi
publicznej, dziatka jest nieogrodzona.

5.3.2. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia, ktére zgodnie z art.28 ust 1 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.) nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, nalezy wykona¢ dokumentacje okreslajacg rodzaj, zakres i sposdb ich wykonania oraz w
zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami.

2. Dokumentacje dotyczacg budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajacy po
uzgodnieniu dokumentacji przekaze wykonawcy upowaznienie do dokonania zgtoszenia robot
wiasciwemu organowi wraz z oswiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.

3. W obowigzku wykonawcy oprdcz wyzej wymienionych prac znajduje sie réwniez wykonanie
wszystkich robét budowlano — montazowych z materiatéw i urzgdzen wtasnych.

6. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

6.1. Przegrody:
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o A= 0,032 W/mK grubosci 14 cm tacznie z
wymiang obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowej powlekanej . Izolacje nalezy wykonac
metodg lekkg-mokrg z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego (kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym)
- ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej o A= 0,039 W/mK, grubosci 17 cm
utozonej metodg nadmuchowa w przestrzeni pustki powietrznej stropodachu
- ocieplenie stropu nad piwnicg styropianem o A= 0,032 W/mK grubosci 11 cm na spodniej stronie
przegrody . Izolacje nalezy wykona¢ metoda lekkg-mokrg z malowaniem emulsyjnym w miejsce
wyprawy .

6.2. Stolarka okienna i drzwiowa
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- demontaz w budynku istniejgcych i montaz nowych okien PCV o U=0,9 W/ m2K wraz z robotami
towarzyszgcymi — tynkowaniem i malowaniem o$ciezy . Potgczenia oscieznic ze Scianami uszczelni¢
przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .

- istniejgcq stolarke drzwiowa nalezy pozostawic bez zmian .

6.3. Instalacja i kottownia C.0. Uwaga opis prac zostat zamieszczony wyiej przy opisie prac
dotyczacych budynku Z2G - 2

System zarzadzania energia:

sterownik programowalny umozliwiajacy utrzymanie zadanej temperatury

e -ze wzgledu na réznorodng funkcje pomieszczen oraz zmiennosé zapotrzebowania na
energie zaprojektowano armature regulacyjng przy grzejnikach podtgczong do
sterownika zintegrowanego z czujnikami temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu

e zawory przy grzejnikach wyposazone w gfowice termostatyczne

e zainstalowany cieptomierz na instalacji c.0. umozliwi monitorowanie zuzycia ciepta

e nalezy wdrozy¢ procedure zarzgdzania energia zgodnie z normg PN-EN ISO
50001:2011

¢ nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialna za gromadzenie i analizowanie danych

zwigzanych ze zuzyciem energii w budynku

6.4. Instalacja fotowoltaiczna

W budynku nalezy zamontowaé na dachach instalacje fotowoltaiczng o mocy 21,84 kWe z
wykorzystaniem paneli polikrystalicznych o mocy 280 Wp. Instalacje wykonaé w opcji on-grid bez
akumulatoréw. Panele nalezy zamontowaé w taki sposdb zeby im zapewnié maksymalny poziom
nastonecznienia a takze , zeby unikng¢ okresowego zacieniania przez elementy budynku lub
otoczenia.

Moduty fotowoltaiczne muszg charakteryzowaé sie co najmniej parametrami o nastepujacych
wartosciach:

1. w standardowych warunkach testowych:

*  Moc P max (Wp) 280 Wp
*  Wspdtczynnik sprawnosci modutu 17 %

* Napiecie przy P max 31,5V
e Prad przy P max 8,89 A
* Napiecie jatowe V. 38,6V
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*  Prad zwarciowy 9,31A

2. przy nominalnej temperaturze roboczej:

* Moc 180 Wp

* Napiecie przy P max 27,2V

e Prad przy P max 6,54 A

* Napiecie jatowe V. 34,5V
- Prad zwarciowy 6,99 A

3. charakterystyka cieplna:

* Nominalna temperatura robocza ogniwa 46 +/-2 °C
e Wspdtczynnik temperatury dla P max -0,45 %/ °C
e Wspdtczynnik temperatury dla Ve -0,33 %/ °C
*  Wspdtczynnik temperatury dla | o -0,06 %/ °C
*  Wspodiczynnik temperatury dla V mpp -0,45 %/ °C

4. Warunki eksploatacji:

*  Maks. napiecie systemu (V) 1 000 Vpc

*  Maksymalna wartosc zabezpieczenia wstepnego 15 A

*  Maksymalny prad wsteczny 15 A

¢ Temperatura robocza -40°Cdo 85°C
* Maksymalne obcigzenie statyczne 5400 Pa

*  Maksymalne gradobicie 2400 Pa.

W instalacji nalezy zastosowaé falowniki majgce na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia
paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Nalezy zastosowa¢ falowniki charakteryzujgce sie
wydajnoscig minimum 98%. Inwertery winny by¢ wyposazone w standardowe ztgczki MC4,
pozwalajgce w sposdb szybki i bezpieczny dokonywaé przytgczenia paneli przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki muszg charakteryzowad sie
stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce nalezytg odpornosc¢ na warunki atmosferyczne
oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system
kontroli izolacji w czesci DC, pozwalajgcy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli
jak réwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Zastosowane inwertery majg by¢ w petni zautomatyzowane, posiadajgce wtasne zabezpieczenia
oraz wymagane prawem normy.
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Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zosta¢ umiejscowiony
w rozdzielnicy zamontowanej wewnatrz budynku .

7. Uwagi ogdlne dotyczace wszystkich obiektow:

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane zostaty przeprowadzone w sposdb zgodny z
dokumentacjg projektowgq oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Dla obiektu objetego zakresem przedsiewziecia Zamawiajgcy dopuszcza:
* wykonanie innych prac majacych wptyw na uzyskanie gwarantowanego poziomu
oszczednosci zuzycia energii cieplnej i elektryczne
* zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania robét budowlanych,
* zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania systemu sterujgcego cieptem.

8. 0godlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.1.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposéb prowadzenia prac tak aby w jak najmniejszym
stopniu utrudnié¢ biezgce funkcjonowanie remontowanego obiektu oraz innych znajdujgcych sie na
dziatce .

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

*

organizacji robét budowlanych,

*  zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

* ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczeristwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,

zabezpieczenia jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

8.2.

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych nalezy dokonywac¢ na koncesjonowane
wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
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posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢
okresla specyfikacja techniczna. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeh ziemnych
powodowanych ruchem samochodéw budowy. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

8.3.
Kontroli przez Zamawiajgcego, bedg poddane w szczegdlnosci:
*  rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem dokumentacji
wraz z wnioskami, przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajgcego uzyskanie stosownych opinii,
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do
wykonywania roboét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,
wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, a takze wbudowywane urzadzenia - na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

8.4.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:

*

odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

*

odbidr czesciowy,
*  odbidr koricowy?,

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robdét budowlanych, Zamawiajgcy ustala nastepujace etapy
rozliczeniowe, po ktdrych wykonaniu i odbiorze, bedg dokonywane kolejne ptatnosci, tj.:

* wykonanie projektéw budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, wraz z uzyskanymi stosownymi opiniami, uzgodnieniami,
decyzjami administracyjnymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowe
wykonanie i zakonczenie robot budowlanych potwierdzone protokotem odbioru
koricowego.

8.5.

? Szczegdlowy opis odbiorow koncowych znajduje si¢ w rozdziale 3 Informacje dodatkowe
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez inspektora nadzoru.

c) Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

e) Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

9. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA:

9.1. Wykonawca zobowigzany jest, w zakresie dokumentacji do wykonania i pozyskania:
° stosownych opinii, opracowan, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
° Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,
e informacja BiOZ, plan BiOZ,
e ztozenie stosownych wnioskédw w celu uzyskania witasciwych opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych (w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).

1. Czynnos$ci zwigzane z postepowaniem administracyjnym dotyczagcym opracowania
dokumentacji oraz wykonawstwa, realizowaé nalezy we wtasciwej terytorialnie jednostce
administracyjnej (tj. Starostwie Powiatowym w Czestochowie) oraz jednostkach
opiniujgcych i uzgadniajgcych charakterystycznych dla miejscowosci Ktomnica .

2. Wykonawca zobowigzany jest w zakresie robdt budowlano-montazowych do wykonania
robot opisanych w pkt. 2 PFU z materiatdw i urzadzen witasnych. Roboty te stanowig
minimalny zakres rob6t w ramach zadania.
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Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami,
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, STWIOR - zaakceptowang przez Zamawiajgcego oraz z
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity Zrddta zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem moggcym oddziatywaé w sposéb szkodliwy na srodowisko
naturalne.

Na okres wykonywania robdét budowlanych, organizacje zaplecza technicznego budowy,
doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na wtasny koszt i we
wiasnym zakresie.

9.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych.
Budynek Przychodni Lekarskiej w Garnku

L.p. Nazwa Jednostka llos¢

1 |Ocieplenie cian zewnetrznych budynku styropianem o |m? 340,0
A= 0,032 W/mK, grubosci 17 cm wraz z wymiang
obrébek blacharskich oraz ociepleniem osciezy tym
samym styropianem gr. 2 cm. lzolacje nalezy wykonac
metodg lekkg-mokrg .

2 | Ocieplenie stropodachu styropapa o A= 0,039 W/mK, m? 145,0
grubosci 22 cm utozonej na wierzchu przegrody wraz z
wymiang obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

3 [Ocieplenie stropu nad piwnicg styropianem o A= 0,032 m 135,0
W/mK , grubosci 11 cm od spodu przegrody. Izolacje
nalezy wykona¢ metoda lekka-mokrg .

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
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Demontaz w budynku istniejgcych okien i montaz
nowych okien PCV o U=0,9 W/ m2K wraz z robotami
towarzyszgcymi — tynkowaniem i malowaniem osciezy
oraz wymiang parapetow . Potgczenia oscieznic ze
Scianami uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych
folii .

Demontaz w budynku istniejgcych drzwi zewnetrznych i
montaz nowych drzwi aluminiowych o U=1,3 W/ m2K
wraz z robotami towarzyszgcymi — tynkowaniem i
malowaniem osciezy . Pofgczenia osScieznic ze Scianami
uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .

42,03

4,0

Nazwa

Jednostka

llos¢

Wymiana kotta na kociot piatej klasy przeznaczony do
spalania pelletu , montaz zawordw termostycznych i
podpionowych oraz systemu zarzgdzania energig .

kpl

Nazwa

Jednostka

llosé

Montaz na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o
mocy 5,04 kWp z wykorzystaniem 18 paneli
polikrystalicznych o mocy 280 Wp kazdy . Instalacje
wykonaé w opcji on-grid bez akumulatoréw. Panele
nalezy zamontowac w taki sposéb zeby im zapewnic
maksymalny poziom nastonecznienia a takze , zeby
unikng¢ okresowego zacieniania przez elementy budynku
lub otoczenia. Przy montazu paneli PV na dachu nalezy
sprawdzié jego nosnosc .

pow. paneli: m?

31,0

UWAGA:
1. Wszystkie wielkosci nalezy sprawdzi¢ (potwierdzi¢) dokonujac pomiaréw z natury.
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Szczegotowy zakres robat oraz ich ilosci zostanie okreslony w projekcie budowlanym

i wykonawczym.

2. Zastosowana w ramach projektu technologia musi spetnia¢ obowiazujagce wymagania prawne,
a w szczegdlnosci wynikajace z Dyrektywy 2009/125/We oraz 2006/32/WE i 2012/27/EU.
3. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych ocieplane przegrody muszg spetnia¢ WT 2021

9.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
9.3.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Stosownie do potrzeb nalezy uzyska¢ wtasciwe uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Dane dotyczgce budynku:

— powierzchnia zabudowy 150,7 m?
— kubatura budynku 973,9 m?

— powierzchnia uzytkowa 205,6 m?

Dwukondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej , podpiwniczony . Sciany zewnetrzne
murowane ceramiczne gr. 38 cm , stropy z ptyt kanatowych , stropodach niewentylowany
izolowany zuzlema gr. 12 cm . Stolarka okienna drewniana i PCV o srednim Uw=1,9 W/m2K

, stolarka drzwiowa drewniana , strop nad piwnicg nieizolowany , piwnica nieogrzewana .

Na dziatce znajduje sie parking oraz czes¢ zielona sktadajaca sie z w wiekszosci z terenu
zadrzewionego.

Dojazd do dziatki odbywa sie bezposrednio z utwardzonej drogi publicznej, dziatka jest ogrodzona.

9.3.2. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Roboty bedgace przedmiotem zamdwienia, ktére zgodnie z art.28 ust 1 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, nalezy wykona¢ dokumentacje okreslajgcg rodzaj, zakres i sposob ich wykonania oraz w
zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami.

2. Dokumentacje dotyczgcg budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Zamawiajgcy po
uzgodnieniu dokumentacji przekaze wykonawcy upowaznienie do dokonania zgtoszenia robodt
wiasciwemu organowi wraz z oswiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.

3. W obowigzku wykonawcy oprécz wyzej wymienionych prac znajduje sie rowniez wykonanie
wszystkich robét budowlano — montazowych z materiatéw i urzgdzen wtasnych.
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10. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

10.1. Przegrody:
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o A= 0,032 W/mK grubosci 17 cm facznie z
wymiang obrdbek blacharskich na nowe z blachy stalowej powlekanej . 1zolacje nalezy wykonac
metodg lekka-mokra z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego (kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym)
- ocieplenie stropodachu budynku styropapg o A= 0,039 W/mK o grubosci 22 cm poprzez
przyklejenie oraz zamocowanie dodatkowo kotkami na powierzchni przegrody . Wraz z ociepleniem
nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie na nowe z blachy powlekanej oraz wymieni¢ rynny i rury
spustowe .

10.2. Stolarka okienna i drzwiowa
- demontaz w budynku istniejgcych i montaz nowych okien PCV o U=0,9 W/ m2K wraz z robotami
towarzyszgcymi — tynkowaniem i malowaniem osciezy . Potgczenia oScieznic ze $cianami uszczelni¢
przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .
- demontaz w budynku istniejgcych i montaz nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych o U=1,3
W/ m2K wraz z robotami towarzyszacymi — tynkowaniem i malowaniem oSciezy . Potgczenia
oscieznic ze Scianami uszczelnic przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .

10.3. Instalacja i kottownia C.O.

W budynku nalezy wymienic¢ kociot ca na kociof pigtej klasy przeznaczony do spalania pelletu , moc
cieplna kotta nie moze by¢ mniejsza niz 20 kW , ponadto nalezy zamontowa¢ zawory podpionowe i
termostatyczne oraz nalezy zamontowac system zarzgdzania energia.

Zamawiajgcy wymaga

e Automatycznego kotta pigtej klasy przystosowanego do spalania pelletu o mocy minimum
20 kw,

e Sprawnos¢ minimum 82%

e Sterowanie za pomocg pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang temperaturg
wody w kotle,

e Uktad regulacji: czujnik temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury
na zasilaniu obiegdw grzewczych,

e Sterownik regulujgcy prace pomp obiegowych i zatgczanie palnika,

e Modut do sterowania obiegdw grzewczych z zaworem mieszajacym,

e Tablica sterujgca z wyswietlaczem,
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¢ Jakos$¢ wody uzywanej do napetnienia instalacji winna odpowiadac jakosci wody kottowe;j
zgodnie z wymogami producenta kotfa,

e Pompy obiegu grzewczego o wydajnosci i wysokosci podnoszenia dostosowanej do
wymogow instalacji,

e Przetwornik rdznicy cisnien i temperatury zintegrowany z pompa,

e Temperatura cieczy dla pompy od +2°C do +110°C,

e Cisnienie pracy pompy do 10 bar,

Instalacje wewnatrz kottowni:

Zabezpieczenie instalacji : naczynia wzbiorcze przeponowe,

Zawory bezpieczeristwa,

Po dokonaniu préby szczelnosci rurociggi nalezy pokry¢ farbg ftalowa przeciwrdzewna
oraz emalig i zaizolowac specjalistycznymi otulinami z poétsztywnej pianki
poliuretanowej o parametrach A=0,035 W/mK lub otulinami z wetny mineralnej w
ostonie aluminiowej, o grubosci dostosowanej do srednicy przewodow zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji. Na zaizolowanych przewodach oznaczy¢ kierunki
przeptywu wody,

Uktad odprowadzajacy spaliny ze stali nierdzewnej srednicy dostosowanej do
charakterystyki kotta, z zewnetrzng izolacja cieplno — akustyczng,

Uktad doprowadzania powietrza ze stali nierdzewnej o $rednicy dostosowanej do
charakterystyki kotta,

Neutralizator kondensatu o wydajnosci dostosowanej do charakterystyki kottow,
Studzienki schtadzajacej o pojemnosci dostosowanej do ilosci odprowadzanych
skroplin,

Odwodnienie instalacji poprzez instalacje zaworéw spustowych w najnizszych
punktach,

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania:

Na gatazkach zasilajgcych wykonaé zawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi,

System zarzadzania energia:

sterownik programowalny umozliwiajacy utrzymanie zadanej temperatury

-ze wzgledu na réznorodng funkcje pomieszczen oraz zmienno$¢ zapotrzebowania na
energie zaprojektowano armature regulacyjng przy grzejnikach podtgczong do
sterownika zintegrowanego z czujnikami temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu
zawory przy grzejnikach wyposazone w gtowice termostatyczne

zainstalowany cieptomierz na instalacji c.o. umozliwi monitorowanie zuzycia ciepta
nalezy wdrozy¢ procedure zarzgdzania energia zgodnie z normg PN-EN I1SO
50001:2011

nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialna za gromadzenie i analizowanie danych
zwigzanych ze zuzyciem energii w budynku
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10.4. Instalacja fotowoltaiczna

W budynku nalezy zamontowaé na dachach instalacje fotowoltaiczng o mocy 5,04 kWe z
wykorzystaniem paneli polikrystalicznych o mocy 280 Wp. Instalacje wykonaé w opcji on-grid bez
akumulatoréw. Panele nalezy zamontowaé w taki sposdb zeby im zapewnié maksymalny poziom
nastonecznienia a takze , zeby unikngé okresowego zacieniania przez elementy budynku lub
otoczenia.

Moduty fotowoltaiczne muszg charakteryzowac sie co najmniej parametrami o nastepujgcych
wartosciach:

1. w standardowych warunkach testowych:

*  Moc P max (Wp) 280 Wp
*  Wspdtczynnik sprawnosci modutu 17 %

* Napiecie przy P max 31,5V
*  Prad przy P max 8,89 A
* Napiecie jatowe V. 38,6V
*  Prad zwarciowy 9,31A

2. przy nominalnej temperaturze roboczej:

* Moc 180 Wp

* Napiecie przy P max 27,2V

*  Pradprzy P nax 6,54 A

* Napiecie jatowe V 34,5V
- Prad zwarciowy 6,99 A

3. charakterystyka cieplna:

* Nominalna temperatura robocza ogniwa 46 +/-2 °C
*  Wspodtczynnik temperatury dla P max -0,45 %/ °C
*  Wspodtczynnik temperatury dla Ve, -0,33 %/ °C
*  Wspodtczynnik temperatury dla | -0,06 %/ °C
e Wspodiczynnik temperatury dla V mpp -0,45 %/ °C

4. Warunki eksploatacji:

* Maks. napiecie systemu (V) 1 000 Vpc
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*  Maksymalna wartosc zabezpieczenia wstepnego 15 A

*  Maksymalny prad wsteczny 15A

¢ Temperatura robocza -40°Cdo 85°C
* Maksymalne obcigzenie statyczne 5400 Pa

* Maksymalne gradobicie 2400 Pa.

W instalacji nalezy zastosowaé falowniki majgce na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia
paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Nalezy zastosowac falowniki charakteryzujgce sie
wydajnoscig minimum 98%. Inwertery winny by¢ wyposazone w standardowe ztgczki MC4,
pozwalajgce w sposdb szybki i bezpieczny dokonywacé przytgczenia paneli przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki muszg charakteryzowad sie
stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce nalezytg odpornos¢ na warunki atmosferyczne
oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system
kontroli izolacji w czesci DC, pozwalajacy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli
jak réwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Zastosowane inwertery majg by¢ w petni zautomatyzowane, posiadajace wtasne zabezpieczenia
oraz wymagane prawem normy.

Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zosta¢ umiejscowiony
w rozdzielnicy zamontowanej wewnatrz budynku .

11. Uwagi ogdlne dotyczace wszystkich obiektow:

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane zostaty przeprowadzone w sposdb zgodny z
dokumentacjg projektowa oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Dla obiektu objetego zakresem przedsiewziecia Zamawiajgcy dopuszcza:
* wykonanie innych prac majgcych wptyw na uzyskanie gwarantowanego poziomu
oszczednosci zuzycia energii cieplnej i elektryczne
* zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania robét budowlanych,
* zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania systemu sterujgcego cieptem.

12. Ogodlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12.1.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposéb prowadzenia prac tak aby w jak najmniejszym
stopniu utrudnié biezgce funkcjonowanie remontowanego obiektu oraz innych znajdujgcych sie na
dziatce .

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu.
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Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

*

organizacji rob6t budowlanych,

*

zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,
* ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczeristwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowag,
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

12.2.

Wywéz gruzu i ewentualnych odpaddéw budowlanych nalezy dokonywac¢ na koncesjonowane
wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢
okresla specyfikacja techniczna. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczern ziemnych
powodowanych ruchem samochoddw budowy. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

12.3.

Kontroli przez Zamawiajgcego, bedg poddane w szczegdlnosci:
*  rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem dokumentacji

wraz z wnioskami, przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajgcego uzyskanie stosownych opinii,

uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych oraz projekty wykonawcze i specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych przed ich skierowaniem do

wykonywania robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach

budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,
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*

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, a takze wbudowywane urzadzenia - na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

12.4.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

*

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

*

odbidr czesciowy,
*  odbidr koricowy?,

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét budowlanych, Zamawiajgcy ustala nastepujace etapy
rozliczeniowe, po ktérych wykonaniu i odbiorze, bedg dokonywane kolejne ptatnosci, tj.:

* wykonanie projektéw budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, wraz z uzyskanymi stosownymi opiniami, uzgodnieniami,
decyzjami administracyjnymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowe
* wykonanie i zakonczenie robdét budowlanych potwierdzone protokotem odbioru
koricowego.

12.5.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowq, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez inspektora nadzoru.

c) Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e) Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki

badan materiatdw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

13. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA:

3 Szezegolowy opis odbioréw koficowych znajduje sie w rozdziale 3 Informacje dodatkowe.
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13. 1. Wykonawca zobowigzany jest, w zakresie dokumentacji do wykonania i pozyskania:
° stosownych opinii, opracowan, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
¢ informacja BiOZ, plan BiOZ,
e ztozenie stosownych wnioskéw w celu uzyskania wifasciwych opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych (w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).

1. Czynnosci zwigzane z postepowaniem administracyjnym dotyczagcym opracowania
dokumentacji oraz wykonawstwa, realizowac nalezy we wfasciwej terytorialnie jednostce
administracyjnej (tj. Starostwie Powiatowym w Czestochowie) oraz jednostkach
opiniujacych i uzgadniajgcych charakterystycznych dla miejscowosci Garnek .

2. Wykonawca zobowigzany jest w zakresie robét budowlano-montazowych do wykonania
robdét opisanych w pkt. 2 PFU z materiatdw i urzadzen wtasnych. Roboty te stanowig
minimalny zakres robdt w ramach zadania.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami,
zatwierdzong dokumentacjg projektowa, STWIOR - zaakceptowang przez Zamawiajgcego oraz z
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity Zrédta zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem moggcym oddziatywaé w sposdb szkodliwy na srodowisko
naturalne.

Na okres wykonywania robdét budowlanych, organizacje zaplecza technicznego budowy,
doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na wtasny koszt i we
wilasnym zakresie.

IV. CZESC INFORMACYINA

1. Dziatki stanowig wtasno$¢ Gminy Ktomnice. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych
przepiséw prawa i Polskich Norm:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,p0z.414, z pozn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowq oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

e Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z pdz. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Polskie Normy

Informacje dodatkowe.

Przed ztozeniem wnioskéw przez Wykonawce do wtasciwych organéw administracyjnych w
celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych,
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.

Wymagany okres gwarancji:

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu

umowy na okres od 36 lub 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek

w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem, faksem, e mailem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Na
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pisemny wniosek Wykonawcy ztozony nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zgtoszenia usterki/wady i pod warunkiem dokonania wczesniejszych ogledzin
zgtoszonej usterki /wady, zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg moze wyznaczyé
dtuzszy termin na usuniecie wady/usterki.

3. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5. Okres rekojmi biegnie réwnolegle z okresem gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu

rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy

8. Wykonawca w ramach ustugi serwisowej zobowigzuje sie:

a) zapewni¢ sprzet, narzedzia, czesci zamienne oraz materiaty eksploatacyjne niezbedne do
wykonania ustugi serwisowej

b)wykona¢ czynnosci serwisowe (przeglady urzadzen, konserwacje) zgodnie z instrukcjg
obstugi i eksploatacji urzadzenia

c)Kazda z prac konczy sie wypetnieniem protokotu serwisowego

d)okres obowigzywania ustugi serwisowej pokrywa sie z okresem udzielonej gwarancji

Odbiodr koncowy roboét

1. Strony przewidujg komisyjny odbidr koficowy przedmiotu umowy.

2. Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego dokonuje Wykonawca pisemnie na
adres Inwestora. Zgtoszenie do odbioru powinno byé poprzedzone przeglagdem
technicznym catego zakresu umownego dokonanym przez Inspektora Nadzoru i
przedstawicieli zamawiajgcego.

3. W dniu odbioru koricowego nalezy przedtozy¢:

a) atesty, Swiadectwa i certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen;

b) deklaracje zgodnosci z PN;

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy

z ustaleniami, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz doprowadzeniu

do nalezytego stanu i porzadku terenu robét.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru korcowego przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce. Zawiadomienie dokonane winno byc¢
na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktdrym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia
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zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru. Z
czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru. W przypadku ustalenia usterek i wad uniemozliwiajgcych przyszte
uzytkowanie obiektu zostang one odnotowane w protokole odbioru z wyznaczeniem
terminu usuniecia stwierdzonych wad

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z
obowigzkéw, o ktédrych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajgacy moze odmodwic
odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce

6. Jezeli odbidér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru
przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

7. Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad, ktorej
wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego — zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego.
Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty
wynagrodzenia zgodnego z umowa.

e \Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i

szczegotowo zapoznat sie z terenem inwestycji.
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