Ktomnice, dnia 21.03.2007r.
L.dz. 3411/3/07

WYJASNIENIA ZWI AZANE Z TRE SCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Jdu Gminy w Klomnicach zapytania dotyce tréci specyfikacii
w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoneg@udow ¢ sieci kanalizacji sanitarne;j

w ulicach Gwiezdna, Ksezycowa, Poprzeczna w Ktomnicach”wyjasniamy:

1. Dotaczony do SIWZ przedmiar robét dla sieci i przepompowni podaje i
- Istniejaca przepompowni wykonan, z kregéw betonowych naky zdemontowé (poz. 18 i poz.
19)
2. W tych przedmiarach brakuje natomiast:
- Demontau pomp i armatury oraz wdzen sterowniczych,
- Informacji nt. wywozusciekdw w okresie wymiany tego obiektu,
Demontau kanatu doprowadzggego obecniécieki do przepompowni,
Demontau i montau istniepcego ogrodzenia na czas wymiany zbiornika pompowni lub odwoz
I przewdz catéci urobku z wykopow. Wykopy przgio na odkiad (poz. 1 i poz. 2)
Bez demontau ogrodzenia jest niemliwe sktadowanie urobku na terenie przepompowni.
- Projektu i przedmiaru instalacji elektrycznej dla kontenera,
- Sygnalizacjiswietlnej mdz dzwigkowo —$wietlnej pracy pomp,
- Urzadzenia steracego prag wentylatorow w kontenerze,
- Robét geodezyjnych i proby szczedop
- Odwodnienia posadzki w kontenerze (np. kratiakowa).

Odp. Przedmiar robot (zat. nr 2) weszi dotyczcej przepompowniciekOw zostat zagpiony nowym
przedmiarem, poniewapoprzedni zawierat bby. W zajczeniu nowy przedmiar wraz z opisem
technicznym dla przepompowsniekow.

3. Jal stawk; VAT nalezy przyja¢ dla przedmiotowego zadania?

Odp. Dla przedmiotowego zadania nglerzypé 7 % - ow stawlke podatku Vat, poniewajest to
inwestycja na nowym osiedlu mieszkaniowym i jesizana z uzbrojeniem terenu, ktGre towarzyszy
budownictwu mieszkaniowemu.

4. W opisie pkt. 8 SIWZ zapisano ,Zamawjey nie wymaga wniesienia wadium”
w dalszej tréci zapisano ,ustala @i wadium w wysokéci 7.000,00 ziotych”
— prosimy o sprostowanie.

Odp. Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w wysadad 7 000,00 zt.

5. Czy zahczony druk ,Harmonogram realizacji robét” macbyabcznikiem do oferty, czy tylko do
umowy?

Odp. Harmonogram realizacji robo6t stanowi ge#nik do umowy i jest on wypetniany wraz
z podpisaniem umowy przez Wykonawa etapie sktadania oferty nie nafggo wypetnia.

6. W zahczonej ksizce przedmiaréw dotygzej przepompowni zapisano:
W poz. 18 — ,DEMONTA POMPOWN/”
| w poz. 25 — ,MONTA POMPOWNI KONTENEROWEJ Z MATERIALEM”



Prosimy o dokladne sprecyzowanie jaki zakres prac i jakie ragternaley ujacé
w tych pozycjach, prosimy o przestanie nigdtiych rysunkéw umaiwiajacych dokonanie
wyceny w tym zakresie.

Odp. Przedmiar robo6t (zat. nr 2) weaszi dotyczcej przepompowniciekOw zostat zagpiony nowym
przedmiarem, poniewapoprzedni zawierat bby. W zaiczeniu nowy przedmiar wraz z opisem
technicznym dla przepompowsniekow.

. Prosimy o okrélenie udziatu infrastruktury towarzygzej budownictwu mieszkaniowemu w celu
wiasciwego policzenia podatku Vat do oferty na w/w zadanie.

Odp. Dla przedmiotowego zadania ngi@rzypc¢ 7 % - ow; stawle podatku Vat.

. Prosimy o odpowied czy roboty geodezyjne nale wykaza& jako czs¢ zamdwienia powierzona
podwykonawcom. Geodezja stanowi znikpmvartcé¢ ofert i standardowo firmy wykonage
kanalizacg nie wykonuj geodezji. Czy w zwazku z powyszym nie wystarczy do oferty uprawnie
geodety, a nie wszystkich dokumentéw jak napisano w SIWZ pkt. 27 str. 10.

Odp. Robot geodezyjnych nie nglevykazywa jako czs¢ zamowienia powierzona podwykonawcom
i w zwigzku z tym nie natg zakcza® do oferty dokumentéw wymienionych w SIWZ pkt 27.

(podpis zamawiagego)



KEOMNICEPOMPOWNIAZ

KSIAZKA PRZEDMIAROW

’7Lp. Podst Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz | Razem |
1 ROBOTY ZIEMNE- MONTAZOWE—POMPOWNIA -OGRODZENIE CPV 45232 o ] .
‘ 1|KNR 2-01 ‘Wykopy finiowe pod fundamenty, rurcciagi, koleldory w gruntach suchych kat.lil- [m? T
d.1|0317-08 IV z wydobyciem urobku fopata jub wyciagiem recznym glebokosé do 6 m -szero-
[ |D.0201.01 |ko$é2.6-45m . |
' 13"1.7°1=22.1*10%=2.21m3 ; i i
221 m 2210 —
. . L ) {RAZEM | 2210,
2|KNR 2-01  [Whykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.40 m3naod- |m® ! i
d.1/0217-06  |kiad w gruncie kat.lil ; :
D.02.01.01 i :
19.81 md ! 19.810 i
I - ] | RAZEM 19.810!
3KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m? |
. d.10230-01  wgruncie kat. |-l : 3
b D.02030% !
I 519-81 m* ¢ 18810
! ) TRAZEM 19810
4KNR 201 IZasypywame wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 6 m m: :
d.1,0320-08 'ka'l gr.lIHV -szerokosc 2.6-45 m | i i
D.02.03.01 i |
‘ 221 m 2210 |
p | . : "RAZEM 2210
| SKNR 201 |Zageszczenie nasypow ubljakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. =iV im? 1 i
4 023602 i !
| ID.02.03.01 ; ;
‘ I 19.81 m? 1 19.810
;__i . ! |RAZEM 19810
! TBKNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypras-|m2 i !
i d.1)0322-01 kami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér (szer.do 1m} | : :
D.02.01.01 I | i i
i 45 m 45.0001 i
_ ' _ RAZEM ! 45.000,
7IKNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grub.20 cm m? |
d.1/0501-03 !
D.07.03.01 ,
2025 m? 20.250; |
| _ ] RAZEM 20250’
8KNR 2-18  |Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje i’i l l.
d.1/0602- proste : ! i
01D.03.01.0 i
1 |
0.22 _ t 0.220
1 ] ' - RAZEM 0.220
9|[KNR 2-18 | Montaz zbrojenia faw fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1(0603-02
0.03.01.01 ! 0.220!
0.22 ! i
. ] ) RAZEM ~0.220]
10[KNR 2.18  |[Ukladanie mieszanki betonowe] pompa Zremb-Stetter - fawy fundamentowe, bloki !m? |
d.1|0611-01 oporowe g
D.03.01.01
1.1 m3 1.100
T ] _ RAZEM 1.100
11|KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.20 cm .m2 !
d.1|0501-03 i
D.03.01.01
6.9 m? 6.900 .
L RAZEM 6900
12|KNR 4-051 |Dermontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt i
i d.1/0124-07 - g
i D.03.01.01 .
; 13 's7t. 13.000! .
! _ ) RAZEM | 13000
© 13/KNR-W 2-18|Sieci wodociagowe - montaz rureciagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m !
1 d.1:0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm |
{D.03.01.01 | !
13 im 12.000|
m : _ i RAZEM 13.000
T4/ KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  zlacz.
 d.1/0110-04  |metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 110 mm
D.03.01.01 | ;
I2 . izlacz. 2.000

MNorma 3.19



Kt OMNICEPOMPOWNIA2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp- Podst Opis i wyliczenia T, Poszcz Razem |
' . [ RAZEM 2,000
15[KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioa z materiatow sypkich o grub.10 cm m? ]
d.1|0501-01 {
D.03.01.01 i ‘
L A3 mé 13.000
- . ] RAZEM 13.000!
" {8WYCENA  [MONTAZ POMPOWNI KONTENEROWEJ Z MATERIALEM KPL | \
d.1WEASNA s !
D.03.01.01 |
- 1 IKPL | 1.000
. . : . I |RAZEM 1.000
17|[KNR 2-01  |iglofiltry o r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpoérednic bez obsypki na s7t. ‘
d.1|0807-02 giebok.do 6 m | |
| D.c2.01.01 ;
‘ 20 s 20000 |
. . . i RAZEM 20‘000i
18|WYCENA |POMPOWANIE WODY AGREGATEM POMPOWYM MG 3
. d.1|WEASNA \
! D.02.01.01 ! :
I 140 _ MG 140.000 |
| : . . RAZEM 140.000°
19|WYCENA [POMPOWANIE SCIEKOW MG |
. dAWEASNA ¢ i !
. |p.o2.01 .0t i
140 MG 140.000/ o
) _ ] ~_IRAZEM 140.000
20[KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na sfupkach stalowych obetonowanych - rozebranie gmfd i
d.1|0307-03 X ‘
4 |m? 4.000 !
_ o { _ RAZEM | 4.000\
| 21IKNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m? 1
d.1{0307-01 f . f | i
4 m? 4.000| |
; RAZEM | 4.000]
2'ROBOTY DROGOWE -CPV 45233 : 5
22;KNR 2.31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokodci jezdni i chodnikéw w gruncle mé |
d.20101-01 kat.1-IV giebok. 20 cm : !
D.050201 | ; | ;
| 10 m2_ 10_._000\ _ |
L - RAZEM 10.000)
T 23[KNR 231 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerckosci jezdni i chodnlkuw w gruncie |mZ
d.2!0101-02 kat.lHV - za kazde daisze 5 cm gigbok.
D.05.02.01 |Krotnosé = 4
| 10 mZ 10.000
. ) . RAZEM 10.000
24[KNR 231 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szer drogiim?
| 4.2|0104-05 |- grub.warstwy po zag. 10 cm '
D.05.03.01 |
10 m? 10.000!
i , ) RAZEM 10.000!
! 25[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 206 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawa |m |
i d.2/0407-01 cem.
: D.06.02.01 | i
20 m 20.000.
B RAZEM 20.000
76IKNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowe]  [m? |
d.20511-01 D, |
106,01.,01 i
i 21 m?2 21.060
[ _ . . RAZEM 21.000
[ 27[KNR 401  [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtoéc do 1 km grunt.kat. Im?
| d.2/010806 | |
| |po20101 ;
i 2 m: 2.000 N
[ _ RAZEM 2.000
[ 28lKNR 401 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 I
| 421010808 |Krotnodé =5 : |
| |D.02.01.01 ; i
o 2 im? 2.000 N
i N RAZEM 2.000!

Morma 3.18




KLOMNICEPOMPOWNIA2 ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

‘Lp - Nazwa dzialu

I

I 1|ROBOTY ZIEMNE-MONTAZOWE-POMPOWNIA -OGRODZENIE CPV 45232
[ 2ROBOTY DROGOWE -CPV 45233 i i

nNorma 3,19



OPIS TECHNICZNY POMPOWNI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja przepompowni Sciekow, ktéra
jest zlokalizowana na terenie m. Klomnice.

Zbiornik pempowni jest istniejacy ze zbrojonego betonu B45, mrozoodpornego,
wodoszczelnego (W8). Rzedne terenu, krocca doptywu grawitacyjnego sciekOw i1 rurociagu

tlocznego wg uzgodnien z projektantem.

Ponizej zestawiono parametry zbiornika pompowni.

przepompo- | Wys. catk, |gr. Iz. IZ. IZ. Rz. rz.dna dn tlocz.
wnia (mm) / scianki | pokrywy terenu wlotu wylotu | zew. w

§redn wew, | (mm) |pompowni |proj graw./srednica tlocz. z |pompo- |pompowni/po

(mm) pompo- | wni za
Klomnice h=6400 30 230,90 230,70 1225,64/6200PVC |229,01 224,50 |¢80stal

mm mim nierdz./

¢ 1200 HDPE

mm PNI10

(110x90)

Zasadnicza cze$¢ technologiczna zbiornika przepompowni istnieje w postaci monolitu,
wyposazonego Ww specjalnie uformowane wnetrze, zapobiegajace gromadzeniu sig
zanieczyszczen statych w przepompowni.

Poszczegolne elementy pompowni taczone sa na felce 1 uszezelki migdzykregowe.

Wilot grawitacyjny w pompowni wyposazony jest w uszczelke¢ Forsheda lub tulej¢ szczelna
z uszczelka.

Otwory technologiczne pod rurociagi tfoczne w pompowni wyposazone w szczelne przejscie
typu confix.

Otwory wentylacyjne i otwor na kable elektryczne 1 sterownicze w Sciance zbiornika
wyposazone w nasuwki pod rury dn 110 PVC

Zbiornik dwukrotnie abizolowany na zewnatrz.

Zbiornik przepompowni wyposazony we wlaz ze stali nierdzewnej. Przepompownia jest
wentylowana przy pomocy rur wywiewnych zamontowanych w pokrywie betonowej zbiornika
1 wyniestonej ponad teren. Wygodne wejscie do pompowni umozliwiaja drabinki ze stopniami
antyposlizgowymi wykonane ze stali nierdzewne;.

Armatura pompowni wykonana z zeliwna GG25 natomiast orurowanie i ksztattki ze stals
nierdzewnej 1.4301 OHI8N9, laczone na kolnierze. Zastosowanie armatury z tworzyw
sztucznych jest w tym przypadku niedopuszczalne z uwagi na podatnosC jej uszkodzenia
podczas montazu lub demontazu pomp oraz innych prac konserwacyjnych. Wszystkie
niezbedne elementy do prawidlowego dzialania pompowni takie jak: fancuchy do podnoszenia
pomp, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy zlaczeniowe, Sruby wykonane ze
stali nierdzewnej. Drabinka zej$ciowa wykonana ze stali nierdzewnej. Na kroceu tlocznym, na
zewnatrz pompowni, zamontowana bedzie ksztaltka przejsciowa w postaci kolnierza
umozliwiajaca potaczenie rurociagu tlocznego wewngtrz pompowni z rurociagiem ttocznym
zewnetrznym lub zlaczka Plassona. Zaprojektowano zawor kulowy zwrotny kolnierzowy i
zasuwe mi¢kkouszczeniong kolnierzowa na kazdym rurociagu tfocznym za pompa.

Na kroéeu tlocznym, na wylotach z przepompowni zamontowana bedzie ksztaltka przejsciowa
zakonczona zeliwnym kolnierzem, pozwalajaca na polaczenie rurociagu stalowego z
rurociggiem ttocznym wykonanym z PEHD.




Przepompownia wyposazona w dwiec pompy zatapialne (1+1 rezerw.) pracujace
naprzemiennie. Dobrano pompy firmy KSB.

Pompy beda zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwne) stopy sprzegajacej. Montaz
i demontaz pomp odbywac si¢ bedzie przy pomocy tancucha i rur naprowadzajacych pompe na
stopg Sprzegajaca.

W nizej zamieszczonej tabeli zestawiono dobrane pompy dla pompowni.

Przepompownia Dobrane pompy Il sztuk Moc Pkt. pracy
znamionowa pompy
pompy
Klomnice | Amarex NF 80-220/034ULG-130 2 2.6 kKW Q=6,76 Vs
h=5,05 m

Kanalizacja sanitarna tloczna

W zwiazku z modernizacja pompowni nalezy przelozy¢ istniejaca kanalizacj¢ sanitarng tloczng
zwigkszajac $rednice z rurociagu HDPE © 63/5,8mm ( $rednica wewnetrzna S1,4mm ) na
rurociag HDPE PN10 SDR11 @ 110/10mm ( Srednica wewnetrzna 90mm ) zgodnie z mocg
dobranych pomp i ich wydajnoscia. Trasa przebiegu kanalizacji sanitarnej tlocznej oraz jej
zaglebienie nie ulegna zmianie, nalezy zwigkszy¢ tylko wlot do istnicjacej studzienki
rozprezney.

Kontenerowa nadbudowa przepompowni.

. WYMIARY

Wymiary zewngetrzne kontenera: 2700x2900mm.

Wysokos$¢ wewnetrzna kontenera wynosi 2,5m. Wysokos¢ zewngtrzna
w najwyzszym punkcie wynosi 2,8m (rys.5,6)

. KONSTRUKCJA I BUDOWA

Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana
z profili zimnogigtych. Dwie ramy stalowe podlogi i stropodachu polaczone s3 shupkami
naroznymi. Na dachu umieszczone sa cztery uchwyty transportowe — do przewozu kontenera
na plac budowy.

Do szkieletu zamocowane sg elementy Scian, dachu i drzwi, rozdzielni elektrycznej, itp.

Sciany zewnetrzne wykonane s z blachy trapezowej malowanej proszkowo i
powlekanej folig fabrycznie. Izolacja termiczna wykonana jest z welny mineralnej + folia
paraizolacyjna. .

Sciane wewnetrzng nalezy wykonaé z ptyty warstwowej niepainej (np. plyta warstwowa
ATLANTIS).

Stropodach wykonany jest od zewnatrz z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm (wysoki
trapez), od wewnatrz - ptyta warstwowa niepalna. Odprowadzenie wod
z dachu grawitacyjnie, bezposrednio na teren.

Posadzke przewidziano betonowa, wylewang na mokro i latwozmywalna.

Drzwi o wymiarach w $wietle 0,90,0x2,00 wykonano jako stalowe, ocieplane weina
mineralng o grubosci 50mm. Montowane sa stosownie do usytuowania kontenera na planie.

Calo$¢ konstrukcji stalowej szkieletu zabezpieczona jest antykorozyjnie przez
malowanie dwuwarstwowe farbg podkladowa Nobilar B oraz jednostronnie farbg
chlorokauczukows.

Kontener wyposazony jest fabrycznie w instalacj¢ elektryczna, rozmieszczong w
rynienkach plastikowych, podwdjne gniazdo elektryczne, tablicg z bezpiecznikiem i przylacze.




. POSADOWIENIE KONTENERA.

Pod pomieszczeniem kontenera nalezy wykonac plyte z betonu — zbrojonego. Plytg
zelbetowg nalezy posadowié na warstwic piasku gr. min 20cm, by ograniczy¢ wysadzanie jej W
okresie zimowym.

Pod pomieszczeniem przepompowni kontener opierac sie bedzie na krawedzi gomej
plyty zbiornika przepompowni.

Na polaczeniu kontenera z plyta wykona¢ nalezy obrobkg z blachy ocynkowane;j.

Do plyty kontener mocowany jest Srubami wyprowadzonymi ze zbrojenia piyty.

Plyte fundamentowa nalezy wykona¢ z betonu B20. Zbrojenie plyty nalezy wykonac
zgodnie z rys.7.

7 zewnatrz, przed drzwiami kontenera wykonaé nalezy podejscie z betonu B20 na
wysoko$¢ Sem ponizej krawedzi plyty fundamentowej pod kontener.

Teren nalezy uksztaltowa¢ ze spadkiem od budynku.

Wentylatory wentylacji mechanicznej

W budynku obshigi technicznej przepompowni zastosowano w pomieszczeniu, do
przetiaczania powietrza, wentylatory mechaniczne przeznaczone do montazu sciennego.

KONSTRUKCJA:

- obudowa wentylatora aluminiowa

- wirnik z tworzywa sztucznego — osiowo osadzony na czopie silnika
- silnik jednofazowy

DANE TECHNICZNE:
- wydajnos¢ wentylatora 960m’/h
- glo$no$¢ max 50dB
- moc silnika - 50W
- ilo$¢ obrotéw — 14200br./min
- napigcie zasilania — 230V
- pobor pradu 0,157A
- kondensator 0,47/400 F/V
- pozycja pracy — w Scianie
- nawiew w kazdym pomieszczeniu kanatami typu Z
- maksymalna temperatura pracy 40°C
- waga 3,00kg
- typ tozyska — kulowe

Zasilanie przepompowni.

. WARUNKI ISTNIEJACE:
1. Moc przytaczeniowa P=5,0kW ( tréjfazowe)
2. Zabezpieczenie przedlicznikowe20A.

. BILANS MOCY PRZEPOMPOWNI:
Dla projektowanych pomp NF80-220/034ULG-150 - 2szt, pracujacych w warunkach
normalnych naprzemiennie, a w stanach alarmowych — praca réwnolegla dwoch pomp.
1. Moc silnika na wale P,=3,15kW 9dla dobranej pompy)
Moc elektryczna P;=3,90kW; 1,=6,7A
Dla wartoéci P dobrano silnik 0 mocy znamionowej Pn=4,0kW; In=8,5A
2. dla rozruchu bezposredniego — zabezpieczenie silnika bezpiecznikiem o wartosci
I,;=20A z charakterystyka zwloczna ( praca jednej pompy ), uwzgledniajac prace ]




rownolegla dwoch pomp nalezy zwigkszy¢ dotychczasowa wartos¢ zabezpieczenia
glownego do wartosci 32A — bezpiecznikiem o charakterystyce zwlocznej.

Wvytyvezne BHP przy obsludze przepompowni

Przepompownie $ciekéw wyposazy¢ w nastgpujace elementy umozliwiajace jej bezpieczng
eksploatacje:

1) wlaz montazowo-obstlugowy dostosowany do wymiaréw pomp i zapewniajacy latwy
dostep do wnetrza studni;

2) pompy zatapialne , ktérych montaz i demontaz mozna prowadzi¢ z powierzchni terenu,
bez koniecznosci wchodzenia do studni;

3) wentylacj¢ grawitacyjng zapewniajaca minimum dwukrotng wymiang powietrza na
godzing.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie
ogblnych przepiséw BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystgpowanie do pracy bez
odziezy ochronnej i sprz¢tu ochrony osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.
Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢ wyposazeni w:

1) szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

2) przenosng lampg gazoszcezelng i wodoodporna na napigcie 24 'V,

3) maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,

4) aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

5) wykrywacz wystgpowania szkodliwych palnych gazow,

6) przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian na godzing,

7) apteczke pierwszej pomocy,

8) przenos$ng drabing opuszczang do dna studni

Przenosna drabina zejéciowa powinna wystawa¢ minimum 0,75 m ponad poziom wiazu,

wejécie do studni powinno by¢ zabezpieczone np. przeno$nym uchwytem pozwalajacym na
bezpieczne wejscie na drabing (musi on mie¢ mozliwos¢ stabilnego zamocowania w stropie
studni). Szeroko$¢ drabiny nie moze by¢ mniejsza niz 400 mm. Drabina powmna posiadad
blokade mozliwosci przesunigcia.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni S$ciekéw musi odbywaé si¢ z

zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na:

a) konieczno$¢ mechanicznego przewentylowania komory przepompowni przed
kazdorazowym wejsciem czlowieka (nadmuch powietrza kierowa¢ do dna komory za
pomocg gigtkiego weza, minimalny czas wietrzenia 30 minut;

b) sprawdzenie po zakoriczeniu wietrzenia specjalistycznym sygnalizatorem, braku
wystepowania w zbiorniku duszacych lub palnych gazow;

c) stosowanie przez pracownikow schodzacych do zbiornika-szelkowych pasow
bezpieczenstwa, zaleca si¢ opuszczanie pracownikéw do studni z wykorzystaniem
tréjnoga;

d) bezwzgledna konieczno$¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni przez co
najmniej 2 osoby znajdujace si¢ przy wlazie studni i utrzymujace z pracownikiem
wewnatrz studni tacznos$¢ glosowa; jeden z pracownikéw musi byé przeszkolony w
zakresie obslugi aparatu powietrznego;

€) wyposazenie pracownika pracujacego w zbiorniku w wykrywacz gazéw szkodliwych
lub palnych; w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazéw w  stezeniach
niedopuszczalnych, nalezy natychmiast opusci¢ studzienke.

Dodatkowo:



celowe jest stosowanie stalego nadmuchu $wiezego powietrza do miejsca pracy w
zbiorniku;

= na czas robdt oprézni¢ komore ze scickow i odciaé ich doplyw.

W przypadku zatrucia pracownicy czuwajacy przy wilazie powinni natychmiast
wydosta¢ poszkodowanego ze studni za pomoca linki asekuracyjnej przypigtej do szelkowego
pasa bezpicczenstwa, udzieli¢ mu doraznej pomocy, wezwaé pogotowie ratunkowe oraz
niczwlocznie powiadomi¢ swego przeltozonego o wypadku.

Eksploatacja obiektu (konserwacja biezaca i okresowa) powinna by¢é prowadzona
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych. Instrukcje te powinien
opracowac uzytkownik obiektu w ramach prac komisji rozruchowej przed odbiorem obiektu.
Przebieg montazu
« Doplyw i odplyw: podigczenia doplywu (doplywow) do pompowni oraz podlaczenia

kro¢ea tlocznego do rurociagu cisnieniowego nalezy dokonaé w sposdb zapewniajacy
szczelnos¢ polaczen.

» Posadowienie szafki sterowniczej pompowni: sterownik kierujacy praca pompowni moze
by¢ zainstalowany w szafce sterowniczej dostarczanej wraz z pompownia we wnetrzu
budynku przez nia obslugiwanego. Pomigdzy pompownia a sterownikiem nalezy
posadowi¢ rurg¢ PCV110 jako rur¢ oslonowa dla przewodéw zasilajgcych i sterowniczych.
Rura ostonowa powinna by¢ polozona ze spadkiem w kierunku pompowni. Do miejsca
posadowienia nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna,

 Montaz armatury i wyposazenia pompowni wykonaé wg zalaczonego rysunku
montazowego.

= Podlgczenie elektryczne: regulacja sterowania i rozruch pompowni przeprowadza
wylacznie Autoryzowany Serwis firmy dostarczajacej przepompownie.

Sterowanie praca pomp odbywaé si¢ bedzie przy pomocy ukladu elektronicznego
wspblpracujacego z czujnikiem poziomu sciekéw. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajacej klas¢ zabezpieczenia IP65, zamykanej na zamek moze byé usytuowany na
pokrywie pompowni, lub poza pompownia-na $cianie wewnatrz budynku, zawieszony na
stlupie lub posadowiony na specjalnej podstawie. Zaleznie od odleglosci pomiedzy
przepompownia, a szafka sterownicza, podlaczenie nast¢puje bezposrednio diugimi kablami,
ktorych maksymalna dlugosé wynosi 10 mb.

Sterownik jest przeznaczony do wspolpracy z dwiema pompami. Praca pompy jest uzalezniona
od poziomu $ciekow w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana przy pomocy diod
zamontowanych na plycie czolowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany
blyskajaca lampa, zamontowana na gornej pokrywie szafy sterowniczej. Dla mocy 2,6 kW
uklad sterowania realizuje rozruch bezposredni. Uklad sterowania umozliwia automatyczng
prac¢ przepompowni a takze pracg w trybic rgcznego sterowania.

Przy duzych odleglosciach pomiedzy pompownig i dyspozytornig, gdy prowadzenie kabla jest
nieekonomiczne, mozna stany alarmowe plus dodatkowo sygnal zaniku napiecia na
przepompowni przesta¢ w oparciu o telefoni¢ komérkowa GSM. W tym systemie komunikaty
o stanach awaryjnych przesylane sa3 w postaci SMS na telefon komérkowy osoby
odpowiedzialnej za obstuge przepompowni.

Specyfikacja techniczna szaf sterowniczych pompowni

Szafa sterownicza dwupompowa dla przepompowni sciekow z silnikami o mocy 2x
2,6kW (rozruch bezposredni) z sondg hydrostatyczng do pomiaru poziomu Sciekéw i 2
plywakami do zabezpieczen pomp.

Dane techniczne szafy:

Szafa zamkiem zamykanym na kluczyk, przeznaczone do zasilania dwoch silnikow

napgdu pomp w przepompowni Sciekow.



Pomiar poziomu $cickoéw odbywa si¢ za pomocq sondy hydrostatyczncj, a dwa plywaki
realizuja zabezpieczenia:
* przed pracg pomp w stanie suchobiegu,
= przed przelewem w przepompowni.
Ochrona przeciwporazeniowa obsltugi jest wzmocniona przez zastosowanic wylacznika
réznicowopradowego typu AC.
Ochrona przeciwprzepigciowa urzadzen szaf sterowniczych i dolaczonych silnikow
napedu pomp jest realizowana przez zastosowanie trojfazowego ogranicznika przepieé klasy C.
Zastosowanc wylaczniki silnikowe realizuja dodatkowa ochrong przeciwporazeniows i
przeciazeniowq silnikéw napedowych pomp.
Do pomiaru poboru pradu zastosowano przektadniki pradowe.

Szafa wolnostojgca typu:

r
*

Elementy szafy sterowniczej

Obudowa plastikowa z cz¢§cia fundamentowa oraz zamkiem
Trdjfazowy przelacznik siec¢/agregat

Trojfazowe gniazdo agregatu

Wylacznik réznicowopradowy typu AC

Czujnik kontroli kolejnosei i zanikn fazy

[Ukiad wewnetrznego ogrzewania szafki

Jednofazowe gniazdo zasilania 220V/10A (wewnatrz szafki)
Programowalny sterownik mikroprocesorowy z wys$wictlaczem LCD
Pulpit sterowniczy

10 Ogranicznik przepiec klasy C

11 Wylacznik instalacyjny B6

12 |Przekladniki pradowe

13 [Dokumentacja techniczno - ruchowa szafy sterowniczej

Funkcje szafy sterowniczej

A [Pomiar poziomu Sciekow za pomoca sondy hydrostatycznej -
Zabezpieczenie pomp przed praca w suchobiegu i pompowni przed przelewem za
B

ppomocy 2 sond plywakowych

C {Tryb pracy recznej z dowolng kolejnoscia zataczenia pomp

D

E

F
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Tryb pracy automatycznej z rotacjg pomp przy kolejnych zalaczeniach

| [Zabezpieczenie przeciaZeniowe i przeciwzwarciowe silnikow

Sygnalizacja éwietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, z identyfikacja rodzaju
awarii — lampka wewnatrz szafki

Sygnalizacja $wietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, z identyfikacja rodzaju
tawarii — lampka blyskowa na zewnatrz szafki

Licznik godzin pracy pomp -

Sygnalizacja pracy i stanéw alarmowych silnikow pomp

A waryjne zalgczenie pomp
Zabezpieczenie przepigciowe
Przesylanie informacji o stanie szafki

o
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Sygnalizowane stany pracy lokalnic:

1. zasilanie podstawowe

2. zasilanie awaryjne

3. pracapomp 1ill

4, pomiar pradu silnika pompy

5. stan poziomow SciekOw: min., max., awaryjny,



