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ujgcia wod podziemnych z utworéw jury gérnej w Witkowicach

1. Wstep

Urzad Gminy w Klomnicach w zwiazku z pogarszajaca sig jakoscia wody eksplo-
atowanej przez ujecie w Witkowicach oraz piaszczeniem istniejacych studni zlecit
opracowanie koncepcji pozyskania wody o odpowiedniej jakosci. Analiza istniejacych
warunkéw hydrogeologicznych wskazuje na dwa warianty umozliwiajace pozyskanie wody
o lepszej jakosci:

1. Zlokalizowanie nowego ujgcia eksploatujacego wody podziemne z utworéw kredy
w kierunku na SE od obecnego ujecia.

2. Wykonanie na terenie obecnego ujecia otworu eksploatujacego wody z utworéw
Jury gornej.

W porozumieniu z przedstawicielami Urzedu Gminy zdecydowano sie na wariant
drugi czyli ujgcie wod poziomu gérnojurajskiego. Zaletq tego rozwiazania jest lepsza
izolacja tego poziomu od powierzchni oraz mozliwo$¢ wykorzystania jednego z otworéw
(pogtebienie) wraz z istniejacy infrastrukturg.

Wybér wariantu ujecia wod jury gérnej wymagajacy wykonania otworu o znacznej
glebokos¢ nosi w sobie element ryzyka geologicznego z uwagi na szczelinowo-krasowy
charakter warstwy wodonosnej. Natomiast w tym rozwiazaniu istnieje gwarancja uzyskania
wody odobrej jakosci przy duzej odpornosci wodonosca na zanieczyszczenie
Z powierzchni. :

1.1. Informacje dotyczace celu, lokalizacji izakresu projektowanych

prac

Celem niniejszego projektu jest okreslenie warunkéw hydrogeologicznych
gérnojurajskiego poziomu wodonosnego w rejonie m. Witkowice, oraz zaprojektowanie
niezbednych prac dla pozyskania wéd podziemnych z utworéw jury gérnej.

Projektowane ujgcie zlokalizowano w Witkowicach, gm. Klomnice na dzialce
oznaczonej numerem 643. Ujecie bedzie eksploatowaé gomokredowy (istniejacy otwor)
i gérnojurajski poziom wodonosny (poglebiony otwor). Woda z ujecia ma shuzyé wiasci-
cielom jako zZrédto wody dla wodociagu gminnego. Przyjeto zapotrzebowanie na wode
w wysokosci 50 m*/h.

Projektowany zakres prac obejmuje:

1. Poglgbienie otworu do glgbokosci maksymalnie 200 m.
2. Przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego.
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3. Pobér proby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologiczne;j.
4. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby wod podziemnych.

1.2. Podstawa prawna

[A]. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze wraz z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. nr 27, poz. 96).

[B]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektow
prac geologicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1777).

[C]. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan do-
tyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 203, poz
1718).

[D]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz.U. or 109 z dnia 18 lipca 2002 r., poz. 959 ).

[E]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690).

1.3. Wykorzystane materiaty

[1]. Mapa Geologiczna Polski, arkusze: Czgstochowa nr 845 i Klomnice nr 810 w skali
1:5C 000 (Wyd. Geologiczne Warszawa).

[2]. Mapa Hydrogeologiczna Polski, arkusz Czg¢stochowa nr 845 i Ktomnice nr 810 w skali
1:50 000 (PIG & MOSZNIL).

[3]. Mapa Giéwnych Zbiomikéw Wo6d Podziemnych w Polsce wymagajacych szczegdlnej
ochrony (AGH, Krakéw 1990 r.).

[4]. Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ,,B” ujecia wody podziemnej z utworéw kredo-
wych w miejscowosci Witkowice. (ZWS A.Siemieniec, 1985 r.).

[5]. Strefy ochronne ujecia wéd podziemnych w Witkowicach (GEBIOS Sp. z 0.0., 1994 1.).
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2. OPIs DOTYCHCZASOWYCH BADAN GEOLOGICZNYCH W REJONIE WiTKowic
Dotychczasowe badania geologiczne w rejonie miejscowosci Witkowice zwigzane
byly gléwnie zbudowg ujecia wéd podziemnych. W sklad ujecia wchodzg 3 otwory
ujmujace kredowy poziom wodonosny.
Otwor nr 1 zostal odwiercony w 1984 r. do glgbokosci 50 m. Doktadny profil geolo-
giczny oraz zarurowanie i zafiltrowanie otworu przedstawiono na zat. 5.1.
Po odwierceniu w otworze przeprowadzono prébne pompowanie, ktérego wyniki przedsta-

wiono w tabeli nr 1.

T . T

Stopieri pom- | 0 S q t
powania /] | [m] [n?/h/ImS] [h]
I 141 | 20 7,05 24|
I 32,0 7,6 4,21 24
il | 481 17,2 2,79 24

Tabela 1 Wyniki pompowania pomiarowego otworu nr 1 - 1984 r.

Otwor nr 2 zostal odwiercony w 1985 r. do glgbokosci 52 m. Dokladny profil geolo-
giczny oraz zarurowanie i zafiltrowanie otworu przedstawiono na zat. 5.2.
Po odwierceniu w otworze przeprowadzono prébne pompowanie, ktorego wyniki przedsta-

wiono w tabeli nr 2.

Stopien pom- ! [0 I s q t
powania ! [nm/h] } Im] [n?/h/ImS] Ih]
I 240 | 29 8,27 24

1 20 | 70 6,0 24

I 60,0 | 12,0 5,0 T

Tabela 2 Wyniki pompowania pomiarowego otworu nr 2 - 1985 r.

Otwor nr 3 zostal odwiercony w 1985 r. do glebokosci 52 m. Dokladny profil geolo-
giczny oraz zarurowanie i zafiltrowanie otworu przedstawiono na zat. 5.3.
Po odwierceniu w otworze przeprowadzono prébne pompowanie, ktérego wyniki przedsta-

wiono w tabeli nr 3.
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Stopien pom- 0o S q t
powania [n?/h] [m] [m’/h/ImS] [h]
I 5.3 6,2 0,85 24
I 8,6 11,6 0,74 24
1 106 | 21,0 0,50 24

Tabela 3 Wyniki pompowania pomiarowego otworu nr 3 - 1985 r.

W 1985 r. zostata wykonana dokumentacja hydrogeologiczna [4], w ktdrej ustalono
zasoby eksploatacyjne ujgcia skiadajacego si¢ z otworéw nr 2 i3 oraz otworu nr 1 jako
awaryjnego na:

Q=70 m*h przy S=12-21 m
przy czym zasoby eksploatacyjne dla poszczegdlnych otworéw ksztattowaly sie

nastegpujaco (tabela nr 4):
1 s,
Numer otworu [m%h J ["i J
2 60 12
3 10 21
1 48 17

Tabela 4 Zasoby eksploatacyjne dla poszczegdlnych otworéw

Eksploatacje tak udokumentowanego ujecia rozpoczeto w 1988 r.

Aktualnie ujecie sklada sie z dwu otworéw. Otwor nr 2 jest podstawowym otworem
ujcia i jest eksploatowany z wydajnoscia Q=38 m*/h przy depresji S=2 m, a otwér nr 1 jest
otworem awaryjnym eksploatowanym sporadycznie z wydajnoscia do 50 m*/h.

Z uwagi na niskie parametry hydrogeologiczne otwor nr 3 zostat wylaczony z eksploatacji
i obecnie jest wykorzystywany jako piezometr.

Na terenie gminy Klomnice znajduja si¢ jeszcze dwa ujecia grupowe eksploatujace
gérnokredowy poziom wodonosny. Ujecia te sg zlokalizowane w m. Klomnice i Garnek.
W miejscowosci Jamrozowizna istnieje jednootworowe ujgcie wykorzystywane gtéwnie na

potrzeby schroniska dla zwierzat.
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Ujecie ,,Ktomnice” skiada si¢ z 4 otworéw (2 otwory sg nieczynne) o zatwierdzonych
zasobach w wysokosci Q=165 m*/h, przy S;=15-20 m. Wedlug stanu na II kwartat 2004 r.
drednia eksploatacja wod z ujecia wynosita ok. 20 m’/h.

Ujecie ,,Garnek” sktada si¢ z 2 otworéw, z ktérych wedtug stanu na II kwartat 2004 r.
$rednia eksploatacja wod wynosita ok. 12 m*/h.

Poza tymi ujeciami na terenie gminy znajduja sie przy gospodarstwach pojedyncze
ujgeia ujmujace poziom gornej kredy, z ktérych wigkszo$é nie jest zarejestrowana.

Pigtro czwartorzedowe jest tu eksploatowane przez nieliczne indywidualne studnie
kopane (gospodarstwa).

Na terenie gminy Klomnice nie ma zarejestrowanych uje¢ wéd poziomu gérnojuraj-
skiego. Najblizsze ujecia tego poziomu znajduje si¢ ok 5 km na SW od ujecia w Witkowi-
cach w miejscowosci Rudniki. Sg to studnie nalezace do:

+ Rudnickiej Fabryki Wyrob6w Stalowych, Q=58,36 m¥h, S=2,1 m, R=62,5 m,
+ Kamieniotomu ,,Latoséwka”, Q=18 m*/h, S=28,9 m.

+ PWiK, Q=58 m*h, S=0,5 m,

+. Cementowni Rudniki, Q=119 m3h, S=17,4 m, R=485,5 m,

+  Cementowni Rudniki, Q=47 m*h, S=42,5 m,

Ponadto wody poziomu gérnojurajskiego sa eksploatowane w tym rejonie w zwigzku z od-
wodnieniem wyrobiska kamieniotomu ,Latosowka”. Zasieg wplywu prac odwod-
nieniowych nie zostat doktadnie okreslony i w réznych opracowaniach zawiera si¢ W prze-
dziale 1500-3000 m.

Oprécz badaft zwiazanych z poszukiwaniem wéd podziemnych w rejonie Witkowic
ina terenie gminy Klomnice wykonywano szereg prac zwigzanych z posadowieniem

obiektow budowlanych.




