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6. JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

6.1. Poziom goérnokredowy

Naturalne wlasnosci fizykochemiczne wod poziomu gérnokredowego ujmowane
przez przedmiotowe ujgcie odpowiadaly obowigzujacym normatywom prawnym [C].
Obecnie w wodzie wystepuje ponadnormatywna zawarto$é azotanéw, co zmusito
wiadciciela ujgcia do budowy stacji uzdatniania wody.

Wyniki analizy fizykochemicznej wody przed ipo uzdatnieniu przedstawiono w

tabeli nr 5.
T z I
Parametr Jednostka Woda surowa Wod‘.’ Bzt PZZZZC:ZIJ;:Z_ l
niona [C]
Mgtnos¢ mg/1 SiO, 0,25 0,2 1
Barwa mg/l Pt <5 <5 15
Zapach Akcept. Akcept. Akcept.
Odezyn pH 724 7,36 6,59,5
PEW uS/cm 1068 1143 2500
Twardos¢ ogdlna | mg/l CaCO; 361 477 60-500
{Amoniak mg/l NH* 0,1 <0,08 0,5
Azotyny mg/l NO, <0,046 <0,007 0,5
Azotany mg/l NO; 49,7 42,7 50
Chlorki g/l CF 90 112 250
Zelazo ogblne mg/l Fe 0,05 0,05 0,2
Mangan mg/l Mn <0,05 <005 0,05

Tabela 5. Wyniki badari prob wody z ujecia w Witkowicach. Probe pobrano 08.03.2004 r:
Ujmowang wodg poziomu gornokredowego mozna zaliczyé do wéd na pograniczu
stodkich i akratopeg, srednio twardych, slabo zasadowych typu dwujonowego

wodorowgglanowo-wapniowego.

6.2. Poziom goérnojurajski

Wody podziemne poziomu gérnojurajskiego w tej czesci zlewni wedhug klasyfikacji
zwyklych wéd podziemnych dla potrzeb monitoringu (A.Macioszczyk) naleza do klasy Ib
o wysokiej jakosci.
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Usrednione wyniki analizy fizykochemicznej wody z ujecia PWiK w Redzinach od-

legtego ok. 9 km na SE przedstawiono w tabeli nr 6.

Wartos¢ dopusz-
Parametr Jednostka Wartosé czalna wedtug
1Y)

|Zapach ZI1R Akcept.
Odezyn pH 7,6 6,5-9,5
Amoniak mg/l Naw, 0,0 0,5 N
Azotyny mg/l Nno, 0,0 05|
Azotany mg/l Nnos 23,17 50

Chlorki - mg/l Cl 19,6 250 |
Zelazo ogblne mg/l Fe 0,0 0,2 q
Mangan mg/l Mn 0,0 0,05
Siarczany mg/l SO, 37,1 250
Twardosé ogolna mg/l CaCO; 240 60-500

PEW uS/em 431 2500

Tabela 6. Usrednione analizy fizykochemicznej wody ze studni PWiK w Redzinach.

Woda podziemna poziomu gémojurajskiego nalezy do wéd o mineralizacji

ok. 400 mg/dm® czyli gérny przedziat wod stodkich, $rednio twardych, stabo zasadowych

typu dwujonowego (wapniowo-wodorowgglanowego).

Analizy préb wody z uje¢ wskazuja, ze zachowane sa dopuszczalne wartosci dla wod

pitnych wedtug obowiazujacych normatywéw prawnych [C].
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7. ROZWIAZANIA ZADANIA GEOLOGICZNEGO

7.1. Cel i lokalizacja ujecia

Gléwnym celem natozonego zadania jest uzyskanie wody z gérnojurajskiego
poziomu wodonosnego dla wodociagu gminnego. Dla uzyskania wody podziemnej z tego
poziomu zostanie poglebiony do glgbokosci 200 m jeden z istniejacych otworéw ujecia
w Witkowicach. Z uwagi na brak uzbrojenia zaklada si¢ poglebienie otworu nr 2 (zat. 3).

7.2. Profil geologiczny, wiercenie, zafiltrowanie

Wedhug posiadanych danych o budowie geologicznej tego terenu poglebiajac otwor

mozna si¢ spodziewaé nastepujacego profilu:

52,0 - 80,0 m - Wapienie i margle - kreda gérna (turon, santon)
80,0 - 90,0 m- Piaskowce i piaski wapniste - kreda gorna (cenoman)
90,0 - 95,0 m- Piaski kwarcowe i piaskowce - kreda doina (alb)
95,0 - 140,0 m - Wapienie pelitowe // marglami - jura gorna (kimeryd)

140,0 - 200,0 m - Wapienie plytowe i skaliste - jura gorna (oxford)

Na podstawie powyzszego profilu przedstawiono schemat zarurowania, oraz $rednice
narzgdzi wiertniczych.

Poniewaz nie jest znana dokladna gle¢bokosé wystgpowania zwierciadla wody
wutworach jury gémej projektuje si¢ poglebienie otworu do 200 m. W przypadku
wezesniejszego natrafienia na szczeliny o wystarczajacym doplywie wody do otworu
ostateczna decyzja o sptyceniu otworu zostanie podjgta w trakcie prowadzonych prac po
przeprowadzeniu krétkiego pompowania sprawdzajacego wydajnos¢ otworu.

Przed przystapieniem do prac zaleca si¢ przeprowadzenie inspekeji otworu
i usunigcie ewentualnych przeszkéd (utopione rury, agregaty pompowe itp.).

Wiercenie nalezy prowadzi¢ systemem udarowym i dla takiego systemu wiercenia
zaprojektowano konstrukcj¢ otworu. W przypadku wiercenia obrotowego zamiast ptuczki
nalezy stosowaé¢ wodg z uwagi na mozliwos¢ kolmatacji szczelin wodonosca.

Poglebianie otworu nalezy rozpoczaé $widrem bakowcem o $rednicy 14”. Po
osiggnigciu stropu utworéw jury gérnej nalezy kontynuowaé wiercenie zaglebiajac sie na
glebokos¢ ok. 20 w utwory weglanowe kimerydu. Nastepnie do otworu wprowadzi¢ rury
stalowe o $rednicy @ 11°*™ cementujac je na odcinku 20 m. Po zwiazaniu cementu (min.
3-4 dni) nalezy odpompowa¢ wod¢ zotworu idalsze wiercenie prowadzi¢ na boso
bakowcem o $rednicy 10%*”. W przypadku natrafienia na szczeliny o wyraznym doplywie

wody do otworu wiercenie kontynuowaé zaglebiajac sie min. 10 m ponizej szczelin,
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anastgpnie przeprowadzi¢ krotkotrwate (2-3 godz) pompowanie celem ustalenia

przyblizonej wydajnosci. W przypadku uzyskania zadowalajacej wydajnosci otworu

(ok. 50 m*/h) mozna podja¢ decyzje o zakoficzeniu wiercenia i nie poglebiania otworu do

planowanych 200 m.

W trakcie wiercenia dozdr geologiczny powinien na biezaco okreslaé litologie przewier-

canych utworéw oraz prowadzi¢ obserwacj¢ i pomiary potozenia wéd podziemnych.

Po zakoniczeniu wiercenia otwor pozostawic jako ,,bosy”.

7.3. Badania

Po odwierceniu studni nalezy przeprowadzié:

1. Pompowanie oczyszczajace przy pomocy pompy o wydajnosci do 100 m*/h i wysokosci
tloczenia do 100 m. Pompe nalezy opusci¢ na przewodzie ttocznym & 100 mm na
glebokos¢ ok. 80 m. Pompowanie nalezy prowadzi¢ z wzrastajaca wydajnoscia do uzy-
skania klarownej wody. Wstgpnie czas pompowania oczyszczajgcego ocenia si¢ na
36 godz., a skrécenie lub wydtuzenie czasu pozostawia si¢ decyzji dozoru hydrogeolo-
gicznego. Po zakonczeniu pompowania nalezy otwér przechlorowaé, pozostawié na
okres 24 godzin, a nastgpnie przystapi¢ do pompowania pomiarowego.

2. Pompowanie pomiarowe wykona¢ wg wskazan dozoru hydrogeologicznego uwzgled-
niajac przeprowadzenie tzw. testu studni i testu warstwy wodonosne;j:

W celu okreslenia charakterystyki interakcji studnia (test studni) - warstwa
wodonosna, oraz ustalenia wielkosci strat hydraulicznych studni nalezy przeprowadzié
krotkotrwate pompowanie jednostopniowe powtarzalne w3 réwnoczasowych cyklach
oczasie trwania 1,5-3 godz. ze wazrastajaca wkazdym cyklu wydajnoscia. Czasy
poszczegdlnych stopni musza by¢ jednakowe, a poszczegélne stopnie nalezy rozdzieli¢
przerwami na stabilizacj¢ zwierciadla wody.

Wstepnie zaklada sig trzy stopnie:

< Q=20 m*h
. Qn =40 m3/}1
«Qu =60 m*h

Ostatni cykl pompowania przy maksymalnym wydatku nalezy prowadzi¢ przez okres
24-72 godz. w celu uzyskania parametréw umozliwiajacych okreslenie parametrow ujetej
warstwy wodonosnej (test warstwy wodonosnej). Po zakoniczeniu tego etapu pompowania

nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje zwierciadta wody.
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W trakcie pompowania nalezy na biezaco prowadzi¢ pomiary potozenia zwierciadla
wody oraz wydajnosci. Pomiary polozenia dynamicznego zwierciadla wody nalezy

wykonywaé¢ z dokladnoscia nie mniejsza niz 5 cm wedlug schematu przedstawionego

wtabeli 7.
Tabela 7. Czestotliwosci pomiaru zwierciadla wody el N -
Czas od rozpoczecia pompowania [min] Czestotliwos¢ pomiarow [min] }
<5 minut 0,5; 1,0; 1,5, 2,0; 3,0 5,0 }
| 5 - 25 minut 7; 10; 12; 15; 20; 25 l
j > 25 minut 30; 35; 40; 45; 50; 60 i dalej co 15 minut |

Wyniki pomiaréw wydatku, giebokosci do zwierciadta wody i depresji w czasie pom-
powania i w okresie stabilizacji nalezy zapisywa¢ w dzienniku pompowania.

Wielkos¢ zapotrzebowania na energi¢ - do 3 kW z podtaczeniem do istniejacej sieci
energetyczne;.

Odprowadzenie wody w trakcie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego do
stawu znajdujacego si¢ wodleglosci ok. 30m na N od ujecia idalej do rowu
melioracyjnego odprowadzajacego wody opadowe.

7.4. Pobor prob wody

W koncowej fazie ostatniego stopnia pompowania nalezy pobraé prébe wody do
analizy fizyko - chemicznej i bakteriologiczne;.

Proponowany zakres anzlizy przedstawiono ponizej:

+ Metnosé - mg/dm® SiO. . Zasadowosé - mg/dm® HCO;

+ Barwa - mg/dm’® Pt . Twardos¢ ogélna mv/dm? CaCO;
+ Zapach . Siarczany - mg/dm® SO,

- Smak . Wapfi - mg/dm® Ca

- Odczyn pH . Magnez - mg/dm’ Mg

+ Przewodno$é pS . Potas - mg/dm’ K

+ Amoniak - mg/dm® Nnu, . S6d - mg/dm?® Na

« Azotyny - mg/dm’ NNO,

- Azotany - mg/dm* NNO;

« Chlor wolny - mg/dm® C1 Bakterie grupy coli

« Zelazo ogélne - mg/dm® Fe E.coli lub grupy coli typ kalowy
- Mangan - mg/dm* Mn . Ogolna liczba bakterii w 37°C

W powyzszym wykazie gruba czcionka wyrdzniono parametry wymagane wg.
zalacznika nr 4 do rozporzadzenia [C]. Pozostale parametry pozwalaja na wykonanie

bilansu jonowego analizy i ich oznaczenie jest zalecane.
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