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Projekt prac geologicznych na pogigbienie otworu wiertniczego i ustalenie zasobéw eksploatacyjnych

ujgcia wod podziemnych z utwor6éw jury gérnej w Witkowicach

Zatwierdzony Projekt bedzie stanowit podstawe przystapienia do projektowanych prac.
Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ zamiar przystapienia do prac
whadciwemu organowi administracji geologicznej - Starosta Czestochowski, organowi nad-
zoru gérniczego oraz Wéjtowi Klomnic.

Poniewaz projektowana glgbokosé otworu przekracza 100 m, jego wykonanie nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem i zatwierdzeniem planu ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo

Geologiczne i Gornicze [A].
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7.5. Dokumentacja

Wszystkie obserwacje dozoru geologicznego w trakcie prowadzenia projektowanych
prac oraz wyniki badan laboratoryjnych zostang zawarte w dokumentacji hydrogeologicz-
nej, w ktorej wyznaczone zostang zasoby eksploatacyjne ujecia. Dokumentacja ta zostanie

przekazana w czterech egzemplarzach do Starosty Czgstochowskiego celem przyjecia.

7.6. Harmonogram prac

Przewiduje si¢ nastgpujacy harmonogram prowadzenia prac:
1. Rozpoczgcie prac:
2. Prébne pompowanie:
3.—Dekumentacja:- -

Zakonczenie prac objetych projektem powinno nastapi¢ do-30-ezerwea2007r—

7.7. Dozor geologiczny

Realizacja studni wymaga obecnosci dozoru ‘petnionego przez uprawnionego hydro-
geologa. ‘

Obowiazki dozoru:

+ Wwyznaczenie otworu;

« profilowanie w czasie wiercenia (litologia, okreslenie gi¢bokosci zmian);

+ pomiary zwierciadla wody: poziom nawiercenia, poziom ustalenia;

+ okreslenie ilosci stopni: S 1 Q;

+ pomiary zwierciadta wody i wydajnosci w czasie pompowan;

+ kontrola prawidtowosci prowadzenia probnego pompowania;

+ pomiary stabilizacji zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania;

+ pobdr prob wod i przekazanie ich do laboratorium;

+ kontrola zabezpieczenia wylotu otworu po zakoriczeniu prac;

+ kontrola przywrdcenia terenu w otoczeniu otworu po zakonczeniu prac do stanu
pierwotnego (przed wierceniem);

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ obmiar geodezyjny celem wyznaczenia
wspotrzednych i rzednej wysokosciowej wykonanej studni, zaleca si¢ rowniez okreslenie
wspdlrzednych geograficznych wykonanej studni np. za pomoca techniki GPS.

Projekt w czterech egzemplarzach nalezy przesta¢ do Starosty Czestochowskiego ce-

lem zatwierdzenia.
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8. WPLYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA SRODOWISKO | ZASADY BHP

Powyzsza metoda wykonania badan iotworu nie wplynie ujemnie na zmiany
W istniejagcym modelu pola hydrodynamicznego i stan zanieczyszczenia srodowiska.
Zastosowany do wiercenia aparat wiertniczy winien by¢ sprawny z zachowaniem szczelno-
$ci wurzadzeniach hydraulicznych. Szczegdlng uwage zwrdcié nalezy na szczelnosé
przewodéw paliwowych, aby wykluczyé niekontrolowane przecieki —substancji
ropopochodnych.

W trakcie prowadzenia prac przy wykonywaniu studni nalezy stosowaé odnosne
przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
[D] ze szczegolnym uwzglednieniem ponizszych zalecen:

1. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania geologicznego powinny byé wyposazone
w niezbedny sprzet ochronny gwarantujacy zachowanie BHP.

2. Przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich trwania nalezy zwrécié szczegdlna uwage
na napowietrzne linie energetyczne, oraz uzbrojenie podziemne.

3. Nie nalezy uzywa¢ narzedzi, sprz¢tu i maszyn uszkodzonych, ktérych stan zagraza bez-
pieczenstwu zatrudnionych 0s6b lub otoczeniu.

4. Prace zwiazane z montazem, przemieszczaniem i demontazem wiertnic, wiez wiert-
niczych lub masztéw wiertniczych wykonuje si¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych robét przy silnym wietrze,
podczas burzy, $niezycy, ulewy lub gololedzi

5. Przed rozpoczeciem stawiania wiez wiertniczych, masztow, czwornogéw i trojnogéw
osoby dozoru nadzorujace te roboty kontrolujg stan techniczny lin, wielokrazkéw oraz
prawidlowos¢ ich zamocowania i olinowania. Podczas podnoszenia masztu z uzyciem
sitownik6éw hydraulicznych kontroluje sig stan techniczny sitownikéw.

6. Zrzucanie bez ostrzezen jakichkolwiek przedmiotéw na ziemig przez pracownikéw pra-
cujacych na wysokosciach jest niedopuszczalne.

7. Otwér wiertniczy, w ktorym roboty wiertnicze zostaly czasowo lub trwale wstrzymane
nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

8. Nawiercone w otworze wiertniczym nadlegle poziomy wod izoluje sie przez zarurowa-
nie i uszczelnienie w taki sposéb, aby nie wystapito przemieszczenie sig tych wod poza

rurami oraz ich zanieczyszczenie.
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9. Po zakoficzeniu wiercenia otwoér likwiduje sig, jezeli w okresie czterech lat od za-
konczenia wiercenia nie jest przeznaczony do dalszego wykorzystania. z przeprowadzo-
nej likwidacji otworu wiertniczego sporzadza si¢ protokol.

10.Likwidacj¢ otworu lub odwiertu wykonuje si¢ w sposob zapewniajacy szczelng izolacj¢

pozioméw wodonosnych.




