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2 Kierunki ochrony środowiska w Gminie 
Kłomnice

2.1 Gospodarka wodno – ściekowa

2.1.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

2.1.1.1 Wody powierzchniowe

Gmina Kłomnice położona jest w zlewni Odry. Przez teren Gminy przepływa jej prawobrzeżny dopływ III rzędu - rzeka Warta. Wzdłuż granicy wschodniej płynie natomiast jej prawobrzeżny dopływ – rzeka Wiercica.

Na terenie miejscowości Kłomnice znajduje się odcinek źródłowy rzeki Widzówki, będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty.
 Jej całkowita długość wynosi 14,5 km, uregulowana została na długości 13,7 km, górny jej odcinek (płynący przez Kłomnice) jest naturalnym ciekiem na długości 0,8 km. Na uregulowanej trasie rzeki znajduje się szereg budowli hydrotechnicznych, które umożliwiają nawadnianie przyległych do rzeki łąk oraz ujęcie wody dla potrzeb stawów rybnych w miejscowości Widzówek.

Na terenie Gminy, na rzece Wiercicy, zlokalizowany został punkt pomiarowo-kontrolny krajowego monitoringu jakości wód powierzchniowych. Natomiast rzeka Warta posiada punkty kontrolne poza obszarem Gminy Kłomnice.

W tabeli poniżej zestawiono klasyfikację w/w rzek wg raportu czystości wód powierzchniowych za rok 2001 przygotowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Tabela 2‑1 Klasyfikacja rzek Warty i Wiercicy w punktach  monitoringu wód powierzchniowych
 

	Rzeka
	Klasyfikacja na podstawie poszczególnych wskaźników fizykochemicznych
	Klasyfikacja wg oznaczeń
	Klasyfikacja

ogólna

	
	Tlen
	BZT5, ChZT

utlenialność
	Związki biogenne


	Związki mineralne
	Metale ciężkie
	Zawiesina
	Fizykochemicznych

bez związków biogennych
	Fizykochemicznych
	Bakteriologicznych
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Warta (175,0 km)

Mstów most drogowy

(721,0 km)
	I
	II
	non
	I
	I
	III
	III
	non
	non
	non

	Warta (175,0 km)

Bobry most drogowy

(681,7 km)
	I
	II
	II
	I
	I
	I
	II
	II
	non
	Non

	Wiercica (30,0 km)

Chmielarze most drogowy

(0,5 km)
	I
	III
	II
	I
	I
	I
	III
	III
	III
	III


Analiza stanu zanieczyszczenia wykazała, że rzeka Warta na omawianej długości prowadziła wody pozaklasowe wg klasyfikacji ogólnej, przy czym decydowała o tym przede wszystkim bakteriologia. W zakresie parametrów fizykochemicznych pozaklasowe wody płynęły od Mstowa do miejscowości Bobry, na co miały wpływ związki biogenne. Metale ciężkie oraz związki mineralne na całym badanym odcinku Warty nie przekroczyły norm klasy I. Porównując uzyskane w 2001r. wyniki do wyników z roku 2000 stwierdzono poprawę jakości wód w grupie związków fizykochemicznych a szczególnie związków biogennych.

Według badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach jakość wód rzeki Wiercicy wg klasyfikacji ogólnej odpowiadała w 2001r. II klasie czystości tylko w górnym jej biegu do miejscowości Knieja, poniżej tej miejscowości aż do Chmielarzy ze względu na bakteriologię rzeka stała się pozaklasowa, dopiero w ujściu spełniła normy klasy III. Metale ciężkie, związki mineralne i zawiesina na całej długości rzeki nie przekroczyły norm klasy I, a związki biogenne norm klasy II. Porównując jakość wód Wiercicy z rokiem 2000 zmniejszyła się ilość zawiesiny w odcinku ujściowym z klasy II do I.

2.1.1.2 Wody podziemne

Gmina posiada duże zasoby wód podziemnych, ujmowanych dzięki licznym ujęciom studziennym. Zwierciadło wód gruntowych w dorzeczach rzek Wiercicy i Warty występuje na głębokości 1,0 – 1,5 m, na pozostałych terenach na poziomie 3,2 – 4,5 m (wody gruntowe na stropie górnej kredy lub wkładkach i soczewkach glin zwałowych).

Obszar Gminy Kłomnice jest położony w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 408 o nazwie Niecka Miechowska NW, występującego w utworach kredy o typie szczelinowo-porowym. Wody podziemne tworzą poziom wodonośny w spękanych marglach, opokach i wapieniach górno kredowych oraz piaszczysto-piaskowcowych utworach kredy dolnej. W tym rejonie dominują wody średniej i niskiej jakości, co związane jest ze słabą izolacją tego poziomu i łącznością hydrauliczną z zanieczyszczonymi wodami zbiorników czwartorzędowych. Pod względem przydatności do picia i na potrzeby gospodarcze w wodach tych występują ponadnormatywne stężenia żelaza, fosforanów i azotanów.

Punkt monitoringu wód podziemnych (punkt nr K204, studnie czynne, wody wgłębne) znajduje się w Kłomnicach. Pod względem hydrochemicznym w wodach tego poziomu dominuje typ wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowy. Kredowe piętro wodonośne zostało w 2001 r. ocenione ogólnie jako wody wysokiej jakości i zaliczone do klasy Ib. Składnikami chemicznymi decydującymi o przynależności do danej klasy jakości były w 2001r. azotany, stront, wapń, chlor, fosforany, krzem i substancje rozpuszczone. Składnikiem chemicznym, który przekroczył wartość graniczną dla danej klasy była przewodność właściwa i żelazo. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nie zanotował zmiany klas czystości wód podziemnych w stosunku do 2000r.

2.1.1.3 Zaopatrzenie w wodę

Do sieci wodociągowej podłączonych jest ok. 92% mieszkańców Gminy Kłomnice tj. ok. 12760 osób, co stanowi 3191 gospodarstw domowych wraz z podmiotami usługowo-produkcyjnymi.

Sieć wodociągowa administrowana jest przez Urząd Gminy Kłomnice z siedzibą przy ul. Strażackiej 20, 42-270 Kłomnice.

Zaopatrzenie Gminy w wodę odbywa się z lokalnych sieci wodociągowych bazujących na własnych ujęciach wód głębinowych z utworów kredowych. Na terenach nie objętych zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę mieszkańcy korzystają z własnych ujęć studziennych

Na terenie Gminy Kłomnice istnieje obecnie osiem studni głębinowych w Kłomnicach, Witkowicach i Garnku.

Tabela 2‑2 Zestawienie studni na terenie Gminy Kłomnice

	L.P.
	Nazwa ujęcia
	Zasoby

eksploatac.
	Głębokość studni
	Depresja
	Zwierciadło wody
	Rok wykonania

	
	
	Q [m3/h]
	G [m]
	S [m]
	Z [m] 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kłomnice 1
	70,0
	52,0
	20,0
	1,2
	1985

	2
	Kłomnice 2
	70,0
	52,0
	15,0
	1,3
	1985

	3
	Kłomnice 3
	70,0
	54,0
	17,0
	3,6
	1985

	4
	Kłomnice 4
	39,0
	55,0
	20,0
	2,2
	1985

	5
	Witkowice 1
	48,0
	50,0
	17,0
	12,5
	1984

	6
	Witkowice 2
	60,0
	52,0
	12,0
	12,2
	1985

	7
	Garnek 1
	54,0
	60,0
	23,5
	3,1
	1984

	8
	Garnek 2
	43,2
	60,0
	28,0
	3,7
	1985


Poniższa tabela przedstawia zestawienie miejscowości zaopatrywanych z grupowych wodociągów.

Tabela 2‑3 Zestawienie miejscowości zaopatrywanych w wodę z wodociągów grupowych na terenie Gminy Kłomnice

	L.P.
	Nazwa ujęcia
	Miejscowości zaopatrywane z wodociągu

	1
	2
	4

	1
	Kłomnice
	Kłomnice, Lipicze, Zawada, Zberezka, Konary, Pacierzów, Bartkowice, Michałów Kłomnicki

	2
	Witkowice
	Witkowice, Nieznanice, Chorzenice, Michałów Rudnicki, Zdrowa, Rzerzęczyce

	3
	Garnek
	Garnek, Kuźnica, Chmielarze, Karczewice, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Adamów, Huby, Skrzydlów, Skrzydlów SK


Struktura zużycia wody w Gminie przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela 2‑4 Struktura zużycia wody w Gminie Kłomnice

	L.P.
	Wyszczególnienie
	2002r.

	1
	2
	3

	1
	Zakup wody [m3/rok]
	-

	2
	Ujęcie wody własnej [m3/rok]
	368 200

	3
	Zużycie wody ogółem [m3/rok]
	264 200

	4
	Straty wody [m3/rok]
	102 000


Łączne zapotrzebowanie na wodę w Gminie wynosi 368 200 m3/rok (1008,0 m3/d). Zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwach domowych i podmiotach usługowo-gospodarczych wynosi 264 200 m3/rok (733,9 m3/d), jednostkowe zużycie wody kształtuje się na poziomie 57,0 l/Md. Straty wody w sieci stanowią ok. 27,7% całkowitej produkcji wody (2001r.). Spowodowane są awarią podczas robót (przerwanie nitki wodociągowej), jak również płukaniem sieci wodociągowej.
Woda kierowana jest do sieci wodociągowej z trzech ujęć: 

1. ujęcia w Witkowicach , które jest jednocześnie Stacją Uzdatniania, 
2. ujęcia w Kłomnicach 
3. ujęcia w Garnku 
Woda z dwóch ostatnich ujęć nie jest uzdatniana ze względu na jakość odpowiadającą normom dotyczącym jakości wody pitnej. Ponadto regularnie poddawana jest badaniom, które wykonywane są przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z Delegaturą w Częstochowie.

Przykładowe wyniki analiz wody pobranej na terenie Gminy przedstawia tabela.

Tabela 2‑5 Wyniki podstawowych badań wody surowej

	L.P.
	Wskaźniki 

zanieczy-

szczeń
	Jednostka
	Wynik
	Dopuszczalne

zakresy wartości

	
	
	
	Kłomnice 1
	Kłomnice 2
	Kłomnice 3
	Kłomnice 4
	Kłomnice K-204
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	12

	1
	Barwa
	mg/dm3
	5
	1
	5
	1
	1
	15

	2
	Mętność
	mg/dm3SiO2
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	3
	Odczyn pH
	-
	7,5
	7,9
	7,8
	7,7
	7,2
	6,5-9,5

	4
	Utlenialność
	mgO2/dm3
	1,8
	0,8
	1,0
	1,0
	0,8
	5

	5
	Twardość
	mg/dm3
	390
	460
	180
	122
	144
	60-500

	6
	Amoniak
	mg/dm3
	0
	0,06
	0
	0
	0,013
	0,5

	7
	Chlorki
	mg/dm3
	24,0
	20,0
	53,5
	9,5
	55,3
	250

	8
	Mangan
	mg/dm3
	0
	0
	0
	0
	0,017
	0,05

	9
	Żelazo
	mg/dm3
	0
	0
	0
	0
	0,044
	0,2

	10
	Bakterie grupy Coli w 100 ml próby
	-
	0
	0
	0
	0
	b.d.
	0


Z przedstawionych wyników badań wody surowej wynika, że badana woda pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym odpowiada wymogom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. Okresowo występują jedynie nieznaczne przekroczenia zawartości mętności.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 148,6 km (bez przyłączy). Sieć jest wykonana z PVC o średnicach 90, 110, 160 i 225mm.

Ogólny stan sieci wodociągowej na terenie Gminy jest dobry.

2.1.1.4 Ochrona przed powodzią i suszą

Na terenie Gminy istnieje realne zagrożenie podtapiania prywatnych użytków zielonych położonych nad rzeką Wartą. 

Gmina nie posiada kompleksowo rozpoznanego i sprecyzowanego zakresu niezbędnych przedsięwzięć dotyczących ochrony przed powodzią. Powołany jest natomiast Komitet Przeciwpowodziowy, który dysponuje sprzętem potrzebnym w razie powodzi (worki, łopaty, piły i piasek). Wykonywane są również bieżące renowacje rowów melioracyjnych.

2.1.1.5 Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Obecnie występujące punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń stanowią przede wszystkim:

· ścieki socjalno-bytowe z zabudowy mieszkaniowej,

· ścieki deszczowe spływające z dróg, placów i stacji paliw,

· zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych.

Gmina posiada system odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. Na terenach nie skanalizowanych, powstające ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do szamb lub bezpośrednio do rowów i potoków. Nieszczelne szamba oraz „dzikie” wyloty kanalizacji, stanowią znaczące zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych. Ścieki te wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany.

Ścieki deszczowe z dróg, placów i stacji paliw zanieczyszczają wody powierzchniowe głównie substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni dróg.

2.1.1.6 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnie ścieków sanitarnych

Na terenie Gminy, w Kłomnicach (na lewym brzegu rzeki Widzówki przy ul. Częstochowskiej), znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „SUPERBOS-1000”, oddana do eksploatacji w 2000r. Oczyszczalnia znajduje się obecnie w zarządzie Urzędu Gminy Kłomnice. Przepustowość oczyszczalni dla I etapu wynosiła 750,0 m3/d (273 750 m3/rok i była  wykorzystywana zaledwie w 70 % I etapu (535,2 m3/d = 195 352 m3/rok). Od 12.12.2002r decyzją Starosty Częstochowskiego przepustowość oczyszczalni ścieków w Kłomnicach została zwiększona do 1000m3/d (365 000 m3/rok). Odbiornikiem ścieków z oczyszczalni jest rzeka Widzówka w km 11+850.

Osiągane parametry oczyszczania ścieków w Kłomnicach zestawiono w tabeli.

Tabela 2‑6 Parametry oczyszczania OŚ  Kłomnice

	L.P.
	Wskaźnik
	Jednostka
	Wg pozwolenia wodno-prawnego
	Wymagania* wg Rozporządz Dz.U. 2002

nr 212 poz 1799
	Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	BZT5 
	[mgO2/l]
	<20
	<25 


	5,3

	2
	ChZT
	[mg/l]


	<100
	<125


	41,6

	3
	zawiesina ogólna
	[mg/l]


	<30
	<35


	12,8

	4
	azot ogólny
	[mg/l]
	<30
	<15
	7,2

	5
	azot amonowy
	[mg/l]
	<3
	n.n.
	0,013

	6
	fosfor ogólny
	[mg/l]
	<4
	n.n.
	1,8


       *- wartości obowiązujące przy RLM od 2000 do 9999

       n.n. - nie normowane
Na podstawie analizy wyników badań jakości ścieków oczyszczonych wynika, że w OŚ Kłomnice proces oczyszczania prowadzony jest poprawnie, a osiągane parametry spełniają wymagania nowego rozporządzenia dotyczącego jakości ścieków oczyszczonych.

Pozostałe ścieki sanitarne na terenie Gminy gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych oraz odprowadzane w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Kanalizacja sanitarna

Administratorem kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy jest Urząd Gminy Kłomnice.

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej (bez przykanalików) na terenie Gminy wynosi ok. 32,24 km. Wykonana jest z rur PVC o średnicach 200 i 250mm. Do sieci podłączonych jest obecnie 776 odbiorców.

Przeważająca ilość ścieków sanitarnych na terenie Gminy gromadzona jest w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni w Kłomnicach. Pozostała część ścieków odprowadzana jest natomiast w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Kanalizacja deszczowa

Długość kanalizacji deszczowej na terenie Gminy wynosi ok. 1,1 km. Wykonana jest z następujących materiałów:

· beton


0,5 km,

· PVC


0,6 km.

Z pozostałego nieskanalizowanego terenu wody deszczowe odpływają powierzchniowo do przydrożnych rowów, a następnie do pobliskich cieków. 

2.1.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

2.1.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego

Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zawarte są w następujących dyrektywach:

· Dyrektywa Rady 2000/60/EC  - Ramowa Dyrektywa Wodna,

· Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia (IPPC),

· Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre niebezpieczne substancje wprowadzane do środowiska wodnego wspólnoty,

· Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych,

· Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

· Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotycząca formularzy dla prezentowania narodowych programów przewidzianych w Art.17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

· Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych substancji do wody, oraz dyrektywy „córki” 82/176, 83/515, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347, 90/415,

· Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach członkowskich,

· Dyrektywa Rady 80/778/EWG w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia,

· Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uzupełniająca i zastępująca dyrektywę 80/778/EWG

· Dyrektywa Rady 76/160 dotycząca jakości wody w kąpieliskach,

· Dyrektywa Rady 77/795 ustanawiająca wspólną procedurę wymiany informacji na temat jakości wód powierzchniowych w Unii,

· Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotycząca metod badań i częstotliwości analiz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach członkowskich.

· Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,

· Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakości wód wymagających ochrony dla podtrzymania życia ryb,

· Dyrektywa Rady 79/923/EWG w sprawie jakości wód wymaganych dla hodowli skorupiaków i mięczaków.

Pozostałe obszary związane z gospodarką wodno-ściekową nie ujęte w powyższych dyrektywach, państwa członkowskie normują na poziomie krajowym.

2.1.2.2 Aktualny stan prawa polskiego

W Polsce sprawy związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej regulują ustawy wraz z rozporządzeniami.

Poniżej podane zostały ustawy wraz z ważniejszymi rozporządzeniami dotyczącymi tego zagadnienia:

· Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 140, poz. 1585),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania. (Dz. U. Nr 100, poz. 920),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz. 308),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 113, poz. 1075),

· Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz. U. Nr 196 poz. 1658),

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 35, poz. 309),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz. U. Nr 16, poz. 149),

· Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747; zm.: nr 115, poz. 1229),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108),

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718),

· Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

· Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549),

· Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),

· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690),

· Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 991),

· Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 60 poz. 616).

Polskie prawo w dalszym ciągu jest w trakcie dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej, w związku z tym należy oczekiwać wejścia w życie kolejnych nowych rozporządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową.

2.1.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym

Zaopatrzenie w wodę

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Kłomnice nie jest rozbudowana w pełnym zakresie. Zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę objętych jest ok. 92% mieszkańców. Docelowo przewidzieć należy wzrost długości sieci związany z uzupełniającą rozbudową sieci oraz wyposażeniem nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny komercyjne. Wstępnie oszacować można
, że do wykonania pozostanie ok. 18 km sieci wraz z przyłączami.

Ważnym zadaniem do wykonania jest także inwentaryzacja studni kopanych na terenie Gminy, pod kątem ich zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem. Z uwagi na znaczne wyposażenie mieszkańców w sieć wodociągową, większość z nich jest wyłączona z eksploatacji i często może znajdować się w złym stanie technicznym. Studnie nieeksploatowane powinny być zasypane lub właściwie zabezpieczone.

Istniejący na terenie gminy system zaopatrzenia w wodę winien być sukcesywnie rozbudowywany i modernizowany na bazie istniejących ujęć wód wgłębnych w Kłomnicach, Witkowicach i Garnku w ramach zasobów dyspozycyjnych tych ujęć. 
W celu rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę należy również uwzględniać w rozwoju systemu, wymogu zapewnienia niezawodności zasilania, poprzez wykonanie połączeń magistralnych pomiędzy ujęciami wody a głównie połączenia pomiędzy ujęciami w Kłomnicach i Garnku,

Zmniejszenie strat i zużycia wody przyczynia się do zachowania cennych zasobów wody pitnej. Należy więc prowadzić działania uświadamiające mieszkańców o tej konieczności poprzez np. akcje w szkołach, kampanie reklamowe itp.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie Gminy Kłomnice ścieki oczyszczane są w istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłomnice. W dniu 12.12.2002 r Starosta Częstochowski wydał pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych w ilości 1000 m3/d do rzeki Widzówki. Obecnie oczyszczalnia ścieków obsługuje około 3200 mieszkańców z miejscowości Kłomnice, Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Lipicze, Zawada (I etap). Docelowo przewiduje się podłączenie ok. 1380 mieszkańców z miejscowości  Konary, Pacierzów, Zawada - Zberezka
 (II etap).

W przyszłości planuje się budowę oczyszczalni ścieków w miejscowościach:

1. Huby – przewiduje się doprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z następujących miejscowości: Adamów, Huby, Rzerzęczyce, Witkowice, Skrzydlów, - I etap
Docelowo przewiduje się włączenie ścieków z miejscowości : Chorzenice, Michałów (koło Rudnik), Rzeki Małe, Rzeki Wielkie i Karczewice – II etap

W I etapie przewiduje się dopływ ścieków do oczyszczalni w ilości 550 m3/d, natomiast  zrealizowanie II etapu pozwoli na dociążenie oczyszczalni ścieków do 1000 m3/d.

2. Zdrowa – przewiduje się doprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z następujących miejscowości:  Zdrowa, Nieznanice, Kłomnice (za torami). Przewidywana przepustowość oczyszczalni to  240-300 m3/d
3. Oczyszczalnia ścieków w Garnku o przepustowości 240 m3/d obsługiwać będzie 860 mieszkańców: Garnka i Kuźnicy.

Zgodnie z ustaleniami strategii rozwoju gminy opracowanej w oparciu koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej – wariant III przeanalizowaną szczegółowo w diagnozie stanu istniejącego zakłada się, że wszystkie wsie gminy za wyjątkiem wsi Chmielarze i wsi Ślimaków, znajdą się docelowo w systemie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej Gminy.

Do wybudowania pozostanie ok. 60 km sieci kanalizacyjnej bez przykanalików.

Kanalizacja sanitarna wybudowana zostanie w dwóch etapach:

I Etap – do roku 2005

Zakłada się rozpoczęcie budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:

· OŚ Kłomnice: Konary, Pacierzów, Zawada, 

· OŚ Huby: Adamów, Huby, Rzerzęczyce (oprócz części za torami), Witkowice, Skrzydlów, Chorzenice, Michałów (koło Rudnik), Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice

II Etap – do roku 2015

Zakłada się budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:

· OŚ Zdrowa: Zdrowa, Nieznanice, Rzęrzeczyce (za torami), Kłomnice (za torami),

· OŚ Garnek: Garnek i Kuźnica

W Programie podaje się łącznie kanały grawitacyjne i tłoczne wraz niezbędnymi pompowniami sieciowymi.

W zakresie budowy kanalizacji deszczowej zakłada się wstępnie rozbudowę ok. 20 km sieci deszczowej. Przy odprowadzaniu ścieków deszczowych z terenów zanieczyszczonych (stacje benzynowe, parkingi, drogi wojewódzkie i krajowe itp.) należy przewidywać wykonanie podczyszczalni wód deszczowych w celu usunięcia zawiesiny (do wartości 100 mg/l) i substancji ropopochodnych (do wartości 15 mg/l).

Ochrona przed powodzią i suszą

Gmina powinna współdziałać przy opracowaniu programu ochrony przed powodzią, przy czym wskazane jest, aby programy opracowywane były w układzie zlewniowym. Opracowania takie wykraczają poza obszar danej gminy, dlatego przy pracach nad nimi należy współdziałać z sąsiednimi gminami i powiatami oraz administratorami rzek.

Należy również wyznaczyć tereny zalewowe, które powinny zostać umieszczone w Planie zagospodarowania przestrzennego Gminy z wpisem o zakazie budowy nowych budynków na tych terenach.

2.1.3 Cele i kierunki działań

Cel przyjęty w „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015”: 
„Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych.”

- Cel długoterminowy do 2015r. przyjęty w „Programie ochrony środowiska województwa śląskiego: 
„Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania”

2.1.4 Priorytety ekologiczne

Priorytetem programu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest:

„Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości.”

Priorytet ten jest zgodny z celami przyjętymi dla województwa śląskiego.

2.1.4.1 Zadania krótkoterminowe – do roku 2008
· rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem,
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Konary, Pacierzów, Zawada i Zberezka o długości ok. 15 km
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzerzęczyce, Huby Adamów o długości ok L = 12 km (długość liczona jako suma kanałów grawitacyjnych i tłocznych)

· budowa oczyszczalni ścieków w Hubach

· rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłomnicach

· rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

2.1.4.2 Zadania długoterminowe – do roku 2015
· wykonanie połączeń magistralnych o długości 5 km, pomiędzy ujęciami wody, głównie połączenia pomiędzy ujęciami w Kłomnicach i Garnku, 

· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzerzęczyce, Witkowice, Skrzydlów, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice, Chorzenice, Michałów (k. Rudnik) o długości ok L = 15 km (długość liczona jako suma kanałów grawitacyjnych i tłocznych)

· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zdrowa, Nieznanice, Kłomnice (za torami) o długości ok L = 10 km 

· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garnek, Kuźnica o długości ok  L = 10 km 

· uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 18 km,

· budowa oczyszczalni ścieków w Zdrowej, 

· budowa oczyszczalni ścieków w Garnku, 

· budowa kanalizacji deszczowej o długości L = ok. 20 km,

· edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody,

· rozpropagowanie budowy oczyszczalni przydomowych w tych miejscach, gdzie jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym,

· propagowanie dobrych praktyk rolniczych.

2.1.5 Mechanizmy prawno ekonomiczne

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne.

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności  kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie wodami.

Wody podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

Ochrona wód polega w szczególności na:

· unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczyszczeniami substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,

· zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody.

Ustawa nakazuje, aby aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 były wyposażone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków. Zapis powyższy jest implementacją dyrektywy Rady nr 91/271/EWG i w negocjacjach stowarzyszeniowych Polska uzyskała 10 letni okres przejściowy (do 31.12. 2015r.) na dostosowanie do tego wymogu, a dla aglomeracji powyżej 10 000 RLM – 6 letni okres przejściowy (do 31.12.2008r.)

W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania.

Produkcję rolną należy prowadzić  w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Należy upowszechniać dobre praktyki rolnicze, w szczególności na drodze organizowania szkoleń dla rolników.

Szczególnej ochronie podlegają zasoby wód podziemnych, ustawa nakazuje, aby wody podziemne były wykorzystywane przede wszystkim do:

· zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe,

· na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.

W zakresie ochrony przed powodzią i suszą obowiązek ten ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej. Ochronę przed powodzią i suszą realizuje się w szczególności przez:

· zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych,

· racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, sterowanie przepływami wód,

· funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze,

· kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi.

Problematykę wodno-ściekową reguluje również ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2.1.6 Rejestr celów i zadań środowiskowych
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	Cele długoterminowe
2004-2015
	LK
	Cele krótkookresowe
2004-2008
	LZ
	Nazwa zadania
	Jednostka / osoba odpowiedzialna
	KZ
Kod wagi zadania

	W1
	„Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości
	W1C1
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej
	W1C1Z1
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kłomnice
	UG Kłomnice
	G

	
	
	
	
	W1C1Z2
	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kłomnice
	UG Kłomnice
	G

	
	
	W1C2
	Ograniczenie ilości ścieków nieczyszczonych
	W1C2Z1
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłomnicach
	UG Kłomnice
	G

	
	
	
	
	W1C2Z2
	Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach
	UG Kłomnice
	G

	
	
	
	
	W1C2Z3
	Budowa oczyszczalni ścieków w Zdrowej
	UG Kłomnice
	G

	
	
	
	
	W1C2Z4
	Budowa oczyszczalni ścieków w Garnku
	UG Kłomnice
	G

	
	
	W1C3
	Ograniczenie strat wody związanych z przesyłem i poprawa zaopatrzenia ludności w wodę
	W1C3Z1
	Uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej
	UG Kłomnice
	G

	
	
	
	
	W1C3Z2
	Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody
	UG Kłomnice
	G

	
	
	
	
	W1C3Z3
	Wykonanie połączeń magistralnych pomiędzy ujęciami wody, głównie połączenia pomiędzy ujęciami w Kłomnicach i Garnku
	UG Kłomnice
	G

	
	
	W1C4
	Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
	W1C4Z1
	Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne.
	UG Kłomnice
	G

	
	
	W1C5
	Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych
	W1C5Z1
	Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
	UG Kłomnice
	G

	
	
	
	
	W1C5Z2
	Rozpropagowanie budowy oczyszczalni przydomowych w tych miejscach, gdzie jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie
	gospodarstwa indywidualne
	L

	W2
	Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi
	W2C1
	Ochrona przed powodzią
	W2C1Z1
	Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
	UG Kłomnice
	G


2.1.7 Matryca logiczna

	Cele
Rezultaty
	Logika interwencji 
	Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć
	Źródła i sposoby weryfikacji
	Założenia

	Cele nadrzędne
	Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zmniejszenie strat i zapewnienie wysokiej jakości wody do picia.
	Poprawa stanu czystości oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

Zapewnienie ludności oraz gospodarce potrzebnych ilości wody o odpowiedniej jakości spełniającej wymogi sanitarne.
	Urząd Gminy Kłomnice,

Główny Urząd Statystyczny

Przepisy i normy Unii Europejskiej

Raporty Unii Europejskiej
	

	Cele szczegółowe programu
	Zmniejszenie strat wody w sieci wodociągowej,

Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom,

Poprawa jakości wód powierzchniowych przez: oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, ograniczenie spływu azotanów z terenów rolniczych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczonych wód deszczowych z dróg,

Ochrona czystości wód podziemnych.
	Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia 
w hm3, w tym oczyszczonych,

% ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków, 

Długość sieci kanalizacyjnej, 

Długość sieci wodociągowej, 

Redukcja zanieczyszczeń 
w ściekach.
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
	Pozyskanie inwestorów.

Pozyskanie odpowiednich środków finansowych



	Oczekiwane rezultaty
	Zwiększenie atrakcyjności terenu Gminy Kłomnice dla inwestorów,

Poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia,

Podniesienie standardu życia mieszkańców
	Poprawa kondycji środowiska naturalnego, a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy
	Pomiary poziomu zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych 
	Ogólna poprawa stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych


2.1.8 Harmonogram realizacji Programu 
	L.P.
	Nazwa zadania
	Termin rozpoczęcia planowany
	Termin zakończenia planowany
	Jednostka odpowiedzialna
	Planowane efekty ekologiczne
	Planowane koszty ogółem

[PLN] tys.
	UE

[PLN]
	NFOS

[PLN]
	WFOS

[PLN]
	środki własne
	partnerzy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I
	ZADANIA WŁASNE GMINY*

	1
	Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
	2005
	2008
	Urząd Gminy Kłomnice
	Poprawa jakości wód podziemnych
	20
	
	
	
	X
	

	2
	Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
	2005
	2008
	Urząd Gminy Kłomnice
	Ochrona przed powodzią
	10
	
	
	
	X
	Gminna Spółka Wodna

RZGW Poznań

	3
	Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne
	2004
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi
	40
	
	
	
	X
	

	4
	Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody
	2004
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Zmniejszenie zużycia wody
	10
	
	
	
	X
	Urząd Gminy Kłomnice 

	5
	Uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej, L = ok. 18 km
	2004
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Zaopatrzenie ludności w wodę do picia
	9 000
	
	
	
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	6
	Wykonanie połączeń magistralnych o długości 5 km, pomiędzy ujęciami wody, głównie połączenia pomiędzy ujęciami w Kłomnicach i Garnku
	2005
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Zaopatrzenie ludności w wodę do picia
	1 250
	
	
	
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	7
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Konary, Pacierzów, Zawada i Zberezka L=ok. 12 km 
	2004
	2005
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	15 500
	X
	X
	X
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	8
	Budowa siecia kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzerzęczyce, Huby, Adamówo długości około 12 km (długość liczona jako suma kanałów grawitacyjnych i tłocznych)
	2004
	2008
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	14 000
	X
	X
	X
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	9.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzerzęczyce, Witkowice, Szkorzydlów, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice, Chorzenie, Michałów(k. Rudnik) o długości ok. L=15km (długość liczona jako suma kanałów grawitacyjnych i tłocznych)
	2008
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	Koszty zostaną oszacowane po wykonaniu projektów i kosztorysów
	X
	X
	X
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	10.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zdrowa, Nieznznice, Kłomnice (za torami) o długości ok. L=10 (długość liczona jako suma kanałów grawitacyjnych i tłocznych)
	2008
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	Koszty zostaną oszacowane po wykonaniu projektów i kosztorysów
	X
	X
	X
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	11.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garnek, Kuźnica, o długości ok. L=10 km (długość liczona jako suma kanałów grawitacyjnych i tłocznych)
	2008
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	Koszty zostaną oszacowane po wykonaniu projektów i kosztorysów
	X
	X
	X
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	12
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłomnicach
	2005
	2008
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	1 000
	X
	X
	X
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	13.
	Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 500 m3/d w Hubach
	2005
	2008
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	2 000
	X
	X
	X
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	14.
	Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 700 m3/d w Zdrowej
	2013
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	2 000
	X
	X
	X
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	15
	Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 240 m3/d w Garnku
	2010
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	2 000
	X
	X
	X
	X
	Urząd Gminy Kłomnice

	16
	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy L = ok. 20 km
	2005
	2015
	Urząd Gminy Kłomnice
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami komunalnymi
	12 000
	X
	X
	X
	X
	zakł. przemysłowe, zarządcy dróg

	SUMA
	588 30
	
	
	
	
	


	II
	ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY**

	1
	Rozpropagowanie budowy oczyszczalni przydomowych w tych miejscach, gdzie jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym
	2004
	2015
	gospodarstwa indywidualne
	Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi
	200
	
	
	
	X
	Urząd Gminy Kłomni-ce 

	SUMA
	200
	
	
	
	
	


*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralnego

*** Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gmin

2.1.9  Wnioski

1. Zdecydowana poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być uzyskana dzięki budowie zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych oraz budowie oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej.

2. Zakłada się, że do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków zostaną podłączeni wszyscy mieszkańcy gminy Kłomnice za wyjątkiem wsi Chmielarze i wsi Śliwaków.

3. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania w okresie do 2015 roku wynosi około 62 km bez przykanalików.

4. Pilnym zadaniem jest inwentaryzacja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem studni kopanych.

5. Racjonalne nawożenie gruntów rolnych i właściwe stosowanie środków ochrony roślin winno przyczynić się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł powierzchniowych.

6. Szczegółowego rozpoznania i podjęcia działań wymaga problem dotyczący oczyszczania wód deszczowych na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych.

7. Realizacja kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy w latach 2003 – 2015, w zdecydowany sposób uzależniona jest od pozyskania odpowiednich środków finansowych z Unii Europejskiej. 

8. Bez zasadniczych zmian struktury i źródeł finansowania inwestycji nie będzie możliwa wyraźna poprawa sytuacji. 

9. Przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej zamierzenia inwestycyjne w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej należy włączać w programy o charakterze regionalnym.






















































































































































































































































































































� Operat hydrologiczny rzeki Widzówki opracowany dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłomnice. Adam Kosela, 2000r.


� Wg raportu czystości wód powierzchniowych za rok 2001 przygotowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach


� Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy Kłomnice. Wariant nr 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sonda”. Częstochowa, 1995r.


� Wg raportu czystości wód podziemnych za rok 2001 przygotowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach


� Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłomnice. Pracownia Projektowa PROJEX. Częstochowa, 1999r.


� Wg danych przekazanych przez Urząd Gminy Kłomnice. Zaopatrzenie wsi w wodę. Wodociąg grupowy Kłomnice – zad. I – stacja wodociągowa.


� Wg danych przekazanych przez Urząd Gminy Kłomnice


� Wg danych przekazanych przez Urząd Gminy Kłomnice


� Wg danych przekazanych przez Urząd Gminy Kłomnice z dnia 19-05-1999r. (poz.4,5,6,7) oraz z dnia 16.05.2003r. (poz. 8)





� Stężenia ścieków oczyszczonych na podstawie badań nr 399-2002 z dnia 16.07.2002r. wykonanych przez Laboratorium – Delegatura w Częstochowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.


� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212 poz. 1799)


� Wg danych przekazanych przez Urząd Gminy Kłomnice


�  Własne oszacowanie


� Własne oszacowanie


� Zgodnie z informacją zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice. Pracownia Projektowa PROJEX. Częstochowa, 1999r.


� Według Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U. Nr 212, Poz.1799).
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