14.4. Specyfikacja Techniczna ST-4 „Pokrycie dachowe”


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 4

KONSTRUKCJA DACU I POKRYCIE DACHOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST.


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem ścian i dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w  Kłomnicach. 

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST


Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 


Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST- 0 „Wymagania ogólne" pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

· Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.


Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.


Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów


Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu.

Ogólne zasady transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne,”pkt.4.


Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w sposób niepowodujący pogorszenia ich jakości. 

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży


Podłoża pod pokrycia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.


Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.


Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

5.2. Konstrukcja dachu.


Konstrukcja dachu nie ulega zmianom. W trakcie prac remontowych w szczególności dotyczących stref zakrywanych należy dokonać dodatkowego sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji. W razie wykrycia uszkodzeń należy poinformować Inspektora nadzoru lub projektanta.

5.3 Izolacja termiczna


Nad główną częścią przedszkola przewidziano izolację wełny mineralnej układanej na stropie. Nad niższą częścią boczną budynku przewidziano ocieplenie z mat z wełny mineralnej układanej między krokwiami konstrukcji dachowej. 

5.4 Izolacja przeciwwilgociowa


Przewiduje się uzupełnienie uszkodzonych części izolacji poprzez klejenie podwójnej warstwy papy na lepiku.

Przed wykonaniem napraw należy oczyścić naprawianą powierzchnię.

Wykonać odpowiednie obróbki w odpowiedniej kolejnośći.

Wykleić naprawiane powierzchnie stosując odpowiednie zakładki o szerokości 10 cm

Prace należy wykonać w dobrych warunkach pogodowych przy temperatutrach powietrza w zakresie 10-25 stopni C.

5.5. Obróbki blacharskie.


W trakcie robót należy sprawdzić obróbki blacharskie i wymienić lub naprawić wszystkie elementy, które wymagają tego ze względu na stan techniczny lub ze względu na zmianę grubości elewacji zewnętrznej.

5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

5.6.1 Rury spustowa na ścianie wschodniej z blachy powlekanej w kolorze ciemny brąz, wymiennie na kształtki PCV.  

5.6.2. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

5.6.3 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.4 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.5. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.6.6. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych-

5.6.7 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Kontrola jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami zamieszczonymi w „Ogólnych Warunkach Technicznych”, warunkami określonymi w obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych systemów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

· Dla robót - pokrycie dachowe - m2 pokrytej powierzchni dachu,

· Dla robót - obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót obejmuje:

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. W szczególności odbiór ocieplenia i przygotowanego podłoża pod ułożenie wierzchniej warstwy papy.

2. Odbiór ostateczny (całego zakresu prac).

3. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).


Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych.


Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

· Podłoża,

· Jakości zastosowanych materiałów,

· Dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

· Dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

· Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

· Dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

· Zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

· Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:


- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,


- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
dokumentacją,


- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki,

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

· Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

· Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,

· W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania — rozebrać pokrycie (miejsc nieodpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

· Ocenę wyników badań,

· Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

· Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.


Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.


Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót.

Protokół odbioru robot będzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy

PN-B-02361.-1999 

Pochylenia połaci dachowych.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i




cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych




okrągłych. 

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 




wymagania.

PN-B-94702:1999

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych,

PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, 




wymagania i badania.

B-02025:2001


 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 




ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 




zbiorowego”. 

PN-82/B-02402 

„Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 




budynkach” lub § 134, ust. 2 Rozporządzenia Ministra 




Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. 

PN-82/B-02403 

„Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”. 

PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999
 „Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. 





Materiały stosowane w pływających podłogach w 





budynkach mieszkalnych”. 

PN-EN ISO 717-1:1999

 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 





budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 





budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. 

PN-EN ISO 717-2:1999 

„Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 





budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 





budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 





uderzeniowych”. 

PN-B-02151-3:1999

„Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 




Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 




izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 

PN-93/B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania




niapalności materiałów budowlanych”. 

PN-B-02851-1:1997 

„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 




ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i 




klasyfikacja”. 

PN-EN 13162:2002 

„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 




mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 

PN-EN 12086:2001 

„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie




 właściwości przy przenikaniu pary wodnej”. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
Izolacje, zeszyt. 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

· Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne. 

· Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów”. 

· Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”. 

· Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym”. 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1137. 
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