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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych przy budowie sieci wodociggowej PCV D90/4,3 w
ul.Rycerskiej wraz z przytaczami do posesji w miejscowos$ci Adaméw gmina Kiomnice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy kanalizacji i obejmuja:
- wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
- budowe wykopéw drogowych, zasypéw wykopdw liniowych i jamistych,
- pionowego umocnienia $cian wykopow
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Wysoko$é nasypu lub glgboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, kt6rego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.8. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z

trasg kanalizacji.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
pa 3)- gestos$C objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 ,
(Mg/m

- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
zgodme z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m ).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistoéci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

2 - modut odksztaicenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,\WWymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogodine wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (grunty)
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D.00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D.02.03.01
pkt

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop6w powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do wykonania zasypéw . Grunty przydatne do budowy zasypéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
rob6t ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zr6det wiasnych, zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy zasypow, okreslone w SST D.02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ ziozone w poblizu wykopu lub wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenébw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie.
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[image: image3.jpg]Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegéinienie |Jednostki | Grupy gruntow
Wihasciwosci niewysadzinowe | Watpliwe Jwysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz Piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty glina piaszczysta zwiezia, glina
Zwir Zwietrzelina | zwigzta, glina pylasta zwigzia
pospétka gliniasta it, it piaszczysty, it pylasty
piasek gruby Rumosz bardzo wysadzinowe
piasek $redni gliniasty piasek gliniasty
piasek drobny Zwir gliniasty | pyt, pyt piaszczysty
zuzel Pospétka glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy gliniasta pylasta
it warwowy
2 Zawartos¢ czgstek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 Od15do30 |>30
<3 Od3do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hyp m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 0d25do35 |<25
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyijne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybo6r $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania robé6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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Odchylenie osi rob6t ziemnych, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekraczaé + 1 cmi-3 cm.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robé6t
spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
sig kanatu.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzglednié ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz temminéw wykonywania innych robét na
spelnienie wymagar dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t
ziemnych.

Zrodia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow

Dla zapewnienia stabilnosci $cian wykopow oraz ich odwodnienia przewiduje si¢ zastosowanie
szalunkéw rozporowo — przesuwnych.

5.5.1. Szalunki rozporowo — przesuwne

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopéw szalunkami rozporowo — przesuwnymi nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta zwracajac szczeg6lng uwage na zachowanie warunkow
bezpieczenstwa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na:
- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynno$ci wehodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w pkcie 6
SST D.02.01.01, D.02.02.01 oraz D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tabilica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanych robé6t ziemnych

Lp. [Badana cecha [Minimalna czestotliwosé badan | pomiarow |
1 Pomiar szerokosci wykopow

Pomiar taSmg, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomicg lub

2 |Pomiar rzednych powierzchni|niwelatorem, w odstepach co 10 m

wykopéw
3 Pomiar spadku podtuznego dna | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

4 Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 100 m? warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu
Szerokos¢ nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne powierzchni wykopow
Rzedne nie moga rézni¢ sig od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Spadek podtuzny dna wykopu

Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dia kiérych nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia lg, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagar zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, kiére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, InZzynier moze uznaé¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
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