[image: image1.jpg]g Wy g Wy Wiy gy W iy Wi I 0 g W B M e M M

iy iy gy

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

,SONDA?

42-200 CZESTOCHOWA ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12
tel./fax. 0-34 365 14 54 e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl.

FAZA
OPRACOWANIA:

NAZWA
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:
BRANZA
SANITARNA:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL.:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. RYCERSKIEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI DO POSESH W MIEJSCOWOSCI ADAMOW GMINA KLOMNICE.
[ mapy zasadnicze do cel6w projektowych: 512.311.152, 512.311.153, 512.311.151 obreb Adaméw]

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
PCV ¢ 90/4,3mm W UL. RYCERSKIEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI DO POSESJI

W MIEJSCOWOSCI ADAMOW GMINA KLOMNICE.

MIEJSCOWOSC ADAMOW GM. KL OMNICE
UL. RYCERSKA

URZAD GMINY KLOMNICE
UL. STRAZACKA 20
42-270 KLOMNICE

mgr inZ. K
mgr inz. Katarzyna DUDEK - MROWIEC PR 200
Upr. nr SKL/0714/POOS/05 Mo § T sl

mgr inz. Alojzy SAWICKI "P*
upr. Nr 19/1966/Kt

inz Jacek DZIEBOR —" -' )
mgr inz. Przemystaw GAWRON “)/h/_/

Czestochowa, luty 2006r





[image: image2.jpg]il

OSWIADCZENIE

Dotyczy: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEUJ PCV ¢ 90/4,3mm
W UL. RYCERSKIEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI DO POSESJI
W MIEJSCOWOSCI ADAMOW GMINA KLOMNICE.

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. nr 207 z
2003r poz. 2016, pdzniejszymi zmianami, oéwiadczam niniejszym, ze
projekt budowlany pt:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WOQOCIAGOVI{EJ PCV $ 90/4,3mm
W UL. RYCERSKIEJ W MIEJSCOWOSCI ADAMOW GMINA Kt OMNICE.
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Katarzyna DUDEK — MROWIEC
Upr. nr SKL/0714/POOS/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Alojzy SAWICKI

upr. Nr 19/1966/Kt " gr
Upr.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Dotyczy: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ PCV ¢ 90/4,3mm

W UL. RYCERSKIEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO POSESJI
W MIEJSCOWOSCI ADAMOW GMINA KLOMNICE.

tor: URZAD GMINY KLOMNICE
es UL. STRAZACKA 20
42-270 KLOMNICE

Projektant: mgr inz. Katarzyna DUDEK — MROWIEC
Upr. nr SKL/0714/POOS/05
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Wiaczenie projektowanego wodociggu zlokalizowane jest na wodociagu istniejgcym
Roboty ziemne i montazowe pod wodociag wykonywane beda czesciowo przy ulicy
czynnej o matym natezeniu ruchu pojazdow, w zwigzku z tym miejsca prowadzenia
robot winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét. Oznakowanie ulic i rejonu robot winno by¢ wykonane zgodnie z
tym projektem.

Rejon prowadzenia robét powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do $witu i przy ztej widoczno$ci powinien zostaé odpowiednio oéwietiony.
Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych nalezy zapewnié¢ dojazdy i
dojscia do poszczegdlnych posesiji, stosujac przenosne pomosty o odpowiedniej
szerokosci i wytrzymato$ci. Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni byé
przeszkoleni w zakresie obowigzujacych przepisow BHP dotyczacych prowadzenia
robét ziemnych, obstugi elektronarzedzi i sprzetu mechanicznego i wyposazeni w
odziez ochronng oraz kamizelki w kolorach ostrzegawczych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736,

natomiast kanalizacje wg normy PN/B-06584.

Na czas prowadzenia robét montazowych nalezy wykona¢ zabezpieczenie
wykopow przed naplywem wéd opadowych poprzez odpowiednie obwatowanie
wykopow.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne i umocnione. Prace w
poblizu stupéw energetycznych wykonywaé z duza ostroznoScig, pod
nadzorem Woydzialu Utrzymania Sieci RE-1 Zaktadu Energetycznego w
Czestochowie.
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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania- oméwienie ogélne.
3. Omoéwienie szczegdtowe
3.1. Opis do projektu przytaczy wodociggowych.
4. Wykopy, uktadanie wodociggu
5. Przepisy BHP.
6. Informacje dodatkowe.

ZALACZNIKI

v Decyzja nr CP 2/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcego na budowie sieci wodociagowej wraz z przylagczami w
miejscowosci Adamoéw przy ul. Rycerskiej. B-7331-112-4639/2005/2006 z dnia
2001-01-26 Wydana przez Wéjta Gminy Klomnice.

v Protokét Powiatowego Zespotu Uzgodniert Dokumentacji Projektowej w
Czestochowie Nr  75/06 dotyczaca uzgodnienia sieci wodociggowej z
przytaczami w ulicy Rycerskiej gmina Klomnice z dnia 2006.02.24

SPIS RYSUNKOW

Rys. Nr 1. Orientacja - mapa 1: 25 000

Rys. Nr2. Trasa sieci wodociggowej - mapa syt.-wys. skala - 1: 1000.

Rys. Nr3. Trasa sieci wodociggowej - mapa syt.-wys. skala - 1: 1000.

Rys. Nr4. Trasa sieci wodociggowej - mapa syt.-wys. skala - 1: 1000.

Rys. Nr5.  Profil podtuzny wodociagu— skala 1: 500/100.

Rys. Nr6. Schemat weztéw montazowych.

Rys. Nr7. Bloki oporowe.

Rys. Nr8. SkrzyZzowanie projektowanego wodociagu z istniejacym kablem
telekomunikacyjnym

Rys. Nr9.  Profil podtuzny przytacza wody - podtaczenie do studzienki
wodomierzowej dla rur stalowych — skala 1: 25.

Rys. Nr 10. Profil podtuzny przytacza wody - podtgczenie do studzienki
wodomierzowej dla rur HDPE - skala 1:25.

Rys. Nr 11. Profil podtuzny przytacza wody - podiaczenie do budynkéw
mieszkalnych — skala 1:25.
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1.Podstawa opracowania.

— Zlecenie,

— Umowa,

- Decyzja nr CP 2/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacego na budowie sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosci
Adaméw przy ul. Rycerskiej. B-7331-112-4639/2005/2006 z dnia 2001-01-26
Wydana przez Wéjta Gminy Ktomnice.

- Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne.

2.Zakres opracowania-omowienie ogélne.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej
PCV PN10 SDR11 o $rednicy 90/4,3 mm diugosci 1243,00m.

Inwestycja ma na celu wybudowanie sieci wodociagowej, ktdra bedzie
zaopatrywa¢ w wode mieszkaricow zamieszkatych przy ulicy Rycerskiej w
miejscowosci Adaméow gmina Klomnice.

Projektowany wodociag poza zaopatrzeniem w wode mieszkancow dla potrzeb
bytowo-gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pozaru w
ilosci 10 I/s.

3.Rozwigzania szczegé6towe.

Zaprojektowano  wodociag z rur ci§nieniowych PCV PN10 SDR11 ¢ 90/4,3

mm, tgczonych na uszczelke gumows,
Uktadanie rur nalezy prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku. Rury
nalezy uktada¢ kielichem w gére, a bosym koricem w dét. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Podczas robét nalezy
zwréci¢ uwage na konieczno$¢ profilowania podioza do kata opasania rownego 90°.

Wiaczenie w istniejacy wodociag $80 mm, w ul. Bocianiej (W1), nalezy wykonaé¢
z zastosowaniem zasuwy odcinajacej. Ze wzgledu na wymagania p.poz. na
projektowanym odcinku wodociagu zlokalizowano trzynascie hydrantéw podziemnych
(HP) ¢ 80 mm, oraz zasuwe sieciowg (ZS).

Na projektowanym odcinku wodociggu W1-W3 zlokalizowano sze$é hydrantéw
podziemnych (HP) ¢ 80 mm, oraz zasuwe sieciowg (ZS). Na projektowanym odcinku
wodociggu W3-Hp1 (kierunek péinocny) zlokalizowano dwa hydranty podziemne (HP)
¢ 80 mm. Zakoriczenie projektowanego odcina wodociagu stanowic¢ bedzie hydrant
podziemny (Hp1)

Na projektowanym odcinku wodociagu W3-Hp1 (kierunek potudniowy) zlokalizowano
trzy hydranty podziemne (HP) ¢ 80 mm. Zakonczenie projektowanego odcina
wodociggu stanowi¢ bedzie hydrant podziemny (Hp1)

Trasg projektowanego wodociagu i lokalizacje hydrantéw przedstawiono na rys.
nr 2,3,4, posadowienie rurociaggu na rys. nr 5, rozwiazanie szczegotowe weztdw
montazowych - rys. nr 6. W miejscach montazu armatury oraz przy zmianie kierunku
trasy projektowanego wodociggu nalezy zastosowaé bloki oporowe — rys. nr7.

Przeszkodami na trasie sa elementy istniejgcego uzbrojenia terenu. Wykonawca
zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejacego uzbrojenia z
projektowanym wodociagiem, do wykonania przekopéw kontrolnych, potwierdzajgcych
stan przyjety w projekcie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;]. Wszystkie
przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.





