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NAZWA INWESTYCJI : ODWODNIENIE BOISKA SPORTOWEGO - ETAP |
ADRES INWESTYCJI 1 Zespdtboisk pitkarsko-szkoleniowych tKS POGON Kiomnice
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BRANZA . sanitama
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Nazwa | Robocizna Materialy Sprzet Kp z RAZEM

1 ETAP | - ROBOTY ZIEMNE - 0.00 0.00 0.00]
|TRANZYT

2 ETAP | - MONTAZ INSTALACJI 0.00 0.00] 0.00]
RAZEM netto 0.00 0.00] 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero | 00/100 z¢
-2-

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r. Licencje: 37337 dia 1
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia [}m. | Poszcz | Razem
1,ETAP | - ROBOTY ZIEMNE - TRANZYT
1/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odleglo$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1,0301-02 1)
(1.31°21.5+1.25%13.5+1.5"69.5+1.67"61.5+1.71*52.5+1.79*5+1.79°20)*0.3 |m? 115.956
(6°6"3.5)"0.3 m3 37.800
RAZEM 153.756
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m?
d.1/0202-08 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad.
(1.31*21.5+1.25%13.5+1.5"69.5+1.67"61.5+1.71*52.5+1.79*5+1.79°20)*0.7 |m? 270.564
(6%6*3.5)"0.7 m3 88.200
RAZEM 358.764/
3 KNNR 1 Wykopy jamiste o gieb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiemymi o m3
d.10212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV
(6°6°3.5)*0.7 m? 88.200
RAZEM 88.200
4 KNNR 1 Peine umocnienie §cian wykop6w wraz z rozbiorka balami drewnianymi w grun-m2
d.1/0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migigb.do 3.0 m
(1.31721.5+1.25°13.5+1.5°69.5+1.67°61.5+1.71*52.5+1.79*5+1.79°20)"2 m2 773.040
(6"3.5%4) m?2 84.000
RAZEM 857.040)
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw _fund.podiuznych, punktowych,rowéw wykopow obiekto-  |m3
d.1,0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - katgr. -V
(1.31%21.5+1.25"13.5+1.569.5+1.67"61.5+1.71°52.5+1.79*5+1.79°20)- m3 244.073
243.5°0.9*0.65
(6°3.5%4)-27.5°1.2 m3 51.000
RAZEM 295.073
2/ETAP | - MONTAZ INSTALACJI
6/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
243.5°0.9%0.2 m3 43.830
RAZEM 43.830
7\KNNR 4 Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
243.5°0.9'0.2 m3 43.830!
RAZEM 43.830
8/ KNNR 4 Nadsypka nad kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 25 cm m3
d.2/1411-04
243.5°0.9*0.25 m3 54.788
RAZEM 54.788'
9/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm - tranzyt m
d.2/1308-02
238.5 m 238.500
RAZEM 238.500
10/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2{1308-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - przew6d zbiorczy |m
d.2/1308-02 pod boiskiem
153 m 153.000
RAZEM 153.000
12/ kalkulacja |Drenaz wykonany recznie, ér.rur. 6.5 cm (rurki z PCW) m
d.2|wlasna
540 m 540.000
RAZEM 540.000
13/kalkulacja |Montaz skrzynek rozsaczajacych szt
d.2 wlasna
165 szt 165.000
RAZEM 165.000
14/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe “"VAWIN" o $r 600 mm - zamknigcie rurg |szt
d.2/1417-02 teleskopowa,
analog.
7 szt 7.000
| RAZEM 7.000
15/ KNNR 4 {Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 1000 mm - studnia z filtrem | szt
d.2/1417-02 AZURA
analog.
1 szt 1.000
RAZEM __ | 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencje: 37337 dia 1
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
16/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemawe "VAWIN" o &r 315425 mm - zamknigcie szt
d.2/1417-02 rura teleskopowq - studzienki zamykajace drenaz
2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000

Noma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia 1
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Renowacja boisk sportowych i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno-kulturalnych dla migjscowosci
Klomnice obreb Nieznanice - ETAP 1

Obicekt Zespol boisk pitkarsko-szkoleniowych.

Kod CPV 45212221-1

Budowa Klomnice ul. Czestochowska 3

Inwestor Gmina Klomnice - Klomnice ul. Strazacka 20

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Czestochowa Marzec 2007
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/4
Zespol boisk pitkarsko-szkoleniowych.
' Nr | Podstawa | Opis robét Im THosé
I. ETAPI - boiske treningowe.
Wykopy.
1 KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami
0213/02
1800 m3 1 800,00
razem | m3 1 800,00
2 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii
0206/02 | I-IIl uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
na odlegtosé 1km
m3 1 800,00
3 KNNR 1 |Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosei transportu ponad 1Tkm
0208/02 | samochodami samowyltadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
m3 1 800,00
Boisko - tarket 52mm N
4 KNR 2-23 | Warstwa dolna gruboéci 15cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym
0110/01 | materialow
m2 2170,00
5 KNR 2-23 | Dodatek lub potracenie za kazdy 1cm roznicy grubosei dolnej warstwy podbudowa z kruszyw
0110/02  |lamanych, z transportem samochodowym materialow x7
m2 2 170,00
6 KNR 2-23 | Warstwa géma o grubo$ci Sem podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym
0110/03  |materialow
m2 2 170,00
7 KNR 2-23 | Dodatek lub potracenie za kazdy lom roZnicy grubosei gomej warstwy podbudowy z kruszyw
0110/04 |tamanych, z transportem samochodowym materiafow x4
m2 217000
8 Kalkulacja |Trawa syntetyczna TARKET gr. 52mm wypelniony granulatem - z geowlokning 1 piaskiem
indywidualna | plukanym.
m?2 2 170,00
9 KNNR 1 | Wykopanie dotéw w gruncic kategorii IV o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokoéei do 0.4m
0306/03
szt 94,00
10 KNNR 2 | Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i plyt fundamentowych 7 |
0101/02
0,45%4%0,30%94 m2 50.76
0,30*4%0,85%94 m2 95,88
razem | m2 146,64
11 | KNNR2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gladkimi o $rednicy do 14mm T
0104/01
0,89%94/1000 t 0,08
razem t 0,08
12 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $rednicy do
0104/04 |14mm
4.96%94/1000 t 0.47
razem t 0,47
13 KNNR 2 |Betonowanie konstrukeji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stop fundamentowych
0107/02
0.45%0,45%0,30%94 m3 5,71
0,30%0,30%0,85%94 m3 7,19
razom | m3 | 1290
14 | KNR2-23 Ogrodzenie 7z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokofci 3m
0401/01
2.,50%28+3,00 m 73,00
2.50%27+3,00+2,40 m 72,90
2,50%17+1,50 m 44,00
2,50%17+1,50 m 44,00
razem m 233,90
15 KNR 2-23 | Dodatek za nastepny 1m wysokosci ogrodzenia z siatki na shupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0m 1
0401/02 | wysokosci ponad 3m x1,34 /4m/
) m 233,90
16 KNR 2-23 | Furtka o wymiarach 100x200cm z boku przesta ogrodzenia kortéw tenisowych - p/a o wym 150 x200
0402/04
szt 2,00
17 | KNR2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pifki noznej
0310/07
szt 2,00
18 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow do pitki noznej, obsada przednia
0309/03
szt 8,00
Kostka poliuretanowa.
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/4
Zespol boisk pitkarsko-szkoleniowych.
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tosé
19 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboécei 6cm na podsypee cementowo-piaskowej
0502/02 | wypelnieniem spoin piaskiem - p/a kostka poliurctanowa.
m2 170,00
20 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawgzniki 1 lawy krawgznikowe
0401/04
(65,00+35,90)*2 m 201,80
(62,00+34,88)*2 m 193,76
razem m 395,56
21 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypee
0403/03 | cementowo-piaskowej - p/a obrzeza polutetanowe 8 x 30 cm
m 395,56
Trawnik siany
22 KNR 2-23 |Reczne wykonanic nawierzchni rawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwic wegetacyjnej
0209/03 |z przykryciem nasion humusem (ziemia urodzajng)
m2 - 756,00
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Tabela elementéw Strona 4/4
Zespbt boisk pitkarsko-szkoleniowych.
Nr | Opis robot Robocizna | Materialy | Sprzet Kp Zysk Ime | Ogolem |

Pt

. |ETAP I - boisko treningowe.





