[image: image1.jpg]Zestawienie powierzchni dziatki:

ETAP I:
- pow. terenu objetego opracowaniem w | 15535,6m”
ETAPIE
- pow. utwardzona-trawa syntetyczna 2926.00m?
-pow.biologicznie czynna 12609.6 m?
ETAPIill:
- pow. terenu objetego opracowaniem 21478,55m?
- pow. terenu nie ulegajgca zmianom, a 1374.60.m>
wchodzaca w sktad kompleksu
- pow. utwardzona 4390.56m?
-pow.biologicznie czynna 16353.79 m?

Przylacza instalcji i urzadzenia odprowadzenia wéd deszczowych

Przylacze wodne, kanalizacyjne i elekiryczne istniejagce — obstugujg istniejacy
budynek zaplecza kompleksu sportowego Ze wzgledu na szybsze odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanych boisk , w celu ochrony ich nawierzchni, oraz ze wzgledu
na istniejgce warunki gruntowe zaprojektowano podziemny ukfad drenéw odwadniajacych.
Zgodnie z projektem branzowym -instalacyjnym odprowadzenie wéd deszczowych
przewidziano do systemu rozsaczajacego. Przy dtuzszym boku boiska do rozgrywek
zlokalizowano ujecie wody dla nawadniania trawy naturainej stanowigcej nawierzchnie
boiska.W etapie | przewidziano drenaz pod matym boiskiem rekreacyjno-treningowym, w

etapie Il przewidziano wykonanie odwodnienia dla reszty zatozenia.
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[image: image3.jpg]1.1. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem
e mapa sytuacyjno —wysokosciowa do celéw projektowych, w skali 1:500
e uzgodnienia z inwestorem co do nawierzchni projektowanych boisk .
e obowigzujgce normy i normatywy
e wizja lokalna w terenie.
1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany — cze$¢ architektoniczng zawierajacy
projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych, drogowsg wraz z
uksztattowaniem wysokos$ciowym terenu , cze$¢ instalacyjng —obejmujaca projekt
odwodnienia terenu oraz cze$¢ konstrukcyjng . Opracowanie dla potrzeb rozgrywek pitki
noznej zawiera projekt boiska petnowymiarowego do rozgrywek, o nawierzchni z trawy
naturalnej, oraz boiska rekreacyjno-treningowego z trawy syntetycznej. W projekcie
uwzgledniono réwniez elementy zwigzane z funkcjonowaniem boisk tj.: ogrodzenie boiska
treningowego, trybuny dla widzéw , plac dla organizowania imprez plenerowych, chodniki
piesze oraz cigg pieszo jezdny stuzacy dla zaopatrzenia na czas imprez zwigzanych z
rozgrywkami meczy pitki noznej oraz kulturalno-rozrywkowych.W | etapie planowana jest
budowa boiska rekreacyjno-treningowego wraz z jego ogrodzeniem i drenazem pod

boiskiem, a w drugim budowa reszty zatozenia.
1.3.0pis techniczny
1.3.1. Dane ogdine .

Zestawienie powierzchni projektowanych urzadzen sportowych:
ETAPI:

-powierzchnia boiska do gry w pitke nozng o 2170.00m?
nawierzchni z trawy syntetycznej —boisko
rekreacyjno-treningowe

TRAWA POLIURETANOWA —gr. 52 mm

TRAWA POLIURETANOWA —gr. 22 mm 756.00m2

KOSTKA POLIURETANOWA ¥ 2
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[image: image4.jpg]POWIERZCHNIA DZIALKI OBJETEJ 15535,6m2
OPRACOWANIEM W | ETAPIE

ETAP1ill
-powierzchnia boiska do gry w pitke nozng o 6563,72m?
nawierzchni z trawy naturalnej -boisko do
rozgrywek
TRAWA 2-LETNIA Z ROLKI
-powierzchnia boiska do gry w pitke nozng o 2170.00m?

nawierzchni z trawy syntetycznej —boisko
rekreacyjno-treningowe
TRAWA POLIURETANOWA —gr. 52 mm

TRAWA POLIURETANOWA —gr. 22 mm 756.00m2
KOSTKA POLIURETANOWA 734,2m?
KOSTKA BETONOWA SZARA gr. 6,0 cm 1162,7m*
TRAWA  SIANA- rekultywacja istniejacej 9055,79m2
nawierzchni

KOSTKA BETONOWA SZARA gr. 8,0 cm 302,4 m2
NAWIERZCHNIA ZWIROWA 734,28 m2
POWIERZCHNIA DZIALKI 21478,6 m2

1.3.2 Zatozenia projektowe.

Projekt zaktada:

1. PODZIAL INWESTYCJI NA DWA ETAPY

2. W ETAPIE | wydzielenie ogrodzonego boiska rekreacyjno-treningowego do gry
w pitke nozng o nawierzchni z trawy syntetycznej . Wymiary ptyty boiska 35x62
metry oraz ogrodzenie boiska go plotem z siatki stalowej powlekanej o
wysokosci 4,0 m.

3.Ze wzgledu na warunki gruntowe-grunty nasypowe o matej nosnosci w miejscu
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[image: image5.jpg]lokalizacji boiska rekreacyjno- treningowego (potwierdzone przez badania geolog
giczne) zaktada sie wymiane gruntu pod boiskiem tym oraz w celu szybkiego od
prowadzenia wod deszczowych z plyty boiska zakfada sie wykonanie drenazu
odwadniajgcego odprowadzajacego wody opadowe do systemu rozsgczajacego.

W Il ETAPIE:

4 Lokalizacje boiska do rozgrywek gry w pitke nozng , z nawierzchnig z trawy

naturainej, o wymiarach ptyty boiska 64x102 metry w miejscu istniejgcego boiska

,w centralnej czesci dziatki.

5.wydzielenie trybun ziemnych wzdtuz boiska do rozgrywek meczy w pitke nozna,

z uwzglednieniem regulaciji istniejgcego nasypu .

6.Rozplanowanie drog komunikacji pieszej i pieszo-jezdne;.

7 .wykorzystanie istniejgcych wjazdéw bramowych.

8. W celu szybkiego odprowadzenia wod deszczowych z plyty boiska zaktada

sie wykonanie drenazu odwadniajgcego odprowadzajgcege wody opadowe .

9.zaplecze socjalne i administracyjne dla boisk pozostaje bez zmian w istniejacym

budynku na terenie objetym opracowaniem. Na czas rozgrywek w pitke nozng

oraz organizacji imprez plenerowych przewiduje sie wykorzystywanie przenosnych

toalet .

10. Rozlokowanie koszy na $mieci (12 szt) w miejscach najwigkszej koncentracii

ruchu.

11. likwidacje stupow betonowych stojacych wzdiuz istniejagcego boiska do

rozgrywek

1.3.3.MATERIALY i KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  BOISK

SPORTOWYCH
1. Boisko do rozgrywek gry w pitke nozna-boisko z trawy naturainej

Boisko o wymiarach pilyty 64x102 metry, o nawierzchni w postaci darni z trawy
naturanej, sportowej ,2 letniej ,wykiadanej z rolki, na podtozu odwadniajacym z kruszywa
tamanego. Najlepsza glebg do wykonania trawnika jest glina piaszczysta zawierajgca do
10 % humusu, o malej zawartosci itu i PH okoto 6. Przed wytozeniem murawy gleba musi
byé dobrze spulchniona i nawilgocona. Gatunek zastosowanych w murawie traw nalezy
dostosowaé do rodzaju zastosowanego gruntu urodzajnego. Przewidywany sportowy

trawnik rolowany XF 401, przeznaczony do intensywne zytkowania. Darri najwyzszej
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