[image: image1.jpg]jakosci typu sportowego, odporna na przygniatanie i rozrywanie. Obrzeza boiska
wykonane z kostki poliuretanowej ,wg detalu. Nawadnianie murawy przewidziano poprzez
zastosowanie samobieznego wozka nawadniajgcego ROLLCAR T-V(dystrybutor Xero Flor
Pl Sp. z o.0., Leszno Dolne 35a, 67-321 Leszno Goérne.) Dla celéw nawadniania
przewidziano ujecie wody na $rodku diuzszego boku boiska.. Warstwy nawierzchni wg.
rysunkow detali.. Spadki i odwodnienie boiska wg projektéw branzowych.
2. Trybuny dla widzéw
Trybuny w miejscu istniejacego nasypu, ktory jest przewidziany do regulacji. Trybuny w
postaci nasypu ziemnego o wysokosci 99 cm( trzy stopnie po 33 cm), stabilizowanego od
strony projektowanych parkingbw za pomoca pali betonowych rozmieszczonych co 1,5
metra stanowiacych réwnoczesnie fundamenty dla stupkéw barierki ograniczajgcej skarpe
od strony parkingéw. Trybuny w postaci trzech stopni z elementéw prefabrykowanych, wg
projektu konstrukcji. Na elementach prefabrykowanych siedzenia dla widzéw pojedyncze z
PCV.
3. Boisko rekreacyjno-treningowe do gry w pitke nozna
Boisko o wymiarach plyty 35x62 metréw. Nawierzchnia z trawy syntetyczne;j,
poliuretanowej gr 52 mm zasypywanej granulatem gumowym. Przyktadowy rodzaj trawy
UNIECO GREEN VG MONO TOP 520 . Na podbudowie z kruszywa tamanego i
ptukanego. Warstwy wg rysunku detalu nawierzchni. Dia przedmiotowego boiska
przewidziano wymiane gruntu do gtebokosci ckoto 80 cm, ze wzgledu na grunty
nasypowe w postaci gruzu i trocin ,ktére znajduja sie pod taflg istniejgcego obecnie
boiska ,zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi, ktére stanowig
zatgcznik do przedmiotowego projektu. W celu zapewnienia rownomiernego osiadania
ptyty boiska zaprojektowano wymiane gruntu pod cato$cia ptyty boiska. W przypadku
stwierdzenia w trakcie wykonywania inwestycji ,ze zasieg gruntéw nasypowych jest
niewielki ( punktowy), mozna przeprowadzi¢ punktowg wymiane gruntu i skorygowac
grubosci warstw podbudowy. W przypadku korekty grubosci warstw nalezy uzyskac
akceptacje autora dokumentacji. Obrzeze z kraweznika poliuretanowego na fawie
betonowej, z chodnikiem wokét boiska o szerokosci 0,5 metra z kostki poliuretanowej.
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[image: image2.jpg]Trawa syntetyczna o wysokos$ci 52 mm w kolorze zielonym. Linie do znakowania
szerokosci 75 mm w kolorze biatym. Wykonanie i utrzymanie nawierzchni oraz
podbudowy zgodnie z wytycznymi technicznymi i systemowymi firmy bedacej

producentem trawy syntetycznej uzytej w procesie wykonywania inwestycji.

Za chodnikiem z kostki poliuretanowej przewidziano nawierzchnie z trawy syntetycznej
gr 20 mm np. MASTER PP. Zasypywanej piaskiem jako warstwg wyréwnawcza. Na
podbudowie z kruszywa tamanego i ptukanego. Warstwy wg rysunku detali
nawierzchni.. Obrzeze z kraweznika betonowego na tawie betonowej( od strony
ogrodzenia). Trawa syntetyczna np. MASTER PP firmy TARKET sports o wysoko$ci
20 mm w kolorze czerwonym. Linie do znakowania szerokosci 75 mm w kolorze
biatym. Wykonanie i utrzymanie nawierzchni oraz podbudowy zgodnie z wytycznymi
technicznymi firmy bedgcej producentem trawy syntetycznej uzytej w procesie realizacji.
Wariantowo przewiduje sie zastapienie pasa trawy syntetycznej gr. 20 mm pasem

trawy sianej.

OGRODZENIE BOISKA TRENINGOWEGO
Ogrodzenie state z siatki stalowej powlekanej ,o drobnych oczkach, malowanej
proszkowo w kolorze zielonym, mocowanej na stupkach stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo w tym samym kolorze. Wysoko$§¢ ogrodzenia 4,0 metry.
Konstrukcja ogrodzenia wg rysunkéw detali i czesci konstrukeyjnej.
W ogrodzeniu przewidziano 2 wejscia. Jedno o wymiarach 1,0 na 2,0 metry, a drugie
umozliwiajgce wjazd o wymiarach 2.5 na 3,0 m, oba zamykane na zamek patentowy.

UWAGA: wyposazenie boisk montowaé we wczesniej przygotowanych
fundamentach wykonanych jak pod stupki ogrodzeniowe.

UWAGA DO CZESCI INSTALACYJNEJ- INSTALACJA DESZCZOWA

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robot ziemnych |, lepszych niz
zatozone warunkéw gruntowych, (geologia —sady punktowe) mozna przyja¢ zmniejszenie
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[image: image3.jpg]1.3.4.Rozplanowanie i nawierzchnie drég komunikacji pieszej =z

uwzglednieniem uksztattowania wysokosciowego terenu.

Wg opracowania drogowego.

1.3.5. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH.

Program uzytkowy kompleksu przewiduje dwa boiska do gry w pitke nozna. Jedno
ogodlnodostepne: rekreacyjno-treningowe z trawy syntetycznej i ogrodzone, drugie do
rozgrywek meczy pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej.
kazde z boisk planuje sie wyposazyé w elementy wyposazenia {j. :

2 szt bramek do pitki noznej- stalowych zewnetrznych montowanych w tulejach na
przygotowanych fundamentach. Bramki zaopatrzone w siatke .

1.3.6 PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY

Ze wzgledu na duza powierzchnie terenu objetego opracowaniem oraz rozlegly
zakres tematyczny oraz zatozenia inwestora przyjeto podziat inwestycji na etapy.

ETAP |

Obejmuje

1. Wykonanie boiska ogdinodostepnego: rekreacyjno-treningowego do gry w pitke
nozng wraz z jego ogrodzeniem

2. wykonanie instalacji drenazowej odwadniajgcej teren pod boiskiem

rekreacyjnym

ETAP Il

1. wykonanie boiska do rozgrywek w pitke nozng z trawy naturainej wraz z

obrzezem z kostki poliuretanowej

2.wykonanie drenazu odwadniajgcego teren boiska i przylegty

3.wykonanie trybun ziemnych

4. .wykonanie chodnikéw , doj$¢ oraz placu do organizacji imprez

5.rekultywacje istniejacych terenéw zielonych

(5]
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[image: image4.jpg]Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot oraz kolejnosé¢ ich realizacji.

Petny zakres robét przewidywanych w trakcie realizacji zadania objetego niniejszym
projektem to wymiana nawierzchni boisk sportowych, wykonanie trybun dla widzéw oraz
wykonanie dojs¢ pieszych i pieszo- jezdnych wokét boisk dla zespotu boisk sportowo
rekreacyjnych dla mieszkarcow wsi Ktomnice.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie terenu inwestycji zlokalizowane sg jedynie dwa budynki zaplecza socjalnego ,
ktére pozostajg bez zmian. Na terenie boisk znajdujg sie istniejace tafle boisk pitkarskich
ktore podlegajg wymianie. Przy gtownym boisku zlokalizowane sa stupy oswietleniowe(
bez doprowadzonego napiecia), ktére ze wzgledu na bezpieczenstwo przewidziano do
usuniecia.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ,

ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.

W terenie objetym projektem wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego, ktéra w przypadku
naruszenia moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego (istniejacego oraz projektowanego)
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Ze wzgledu na publiczny charakter miejsca robét nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na
mozliwos¢ przebywania na placu budowy oséb postrennych. Plac budowy powinien by¢
dokfadnie oznaczony a mozliwo$¢ przebywania na nim oséb postronnych wyeliminowana.
4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
prowadzenia robét i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych ( roboty budowlano — brukarskie, prace przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy ) moze by¢ zatrudniony wytacznie
pracownik, ktory :

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres$ionej pracy

- posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w p%ﬂ%%%%@ Wmmego
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[image: image5.jpg]- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku

pracownika o dtuzszym stazu.

- posiada dopuszczenie do pracy na wysokosci
Instruktaz pracownikéw winien zawierac :

- imienny podziat pracy

- kolejno$¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6lnych czynnosciach i
robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenia pradem , upadki z wysokosci ,
oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang, praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiadac certyfikat.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez

wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegé6lnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii
i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r ( Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 ) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 ( Dz.U. Nr 118, poz, 1263). Srodki bezpieczenstwa
winny byé przewidziane w dokumentacji techniczno — ruchowej, instrukcjach obstugi oraz
stanowiskowych instrukcjach bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdinosci nalezy
pamietaé o wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i

osobistym przy pracach na wysokosci i prowadzi¢ roboty zgodnie z ich tec\neologia_ oraz w

TWO POWIATO
STA\E}%%&STQCHQWIE

Wydzial Administracji
Archistlektoniczno-8udowlane; 14.

ul. Sobieskiego 9
42-200 CZESTOCHOWA




[image: image6.jpg]oparciu o aktualne przepisy bhp, a w szczegdinosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. z dnia 19.06.2003r.)

7. Wskazanie srodkow technicznych oraz organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzonych robét budowlanych

-miejsca prowadzenia robo6t powinny byé zabezpieczone i oznakowane

-trwate wydzielenie stref dojscia (wyloty w kierunku ulic sasiadujgcych umozliwiajg szybkg
ewakuacje w przypadku wystapienia zagrozenia)

-wydzielenie terenu do prowadzenia robét z oznaczeniem stref niebezpiecznych

-miejsce prowadzenia robét zabezpieczyé barierami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu

i przy ztej widoczno$ci cdpowiednio oswietli¢.
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