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Zespol boisk pilkarsko-szkoleniowych - ETAP I Boisko o nawierzchni z trawy

syntetycznej
Nr | Podstawa Opis robot Jm Ilosé
Wykopy
1 | KNNR1 Wykopy w gruncie IV kategorii wykonywane m3 1800,00
0213/02 spycharkami
1800
2 |- RININR ] Roboty ziemne wykonane koparkami przedsigbiernymi | m? 1800,00
0206/02 0 pojemnosci tyzki 0,25 m® w ziemi kategorii I — III
uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami na odleglosé 1 km
3 KNNR 1 Naktady uzupeiajace do tablic za kazdy dalszy m? 1800,00
0208/02 rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi gruntu kat. [ — [V
po drogach nawierzchni utwardzonej
Boisko — nawierzchnia z Irawy syntetycznej
4 KNNR60105- Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczone m? 2170,00
04 mechanicznie o gr. 43cm
Krotno$¢ — 8,6
5 KNR 2-23 Warstwa dolna grubosci 15 cm podbudowy z kruszyw | m? 2170.00
0110/01 famanych, z transportem samochodowym materiatow
6 KNR -2-23 Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci | m? 2170,00
0110/02 dolnej warstwy podbudowy z kruszyw famanych, z
transportem samochodowym materiatéw x 7
7 | KNR 2-23 Warstwa gérna o grubosci 5 cm podbudowy z kruszyw | m? 2170,00
0110/03 tamanych, z transportem samochodowym materialow
8 | KNR 2-23 Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci | m? 2170,00
0110/04 gornej warstwy podbudowy z kruszyw lamanych, z
transportem samochodowym materialéw x 4
9 Kalkulacja Trawa syntetyczna TARKET gr. 52 mm wypekiony m? 2170,00
indywidualna | granulatem - z geowldkning i piaskiem plukanym
10 | KNNR 1 Wykopanie dotéw w gruncie kategorii IV o szt 94,00
0306/03 powierzchni dna do 0,2 m? i glebokoscei do 0,4 m
11 | KNNR 2 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych | m2 146,64
0101/02 Stop i plyt fundamentowych
12 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t 0,08
0104/01 stalowymi_okragtymi gladkimi o srednicy do 14mm
13 [ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t 0,47
0104/04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14
mm
14 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m? 12,90
0107/02 tradycyjnym stép fundamentowych
15 | KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupach stalowych o rozstawie m 233,90
0401/01 3.0 m z rur stalowych wysokosci 3m
16 | KNR 2-23 Dodatek za nastepny 1m wysokosci ogrodzenia z siatki | m 233,90
0401/02 na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0mi
wysokos$ci ponad 3m x 1,34 /4 m/
17 | KNR 2-23 Furtka o wymiarach 100x200cm szt 1
0402/04
18 | KNR 2-23 Brama o wymiarach 2.5m x 3,0m szt 1

0401/04





[image: image2.jpg]19 | KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja | szt 2
0310/07 bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej
20 | KNR 2 -23 Osadzenie tulei do shupkéw i stojak6éw do pitki noznej, | szt 8
0309/03 obsada przednia
Kostka betonowa
21 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm m? 170,00
0502/02 na podsypce cementowo — piaskowej z wypemhieniem
spoin piaskiem
22 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii IIl — IV o wymiarach 30 m 395,56
0401/04 x30 cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
23 | KNNR 6 krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15 x m 395,56
04030/03 30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo — piaskowej
Trawnik siany
24 | KNR 2-23 Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na m? 756,00
0209/03 uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z

przykryciem nasion humusem ( ziemia urodzajna)
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Tabela przedmiaru robét

Lp. Podstawa Opis Klucz wy- , Jedn. mia- | llosé ﬁ,
! wyceny konaw- | ry ' I
] czy | ! |
s 2 3 S S N e e ¥
- ETAP i ROBOTY ZIEMNE - | i
1/KNNR 1 [Wykapy z zatadunkiem recznym i transportem na Im3 ) 23.378
d.1/0301-02 lodleglosé do 1 km (grunt kat. Ii) |
2/KNNR 1 'Roboty Ziemne wykonywane koparkami podsiebier- ’mJ : (1.3°21.5+
d.1,0202-08 {mymi.o.p :.!yzkx 0.60 m3 w gr.kat. lil-IV z ,’ 1.25%13.5+
:trans ku na odl.do 1 km sam samowyfad 13707
i ! o | = 37.748
3 KNNR 1 »Wykopy 1armste 0 gleb.do 4.0 m, wyk.na odkiad ko- [m3 (672*2)*0.7
d.ti 0212-04 I;:)arkzi ods:eblemyml 0 poj.tyzki 0.60 m3 w '=16.800
| lgr kat. LV j |
4/KNNR 1 Peing:umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg fm2 13228
d.1/0312-01 |balami ¢ drewmanymu.wgruntachsuchych katl-v; - ~}——
! 'kaopvoszer1m|gigbd030m ‘
5[KNNR1 {Zasypanie wykopow _fund. podiuznych, punktowych, | m3 51.355]
d.1,0214-05 jrowGw,wykopéw obiektowych spycharkami z za- ! : :
! {geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
| Istanie huznym 25 cm) - kat.gr. -V | o
_2.ETAP |- MONTAZ INSTALACJI ' [ ,
" 6/KNNR 4 IPodloza ‘pod kanaly i obiekty z matenaléw sypkich “Im3 [ 42°0.9°0.2
d.2'1411-03 grub. 20 cm el =7.560) .
7/KNNR 4 ’ Obsypka pod kanaly i obiekty z materialow sypkich 1 Vi3 , 4270.9°02
421141103 qrub. 20 cm P ¥ i =7.560] -
8/KNNR4  "[Nadsypka nad kanaly i cbiekty z maiejriafow sypkich| ; ) - 42°0.9*
d.2?1411-04 grub, 25cm : ; , 025=
i ! : il 9.450
9 KNNR 4 IKana#y Zrur PVC‘!qczonych na wcnsk a & zewn. T 35
| d.2!1308-02 160 mm - odcinek KD1-KD3 ot
| 10[KNNR4 ’Kanalyz rur PVC: faannych n@.xacskoSr zewn. | 7T g
d2'1308-03 200 mm-_ -+ !
11KNNR4 ™ !Kanaty Z rur PVC flaczonych na weisk o 4r, zewn l -
d:2/1308-02 - 160 mm - przewdd zbiorczy pod Boiskiem: i
" 12}kalkulacja IDrenaz wykonanyrgame S icm (n.u'k:z l e _‘ = i
d.2'wlasna 1PCW) : 5 Seis, Sy
| 13/kalkulacja” _IMont_az shzme&mzsqaamrch I l e,
d 2.wilasna { s e
"14’KNNR 4 | Studzienki kanaﬁzacy,ne systemowe,'VAW IN" 0 §r
d. Zi 1417-02 ana- (600 mm - - zamknigcie rurg telakopowq KD3
log. ;
15 iKNNR 4 |Studzienki kanaﬁzacy;ne systemowe "VAWIN® o 1 I' :
d2' 141702 1315 mm - studz:en zam drenaz |
16, KNNR'4 - Studnenlu ’ ine systemowe' 'VAWIN" osr;
d.2:1417-02 ,425 mm-KD1i KDZ : ‘





