[image: image1.jpg]rowniez w trakcie prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie elementu grzewczego nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem. Kazdorazowo przed rozpoczeciem zgrzewania obie strony elementu grzewczego nalezy
wyczyscic stosujgc suchy, gladki papier ewentualnie drewniang lopatke. W czasie przerw migdzy
zgrzewaniem, element grzewczy chronié przed wiatrem, zabrudzeniem lub uszkodzenie.

Obie czgsci rur zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrébce
widrowej specjalnym heblem. Grubo$é wiéréw powinna by¢ mniejsza niz 0,20 mm. Powierzchnie
zgrzewane nie mogg by¢ dotykane rekami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszczenie powierzchni
technicznie czystym spirytusem. Po obrébce obie czesci dosung¢ do siebie, az do ich zetknigcia.
Szczelina migdzy obiema czesciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wigksza od 0,50 mm.

Jednoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sg wzgledem siebie przemieszczone. Ewentualne
przemieszczenie nie moze by¢ wigksze niz 10% grubosci scianki.

UWAGA! Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna mieé miejsce bezposrednio przed
zgrzewaniem.

Proces zgrzewania prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producenta. Po zgrzaniu rur proces
chlodzenia winien by¢ prowadzony w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ chiodzenia np.
wentylatorem lub woda.

Oceng jakosci zgrzewu nalezy przeprowadzié w oparciu o nastepujgce kryteria:

- zgrubienie zgrzewu powinno byé obustronnie mozliwie okragtlo uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gfadka,

— rowek migdzy wyplywkami nie powinien byé zagigbiony ponizej zewnetrznych powierzchni
fgczonych elementow,

— Przesunigcie Scianek tgczonych rur nie powinno przekraczaé 10% grubosci $cianki rury.

Ocene jakosci przeprowadzi¢ w oparciu 0 wytyczne i tabele Producenta rur. Alternatywnie
mozna zastosowac zgrzewanie elektrooporowe wg. wytycznych Producenta.

W wezitach wodociggowych zamontowaé zasuwy odcinajgce — szczegolowy opis zgodnie z
projektem wykonawczym.

4. ZASILANIE INSTALACJI DO PODLEWANIA ZIELENI

Dla projektowanych boisk przewidziano wykonanie instalacji wodociggowej bazujgcej na
istniejacej studni gtebinowej. W studni nalezy zabudowa¢ pompe giebinowa firmy GRUNDFOS typu
SP46-6 z ptaszczem chtodzacym wraz z automatyka.

Przyigcze wykonaé z rur PE HD o srednicy DN40 mm, przewod utozy¢ na gigbokosci 1,70 m
(zalecana). W punkcie poboru wody zabudowaé studzienkg DN1200 mm z betonu. W studni zabudowaé
zawor spustowy umozliwiajgcy oproznienie instalacji na okres zimowy. Przed wigczeniem do studzienki
wykonac przejscie na rure stalowg o $rednicy DN32 mm.

5. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, a w migjscach zblizen i skrzyzowan z innymi
sieciami wykopy wykonywaé recznie. Szczegolng ostroznos¢ zachowaé przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z kablami energetycznymi. Na czas wykonywania robét inne sieci krzyzujace si¢ lub
zblizajace sie do wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczyc, tak aby spetnialy swoje zadania.
Przewody gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.
Skrzyzowania z kablami eNN nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN100 mm.
Skrzyzowania z kablami eWN nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN150 mm. Skrzyzowania z
kablami telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN80 mm.
Przewody wodociagowe i gazowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi o $rednicy
DN150 mm, na diugosci I=1,50 m z kazdej strony osi kolizji.
Wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami
(szalunkami). Minimalna szerokosé¢ wykopu w $wietle szalunku winna wynosié 0,80 m, z tym ze
odlegtos¢ od szalunku do zewnetrznej Sciany rury winna wynosié min. 30 cm.
Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do gtebokosci
projektowanego wykopu wykonywaé recznie tak aby nie naruszyé rodzimego gruntu ponizej
planowanego wykopu.
W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie podsypki:
- dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie i drobne o $rednicy zastepczej
ziarna 2>d>0,05 mm i nie zawierajace kamieni. Rury PVC mogg by¢ ukiadane bezposrednio na
wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym fozysko nosne rury
kanatowej,

- dno wykopu stanowig skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajgce kamienie, grunty
spoiste jak gliny i ity. Rury ukfadaé na 20 cm podiozu zageszczonego piasku,
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[image: image2.jpg]—  dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muly torfy i inne o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Nalezy usung¢ w/iw grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.

Po ulozeniu kanalizacji nalezy go zasypat piaskiem do wysokosci 30 cm nad powierzchnie rury.
Pozostatg zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego. Wskaznik zageszczenia zasypki na catej gtebokosci
Is 21,0.

6. UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE
Instalacje kanalizacji montowaé przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag
zawartych w czesci rysu nkowej opracowania oraz w projektach branz zwigzanych:

— wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia,

— wszystkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych”, tom 11 "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN, BN
oraz Dz.U. nr 75, poz. 690 (z pbzniejszymi zmianami),

— przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby oraz materialy ze
wskazaniem Producenta nalezy traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na zasady Prawa
Zaméwien Publicznych (Dz.U. nr19 poz.177, Dz.U. nr9é poz.959, Dz.U. nr116 poz.1207, Dz.U.
nr145 poz.1537 wraz z pozniejszymi zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca moze
zaproponowac innych Producentéw dla urzadzen, wyrobow i materialéw okreslonych w
projekcie, z zachowaniem odpowiednich réownowaznych parametréw technicznych dla
osiagnigcia oczekiwanej funkcjonalnosci ukladow bedacych przedmiotem opracowania z
jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien.
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