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OGRODOWADROGA KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| !Podst | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZIEMNE CPV-45111
1|[KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1/0119-03 ninnym .
D:01.01.01
l 0.41 km 0.410
: RAZEM 0.410
2/KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.lil z {m3
d1 0?06—04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
D.02.01.01
i 1642 m? 1642.000
| RAZEM 1642.000
3|KNR 2-01  Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?
d.1|0214-04 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
D.02.01.01 |Krotno$¢ = 18
| 1642 m3 1642.000
B ] RAZEM 1642.000
4[KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-l uprzednio m3
d.1/0212-07 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladow-
D.02.01.01 |czymi na odl.do 1 km DOWOZ HUMUSU
38 m3 38.000
i RAZEM 38.000
5|[KNR 2-01  [Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?
d.1{0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ili-iv
D.02.01.01 |Krotnos¢ = 18
‘ 38 m3 38.000
: RAZEM 38.000
6|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
D.09.01.01
' 760 m? 760.000
: RAZEM 760.000
2|JEZDNIA CPV-46233
7|KNR2-31  [Reczne profilowanie i zageszenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m?
d.2/0103-02 ni w gr.kat.lll-IV
D.04.01.01
325.3 m?2 325.300
RAZEM 325.300
8|KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.01.01
2927.7 m? 2927.700
RAZEM 2927.700
9|KNR 2-31  [tawa pod krawezniki betonowa 2 oporem md
d.2|0402-04
D.08.01.01
63.27 m? 63.270
j RAZEM 63.270
10/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki - dod.za wyk {awy betonowej na tukach o prom.do 40 m m3
d.2|0402-05
||D.08.01.01
" 6.69 m3 6.630
! RAZEM 6.680
11|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2/0403-03
'|D.08.01.01
‘ 693 693.000
i RAZEM 693.000
12/KNR 2-31  |Krawg2niki betonowe wtopione o wym. 15/22 cm na podsypce cem.piaskowe] m
d.2|0403-05
| 1D.08.01.01
: 250 250.000
RAZEM 250.000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 40 m .
d.2|0403-08
D.08.01.01
77 m 77.000
RAZEM 77.000
14[KNR 231  |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.:2|0403-07
i {D.08.01.01
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
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OGRODOWADROGA KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
15/KNR 2-31  |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lubna  |m?
d.2/07104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10cm
D:04.02.01
' 3253 m?2 3253.000
; RAZEM 3253.000
16|KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10cm |m?
d.2/0114-05
D.04.04.02
; 3253 m?2 3253.000
. RAZEM 3253.000
T7]KNR 2-31 _ |Podbudowa 2 kruszywa kamanego - warstwa géma o grub.po zageszcz. 8cm  [m?
d.2|0114-07
D.04.04.02
! 3253 m? 3253.000
. | RAZEM 3253.000
18|KNR 2-31  |Podbudowa 2 kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.2:0114-08 grub.po zageszez.
D.04.04.02 |Krotno$é =2
. 3253 m?2 3253.000
Nl RAZEM 3253.000
19]KNR 231 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o grub.po zageszcz. 8 cm kii- m2
d.2|0114-07 niec
D.04.04.02
‘ 3253 m?2 3253.000
i RAZEM 3253.000
20|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2{0114-08 grub.po zageszcz.
D.04.04.02 |Krotno$¢ =7
: 3253 m?2 3253.000
i RAZEM 3253.000
21]KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wig2a- |m?
d.2|6310-01 ca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
D.05.03.05
‘ 2485 m? 2485.000
I RAZEM 2485.000
22|[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaza- |m?
d.2(0310-02 ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.05.03.05 |Krotnos¢ =3
: 2485 m2 2485.000
i ' RAZEM 2485.000
23KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- {m?
d.2]0310-05 na asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm
D.05.03.05
2485 m2 2485.000
RAZEM 2485.000
24]KNR 231 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- (m?
d.2/0310-06 na asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.05.03.05 |Krotno$¢ =2
2485 m?2 2485.000
RAZEM 2485.000
35/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny o szer. [m?
d.2{0101-01 5,0m .
'D.02.03.01C
3578 m2 3578.000
i RAZEM 3578.000
3|ROBOTY ROZNE - CPV 45111
26|/KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebok.do 1.2 m i szer.dna do 0.6 w gruncie  |m
d.3)0701-05  |kat. HI
1D.02.01.01
32 m 32.000
i RAZEM 32.000
27|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebok.do 1.2 miszerdnado 0.6 mw (im
d.3/0704-05 gruncie kat. 1ll
11D.02.03.01
32 m 32.000
; RAZEM 32.000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.3]1406-04 )
:{D.03.02.018
6 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
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OGRODOWADROGA KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | | Podst Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
59[KNR 5-10 _ |UKiadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 mm w wykopie AROT PS 110 m
d.3]0303-02
i 32 m 32.000
\ . RAZEM 32.000
30|KNR AT-03 Roboly remontowe - cigcie pita nawierzehni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
! 12 m 12.000
. RAZEM 12.000
31|WYCENA [TASMA BITUMICZNA m
d.3|WLASNA
| 12 m 12.000
i RAZEM 12.000
32|KNR 2-31  |Stupki do znak6w drogowych z rur stalowych o r. 70 mm
d.3|0702-02
0.07.02.01
5 5.000
] RAZEM 5.000
33[KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczychinfor-
d.3[0703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2
D.07.02.01
3 szt. 3.000
i RAZEM 3.000
34[KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.3|0703-02 macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D.07.02.01
3 szt. 3.000
; RAZEM 3.000
35(KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne 2 geowtdkniny o szer. m?
d.3/0101-01 5,0 m ANALOGIA SIATKA TENSAR :
D.04.02.01A
: 20 m?2 20.000
. RAZEM 20.000
36|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy m?2
d.3/0202-01 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuZycie emulsji 0,8 kg/m2
D.04.03.01 |Krotnosé =2
! 3253 m?2 3253.000
i RAZEM 3253.000
37/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pedbudowy |m?
d.3/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/im2
D.04.03.01 '
| 2485 _|m? 2485.000
RAZEM 2485.000
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OGRODOWADROGA .KST ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp.| . Nazwa dzialu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZIEMNE CPV-45111 1 6
2|JEZDNIA CPV-45233 7 25
3[ROBOTY ROZNE - CPV 45111 26 37
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