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OGRODOWADESZCZ KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1]ROBOTY ZIEMNE-CPV 45111 -
1|[KNR 2-01°  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
D.02.01.01 :
232.66 m3 232.660
RAZEM 232.660
2lKNR2-01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 ian transportu ponad 1 km samocho- ms
d.1]0214-04 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.li-IV
D.02.01.01 |Krotno$é =8
] 232.66 m? 232.660
: . RAZEM 232.660
3[KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykenywane koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 nacd- jm3
d.1|0218-02 ktad w gruncie kat.ti
D.02.01.01
458.53 m 458.530
\ RAZEM 458.530
4[KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- m3
d.1/0317-02 IV z wydobyciem urobiu topata lub wyciagiem recznym gleboko$¢ do 1.5 m -sze-
|[D.02.01.01 |roko$é 0.8-1.5m
‘ 22.92 m3 22.920
| RAZEM 22.920
5/KNR2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1)0230-01 w gruncie kat. i-ifi
11D.02.03.01
1 458.53 m3 458.530
i . RAZEM 458.530
6/KNR 2-01  [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 m me
d.1|0320-02 kat.gr.lll-IV -szercko$é 0.8-1.5m
|1D.02.03.01
: 2292 m3 22.920
RAZEM 22.920
7IKNR 2-01  |[Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IV m?
d.1(0236-02
D.02.03.01
] 458.53 m 458.530
J RAZEM 458.530
8[KNR2-01 |Pelne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gigbok.do 3.0 m wypras- m2
di1/0322-02 kami w grunt.suchych kat -V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
[ 1D.02.01.01
1301 m2 1301.000
: ‘ RAZEM 1301.000
9[KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni 2 mieszanek mineralno-bitumicznych o m?
d.1/0803-03 grub. 3cm
!'|D.01.02.04
12 m?2 12.000
‘ RAZEM 12.000
10|[KNR 2-31  |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m?
di1,0803-04 szy 1 cm grub.
! 1D.01.02.04 [Krotnosé =5
i 12 m? 12.000
| RAZEM 12.000
11[KNR 2-31  {Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?
d1|0802-07
D.01.02.04
12 m? 12.000
) RAZEM 12.000
12|KNR 2-31  {Mechaniczne rozebranie podbudowy z lruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m?2
d.1/0802-08 Krotnesé = 10 '
+ 1D.01.02.04
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie i na poszerzeniach - m?2
d:1({0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
D.04.02.01
12 m? 12.000
RAZEM 12.000
14[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm m?2
d.1j0114-05
. {D.04.04.02
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000

Norma 3.19




OGRODOWADESZCZ.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.1|0114-06 grub.po zageszcz.
/|D.04.04.02 |Krotnos¢ = 10
12 m? 12.000
; RAZEM 12.000
16|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaza- m?
d.1l0310-01 ca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
D.05.03.05
12 m? 12.000
. RAZEM 12.000
17]KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaza- |m?
d.1|0310-02 ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1D.05.03.05 |Krotnosé =2
12 m? 12.000
' RAZEM 12.000
18|KNR 2-31 Nawierzchnia 2 mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- jm?
d.1/0310-05 na asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
}{D.05.03.05
i 12 m? 12.000
| RAZEM 12.000
19|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mmeralno—bitumlcznych grysowych - warstwa scueral- m?2
d.1/0310-06 na asfaltowa - ka2dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
11D.05.03.05
12 m? 12.000
i RAZEM 12.000
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pila, nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1]0101-02
| |D.01.02.04
: 12 m 12.000
i RAZEM 12.000
21|WYCENA |TASMA BITUMICZNA m
d.1(WESNA
12 m 12.000
i RAZEM 12.000
2[ROBOTY MONTAZOWE-CPV 45231
22|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d:2/0408-03
110.03.02.01 .
i 402 m 402.000
i RAZEM 402.000
23|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gle- |stud.
d.2/0613-03 bok. 3m ‘
i 1D.03.02.01
4 stud. 4.000
i RAZEM 4.000
24|KNR 2-18  |Studzienki Sciekowe 2 gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d:i2|0625-02 bez syfonu
' |D.03.02.01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
95[KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. szt
d2{0421-03 zewn. 200 mm
' 1D.03.02.01
| 22 szt 22.000
. RAZEM 22.000
26|KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze 2wiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie zjm3
d.2|0610-07 gotowego kruszywa
' |D.03.02.01
42.68 m? 42.680 .
: RAZEM 42.680
27|WYCENA [PRZEKLADKA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH szt
d.2{WEASNA
D.03.02.01
4 szt 4.000
B : ) | RAZEM 4.000
28/KNR 5-10  |Uidadanie rur ochronnych z PCW =PS o ér. do 110 mm w wykopie m ' -
d.2|0303-02
D.03.02.01
9 m 9.000
RAZEM 9.000

Norma

3.19
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OGRODOWADESZCZ KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.;i Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.2|0501-01
1D.03.02.01
' 402 m?2 402.000
‘ ' RAZEM 402.000
30/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm OBSYPKA m?2
d.2/0501-01 Krotnos¢ = 3
|{D.03.02.01
402 m?2 402.000
i RAZEM 402.000
31|WYCENA |WIERCENIE OTWOROW W BETONIE szt
d.2WEASNA
D.03.02.01
. 1628 szt 1628.000
RAZEM 1628.000!

Norma 3.19




OGRODOWADESZCZ‘KST ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp.| : Nazwa dzialu
1|ROBOTY ZIEMNE-CPV 45111 - 1 21
2|ROBOTY MONTAZOWE-CPV 45231 22 31 |

Norma 3.19




