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Opis
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegdinych obiektow.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje:

* budowe linii kablowej typu 2xYAKY 1x16;1kV o facznej diugosci 341m,

* budowe latarni o$wietleniowych 5 szt.
Poszczegodine elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej
kolejnosci:

» budowa linii kablowej typu 2xYAKY 1x16;1kV

* posadowienie 5 latarni o$wietleniowych

e montaz opraw o$wietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie, na ktérym przewidziana jest inwestycja znajduje sie istniejaca linia
napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej S-680 15/0,4kV.
3. El ity zag d ia dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
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zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na terenie, na ktérym przewidziana jest inwestycja elementem, ktéry moze
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia jest bedaca pod napieciem istniejgca
linia napowietrzna niskiego napigcia zasilana ze stacji transformatorowej S-680 15/0,4kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych - skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot wystapia zagrozenia przy nastepujgcych robotach
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126).

1. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5m,
2. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3 m dla linii

0 napieciu nie przekraczajacym 1kV.

Ad.1.Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
bedq to roboty zwiazane z montazem z podno$nika samochodowego wysiegnikow,
osprzetu oraz opraw o$wietleniowych,

Ad.2. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3 m dla linii
o napieciu nie przekraczajgcym 1kV bedg wykonywane podczas polgczenia
projektowanej linii oéwietleniowej z linig napowietrzng 1kV zasilang z S-680 15/0,4kV.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t kierownik robét winien przeprowadzi¢
wlasciwy instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwréci¢é im uwage na
nastepujgce zagrozenia:
e w zakresie robdét zwigzanych z montazem z podno$nika samochodowego
wysiegnikéw, osprzetu oraz opraw os$wietleniowych na zagrozenie wynikajace
z mozliwosci upadku pracownika z wysokosci,
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e w zakresie robét wykonywanych podczas taczenia projektowanych linii
o$wietleniowej z istniejaca napowietrzng linia 1kV o mozliwosci pojawienia sie
napigcia na elementach linii napowietrznej i wystapienia porazenia pradem
elektrycznym pracujacych na urzadzeniach pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych
powyzej robét budowlanych nalezy przedsiewziaé nastepujace $rodki techniczne
i organizacyjne:

e podczas wykonywania prac z podnos$nika samochodowego nalezy stosowaé przez
pracownikéw sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

* przy pracach wykonywanych podczas potaczenia projektowanej linii o$wietleniowej
z istniejacy linig napowietrzna 1kV w celu uniemozliwienia pojawienia sie napiecia
na elementach linii napowietrznej i mozliwosci ich porazenia pradem elektrycznym
stosowa¢ wiasciwe érodki organizacji tych prac poprzez wiasciwe przygotowanie
miejsca pracy oraz stosowanie sprawdzonych technologii prac.




