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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata opracowana zgodnie z umowa,
obowiazujacymi  przepisami  techniczno —  budowlanymi,  normami
1 wytycznymi, i ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO NA

REMONT MOSTU PRZEZ RZEKE WARTE W CIAGU DROGI

GMINNEJ NR 598106 S SKRZYDLOW - TRZASKA

1. Dane ogélne

1.1.

1.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt techniczny na remont
mostu przez rzeke Warta w ciagu drogi gminnej Skrzydlow - Trzaska .

W zakresie projektu jest rozwiagzanie zagadnien technicznych
I konstrukcyjnych., oraz okre§lenie przedmiaru robot i1 kosztorysu
inwestorskiego.

Podstawa i materiaty do opracowania

Jako podstawg do opracowania przyj¢to:

- umowg zawarta w dniu 27.04.2010 r. pomiedzy Gmina w Ktomnicach
a Zaktadem Produkcyjno — Ustugowym EHAR ul. Sko$na 2/8 m. 6 w
Czestochowie

- plan sytuacyjny w skali 1:1000

- obowiazujace przepisy, wytyczne i normatywy

- pomiary uzupelniajace sytuacyjno wysokosciowe terenu wokol
istniejacego mostu ,wykonane przez zespot projektujacy.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych zwiazanych
z remontem przedmiotowego obiektu mostowego.
Na niniejsze opracowanie sktadaja sie nastgpujace elementy:

- Opis techniczny

- Czgs$¢ rysunkowa zawierajaca rozwigzania techniczne poszczego6lnych

elementow konstrukcji mostu

- przedmiar robot
- Kosztorys Inwestorski



1.4 Pomiary geodezyjne

Os$ konstrukcji nosnej mostu nalezy wytyczy¢ wg osi istniejacej drogi. Punkty
glowne A1 B nalezy wytyczy¢ wg zalaczonej sytuacji ( rys nr 2 ). W terenie
punkty te zostaly zastabilizowane w terenie bolcami metalowymi.
Remontowany most jest w istniejacych liniach rozgraniczajacych.

2. Opis obiektu — stan istniejacy

2.1 Lokalizacja obiektu

Istniejacy obiekt stanowi przejscie drogi gminnej Skrzydlow — Trzaska przez

rzeke Warte.

Most dwuprzgstowy o konstrukeji
dzwigary gtowne z belek dwuteowych walcowanych NP. 500 , pomost
drewniany , podpory - przyczotek od strony Skrzydlowa betonowy a od
Stroby Trzaski drewniany. Jarzma drewniane.

2.2 Podstawowe parametry geometryczne

- calkowita dtugos$¢ konstrukcji niosace;j - 24,60 m.
- rozpigtos¢ teoretyczna przesta -11,40 m.
- Swiatlo poziome - 22,30 m.
- $wiatto pionowe - 3,06 m.
- szeroko$¢ miedzy porgczami - 500 m.

2.3 Nawierzchnia

Nawierzchni¢ na mos$cie stanowi podwojna dylina tj. warstwa gorna o
grubosci 5 cm 1 warstwa dolna o grubosci 10 cm .
Dylina oparta jest na poprzecznicach o 28 cm jednostronnie ptazowanych ,
ktore utozone sa na dzwigarach stalowych NP. 500.
Stan techniczny pomostu z uwagi na zuzycie ( przegnicie i zbutwienie ) jest zty.

2.4 Porecze
Konstrukcje porgczy stanowi :

- stupek z krawedziakow o wymiarach 12*14 cm dtugosci 150 cm — 12 szt. po
jednej stronie.

- przeciag porg¢czy o wymiarach 5*12 cm dlugosci 24,90 m.

- pochwyt z krawedziaka 12*14 cm dtugosci 24,90 m.

Stan techniczny porgczy zly.



2.5 Konstrukcja dzwigaréow stalowych

Dzwigary gtowne — belki dwuteowe NP. 500 o rozstawie 140 cm .
W przekroju poprzecznym zestawiono 3 belki. Catkowita dlugo$¢ belek w
przesle 12,30 m.
Konstrukcja dwuprzestowa oparta na podporach ( przyczotkach i jarzmie
drewnianym.
Stan techniczny belek — dobry.

2.6 Podpory .

2.6.1 Przyczotki
Od strony Skrzydlowa przyczolek betonowy ze skrzydetkami murowanymi z

pustakow betonowych . W betonie przyczotka ubytki w betonie , oraz
uszkodzone skrzydetka. Mur skrzydetek nalezy rozebraé¢ i wykona¢ nowe murki
wykorzystujac pustaki z rozbiorki.

2.6.2 Jarzmo
Istniejace pale drewniane sa w stanie dobrym. Natomiast oczepy 1 kleszcze sa

zmurszate 1 nalezy wymienic.

3. Lokalizacja i charakterystyka obiektu po remoncie.

3.1. Konstrukcje nos$na zaprojektowano w miejscu istniejacego przejscia. O$
podluzna projektowanego ustroju nosnego przyjeto w osi istniejacego

mostu.

Most po remoncie posiada nastgpujace charakterystyke geometryczng .
- szeroko$¢ jezdni - 3,00 m.
- szeroko$¢ miedzy poreczami - 500m.

- calkowita dtugos¢ konstrukeji niosacej - 24,60 m

3.2 No$nos¢ mostu
Obiekt po remoncie moze by¢ obciazony pojazdami o Cigzarze catkowitym
15 ton.

4. Most

4.1. Ustréj nosny sktadajacy si¢ z 3 dzwigarow stalowych NP. 500 stezonych
ceownikami NP. 100 pozostaja bez zmian.
Dzwigary gtowne — belki dwuteowe NP. 500 po oczyszczeniu do
drugiego stopnia czystosci 1 trzykrotnego malowania ( miniowanie i
dwukrotne malowanie farba nawierzchniowa epoksydowa)- zostana
wbudowane .




Belki stalowe beda ustawione na tozyskach z blach o wymiarach
200*355*15 mm. W tozyskach stalych stopa dzwigara przyspawana jest
do blachy. Lozysko przymocowane jest do tawy na przyczotku i jarzmie
przy pomocy wkretéw kolejowych.

Rozstaw dzwigaréw 1,40 m.

4.2 Nawierzchnia

Nawierzchni¢ na moscie zaprojektowano z podwojnej dyliny : warstwa
gbérna o grubosci 5 cm 1 warstwa dolna o grubosci 10 cm . Dylina dolna oparta
jest na poprzecznicach drewnianych o wymiarach 20x25 cm .
Poprzecznie utozone na dzwigarach stalowych w odstepach co 77 cm . Spadek
poprzeczny jezdni 2 %
Sposdb przymocowania poprzecznicy do dzwigara pokazano na rys. nr 2. 6

4.3 Porgcze

Proponuje sig nastgpujaca konstrukcje poreczy :

- shupek z krawedziakow o wymiarach 12*14 cm dtugosci 150 cm szt. 12 po
jednej stronie

- przeciagi por¢czy 0 wymiarach 5*12 c¢cm dlugosci 24,90 m szt. 2 po jednej
stronie

- pochwyt z krawegdziakow 12*14 cm o dlugosci 24,90 m

4.4 Chodnik — pas bezpieczenstwa

Szerokos¢ chodnika — pasa bezpieczenstwa 100 cm . Nawierzchnia z desek o
grubosci 4 cm , utozona na krawedziakach o wymiarach 10*10 cm diugosci 115
cm . Rozstaw krawedziakow 70 cm.

Uwaga : drewno t.j. poprzecznie , bale , deski , krawedziaki przeznaczone do
wbudowania w most musi by¢ impregnowane.

5. Przyczolki

Istniejacy przyczotek betonowy pozostaje bez zmian . Ubytki w betonie
uzupetni¢ betonem cementowym , wyczysSci¢ 1 pomalowa¢ beton farbami
silikonowymi dwukrotnie. W przyczétku od strony Trzaski zostanie
wymieniony oczep drewniany i kleszcz poziomy.

6.Jarzmo

Istniejac e pale drewniane pozostaja , natomiast oczepy i kleszcze poziome 1
sko$ne zostaja wymienione.



8.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT I ZWIAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy:
= uzyskac pozwolenie na zajecie pasa
» poinformowaé zainteresowane przedsigbiorstwa 1 instytucje
0 rozpoczeciu robot drogowych 1 mieszkancow o zwiazanych z tym
utrudnieniach ruchowych
= teren budowy oznakowac i1 zabezpieczy¢
= upewni¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych
Z uzbrojeniem podziemnym.
W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
nalezy prowadzi¢ recznie 1 pod nadzorem uzytkownika.

Elementy uzbrojenia sieci wodociagowej (zasuwy, studzienki, hydranty)
nalezy przed rozpocz¢ciem robot zinwentaryzowa¢ przy udziale
uzytkownika, a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowaé do
rzednej projektowanej niwelety.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zaggszczenie
poszczegolnych warstw konstrukcji jezdni 1 zjazdow, doprowadzajac do
wskaznika zageszczenia Js=0,97 — 1,00.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot przy zachowaniu
przepisow BHP.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK()W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowiazany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznajomié
z nig pracownikow. Przed przystapieniem do poszczegdlnych etapow robot
pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu ogolnego”  szkolenia
stanowiskowe w zakresie wystgpowania zagrozen 1 przepisow BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci
stosowania $rodkow ochrony osobistej, oraz wyposazeni w odpowiednia
odziez ochronna.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.



Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowacé si¢ aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia wilasciwych szkolen bhp, przechowywanych
aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych
1 innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapewni¢ $rodki techniczne
1 organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczna
1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen, zgodnie z
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. (w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. 03.169.1650 — tekst
jednolity),
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie
B 1 HP podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 03.47.401),
oraz
» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzg¢dzia zmechanizowane
powinny by¢ monitowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz winny spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkoéw 1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane na budowie przenosne zrodta
Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja 1 obudowa oraz sposob zasilania
w energi¢ elektryczna nie moze powodowacé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.
Sztuczne o$wietlenie stosowane na budowie nie moze powodowac:
wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zaktocen
odbioru i postrzegania sygnaléw oraz znakoéw stosowanych w transporcie,
zjawisk stroboskopowych.

Opracowat:



