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RADOMSKO dn. 30.07.2010r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z p6 Zniejszymi zmianami )

Oswiadczam,
ze projekt techniczny remontu drogi gminnej w miejsc owo sci Witkowice
tji. ulicy Gtéwnej — dziatki nr: 172, 619, 84, obr eb Witkowice, dziatki nr
763, 768, obreb Chorzenice; Gmina Klomnice, zostat sporz adzony
zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
| jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
TECHNICZNEGO REMONTU

DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWO SCI WITKOWICE
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zawartej z Gming Ktomnice

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. z pbzn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
30.05.2000 r. z p6zn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

» obowigzujgce normy i przepisy

e Ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie

2. DANE OGOLNE

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $lgskim, powiecie
czestochowskim, na terenie Gminy Klomnice na _dziatkach stanowi acych
wytacznie pas drogowy tj. :

- dziatki nr 172, 619, 84 obreb Witkowice.
- dziatki nr 763, 768 obreb Chorzenice

Przedsiewziecie realizowane jest na zlecenie Gminy Ktomnice, ulica Strazacka 20,
42-270 Ktomnice

( Dziatki nr 172, 619 stanowig pas drogowy ulicy Gtéwnej, dziatka nr 84 pas drogowy
ulicy Stonecznej, dziatka nr 763 pas drogowy ulicy Nowej, dziatka nr 768 pas
drogowy ulicy Parkowe] — zakres prac na dziatkach poza ulicg Gléwng wigze sie
wylacznie z wykonaniem wyréwnania wigczen do ulic podrzednych )

3. ZAKRES REALIZACJI
% Stan istniej acy drogi

Droga gminna tj. ulica Gtdwna o nawierzchni bitumicznej szerokosci w stanie
istniejgcym ~ 4,00 mb. Droga posiada oznaki zuzycia nawierzchni w postaci spekan
siatkowatych, lokalnych ubytkach nawierzchni, jednakze bez deformacji w postaci
kolein. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podiuzne do istniejgcych rowow oraz czesciowy splyw na tereny gruntowe. Na
odcinku okoto 500 mb znajdujg sie w pasie drogowym w czesci utwardzenia
gruntowego studnie deszczowe.

% Stan projektowany

Przyjete rozwi gzania projektowe ( nie ingerujg w stan istniejacy wykorzystania i
zagospodarowania dziatek )
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Podstawowe parametry drogi

o Klasa drogi — gminna
0 Kategoria drogi — D
o Kategoria obci gzenia ruchem KR1

Zestawienie elementow zamierzenia projektowego

o Dtugosc¢ drogi taczna - 1584,34 mb
0 Szerokosc¢ nawierzchni jezdni -4,0mb
o Predkos¢ projektowana - 40 km/h

Zamierzenia projektowe dazg do poprawienia komfortu jazdy, tym
samym zwiekszenia bezpieczenstwa.

Projektuje sie wykonanie nakfadki bitumicznej na istniejgcej konstrukcji
jezdni oraz pézniejsze wykonanie obsypki kruszywem famanym 2/16mm krawedzi
jezdni po naktadce.

W zakresie prac remontowych znajduje sie takze wymiana istniejgcego
przepustu betonowego na nowy @ 500 diugosci 14 mb z dwiema Sciankami
prefabrykowanymi betonowymi rejonie skrzyzowania ulicy Gtéwnej z ulica Nowa. W
miejscu odnowy przepustu zaktada sie profilowanie z rowy istniejgcego z
oczyszczeniem z namutu na diugosci po 20 mb od kohcow przepustu. Ponadto
zaklada sie wymiane istniejgcej studni rewizyjnej DN 1200 mm wykonanych z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych bedacej na istniejagcym kanale w rejonie
skrzyzowania z ulicg Stoneczna.

Projektowana studnia rewizyjna bedzie przykryta prefabrykowang ptytg
zelbetowg wyposazong w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne
dopasowanie do kregow studni poprzez uszczelke elastomerowg lub silikonowa.
Plyta nastudzienna musi by¢é wyposazona w otwér wtkazowy srednicy 625 mm.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie wiaz zeliwny DN 600 mm klasy B125 (nosnosc¢
12,5 1).

Zatlozenia  projektowe nie  zmieniajg istniejagcego  sposobu
odprowadzania wod gruntowych ktére odbywa sie powierzchniowo poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne oraz podiuzne oraz czesciowo poprzez kanat
deszczowy.

Projektowana naktadka na istniej gcej jezdni:

- Warstwa scieralna z BA 0/12,8mm -4cm
- Warstwa wyréwnawcza z BA 0/12,8mm -1lcm
Warstwa wyrownawcza uktadana b edzie tgcznie z warstw g Scieraln g

4. Kolizje

Zamierzenia projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu, nie zakiada sie wprowadzania nowych rozwigzan
zmieniajgcych stan istniejacy.

Zaleca sie reczne wykonywanie rob6t zwi gzanych z wymian g istniej acej
studni i przepustu. Wszelkie koszty zwi agzane 2z naruszeniem b adz
uszkodzeniem istniej gcych sieci le zg po stronie wykonawcy. Za ewentualne
uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty ponosi
wykonawca .

5. WYKONANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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Podio ze pod warstw e nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by ¢
wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia pod loza powinna by ¢ sucha i
czysta. W celu spetnienia tego warunku przed uto  zeniem warstwy wi gzacej na
istniej gcej jezdni zaktada si e wykonanie warstwy wyrownawczej. Nierobwno  $ci
podio za pod warstwy asfaltowe nie powinny by ¢ wieksze od podanych w ST.

W celu zapewnienia odpowiedniego pot 3aczenia miedzywarstwowego
poszczegllne  warstwy  konstrukcyjne  skropi ¢ emulsjq asfaltow g
szybkorozpadow 3.

Zalecane ilo sci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza podano w poni zszej tablicy.

Tablica: Zalecane ilo $ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU
WODY Z EMULSJI LUB
UPLYNNIACZA Z ASFALTU
UPLYNNIONEGO KG/M?

POLACZENIE NOWYCH WARSTW

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

. 0,3-0,5
wzmacniaj aca

Asfaltowa warstwa wi azaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by € wykonane z wyprzedzeniem w czasie
przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie up tynniacza. W przypadku
zastosowania emulsji asfaltowej szybkorozpadowej cz as ten moze byé
skrécony do 15min przed wia  $ciwym rozktadaniem mieszanki min.-bit.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zag eszczania nie
powinna by ¢ mniejsza

v' dla asfaltu D 70 125°C,
v' dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nale zy rozpocz g€ od kraw edzi nawierzchni ku srodkowi.
Ztacza w nawierzchni powinny by € wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Zt gcza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by €
przesuni ete wzgl edem siebie co najmniej 15 cm.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych
i tukach powinny by € zgodne z dokumentacj aq projektow a, z tolerancj g +0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by € zgodne z dokumentacj g
projektow a, z tolerancj g +1 cm.

Uksztattowanie osi w planie. O$ warstwy w planie powinna by ¢
usytuowana zgodnie z dokumentacj g projektow a, z tolerancj q £5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by € zgodna z dokumentacja, z tolerancj g +10%
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Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone

zgodnie wg BN-68/8931-04 nie przekraczaj ace dopuszczalnych warto Sci.

Wszelkie roboty zwi gzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nale zy
realizowa € zgodnie z ST.

6.

UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdbw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systeméw budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem
zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materialy, elementy i systemy powinny posiadaé¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI GENERALNE:

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzysta¢ catg dostepng wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszaty one praw i intereséw 0soéb trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem o0sOb uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP,
ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z
Projektantem i Inwestorem);

Wszystkie materialy, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy
projektowanej inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i
normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie;
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LEGENDA

krawedz jezdni objgtej naktadka

naktadka bitumincza z betonu asfaltowego

Itomzmmmtmim wymiana przepustu betonowego

jednostka
projektowa:

Pracownia Projektowa "VITARO" 97-500 Radomsko
ul. 11 Listopada 11D/15
tel. 044/68221,57, tel. kom. 604823027

obiekt:

Droga Gminna w miejscowosci Witkowice
- Gmina Ktomnice

adres:

Gmina Klomnice : dzialki nr 172, 619, 84; obreb Witkowice
dziatki nr 763, 768; obreb Chorzenice

Plan sytuacyjny drogowy

Rys.nrl

projektowat:

nr uprawnien:

podpis:

skala 1:1000

sprawdzit:

nr uprawnien:

podpis:

asystent:

podpis:

Data
opracowania:

lipiec 2010




PRZEKROJ NORMALNY TYPOWY
skala 1:50

400

opaska gruntowa pas ruchu pas ruchu opaska gruntowa

20-50 200 . 200 20-50

obsypka z utwardzeniem
krawedzi jezdni kruszywem

obsypka z utwardzeniem tamanym 2/16mm szerko$¢ 15 ¢cm gr.5cm

krawedzi jezdni kruszywem

tamanym 2/16mm szerko$¢ 15 cm gr.5cm rzedne wedhig STANU ISTNIEJACEG

warstwa $cieralna 5 cm BA 0/12,8

(4+1 warstwa $cieralna 4cm uktadana z wyréwnaniem lcm
w celu wyprofilowania jezdni do spadku poprzecznego 2% )
istniejaca konstrukcija jezdni

jednostka Pracownia Projektowa "VITARO" 97-500 Radomsko
projektowa: ul. 11 Listopada 11D/15
tel. 044/68221,57, tel. kom. 604823027

obiekt: Droga Gminna w miejscowosci Witkowice
- Gmina Ktomnice

adres: Gmina Ktomnice : dziatki nr 172, 619, 84; obreb Witkowice
dziatki nr 763, 768; obreb Chorzenice

Przekréj normalny Rys. nr 2

projektowat: nr uprawnien: podpis:

skala 1:50

sprawdzif: nrouprawnien: podpis: Data
opracowania:

Gsystent: podpis: lipiec 2010




