FIRMA PRODUKCYJNO-UStUGOWO- ul. 11 Listopada 11e/39
HANDLOWA "VITARO" 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Btonie w miejscowosci Garnek
ADRES INWESTYCJI : Gmina Ktomnice dziatka nr: 55 obreb Garnek

INWESTOR : Gmina Ktomnice

ADRES INWESTORA  : ulica Strazacka 20

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Wojciech Jedrzejczyk
DATA OPRACOWANIA . sierpien 2010

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : 2kw. 10
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiiee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawowe parametry drogi

o Klasa drogi - gminna
o Kategoria drogi - D
o Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Zestawienie elementéw zamierzenia projektowego
o Dlugos¢ drogi taczna - 668,39 mb

0 Szerokos$¢ nawierzchni jezdni -5,0mb

(w km od 0+000,00 do km 0+189,11)

0 Szerokos$¢ nawierzchni jezdni -4,5mb
(wkm od 0+189,11 do km 0+402,00)

0 Szerokos$¢ nawierzchni jezdni -4,0mb

(w km od 0+402,00 do km 0+668,39)

o Predkos¢ projektowana - 40 km/h

Zamierzenia projektowe dazg do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiekszenia bezpieczenstwa.

Projektuje sie wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0/16mm istniejacej podbudowy oraz naktadki bitumicznej z beto-
nu asfaltowego, a takze po6zniejsze wykonanie obsypki destruktem krawedzi jezdni gr. 10 cm po naktadce na szerokosci 0,30mb.

W ramach remontu przewiduje sie réwniez $cinanie przydroznego pasa gruntowego obustronnie o szer. ~0,5 mb.

Zmiany szerokosci jezdni nalezy wykona¢ skosami 1:5

Zatozenia projektowe nie zmieniajg istniejacego sposobu odprowadzania wéd gruntowych ktére odbywa sie powierzchniowo poprzez

odpowiednie spadki poprzeczne oraz podtuzne na przydrozne pasy zieleni
Projektowana naktadka na istniejacej jezdni:

- Warstwa $cieralna z BA 0/12,8mm -5¢cm
- Warstwa kruszywa tamanego 0/16mm -6 cm
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droga gminna ulica Blonie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1/0119-03 terenie réwninnym - wyznaczenie drogi
0.668 km 0.668
RAZEM 0.668
2|45233100-0 JEZDNIA
2|KNNR 6 D.04.04.02. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - zwy-  |m2
d.2|0113-05 réwnaniem ubytkéw lokalnych i szerokosci docelowych
analogia Krotnos¢ = 0.6
2969.99+249.44 m?2 3219.430
RAZEM 3219.430
3|/KNR AT-03 |D.04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |mz2
d.2|0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji
0,5 kg/m2
2969.99*2 m?2 5939.980
RAZEM 5939.980
4/KNNR 6 D.05.03.05b. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.2|0309-02 grubosci 5cm (warstwa $cieralna)
analogia Krotnos¢ = 1.25
2969.99 m?2 2969.990
RAZEM 2969.990
3/45233000-9 POBOCZA
5/KNR 2-31 |D.06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.3]1402-05
668 m?2 668.000
RAZEM 668.000
6/KNR 2-31 |D.06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za kazde |m?2
d.3]/1402-05 dalsze rozp. 0.5 km transportu
Krotnos¢ = 6
668 m?2 668.000
RAZEM 668.000
4/45233000-9 OBSYPKA KRAW EDZI| JEZDNI
7|KNNR 6 D.04.04.02. |Umocnienie krawedzi jezdni destruktem bitumicznym gr. 10 cm m2
d.4/0114-05
analogia
400.8 m?2 400.800
RAZEM 400.800
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