G Ktomnice ulica Nowa w Garnku 2010.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.-m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w m. Garnek w hm 1+70 di hm 3+27,9
1|Przebudowa drogi gminnej - ul.Nowa w Garnku KOD CPV 45233000
1.1]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 0-01- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-0100 |réwninnym.
1
0,160 km 0,16
RAZEM 0,16
2|KNR AT-03- |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-0100
1
4.,00+20,50 m 24,50
RAZEM 24,50
3|KNR 2-31- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho |m2
d.1./0803-0300 |grub. 3cm
1
24,50*0,15 m2 3,68
RAZEM 3,68
4|KNR 2-31- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1./0803-0400 |dalszy 1 cm grub. ZA DALSZE 5 CM
1
3,675 m2 3,68
RAZEM 3,68
5/KNR 2-31- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1./0802-0700
1
3,675 m2 3,68
RAZEM 3,68
6/KNR 2-31- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1./0802-0800 |grub. ZA DALSZE 5 CM
1
3,675 m2 3,68
RAZEM 3,68
7/KNR 4-01- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1./0108-0900 |km
1
3,675%(0,08+0,20) m3 1,03
RAZEM 1,03
8/KNR 4-01- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-1000 |nast. 1 km DODATKOWE 4 KM
1
1,029 m3 1,03
RAZEM 1,03
9 Utylizacja materiatdw pozyskanych w trakcie prowadzenia rob6t a nie podlega- |m3
d.1. jacych w budowaniu. Koszty obcigzajg Wykonawce robét.
1
1,029 m3 1,03
RAZEM 1,03
1.2|ROBOTY ZIEMNE
10|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi (kat.gr.111)
2
299,00%0,2 m3 59,80
RAZEM 59,80
11/KNR 2-01- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1./0206-0200 |lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2
299,00*0,8 m3 239,20
RAZEM 239,20
12/KNR 2-01- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-0400 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - ZA
2 DALSZE 4 KM WSP S=8
278 m3 278,00
RAZEM 278,00
1.3|ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA
13/KNNR 0-01- |Wykopy o glebokosci do 1,5 m w gruncie kat.I-Il - PRZEKOPY KONTROLNE |m3
d.1./0310-0100
3
2*0,4*1,2*1 m3 0,96
RAZEM 0,96
14/KNNR 0-01- |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.1.|0320-0100 |pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.!-11
3
0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
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15/KNNR 0-01- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-0200
3
0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
1.4/ PODBUDOWA
16 KNNR 0-06- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-0300 |lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
4
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
157,85*4,70+8,00*8,00*0,5*2+10,00*4,70+6,00*6,00*0,5*2+157,85*1,75+ m2 1182,63
10,00*1,75
RAZEM 1182,63
17/KNR 2-31- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-0500
4
157,85*4,70+8,00*8,00*0,5*2+10,00*4,70+6,00*6,00*0,5*2 m2 888,90
RAZEM 888,90
18/KNR 2-31- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1./0114-0700
4
888,895 m2 888,90
RAZEM 888,90
19/KNR 2-31- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-0800 |grub.po zageszcz. MINUS 3 CM
4
-888,895 m2 -888,90
RAZEM -888,90
20 BADANIE NOSNOSCI PODBUDOWY METODA VSS m
d.1.
4
157,85 m 157,85
RAZEM 157,85
21|KNR 2-31- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-0700
4
157,85*4,50+8,00*8,00*0,5*2+10,00*4,50+6,00*6,00*0,5*2 m2 855,33
RAZEM 855,33
1.5|NAWIERZCHNIA
22|KNR 2-31- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-0500 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
5
855,325 m2 855,33
RAZEM 855,33
23|KNR 2-31- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-0600 |ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. ZA DALSZE 2 CM
5
855,325 m2 855,33
RAZEM 855,33
1.6|ODWODNIENIE
24/KNR 2-01- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.1./0310-0300 |1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV)
6
1,50*1,50*1,2*2+1,50*1,50*2,00*2+0,75*1,20*26 m3 37,80
RAZEM 37,80
25|KNR 2-18- |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1./0625-0100 |kiem i syfonem
6
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 2-18- |Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur betonowych o $r. |m
d.1./0911-0200 |200 mm
6
5 m 5,00
RAZEM 5,00
27|KNR 2-18- |Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur betonowych o $r.  |m
d.1./0911-0400 300 mm
6
21 m 21,00
RAZEM 21,00
28|KNR 2-18- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |studnia
d.1./0613-0300 |gtebok.3m-GL2 M
6
2 studnia 2,00
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RAZEM 2,00
29/KNR 2-18- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za |{0.5 m
d.1./0613-0400 |kazde 0.5 m réznicy gteb. - wariant 1 stud.
6
-2%2 0.5m -4,00
stud.
RAZEM -4,00
30|KNR 2-18-  |Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $r.nom.600-800 mm w grun-|m
d.1.|0401-0200 |tach kat.Ill-IV POD ULICA POLUDNIOWA
6
12 m 12,00
RAZEM 12,00
31|KNR 2-01- |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.1./0502-0200 |wys.nasypu do 4 m - kat.gr.lll
6
37,8-0,59-4,52-1,84 m3 30,85000
RAZEM 30,85000
1.7|\WJAZDY BRAMOWE
32|KNR 2-31- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-1V - 10 cm m2
d.1./0102-0500 |gtebok.koryta
7
6,00*2,25*4 m?2 54,00
RAZEM 54,00
33|KNR 2-31- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-1V - za kazde |m?2
d.1./0102-0600 |dalsze 5 cm gtebok.koryta
7
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
34|KNR 2-31- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grub.po za- |m?2
d.1./0204-0500 |geszcz.7 cm
7
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
35|KNR 2-31- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1./0204-0600 |1 cm grub.po zageszcz. ZA DALSZE 8 CM
7
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
1.8|ORGANIZACJA RUCHU
36|KNR 2-31- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./0702-0200
8
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
37|KNR 2-31-  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.1./0703-0200 |formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
8
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.9/ROBOTY WYKONCZENIOWE
38|KNR 2-01- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1./0212-0400 |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
9 tadowczymi na odl.do 1 km -
37,80+8,10+5,10 m3 51,00
RAZEM 51,00
39|KNR 2-01- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-0400 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV - ZA
9 DALSZE 4 KM
51 m3 51,00
RAZEM 51,00
40|KNR 2-31- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grub.po za- |m?2
d.1./0204-0500 |geszcz.7 cm
9
157,85*1,75+10,00*1,75 m?2 293,74
RAZEM 293,74
41|KNR 2-31- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1./0204-0600 |1 cm grub.po zageszcz. DODATKOWE 8 CM
9
293,74 m?2 293,74
RAZEM 293,74
42|KNR 2-31- |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.1./1403-0600
9
20 m 20,00
RAZEM 20,00
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43|KNR 2-31- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-0400
9
1 Szt. 1,00
] RAZEM 1,00
44/KNR 2-01- |Umocnienie skarp i dna kanatoéw ptytami prefabrykowanymi AZUROWYMI m2
d.1./0520-0100
9
(0,40+2*0,90)*3 m2 6,60
RAZEM 6,60
45/KNR 2-01- |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.|V m2
d.1./0506-0200
9
(1,50+1,25)*(157,85+10) m2 461,59
RAZEM 461,59
46|KNR 2-01- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-0100
9
461,59 m2 461,59
RAZEM 461,59
47 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej m
d.1.
9
156,00 m 156,00
RAZEM 156,00
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