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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja zostata opracowana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi  przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi, i ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.
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1. Dane ogélne

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Projekt budowlany
remontu  drogi gminnej — ulica Nowa w miejscowosci Garnek” na

dlugosci 330,35 m. .

W zakresie projektu jest rozwiazanie zagadnief technicznych
i konstrukcyjnych.

1.2.  Podstawa i materiaty do opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

- umowe z Urzegdem Gminy w Klomnicach

- plan sytuacyjny wskali 1 : 1000

- obowiazujace przepisy, wytyczne i normatywy

- pomiary uzupeiajgce wykonane przez zesp6t projektujacy.

2. Stan istniejacy

Utrudnienia w ruchu kolowym spowodowane brakiem ulepszonej
nawierzchni wywolujg potrzebg przebudowy drogi

Przewiduje si¢ , ze projektowane prace zwiazane z przebudowa drogi nie
wykrocza poza teren pasa drogowego , totez nie przewiduje sie
przeprowadzenia czynnosci zwigzanych z pozyskaniem terenu.

Ulica Nowa obstuguje przylegla istniejaca zabudowg jednorodzinng w
miejscowosci Garnek a takze stanowi tacznik miedzy drogami powiatowymi.
W punkcie poczatkowym skrzyzowaniem zwyklym wiacza si¢ do ulicy
Glownej a w punkcie koficowym do ulicy Poludniowej i jest do nich
podporzadkowana.

W stanie istniejacym posiada nawierzchnie gruntows czesciowo utwardzona
w stanie ztym. Brak odwodnienia.

2.1. Urzadzenia towarzyszace:

- wodociag wraz z przylaczami
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- kabel telefoniczny 47700 CZESTOCHOWA

- napowietrzna linia energetyczna

Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym . Nalezy sprawdzié¢ przekopami kontrolnymi czy na istniejacych
przekroczeniach pod jezdnig znajdujg si¢ zabezpieczenia ochronne na kablach.
jezeli nie , to nalezy wykonaé w postaci zabezpieczefi rurami dwudzielnymi
Arotta fi 110 mm.

2.2 Pomiary geodezvine

Punk poczatkowy ,,A” i koficowy ,,B” sa zastabilizowane w terenie trzpieniami
metalowymi . Wspéhzedne punktow ,,A” i ,,B” podano w zalaczeniu.

Reper roboczy — wysokosciowo projektowane rozwigzanie nalezy dowigzaé do
repera roboczego : - - punkt poczatkowy ,,A” — HM 0+000 trzpieft metalowy w
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej ( ulica Gléwna) o rzednej H=221,85
m.n.p.m lub zawér wodociagowy przy posesji nr 6 H = 221,89

3. Opis ogdlny

Projektowane podstawowe parametry techniczne :

- projektowana szeroko$é jezdni : -4,50 m
- pobocza
- lewe . -1.00 m
- prawe -0,75m

Odwodnienie powierzchniowe do projektowanych wpustéw ulicznych i poprzez
przykanaliki do istniejacych rowéw przydroznych.

4. Pochylenia podluine i spadki poprzeczne

Wysokosciowo przebudowywana droge pozostawiono zgodnie z niweleta
istniejaca przeprowadzajac jedynie miejscowe korekty.

~ Spadki podhuzne ;
Jezdni — min. 0,3% max 2,4 %
Spadki poprzeczne:
- jezdni - jednostronny w wysokogci -2%
- pobocza w kierunku jezdni - 6%

Szczegbly na ,Przekroju normalnym” rys.nr.5
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5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcia jezdni :

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy grysowo- zwirowy o uziarnieniu
0/12,8 mm na bazie asfaltu D 50/70 wg PN-S-96025/99 i ,, Warunkéw

technicznych z dnia 02.03.1999 r -5cm
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci po zaggszczeniu - 20 cm
- istniejacy grunt doprowadzony do rzednej projektowanej -
Zageszezony
Pobocza utwardzone

- nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm
- istniejacy grunt doprowadzony do rze¢dnej rob6t ziemnych ,
Zageszezony.

Szczegoly na rysunku ,,Przekrdj normalny |, rys. Nr 5 .

6.0dwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzone beda powierzchniowo
scickami do wpustéw ulicznych i przykanalikami & 20 ¢cm do studni
rewizyjnych 1 dalej przykanalikiem @i 30 cm do rowu.

W hm 0+06,5 nalezy wykonaé przepust na dlugosci 14 m. z rur zelbetowych
fi 40 cm.

Na przepust nalezy zastosowac rury zelbetowe o 40 cm ulozone na lawie

thuczniowej , z thacznia niesortowalnego grubosci 40 cm i szerokosci 40 ¢cm .

Lawg nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 10 cm. zageszczajac

mechanicznie (przy pomocy ubijaka )

Na tawie thuczniowej przewidziano ulozenie rur zelbetowych i 40 cm
klasy HI.

Po wbudowaniu rur nalezy wykona¢ izolacje stykéw rur Zelbetowych przez
utozenie opaski izolacyjnej z papy szerokosci 20 cm i izolacje przepustu na
calym swoim obwodzie poprzez powleczenie Abizolem R i P

Na ulozonych i zaizolowanych rurach utozy¢ warstwg ochronng z gliny.

Konstrukcja przepustu zamyka zelbetowa $cianka czolowa monolityczna

potaczona z konstrukcjg przepustu. Konstrukcje scianki tworzy betonowy mur
oporowy o stalej grubosci wynoszacej 0,30 m. .

Scianka posadowiona na betonowej tawie fundamentowej o szerokosci 0,40 m. i
wysokosci 0,30 m,
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Usytuowanie Scianki przyjeto prostopadle do osi podtuznej przepustu.
Podstawowe materiaty :

Beton konstrukcyjny B-25

Stal zbrojeniowa BSt 500 S

{zolacja
Podloze pod izolacje powinno by¢ réwne, gladkie, nie odksztalcone, czyste i
suche. Roboty izolacyjne powinny byé wykonane przy dobrej pogodzie tzn.
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna przekroczyé 85 % natomiast
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C

Szczegdly konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 9, Przepust @i 40 z
rur zelbetowych ,,
Uwaga:
Pod droga powiatowa ul. Poludniowa nalezy wykonaé przecisk e celu
przeprowadzenia przykanalika @i 30 ze studni rewizyjnej do rowu polnocnego
przy ul. Zachodnie;j.

7.Roboty ziemne

Roboty ziemne przy realizacji drogi sa robotami korytowymi.
Wielkos¢ mas ziemnych obliczono na podstawie pomiar6w w terenie (
niwelacji).

Tlo$¢ robdt ziemnych:
- WG zestawienia robét ziemnych :

- nasypy - 44,00 m’
- wykopy - 565,00 m’
- nadmiar - 521,00 m°

- wykonanie koryta pod utwardzone zjazdy na posesje i drogi boczne :
m3 =
6,00%2,25*8*0,20+10,00/4,70*2*0,25+6,00%6,00*0,5%4*0,25+8,00*8,00
*0,5*4*0,25+216,0+23,50+18,00+32,00=95,10
- wykonanie wykopéw pod odwodnienie ,,

m3 = 1,50%1,5%1,2%4+1,5%1,50*2*4+40,75*1 2*45 ,0+14*0,80%1,00) =
10,80+18,00+40,50+11,20=80,5

ocotEH m3= 784,60

Nadmiar ziemi w ilosci 671,30 m3 nalezy wywiezé w miejsce wskazane
przez Inwestora. Przyjeto odleglosé 5 km.
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9.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa j ochrony zdifowia’ C==>'° !

ZAKRES ROBOT I ZWIAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy:
* uzyskaC pozwolenie na zajecie pasa
" poinformowaé zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje
0 rozpoczecin robdt drogowych i mieszkancéw o zwiazanych z tym
utrudnieniach ruchowych
" teren budowy oznakowac i zabezpieczyd
* upewni¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robét zwiazanych
z uzbrojeniem podziemnym.
W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemmego roboty
nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Elementy uzbrojenia sieci wodociagowej (zasuwy, studzienki, hydranty)
nalezy przed rozpoczgciem robdt zinwentaryzowad przy udziale
uzytkownika, a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowaé do
rzednej projektowanej niwelety.

Nalezy zwr6ci¢ szczegélna uwage na odpowiednie zageszezenie
poszczegolnych warstw konstrukcji jezdni i zjazdéw, doprowadzajac do
wskaznika zageszczenia Js=0,97 — 1,00.

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegélnych rodzajéow robét przy zachowaniu
przepisow BHP.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznajomié
z nig pracownikow. Przed przystapieniem do poszczegélnych etapow robét
pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu ogélnego”  szkolenia
stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony osobistej, oraz wyposazeni w odpowiednig
odziez ochronna.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.
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Wszyscy pracownicy na budowie powinni legltymé%a%azgi‘ér%ﬁ?u%lﬁ
zaswiadczeniami odbycia wlasciwych szkolen bhp, przechowywanych
aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych
i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE

Przed przystapieniem do robét nalezy zapewni¢ érodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania rob6ét budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen, zgodnie z
* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. (w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. 03.169.1650 — tekst
jednolity),
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawic
B i HP podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 03.47.401),
oraz
" Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ monitowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz winny spelnia¢ wymagania okreSlone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrodia
Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania
w energig elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie stosowane na budowie nie moze powodowad:
wydluzonych cieni, olénienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zaklécen
odbioru i postrzegania sygnalow oraz znakéw stosowanych w transporcie,

zjawisk stroboskopowych.
Opracowat:

in3. T Heraziak
Upr. Bud. Nr 20-2123011/66 |
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POWIATOWY 7ESPOL UZGODNIEN
DOXUMENTACJII PROJEKTOWET
ul. Scobieskiege 9, tel.3229-178; 216
42-200 CZESTOCHOWRA

CPINTIEIASA NR 531/07
uzgodnienia dokumentacji projektowe].
Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa drogi

dla: Zaklad Prodﬁkcyjno—Usiugowy

113 EI.I_AR n
Adres: SkoSna 2/8mé 42-200 Czestochowa
na zlecenie z dnia: 2007.12.10 znak :

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2007.12.10

Zespbi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
éarnek » ul.Nowa Gmina:Klomnice

Uwagli i zalecenia:

731 GOSD RGaz Cz-wa- uzgodniono.

[113] Zaklad Energetyczny RD Cz-wa Teren:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odleglogci poziomych i pionowych
od naszych urzadzefl wynikajacych z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004
oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyZowafi na istniejgcych kablach elektoenergetycznych
nalezy zatozy& rury ositonowe dwudzielne.

- uzgodniono pod warunkiem ,%e prace w miejscach zblized i
skrzyzowan z naszymi urzadzeniami bedsg wykon.recgznie i pod nadzorem
Rejonu, o ktdry wykonawca lub inwestor wystapi do nas przed
rezpoczeciem prac.

- w przpadku koniecznoSci przebudowy naszych
urzadzen nalezy wystapié do RE Cz-wa Teren o okredlenie warunkdéw
przebudowy.

Przed przystapieniem do prac wykonawca lub inwestor winien
potwierdzié aktualno$§é uzbrojenia w Powiatowym OSrodku Dokumentacji
Gecdezyjnej 1 Kartograficznej lub Rejonie Energetycznym.

[57] SZMiUW K-ce Oddzial Cz-wa - uzgodniono,

[97] TP OT DUSLiUD Myszkdw - w miejscach zblized i skrzyzowaf do urzadzen
pozostajacych w eksploatacji DUSiUD Myszkéw zachowad
odlegtofci picnowe i poziome lub zastosowad ochrone
urzadzen teletechnicznych przewidziana
normg ZN-96/TPSA-004.

- w miejscach zblizefi i skrzyzowafl prace prowadzié

Zup STARQSTY

mgr ing. .,
Przewodniczacy /
Dokumenigoi e SISV oY

EREN
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[25]

(3]

Ark.

recznie 1 pod nadzorem RT Myszk &y
krétszym niz 1 tydzieri przed piEsi
do prac wykcnawca zleci nadzérﬁgoLDﬁgfﬁﬁe“’”

CGP

Przewodniczgacoy Zespoiu:

GAZ SYSTEM Sp.z o.o. O/8wierklany

agﬁﬂé %aﬁﬁJnammare=

i W _
ZODCZEETOOHD WA

- uzgodniono,

Przediozony projekt zostai uzgodniony z zachowaniem w/w

uwag oraz informacjii zespolu dot.
do realizaciji budowy.

512.321.013 512.312.054

mapy :

Nie podlega opkacie skarbowed

Na podstawie Art.3 ustawy

Zz énia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowei ( Dz. U. Nr 225, poz.1635)

obowigzujgcych warunkdw

Zup STARGSGTY

mGgr n Addr
Przewodnic 5? Diicderec
eLacy Fesgoly Uzgodnien
Dokum Ofekiowe,
przy Sraroscie Czesischng‘,{,qhm
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@Zaklad Produkeyjno- Ustugowy , EHAR™ ul. Skosna 2/8 mé. 42-200 Czestochowa.

PowWiatowy Zarzad Drog Czgstochowa, 2008-02-26

4£2.200 Czestochowa
NIP 573-23-08-295
sox 041 378-54-68

PZD/7332/011/U/08

Decyzja NR 011/U/08

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 jednolity tekst) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z pézn.zm.) i uchwaly Nr
0063/1/114/07 Zarzadu Powiatu w Czestochowie z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég w Czgstochowie upowaznienia do wydawania
decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 07.01.2008 przez Pana
inz, Tadeusza Haraziaka Zaklad Produkcyjno- Ustugowy , EHAR” ul. Skogna 2/8 m.6, 42-200
Czgstochowa, o wyrazenie zgody na przebudowe drogi gminnej w m. Garnek, gm. Klomnice
w zakresie wlaczenia do drogi powiatowej 1029 S Kiomnice — Garnek — Sw. Anna ul. Gléwna
i drogi powiatowej 1035 S Garnek — Dabek — Wola Mokrzeska ul. Poludniowa

wyrazam zgode na przebudowe drogi gminnej] w m. Garnek, gm. Klomnice w zakresie
whczenia do drogi powiatowej nr 1029 S Klomnice — Garnek — Sw. Anna ul. Gt6wna i drogi
powiatowej 1035 S Garnek — Dabek - Wola Mokrzeska ul. Potudniowa, zgodnie z
zalgczonym projektem pod nazwy , Przebudowa drogi gminnej ulica Nowa w Garnku”,

Uzasadnienie;

Decyzja w calodci uwzglednia Zadanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
odstapiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robét Inwestor lub wykonawca zlozy do tut. Zarzadu wniosek w
sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego, ktéry powinien zawieraé
nazw¢ jednostki, cel, lokalizacje, powierzchni¢ oraz planowany okres zajecia odeinka pasa
drogowego.

2. Do wniosku nalezy dolaczy¢ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego
wymiarow.

3. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Czestochowie Al Niepodlegtosci 20/22 za posrednictwem tut.
organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. ,
p.of DYREKTORA
Otrzymuja: ¢ )
/B0Zena Zjewska

2. Urzad Gminy Kfomnice ul. Strazacka 20, 42-270 Kiomnice /
3.a/a
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Uprawnienia budowlane
-Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stgczma 1961 r. — prawo budowlane

(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Minisi r3 Komunikacji z dnia 1 grud-
nia 1964 r. w sprawie uprawnien - budowlanych. w budownictwie specjalngym w zakresie

komunikaciji (szenmk Budowmctwa ﬁﬁﬂx mﬁ’ poz 13)
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NZYRIEROW

Pan/Pani Tadeusz Haraziak

ul. Skosna 2/8mé

60ROTIZ www.oiib. katowice.pl

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE - z

\ <

Pan/Pani Haraziak Tadeusz E_
jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow E
Budownictwa o numerze ewidencyjnym  SLK/BO/1085/02 :
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. _
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 31.12.2007 1. 5

woomc
GOVRL I7BY INFYNIERD b n

" mgrinz, Stefan Czamieck



ArCHRaldom,

S L A S K A
J OKREGOWA Katowice, 23 fistopad 2007 r.
N

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan/Pani Tadeusz Haraziak
ul. Skoéna 2/8msé

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Haraziak Tadeusz

jest  czionkiem "Siqs-kiej Okregowej Izby _lﬁ(z'ynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjinym SLK/BO/1085/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31 12.2008 r.
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40-026 KATOWICE ul. Podgdma 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl
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OKREGOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan/Pani Wladystaw Zawadzki
ul. J. Lechonia 3 m.36

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Zawadzki Wtadystaw

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1188/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci
cywiine]. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2008 r.
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U USTALENIU LOKALIZACIT INWESTYEII CFLU PUBLICINESR

Na podstawie art.104 i 105 ust.l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyinego (Dz.U. Nr 98 7 2000r., poz.1071, z pdzn. zm.), art.50 ust.Z pki2, art.51 ust.1 pkt2,
art.53 ust.3 ustawy z dnig 27 marca 2003r o plancwaniu | zagospodarowaniu orzestrzenaym (Dz.l.
Nr 80, poz.717, z pbzn.zm.),

umarza sig postepowanie w sprawie
ustalenia lokalizacyi inwestycji celu publicznego
{ 0 znaczeniu lokalnym — gminnym )
dia przebudowy drogi gminnej - uficy Nowej, w miejscowoéci Garnek, w granicach istniejgcego pasa’
drogowego obejmujacego dziatki nr ew. 202/38 i 211, z realizacig skizyzowant z ulicami Potudniowa
| Giéwna w granicach Jstniejacych paséw drogowych tych ulic wraz z realizacia niezbednych
drogowych obiektdw inzynierskich, urzadzes i instalacji zwiazanych z odwodnieniem dréag.

Uzasadnienie -
Do Urzedu Gminy Klomnice w dniu 19 listopada 2007r. Pan in2. Tadeusz Haraziak, Zakfad
Produkeyjno-Ustugowy ,EHAR” ul. Skodna 2/8 ms, Czgstochowa ziozyt wniosek o wydanie decyzji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi gminnej -
uiicy Nowej w miejscowosc Gamek, w granicach dzialek nr ew. 202/381 211.
Zgodnie z wnioskiem projektuje sie przebudowe istniejace} drogi gminnei, czedciowo utwardzonej
- ZUZlem i Kruszywem, poprzez wykonanie:
- Jezani o szerokosci 4,5m z obustronnym utwardzonym poboczem o szerokosciach: 1,0 i 0,75m,
wigczonych do ulic: Gidwnej i Potudniowej poprzez skrzyzowania zwykie,
odwodnienia powierzchniowego do wpustdw ulicznych | poprzez przykanaliki do rowdw
przydroznych,
— przepustu pod jezdnig ul. Nowej dla przeptywu wody z rowu przy ul, Giownej,
wykonanego z rur Vipro @466 mm na datugosci 14,0m.
Zgodnie z wnioskiem projekfowane prace modernizacyjne nie wykrocza poza teren
istniejacego pasa drogowego.

Teren objety wnioskiem nie lezy w granicach obowigzujacego miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania ninigjszej decyzji przeprowadzong
postepowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art, 50 i nastepnych Ustawy
¢ planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Cel publiczny zdefinfowano i ustalono w oparciu o zapis art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r,
o gospodarce nieruchomodciami {Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z péin. zm.), zgodnie z ktdrym
celem publicznym w rozumieniu ustawy jest ,...budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét
budowlanych tych drég (drdg publicznych).....” . Analizujac zakres wniosku stwierdzono, 7Ze
wnioskowana przebudowa drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego miesc sie w definicji
drogi zawarte] w art.4 pkt.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.
Nr 18 poz.115) oraz w definicji przebudowy drogi zawartej w art.4 ust.2 pkt.18 tej Ustawy. Zgodnie
z przepisami art.29 ust.2 pkt.12 Ustawy z dnia 7 lipcal994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr
156 poz.1118 z pdin. zm.) pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robdt budowlanych
polegajacych na przebudowie drég. W takim przypadku, przepisy Ustawy o planowaniu | -
zagospodarowaniu przestrzennym (art. 50 ust.2 Pki2) wylaczaja moziiwosé ustalenia warunkdw
zabudowy w formie decyzji, w zwiazku z powyzszym w tym zakresie postepowanie administracyjne
zostato umorzone, '

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Czestochowie za moim poérednictwem/vf’éfe’fﬁq@p' Zternastu dni od dnia jej doreczenia.
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WSPGLRZEDNE PUNKTOW DREBEZS: 5205 s

Projekt budowlany
nha przebieg ul. NOWEJ

w GARNKU
Numer X Y
A 93948020 272240.26
B 939276.10 27197930

in#. Hieronim Wilk

FHUG GEDS;:yi
Nz Higronim Wiil
42-270 Klomnice, ul. Nows 18
NI 845-007-98-28 Regon 150180855
FPRACOWNIA GEODEZV.4}
42-200 Crestochowa, ul. Nowowiejs 438 a
telffax 34 366 92 07; 0 604 Z¥5 23
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