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- Pomiary wydatku
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- Ocena ryzyka zawodowego
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- Projekty architektoniczne

- Pozostale projekty budowlane

- Nadzory budowlane
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- Doradztwo techniczne

- Kosztorysowanie
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zakresie uZytkowania maszyn
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Przedmiotem opracowania jest przedstawiony na ponizszych zdjeciach most zelbetowy na rzece

Warcie. Uszkodzony powodzia most faczy dwie wewnetrzne drogi gminne o numerach geodezyjnych

539 1 924 w miejscowosci Konary gminy Klomnice — przeznaczony wylacznie na potrzeby dojazdu do

pélifak.

Ekspertyza stanu technicznego mostu zelbetowego na wewngtrznej drodze gminnej w miejscowosci Konary gm. Klomnice.
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Celem opracowania jest okreélenie stanu technicznego uszkodzonych fragmentéw konstrukcji mostu
zelbetowego, laczacego dwie wewnetrzne drogi gminne o numerach geodezyjnych 539 i 924 w
migjscowosci Konary gminy Klomnice oraz ustalenie zakresu robét niezbednych do bezpiccznego

uzytkowania przedmiotowego obiektu.

1. Zlecenie z dnia 14.06.2010r Gminy Klomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice do Zakladu
Ustug Technicznych ,,ZUT” S.C. z siedziba w Czestochowie przy ul. Ikara 128 B.

~ 2. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: DZ.U z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z
pozn. zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr
127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz.914, Nr 199, poz.1227,
Nr 206, poz.1287, Nr 210, poz.1321, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 31, poz.206, Nr
160, poz.1276, Nr 161, poz.1279; z 2010r. Nr 75, poz.474).

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogéciami
(Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nrl9
poz.115 z péznigjszymi zmianami: Dz.U.2007.23.136, Dz.U.2007.192.1381, Dz.U.2008.54.326 ,

Ekspertyza stanu technicznego mostu zelbetowego na wewngtrznej drodze gminnej w micjscowofci Konary gm. Klomnice.
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Dz.15.2008.218.1391 , D=zU.2009.19.101, Dz.U.2009.19.100 , DzU.2008.227.1505 ,
Dz.U.2009.86.720 , Dz.U.2009.168.1323).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 2002 r, poz. 690 z pézniejszymi zmianami:
Dz U.2003.33.270 , Dz.U.2004.109.1156 , DzU.2008.201.1238 , D=zU.2009.56.461
Dz.U.2009.56.461 )

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z
dnia 14 maja 1999 r.).

/. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

8. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r ( DZ. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

9. PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

10. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

11. PN-91/8-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

12. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowicnic bezpo$rednie budowli.

13. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Noéno$¢ pali i fundamentéw palowych.

14. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czestochowie z dnia 09.06.2010r
nr PINB-1I-7357/3/2/K¥/10.

15. Wizja przeprowadzona przez Waldemara Szlepera w dniu 5 lipca 2010 roku
w obecnosci przedstawiciela Gminy Klomnice oraz powtérna dokonana przez Waldemara Szlepera
i Piotra Szlepera w dniach 12 lipca 2010 roku. Wizje polegaly na lokalizacji przedmiotu
zamowienia, ocenie stanu technicznego przedmiotowego mostu , uproszczonej inwentaryzacji

1 wykonaniu ikonografii fotograficzne;.

Istniejaca dfoga dojazdowa ( o numerach dzialek geodezyjnych 539 i 924 ) na miejscowe pola - taki
ma szerokos$¢ od 3,8 do 4,5 m i utwardzong nawierzchnie piaskowo — zwirowa, czeSciowo zuzlowa.
Przedmiotowy most usytuowany jest pod katem 75° do osi podluznej rzeki Warty , ptynacej od
miejscowoéci Pacierzéw do miejscowosci Sliwakéw. Obickt usytuowany jest pomiedzy dwoma

podjazdami wewnetrznej drogi gminnej - od strony wschodniej dziatki geodezyjnej 924, od strony

Ekspertyza stanu technicznege mostu zelbetowego na wewnetrznej drodze gminnej w miejscowosci Konary gm. Klomnice.
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zachodniej dziatki geodezyjnej 539 - na odcinku prostym. Bez uwzglednienia niedokiadnosci

wykonawczych mozna uzna¢ obiekt jako prostoliniowy w planie .

Stozki przy przyczotku (podporze skrajnej) od strony poludniowej porosniete sg czeSciowo krzewami.

Przedmiotowy most jest obiektem sze$cioprzgstowym. Dhugosé jezdni mostu wynosi 25,15/24,85 m.
Szeroko$¢ plyty mostu wynosi okolo 4,7/4,75 m. Szerokoé¢ jezdni na moscie, miedzy wylewanymi
ukosnie odbojami (bezpiecznikami) wynosi okoto 4,0 m. Swiatlo pionowe najglebszego micjsca dna
koryta rzeki do spodu belek podpor wynosi okoto 3,0 m. Most sklada si¢ z szeSciu przesel (szezegdly
obrazuja rysunki inwentaryzacji), opartych na filarach Zelbetowych czterostupowych, monolitycznych.
Kazdy zloZony jest z czterech pali o wymiarach 40x40 cm, polaczonych oczepem — tawa lozyskows
grubosci 40 1 wysokosci 45/65 cm.

Ekspertyza stanu technicznegoe mostu Zelbetowego na wewnetrznej drodze gminnej w miejscowosci Konary gm. Klomnice.
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Ustréj nosény mostu tworzg przesta Zelbetowe w postaci dzwigaréw prefabrykowanych o przekroju
odwroconej litery ,,U”, szerokos¢ dzwigaréw wynosi 50 cm, oparcie przegubowe na oczepach —

tawach lozyskowych. Pomiedzy filarami dzwigary posiadaja poprzeczna przepong w $rodku

rozpigtosci. Co dokumentuje ponizsze zdjecie.

| Ekspertyza stanu technicanego mostu Zelbetowego na wewngirznej drodze gminnej w miejscowosci Kenary gm. Klomnice.
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Na w/w ustroju nosnym wykonano monolityczna piyte zelbetowa i nawierzchmi¢ betonowa. Calo$é z

obu stronnymi wykonczona belkami podporgczowymi wysoko$ci 30 cm. Co uwidoczniono na

ponizszym zdjeciu.

Za skrajnymi filarami mostu znajdujg sie S$cianki czolowe zelbetowe, wylewane w formie

odwroconego ,L”, shizace do podtrzymania nasypu drogowego. Parcie nasypu przechodzi

bezposrednio od $cianki czotowej na oczep 1 plyte no$ng mostu. Takie oparcie skrajnej partii mostu

kwalifikuje go do typu bezprzyczotkowego.
i

Ekspertyza stanu technicznego mostn Zelbetowego na wewnetrznej drodze gminnej w miejscowosei Konary gm. Klomnice.
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Wzdhiz pokazanego przyczoltka - Scianki czolowej koryta rzecznego wykonane byly na catej linii
umocnienia - wylewane okladziny betonowe (opaski , brzegosktony).

Do belki podporeczowej mostu zamocowane sa balustrady o wysokosci okolo 1,15 m ze shupkami z
rur stalowych oraz pochwytami i podluznymi wypelieniami balustrad z krawedziakoéw drewnianych

60x80mm — szczegdly zamocowania widoczne sg na ponizszym zdjgciu 1 rysunkach

inwentaryzacyjnych.

| e

} Ekspertyza stanu technicznego mostu zelbetowego na wewnetrznej drodze gminnef w miejscowosci Konary gm. Klomnice.
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Odboje (krawezniki) szerokosci okoto 30 cm wylewane z ukosem, wysokoS§ci od nawierzchni jezdnej
5 do 10 cm. Najazdy na most wylewane betonowe szerokosci okolo 1 m. Szczegétowe dane
przedmiotowego mostu przedstawiaja rysunki techniczne uproszczonej inwentaryzacji budowlanej:
widoku od dolu i z gdry — rys.1, przekroju poprzecznego A-A — rys.2 , przekroju podhiznego B-B —
rys.3.

W dniu wizji stwierdzono nastepujace uszkodzenia co przedstawia nizej zamieszczona ikonografia
fotograficzna:

- czeSciowy brak umocnienia wschodniej cianki czotowej przyczotka koryta rzecznego - betonowe;
oktadziny, opaski , brzegostony - co przedstawia nizej zamicszczona ikonografia fotograficzna —

kolorem czerwonym zaznaczono ich brak , kolorem nicbieskim istnicjaca oktadzing betonowa.

Ekspertyza stanu technicznego mostu Zelbetowego na wewngtrznej drodze gminnej w miejscowosci Konary gm. Klomnice.
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- catkowity brak umocnienia zachodniej §cianki czolowej przyczoika koryta rzecznego - betonowej
okladziny , opaski , brzegostony - co przedstawia niZzej zamieszczona ikonografia fotograficzna —

kolorem czerwonym zaznaczono ich brak.

[ Ekspertyza stanu technicznego mostu zelbetowego na wewnetrznej drodze gminnej w miejscowosci Konary gm. Klomnice.
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- czg$ciowy brak nasypu przyczélka zachodniego od strony péInocne;

- czg$ciowe brak nasypu oraz obniZenie masypu przyczotka zachodniego, a takze najazdu z drogi

gminne] o numerze geodezyjnym 539 o okoto 25-10 cm na dlugoéci okolo 3m - co przedstawia

ponizsze zdjecie — kolorem czerwonym zaznaczono czeSciowy brak nasypow , kolorem niebieskim

Zaznaczono czesciowe obnizenie.

i
i
¢
¢

Ekspertyza stanu technicznego mostu zelbetowego na wewnetrznej drodze gminnej w miejscowosci Konary gm, Klomnice.
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- czesciowe obnizenie nasypu przyczélka wschodniego oraz najazdu z drogi gminnej o numerze
geodezyjnym 924 o okoto 20-5 cm na dhugosci okolo 2m - co przedstawia nizej zamieszczona
ikonografia fotograficzna — kolorem czerwonym zaznaczono czeéciowy brak nasypdéw , kolorem

e niebieskim zaznaczono czeSciowe obnizZenie.

|
i
i
|

- czeSciowe ubytki 1 spekania betonowych nawierzchni najazdowych na most z obu stron mostu

t Ekspertyza stanu technicznego mostu Zelbetowego na wewnetrznej drodze gminnej w miejscowosci Konary gm. Klomnice.
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- miejscowe spekania podiuzne i poprzeczne nawierzchni betonowej mostu na 11 2 przesle od strony

wschodnicj

- czgSciowy brak elementéw drewnianych balustrady: poreczy oraz podhuznego wypelnienia co

pokazano na ponizszych zdjgciach — kolorem czerwonym zaznaczono ich brak.

Ekspertyza stana technicznego mostu Zelbetowego na wewnetrznej drodze gminnej w miejscowoéci Konary gm. Klomnice,
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1. W trybie pilnym wykona¢ odtworzeniowo balustrady w miejscach jej cz¢Sciowych ubytkow
tj. poreczy i wypelnienia.
2. Konstrukcja no$na mostu — stan zadawalajacy.
3. Wykona¢ konserwacje balustrad mostu poprzez impregnacje konstrukcji drewnianej oraz w catosci
malowanie .
4. Uzupehi¢ odtworzeniowo nasypy podjazdéw drég i przyczétkéw , likwidujac ich braki i rémice
wraz z odtworzeniem plyty najazdowej jako Zelbetowej, z obu stron mostu — nalezy zwrdci¢ uwage
na wlaSciwe zaggszczenie podioza wymagane pod drogi gminne.
| 5. Uzupemi¢ odtworzeniowo wylewane w szalunkach oktadziny betonowe C20/25 (wykonaé wraz z
ich dozbrojeniem), alternatywnie ulozy¢ z zelbetowych pelnych plyt prefabrykowanych o grubosci
15cm, spigtych wzajemnie gbéra i dolem oraz do $cianki przyczétka - opaski , brzegostony
przyczotka - Scianki zaplecznej koryta rzecznego .
6. Uzupelnié , naprawic ubytki konstrukeji mostu zaprawami naprawczymi.
7. Spekania podtuzne 1 poprzeczne nawierzchni jezdnej mostu wyczysci¢ , a nastgpnie uzupenié

emulsjami asfaltowymi.

8. Ze wzgledu na istniejace uszkddzenia ocenianego mostu — brak balustrad , ubytki w nasypach ,
czgSciowy brak opasek brzegowych przyczotkéw, nieprawidlowe zanizone najazdy na most — zakaz
jego uzytkowania do czasu wykonania odtworzeniowo balustrad, most przy wykonywaniu
pozostalych robot mozna eksploatowaé w ograniczonym zakresie tj. predkosci najazdu i zjazdu

z mostu)
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- Inwentaryzacja mostu — rys. 1,2,3 tj. widok z géry , widok z dotu , przekrdj poprzeczny i podiuzny,

- orientacja i usymmowanie przedmiotowego mostu w terenie.

Ekspertyza stanu technicznego mostu Zelbetowego na wewnetrznej drodze gminnej w miejscowosci Konary gm. Klomnice.



