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ZESTAWIENIE ARMATURY DLA WODOCIĄGU PCV Ø110/5,3mm

W UL. SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY

UWAGA:
WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE WYKONAĆ

ZA POMOCĄ ŚRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ

lp opis armatury szt.
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kołnierz specjalny dla rur PCV "system 2000" φ 100/110mm

zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego φ  100mm

z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m

i skrzynką uliczną sztywna dla zasuw
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zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego φ 80mm
z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m

i skrzynką uliczną sztywna dla zasuw

króciec dwukołnierzowy φ 80mm, kształtka FF

łuk kołnierzowy 90°  ze stopką φ 80mm, kształtka N

hydrant podziemny φ 80mm,  
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trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego φ 100/80mm

1

4 5

3

p
ro

j.
 b

lo
k
 o

p
o

ro
w

y
 

Hp1-Hp3

1

1

7

6

p
ro

j.
 w

o
d

o
c
ią

g
 P

C
V

Ø
 1

1
0

/5
,3

m
m

p
ro

j.
 w

o
d

o
c
ią

g
 P

C
V

Ø
 1

1
0

/5
,3

m
m

9. 2trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego φ 100/100mm

Data:2010

mgr inż.Kamila DZIUBEK
upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
Nr upr. SLK/2753/POOS/09

PROJEKT BUDOWLANY   ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ   
W MIEJSCOWOŚCI RZERZĘCZYCE 

 GMINA KŁOMNICE 
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istn. węzeł hydrantowy 

na końcu wodociągu w100
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proj. wodociąg PCV

Ø 110/5,3mm
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proj. blok podporowy 
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proj. wodociąg PCV

Ø 110/5,3mm

zespół napowietrzająco odpowietrzający φ 80mm 

ze skrzynką uliczną do hydrantów


