LEKOPROJEKT”
BIURO USLUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH
42-200 Czestochowa ul. Pradzynskiego 12 m 3, tel. 0606 221 041

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : WODOCIAG z rur HDPE fi 125/11.4 mm
W RZERZECZYCACH GM. KLOMNICE
CPV 45232150-8.

ADRES INWESTYCJI : RZERZECZYCE od ul. Witkowskiej do ul. Bagnistej
GMINA KLOMNICE.

INWESTOR : URZAD GMINY KLOMNICE

ADRES INWESTORA: 42-270 KLOMNICE ul. STRA ZACKA 20.

Opracowat kalkulacj e :  Stanistaw Matyjaszczyk zam. Czestochowa

Al. Armii Krajowej 82/46.

Data opracowania : pazdziernik 2010 r.



Odcinek wodociggu fi 100 mm w Rzerzeczycach gm KISBIAZEKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm przy przej- |m
d.1/0721-01 Sciu wodociggiem w ul. Bagiennej.
2*5.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2IKNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gteboko$tim
d.1/0721-02 ci - doptata za dalsze 5 cm - catkowita grub. nawierzchni asfaltowej wynosi 10
cm.
Krotnosé =5
2*5.0 m 10.000
RAZEM 10.000
3KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie ( faktyczna grub. 20 |m?2
d.1/0801-02 cm - krotnos¢ x 1,33) .
Krotnos¢ = 1.33
5.50*[0.90+(2*0.30)] m?2 8.250
RAZEM 8.250
4KNNR 1 Roboty wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V|m3
d.1/0206-03 - zatadunek odspojonego uprzednio ttucznia z podbudowy jezdni drogi, z
analogia transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad - <50% ttucznia do ponownego wbu-
dowania>.
8.25*0.25 m3 2.063
RAZEM 2.063
5KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu tlucznia nienadajacego sie do ponowne- m3
d.1/0208-02 go wbudowania samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 11I-1V): odwéz na wysypisko odl. 5 km, doptata za dodatkowe
4 km.
Krotnosé = 4
8.25*0.25*50% m3 1.031
RAZEM 1.031
2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI na RUROCIAGU TtOCZNYM
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod |m?2
d.20103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
7IKNNR 6 \Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - faktycznam?2
d.2/0105-04 grub. warstwy 10cm - krotnos$¢ x 2
analogia Krotnos¢ = 2
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
8KNNR 1 Roboty wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill - |m3
d.2/0206-03 zatadunek odspojonego ttucznia na tymczasowym sktadowisku, celem ponowne-
analogia go odtworzenia podbudowy jezdni drogi, z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-
wytad.
8.25*0.25*50% m3 1.031
RAZEM 1.031
9KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm (w tym 1,031m3 kruszyim2
d.2/0113-02 wa wykorzystano z odzysku - patrz pozycja wyzej).
analogia
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
10KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm?2
d.2/0308-01 warstwa wigzaca)
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
11KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (jm?2
d.2/0309-01 warstwa $cieralna)
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
3ROBOTY ZIEMNE.
12KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.30111-01 ninnym.
0.512 km 0.512
RAZEM 0.512
13KNNR 1 \Wykopy mechan. - 90% catosci wykopu - o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka-m3
d.3/0210-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il < 50%catosci wykopu mechan.
minus podsypka i wykop reczny>.
512.00*0.90*(1.70<sred. gteb. wykopu>+0.15<podsypka>)*90%*50% m3 383.616
RAZEM 383.616
14KNNR 1 Wykopy - 90% catosci - o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymijm3
d.3/0210-03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V <50% catosci >.
512.00*0.90*(1.70<sred.gteb. wykopu>+0.15<podsypka>)*90%*50% m3 383.616
RAZEM 383.616
15KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-05 gr.kat. I-Il <podsypka> z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- przyjmu-
je sie catkowitg odleg. odwozu do 5 km
512.00*0.90*0.15*50% m3 34.560
RAZEM 34.560
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16KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-06 gr.kat. lll-1V <podsypka>, z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - przy-
imuje sie catkowitg odleg. odwozu do 5 km.
512.00*0.90*0.15*50% m3 34.560
RAZEM 34.560
17KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - catkowita odl. odwozu 5 km =
wspolcz. za dodatkowy odwoéz = 4.0
Krotnosé = 4
34.56+34.56 m3 69.120
RAZEM 69.120
18KNNR 1 Wykopy liniowe reczne <10% catosci >, na odkiad, o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboim3
d.3/0307-03 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. Il - 50% .
analogia
512.00*0.90%(1.70+0.15)*10%*50% m3 42.624
RAZEM 42.624
19KNNR 1 \Wykopy liniowe reczne <10% catosci >, na odktad, o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo-m3
d.3/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V - 50%.
analogia
512.00*0.90%(1.70+0.15)*10%*50% m3 42.624
RAZEM 42.624
20KNNR 1 AZzurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka, w gruntach suchych ; m2
d.3/0313-04 wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. II-IV
analogia
512.00*(1.70+0.15)*2 m?2 1 894.400
RAZEM 1894.400
21KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il - przyjmuje sie 50% zasypow
analogia
512.00*0.90*0.30*50% m3 69.120
RAZEM 69.120
22KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3/0318-04 gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - przyjmuje sie 50% zasypow
512.00*0.90*0.30*50% m3 69.120
RAZEM 69.120
23 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
2*69.12 m3 138.240
RAZEM 138.240
24KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.3/0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. I-1l
{[(383.616*2)+(42.624*2)]-(69.12*2)}*50% m3 357.120
RAZEM 357.120
25/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.3/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
357.12 m3 357.120
RAZEM 357.120
4ROBOTY MONTAZOWE.
26/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw, celem zlokalizowania uzbrojenia podziemnego <telefon, |m
d.4/0701-06 kable energet.>, o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. IV
3*3.0 m 9.000
RAZEM 9.000
27/KNNR 4 Rury ostonowe "Arota" fi 100 mm na uzbrojeniu podziemnym ( kable teletechnicz-|m
d.4/1308-02 ne.)
3.0<mb>*1<skrzyzowania> m 3.000
RAZEM 3.000
28 TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody - przedmiar przyjmuje sie dla wykona- |m-g
d.4/02 nia dwéch wigczen w istniejgcych wodociagach.
2*16 m-g 32.000
RAZEM 32.000
29 TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - wykonanie, ustawienie i rozebranie drewnianej rynny do  |m
d.4)53 odprowadzenia wody
2*3.0 m 6.000
RAZEM 6.000
30TZKNBK II- |Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego z bali 50 mm z barierami |m2
d.4/189 z desek i rozebraniem
2<szt.>*2.50*1.30 m?2 6.500
RAZEM 6.500
31KNNR 4 Podsypka piaskowa pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.41411-02
analogia
512.00*0.90*0.15 m3 69.120
RAZEM 69.120
32KNR 2-18 Sieci wodociggowe - przecigcie istn. wodociagéw o $r.zewn.159/5.6 mm szt.
d.4/0113-04
analogia

Norma 3.19 Licencja: 9792 dla Matyjaszczyk




Odcinek wodociggu fi 100 mm w Rzerzeczycach gm KISBIAZEKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4/1009-05 $r.zewnetrznej 125/11,4 mm
512.00 m 512.000
RAZEM 512.000
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-ztacz.
d.4/1010-05 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm (512,00 mb :10,00 mb = 51 zlg-
cza
=51 <potgczen do rozliczenia >.
51.0 ziacz. 51.000
RAZEM 51.000
35KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.4/0219-01
512.00 m 512.000
RAZEM 512.000
36/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie tukéw kat 90stop. polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.4/1011-05 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 4 Sie¢ wodociggowa istniejgca fi 150 mm - spawanie kotnierzy do rur stalowych o |szt
d.4/1016-04 sr.nominalnej i grub. scianek 159/5.6 mm ( po wycieciu odcinka wodociggu celem
wiaczenia projektowanego wodociggu ).
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38KNNR 4 Sieci wodociggowe - wezet wigczeniowy w ul.Bagnistej - montaz ksztattek cisnie- |szt
d.4/1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 125 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.4/1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
125 mm (hydranty).
2*5 szt 10.000
RAZEM 10.000
40KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego o $r. 150/100 mm |szt
d.4/1014-04 __wiaczenie w ul. Witkowskiej.
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych - |szt
d.4/1014-03 trojniki o $r. 100/80 mm (5 szt.) i 100/100 mm ( 1 szt.)
analogia
5+1 szt 6.000
RAZEM 6.000
42IKNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.4/1105-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.4/1105-03
1+3 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
44 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie ksztattek < tulei do kotnierzy stalowych > poliety- |ztacz.
d.4/1010-05 lenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
125 mm
7.0 zlacz. 7.000
RAZEM 7.000
45KNR 2-18  |Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm kpl.
d.4/0315-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
46/KNNR 4 Bloki oporowe na sieci wodociagowe;j (tréjniki i hydranty ) , podporowe dla zasuw ijm3
d.4/1412-01 podporowe pod skrzynke hydrantowg z betonu B-15.
[(0.25*0.30*0.40)+(0.15*0.15*0.30)]*12+0.40*0.40*0.20*11 m3 0.793
RAZEM 0.793
47\ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco blokéw |m?2
d.4/0604-02 oporowych
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
48KNR 2-19  |Oznakowanie zasuw na trasie wodociggu - tabliczki na stupkach stalowych . kpl.
d.4/0134-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
49IKNR 2-19 Oznakowanie hydrantéw na trasie wodociagu - tabliczki na stupkach stalowych . |kpl.
d.4/0134-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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50/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 160 200m -
d.4{1606-02 mm 1 préb.
<512/200>3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
51KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200 mm odc.20
d.41611-01 Oom
<512/200>3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 200 mm odc.20
d.41612-01 Oom
<512.0/200>3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
53 KNR 2-19 Rury ochronne stalowe o $r.nom.200 mm na wodociggu fi 100 mm <pod drogami |[m
d.4/0119-03 >,
7.0<mb>*2<szt.pod drogami> m 14.000
RAZEM 14.000
5|KOSZTY POZOSTALE ZWIAZANE Z BUDOWA WODOCIAGU
54Wycena indy-{Zajecie pasa drogowego, badania wspétczynnikéw zageszczenia gruntu i organi- |kpl.
d.5\widualna zacja ruchu drogowego na czas budowy.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55Wycena indy-Wytyczenie i pomiary geodezyjne powykonawcze. kpl.
d.5widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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