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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odcinka wodociqgu
w m. Rzerzeczyce, gm. Klomnice
(dziatki nr 6426,6425,6494 i 6453 k.m. 1 obreb Rzerzeczyce)

1. Podstawa opracowania

e zlecenie 1 uzgodnienia wstepne z Inwestorem

® wizja w terenie

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa, zaktualizowana przez geodetg

e decyzja Wojta Gminy Kilomnice Nr CP15/2010 z 20.09.2010 r. o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmujacym
dziatki nr 6426,6425,6494 1 6453 k.m. 1 obregb Rzerzeczyce

e opinia PZUDP Nr 819/10 z dnia 07.10.2010 .

e warunki techniczne wydane przez UG Klomnice Nr GK.7033-1/55/10 z

dnia 23.09.2010 .

e decyzja Nr 172//U/10 Powiatowego Zarzadu Drog w Czestochowie z
dnia 21 pazdziernika 2010 r. zezwalajaca na wlaczenie projektowanego
wodociagu do istniejacego wodociagu w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1034 S (znak sprawy: PZD/5443/172/U/10)

e obowiazujace normy 1 przepisy prawne

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany odcinka wodociagu @ 100 w ulicy
bez nazwy dz. nr 6426 w m. Rzerzeczyce, gm. Klomnice w celu
doprowadzenia wody do dziatek zlokalizowanych w tej ulicy.

Realizacja tego przedsigwzigcia bedzie polegata na wiaczeniu si¢ do
istniejacego wodociagu @ 150 w ul. Witkowskiej 1 spigciu projektowanego
wodociagu z istniejacym wodociagiem w ulicy Bagnistej w celu
zapewnienia dostawy wody niezaleznie z ww. wodociagdw.

Projekty przytaczy wodociagowych dla poszczegdlnych dziatek stanowid
beda odrebne opracowania projektowe.



3.0pis rozwigzania projektowego

Odcinek wodociagu @ 100 projektuje si¢ od wilaczenia do istniejacego
wodociaggu @ 150 w ulicy Witkowskiej. Istniejacy wodociag
najprawdopodobniej posiada zaglebienie 1,70 m.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu nastgpuje na terenie dziatki nr 6424 —
w pasie drogi powiatowe] nr 1034 S — na co uzyskano pozytywna decyzje
Powiatowego Zarzadu Drog w Czestochowie Nr 172//U/10 z dnia 21
pazdziernika 2010 r. (znak sprawy: PZD/5443/172/U/10).

Nastgpnie projektowany wodociag @ 100 biegnie na terenie dziatki nr 6426
(droga gminna), po czym spina si¢ z istniejacym wododciagiem @ 100 w
ulicy Bagnistej na terenie dziatki nr 6453.

Wodociag zaprojektowano z rur  polietylenowych HDPE
wysokoci$nieniowych PN 12,5 o $rednicy 100 mm [125/11,4 mm)]
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Proponuje si¢ zastosowa¢ rury wodociagowe HDPE @ 100 produkowane
przez ,, WAVIN - METALPLAST BUK” lub ,, GAMRAT”.

Uzbrojenie przewodu stanowi¢ beda zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
gumowanym klinem, wrzecionem ze stali nierdzewnej 1 uszczelnieniem
bezdtawicowym wyposazone w obudowy teleskopowe 1 skrzynki uliczne do
zasuw, hydranty podziemne z podwo6jnym zamknigciem 1 odwodnieniem @
100.

W celu realizacji projektowanego wodociagu, jego wlaczenie nastepuje
zgodnie ze schematem wezla nr 1, a spigcie z wodociagiem w ulicy
Bagnistej - zgodnie ze schematem we¢zta Nr 2.

Na trasie projektowanego wodociagu przewidziano hydranty - zgodnie ze
schematem wezta HP.

Zaprojektowano  wezly z  ksztaltek  Zeliwnych  kohlierzowych
zabezpieczonych antykorozyjnie, taczonych na $ruby ze stali nierdzewne;,
dodatkowo zabezpieczonych lepikiem asfaltowym.

Potaczenia kotierzowej armatury zeliwnej z przewodami z rur PE wykonaé
z zastosowaniem kotnierzy zeliwnych z fabrycznie zamontowanymi
kro¢cami PE np. firmy ,,HAWLE”.

Nalezy zgrzewaé rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika
szybko$ci plynigcia, o tej samej S$rednicy 1 grubosci S$cianki. Przy
zgrzewaniu nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowej dla rur PE wydane;j
przez firm¢ WAVIN. Nalezy prowadzi¢ kontrole poprawnosci zgrzewania
(protokoly zgrzewania).

Nad przewodem wodociagowym (na wysokosci ok. 0,30 m) utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowa.



Uszczelnianie potaczen kotierzowych za pomoca uszczelek gumowych z
przektadka ptdcienng o grubosci 3 mm.

Rury transportowa¢ 1 skladowa¢ w warunkach uniemozliwiajacych
zarysowanie $cian 1 owalizacj¢ przekrojow. Podczas montazu w okresie
letnim unika¢ sktadowania rur PE w miejscach nastonecznionych . Zalecana
temperatura realizacji inwestycji: 10-25°C.

Uzbrojenie projektowanego odcinka wodociagu sktada si¢ z hydrantu p.poz.
podziemnych ,,Wegierska Goérka”, ktéry nalezy zabudowaé zgodnie ze
schematem we¢zta HP, tacznie z zasuwa odcinajaca @ 80 mm ,,ESCO”.
Skrzynke¢: hydrantowa posadowi¢ 1 osadzi¢ na prefabrykowanych
elementach betonowych, w celu ochrony 1 oznakowania w terenie.

W miejscach wlaczenia do istniejacych sieci, na zmianach kierunku sieci,
przy hydrantach, na koncowce sieci zaprojektowano wykonanie blokow
oporowych 1 podporowych.

Wszystkie ztacza rur 1 ksztaltek do czasu przeprowadzenia proby
ciSnieniowe] na szczelno$¢ nie powinny by¢ zasypywane. Prébe
hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1.0 MPa. Po pozytywne;j
probie  szczelnosci  przewdd wodociagowy nalezy przeptukaé i
wydezynfekowac.

Przewdd wodociagowy nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubo$ci min.
15 cm. Wykop nalezy zasypywaé recznie do wysokosci 30 cm powyzej
wierzchu rury. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-
B/10736:1999 ,Roboty =ziemne. Wykopy otwarte pod przewody
wodociagowe 1 kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Hydrant oznakowa¢ tabliczka informacyjna wg normy PN-86/B-09700.

Zestawienie projektowanego odcinka wodociagu:

- dlugos¢ - 512m

- $rednica - ® 125/11,4 mm

- materiat - rury HDPE 100 PN 12,5

- hydrant podziemny - @ 80 ,,Wegierska Gorka” — 5 szt.

4. Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ sprz¢gtem mechanicznym, a na odcinku
uniemozliwiajacym pracg sprze¢tu mechanicznego roboty wykonywaé
recznie.



Wykonujac sie¢ wodociagowa nalezy respektowa¢ uwagi i1 zalecenia
zawarte w opinii Powiatowego Zespolu Uzgodnien Dokumentacji
Projektowej Nr 1819/10 z dnia 07.10.2010 r.

Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogolnych BHP oraz postanowien
normy PN-B/10736:1999 ,,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne 1
wodociagowe” oraz zalecen instytucji uzgadniajacych (patrz protokot
PZUDP).

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, S$ciany
wykopu zabezpieczy¢ obudowa pozioma luzna.

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736/1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-B-10735/1992
,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze”.

5. Odbiér koncowy robét

Odbidér koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu
montazu 1 po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej (wykonanej przed
zasypaniem) przez uprawnionego geodetg. Przed oddaniem wodociagu do
eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przy ci$nieniu 1.0
MPa, a przewody zdezynfekowac.

Odbidr techniczny wykonawca winien zglosi¢ w UG Klomnice.



