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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdllna przedewziecia.
Zespot boisk ORLIK 2012 na terenie parku patacowegministrowanego przez klub
sportowy ORKAN w Rzergzycach przy ul. Skrzydtowskiej Gmina Kltomnice, hejacych
boisko do gry w pitk nazng o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiskagilp w
koszykowk i siatkbwlke o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem rsaatym
znajdupcym st w adaptowanym do tego celu, budynku magazynu.
Niniejsza specyfikacja nie obejmuje robot budowldnywizanych z przystosowaniem
istniegcego magazynu na zespot socjalno — szatniowy.

e Zamawiajcy;

o Uzytkownik;

* Instytucja finansujca inwestygj;

* Organ nadzoru budowlanego;

* Wykonawca,

* Inspektor nadzoru;

» Jednostka projektowa;

1.3. Charakterystyka przedsewziecia.
Zespot boisk ORLIK 2012 na terenie terenu kluburgpeego Technicznych Rzetzzycach,
obejmupcych boisko do gry w pikknazng o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska do
gry w koszykowlk i siatkbwke o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczemrsaatym.
Kompleks sportowy obejmuje;
* boisko do gry w pitk nazng o0 wymiarach 30,0 m * 62,0 m o nawierzchni z trawy
syntetycznej z wypetnieniem piaskiem kwarcowym wigozchni 1860,00
» boisko z nawierzchaipoliuretanow o wymiarach 32,10 x 19,10m, o powierzchni
613,10 m,
 nawierzchnia z kostki brukowej , okeje boiska o powierzchni 128,20°m
« nawierzchnia z kostki brukowej , dojazd i ¢t do boisk o powierzchni 413,00°m
* nawierzchniazwirowa wokoét boisk — pasy pod pitkotapami o pow01d0 nf,
» drena odwadniajcy ptyte boiska
» adaptagj istniegcego budynku magazynu na budynek socjalno - szagnio
Ponadto zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia djgifu) z bramami technicznymi i
furtkami, drenau odwadniajcego wraz z pogtzeniem do systemu ragzapcego, dostaw
bramek i uradzer sportowych, montaeem urzdzea sportowych tj. bramek do gry w pék
nozng, koszy do gry w koszykowkoraz stupkow do gry w pitksiatkows.

1.4.Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamdwienia i stanowjca podstave
do realizacji robot.
Dokumentagj okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanayel podstaw realizacji robdt stanowi
projekt budowlano wykonawczy, zawiesey elementy architektoniczno konstrukcyjne, projekt
zagospodarowania terenu wraz z ninigjSpecyfikacj techniczig wykonania i odbioru robat.

1.5. Zakres robét obgtych Specyfikacg Techniczmg wykonania i odbioru robét.
Ogolny zakres robot do wykonania w ramach ninigjezgrzedsiwziecia sktada si z:

a) robdt przygotowawczych, w tym:

* robdt pomiarowych;

* robdt ziemnych;

b) robdot wykaiczeniowych zewgtrznych, w tym:

* wykonanie podbudowy;




» wykonanie nawierzchni poliuretanowej

* wykonanie nawierzchni z piyt z granulatu gumowego;
* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

e monta urzgdzen sportowych;

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rotsltada s} z czsci ogdinej zwanej Ogoin
Specyfikacp Techniczm ( ST) i z czsci szczegoOtowej, zwanej Szczegotowymi Specyfikacjam
Technicznymi ( SST).

Zakres rob6t przewidzianych do wykonania, zostadtyujw Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych, ktére natg stosowa w tacznie z Ogdla Specyfikacy Technicza.

Roboty przewidziane do wykonania ¢t w nasgpujacych Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych:

SST 01.00.00. Roboty przygotowawcze.

ST 01.01.00. Zewetrzne roboty przygotowawcze.

ST 01.01.01 Roboty ziemne.

Przygotowanie terenu pod budew 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektowdwidnych, roboty ziemne- 45110000-1
Przygotowanie terenu pod budew 45100000-8

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby — 45112210-0

SST 02.00.00Prace wykaaczeniowe
ST 02.01.00. Prace wykozeniowe dotyczre robot zewetrznych.
ST 02.01.01. Betonowanie.
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
ST 02.01.02. Zbrojenie.
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystastali
ST 02.01.03. Wykonanie nawierzchni poliuretanowggsekoplastycznej i wodoprzepuszczalnej, o
grubcci 13 mm oraz trawy syntetycznej wys. 60mm, z wgpediem granulatem gumowym i
piaskiem kwarcowym.
Kolor nawierzchni boiska do pitki moej zielony, linie biate. Kolor boiska do koszykowki
niebieski linie biate. Boisko do siatkdwki w kolezzerwonym, liniedtte.
ST 02.01.06. Monta urzzdzen sportowych ( dla boiska do gry w siatkGwkboiska do gry w
koszykowl )
ST 02.01.09. Utzenie podbudowy.
Roboty w zakresie chodnikow- 45233222-1
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszyctb238253-7
Roboty w zakresie budowy drog —45233120-6
Wymiana nawierzchni drogowej- 45233223-8
ST 02.01.07. Budowa kanalizacji deszczowej, mordgaudzienek rewizyjnych, mortaskrzynek
rozgczapcych woa do gruntu.
Roboty odwadniace — 45232452-5
Rurocizgi do odprowadzania wody burzowej — 45232130-2

1.6. Okredlenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanyr naley przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi ,
b) budowt stanowica catai¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami
c) obiekt matej architektury
Budynku- nalezy przez to rozumig taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréod budowlanych oraz posiada fundamentyh dac
Budowli — nalery przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem
matej architektury




Obiekcie malej architektury- naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczegOléu:
uzytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku jak: meble uliczne (kosze, tawki |,
oswietlenie uliczne).

Tymczasowym obiekcie budowlanymmalezy przez to rozumie

Obiekt budowlany przeznaczony do czasoweggtkowania w okresie krotszym od jego trwdd
technicznej, przewidziany do przeniesienia w innejsoe lub rozbiorki, a tade obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty temerowe

Budowie -nalezy przez to rozumie

Wykonanie obiektu budowlanego w okllanym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego

Robotach budowlanychnalezy przez to rozumigbudowe a take prace polegage na przebudowie,
montau , remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Urzadzeniach budowlanych nalezy przez to rozumie urzadzenia techniczne zezane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, a tak przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod
smietniki

Terenie budowy -nalezy przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzenizajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy

Prawie do dysponowania nieruchaioig na cele budowlanenalezy przez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnii, uzytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa rzeczowego,
albo stosunku zobowgzaniowego, przewidagcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych
Pozwoleniu na budogv - nalezy przez to rozumie decyzg administracyjp zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot buzmych innych ni budowa obiektu
budowlanego

Dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie pozwolenie na budowwraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbmaéw czs$ciowych i kaacowych, w miag
potrzeby rysunki, opisy, styce realizacji obiektu, operaty geodezyjne pikis¢ obmiarow
Dokumentacji powykonawczej-nalezy przez to rozumie dokumentagj budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orap@ezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobacie technicznejnalezy przez to rozumiepozytywry ocerp techniczg wyrobu , stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania w budownictwie

Wiasciwym organie -nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogno
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zaifsivania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym , wprowadzany do obrotu jakeéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw
do stosowania we wzajemnym pateniu stanovgcym integralna cakg uzytkowa

Obszarze oddzialywania obiektu naleey przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gmrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

Optacie nalezy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowizanego za okione
ustavg obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ

Drodze tymczasowej nalezy przez to rozumie drog: specjalnie przygotowan, przeznaczando
ruchu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania ewidziana do
usungcia po ich zakaczeniu .

Dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami , stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot

Kierowniku budowy -nalezy przez to rozumie osolz wyznaczopg przez Wykonawg robot
upowaniong do kierowania robotami i wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

, ponos3ca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe

Rejestrze obmiaréw nalezy przez to rozumie akceptowana przez Inspektora nadzorwksi z
ponumerowanymi stronami , ghcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w
formie wyliczer ,szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikéw . Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego




Laboratorium -naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej , zamaw@ggo
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmwvprzez Zamawigego , nieziédne do
przeprowadzania niegbinych prob i bada zwiagzanych z ocen jakoici stosowanych materiatow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot

Materiatach —nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak riunoézne
tworzywa i wyroby niezbkdne do wykonania robét , zgodnie z dokumentagjojektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdkiora nadzoru.

Odpowiedniej zgodriei - nalezy przez to rozumie zgodndé wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami , tolerancjamigk granice tolerancji nie zostaly olétene -

z przecgtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robét budowlanych
Inspektorze nadzoru Ralery przez to rozumigosole reprezentujca inwestora na budowie,

ktéra sprawuje kontrelzgodndci realizacji przedsivziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem
na budow , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznegpéftor nadzoru sprawuje swdunkcije

W rozumieniu przepisow ustawy prawo budowlane.

Poleceniu Inspektora nadzoruwalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datgezsposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektancie —nalezy przez to rozumie uprawnion osole prawna lub fizyczna, dolgca autorem
dokumentacji budowlanej

Rekultywacji - naley przez to rozumie roboty magce na celu upoadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézaeji budowy lub robét budowlanych
Przedmiarze robét -nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolej§o ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdiorob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

Cz4ci obiektu lub etapie wykonanianalezry przez to rozumigcze$é obiektu budowlanego zdajrdo
spetnienia przewidywanych funkcji technicznaytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji

Ustaleniach technicznychrnalery przez to rozumige ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tecmjch.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenierobét zgodnie z umowa, S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot, jakéé wykonania robét oraz za ich zgodn& z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Teren budowy
Zamawiagcy, w terminie i w sposob olgleny w dokumentach umowy:
*przekage Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymegainprawnymi i
administracyjnymi, w tym zaplecze budowy
* poda lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdbwnych obiektu oraz reperow,
* przekae dziennik budowy oraz odpowiednios¢é egzemplarzy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robo6t , kopg decyzji
pozwolenie na budamoraz wszelkich uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie
przygotowywania robot do realizacji przez zamggdego, umdliwiajgcych
prowadzenie robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poome Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca umigci, w miejscach i iléciach okrélonych przez inspektora nadzoru, tablice packj
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpodezeniem z dnia 15 grudnia 1995r. wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nfewvaealizacji
kontraktu & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje é¢dzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc@azelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
W cerg umowry.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiepss, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.
Dokumentacja winna uwzglnia¢ podziat na dokumentacprojektows:
- dostarczog przez Zamawiagego
- sporadzomy przez Wykonawg
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyshiem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobgaany do opracowania i przekazania inspektorowi oadz
do akceptaciji, nagbujagcych dokumentow:
a) projekt organizacji rob6t, w tym: proje@gospodarowania zaplecza budowy,
organizag¢jruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, wykepatow roboczych
oraz osOb odpowiedzialnych za jgkioterminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robat;
b) szczegbtowy harmonogram roba6t i finansowaniaglkydniajgcy uwarunkowania
wynikapce z dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy, szczegdtowy harmonogmindt i finansowaniadalzie w
miak potrzeby korygowany w trakcie realizacji robot.
c) plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z wskexali
zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specydjkanformacji na temat
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budanych, oraz
zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane .
d) program zapewnienia jad@, zawieragcy:
* sposbb proponowanej kontroli i sterowania fak@wykonanych robot;
e wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiardw i kontroli;
» sposbb i form prowadzenia wynikéw bada pomiarow;
* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;
* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw admen przed utraf ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie;
* sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy;
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikdO 9001, jest zobowzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4. Zgodnd¢ robo6t z dokumentacy projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokuynerstekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyojednym z nich &
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mniia
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow § wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjany¢ zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneg odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i



elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okrelonymi wymaganiami;
rozrzuty tych cech nie maggrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykoneoteoty nie kda zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostamn zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykua@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wylkkaeniowych, Wykonawcachizie:

» utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej;

» podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orazlde unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:
» lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych
» $rodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytatab substancjami
toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
* maozliwoscia powstania pzaru;

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, ha

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach kiyoh, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach .

Materiaty fatwopalne ¢xla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydwoy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacizer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanychytkownikdéw oraz bdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia awtalna powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenia obgzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowsasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na & przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rjdmb zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposiagly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i taduntivpdupce nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone ngawiezo ukaiczony fragment budowy w ofisie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnieleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpiecaestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

*  przy wykonywaniu rob6t budowlanych by zatrudniony tylko
pracownik, ktéry:
= posiada kwalifikacje przewidziane @tnymi przepisami dla danego stanowiska



= uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dostukrej pracy
= przy robotach na wysokoi ( powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz prgaa naley
zabezpiecgybarierly sktadajca sie z:
o deski kravgznikowej wys. 15cm
0 poreczy ochronnej wys.1,1m
0 pomostow roboczych wykonanych z desek lub bali akmtvanych do przewidzianego
obcizenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zgietm potazenia.
» zagospodarowanie placu budowy powinno obejntowa
= ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m,
= drogi dojazdowe oraz giji piesze o utwardzonej powierzchni,
= doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
» urzgdzenia higieniczno- sanitarne,
= urzgdzenia socjalno- bytowe.
e roboty ziemne:
= wykopy oscianach pionowych (nie umocnionych) mdgy¢ wykonane tylko w
gruntach statych daggbkasci 1m, gdy teren przy wykopie nie jest aliny w
pasie o szerad@m rownej gebokasci wykopu,
= w wypadku wykopow gibszych nalgy stawia rozpory.
» roboty ciesielskie.
= ciecie drewna pi tarczows jest dozwolone po aginieciu przez ri petnych
obrotow przy prawidtowo za@mych ostonach i klinie rozszczepjaym,
= przy pracy ¢czm pita mechaniczg drewno przeznaczone decia powinno by
unieruchomione,
= reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich, npettdab bali, jest dozwolone do wys. 3m,
= rozbiorke deskowa nalezy prowadzt z ze szczegéinostraznoscig zabezpieczag
s przed maliwoscig zawalenia gi elementow deskowania,
= roboty zwihzane z impregnagjdrewna powinny by wykonane przez pracownikéw zapoznanych z
wystepujagcymi zagraeniami i odpowiednigorzeszkolonymi,
= roboty powinni prowadZi pracownicy posiadagy dopuszczenia do prac na
wysokiiach, pracownicy powinni ldyzabezpieczeni pasami ochronnymi
przymocowanymi do istrjeych kondygnacji i posiad&aski ochronne.
* Roboty betonowe orazlbetowe:
= przy dostawie masy betonowej samochodami punktwzggminien b¢ wyposaony w
odbojnice zabezpieczme samochdd przed stoczeniem si
= wylewanie masy betonowej w deskowanie niezenioy¢ wykonywane z wys.
wiekszej ng 1m,
= deskowanie powinno ldyzabezpieczone przed roguieniem.
» wszystkie maszyny i uggzenia mechaniczne powinny posiadabezpieczenie
» przeciwpaarowe i atest dopuszczay do wytkowania w warunkach pracy.
» kable elektryczne powinny bypodwieszone i nie posiaglaszkodzé mechanicznych.
» obstugujcy maszyny powinien posiaglaodpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny
posiadé atest dopuszczgjy do ruchu.
* dzwigi, wyciagi powinny posiada atesty dopuszczaje do ruchu i okrdona maksymalg
nosnos¢ (wytrzymaitae linki).
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Obmiary robot

Obmiar robét ma za zadanie oile€ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardigo
przeprowadzenia. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawoappsemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadongiggwinno poprzedZaobmiar na co najmniej 3
dni. Wyniki obmiaru § wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.



Dlugaosci i odlegtaci pomiedzy okrglonymi punktami skrajnymi, ¢la mierzone poziomo ( w rzucie )
wzdtuz linii osiowej. Jeeli szczegbétowe specyfikacje techniczne dotave dla danych robdét nie
wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w m, jako diugéé pomnaona przezsredni
przekrdj. ligci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dola wyrazone w tonach lub kilogramach.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmianoot i
dostarczone przez wykonagyamusza b§ zaakceptowane przez inspektora nadzoruadhenia te
winny by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie przez caty okres trwania robét.
Obmiar gotowych robét,dolzie przeprowadzany z gstotliwoscia i w terminach wymaganych w celu
dokonywania miescznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie dlkwaym w
umowie.

Obmiary lgdg takze dokonywane przed exiowym lub kaicowym odbiorem robét a tak w
przypadku wystpienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikapych lub ulegajcych zakryciu, przeprowadza ¢sibezpdrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowaizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzgjstwowej

i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrgoticzas prowadzenia robét. Wykonawedzie
przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga
prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposob agty bedzie
informowa’ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedsjgevkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zr6dta uzyskiwania materialow do elementéw konstrukgjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycxe zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzo

Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jgkprtii materiatow z danegarodta nie oznaczaze
wszystkie materialy pochoglze z danegaérddta g akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow lub wykonania prétkalidej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetnigjone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikachnicznej.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétniymagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&S .

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotsl wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztomiejscowych, wjczapc w tozrédta wskazane przez Zamavigieggo

i jest zobowjzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed aczjgiem
eksploatacji ztea.

Wykonawca przedstawi dokumentaziwierajgca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optamgnagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot, chydgpostanowienia ogolne lub szczegbétowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadklad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po uki@zeniu robaot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym.

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom jalk@iowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 4112 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykocaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sie z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdyeola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zealyoswoja jakéc, whasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigduinazliwosé zastosowania emych rodzajow
materialtbw do wykonania poszczegélinych elementoWworowykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmajeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by¢ pdzniej zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spek wykorzystywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamatspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow:

Sprzt bedacy wilasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjyodowiska i przepisy dotyeze
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodtow potwierdzacych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduozliwosé wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniamy bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkdéw umowy, zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikgkiwosci przewaonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie zasadami dlomymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazagabspetnig& wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieéi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych obein na osie mog by¢
dopuszczone przez w@wy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za igednd¢ z dokumentagj projektowy i
wymaganiami SST, programem zapewnieniaakoraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza pela obstug geodezyjg przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyoch pémie przez
Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostas, jesli wymagéa tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoldt kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji robét ¢mla wykonywane przez Wykonawcnie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosykMénawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci.
Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezor
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakpPZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST.
Program zapewnienia jak@ ( PZJ) winien zawiea
* sposbb proponowanej kontroli i sterowania fak@wykonanych robot;
e wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiardw i kontroli;
» sposbb i form prowadzenia wynikéw bada pomiarow;
* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;
* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatowddmeh przed utraf ich wiaciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budpw
* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy;
6.2. Zasady kontroli jakasci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligaghgc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robét.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bédach czstotliwosci 3 okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okfene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjesit konieczny, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umew
Inspektor nadzoru duzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczcych uradzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychelie
niedocigniecia te kedg tak powane, ze mog wpltynagé ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazjcie do robdt badanych materiatdw i dégiuje do wytku dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adsateriatow i robdt ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek.

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdogy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzoru duizie mi€ zapewnion mazliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawcagdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prefgoiekoszty te pokrywa Zamawigiy.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonadae badé, bedag odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowszna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmsgdktora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportébw z wynikami &adak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada ( kopie ) ledg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzagdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmezaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania.

Do umaldiwienia jemu kontroli, zapewnionaetzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie oceniad zgodnd¢é materiatow i robot z wymaganiami SST na podstamyiaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy &s niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek

Poniesione zostamrzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadag certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z
kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych

» oraz wigciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgddrz rozporzadzeniem MSWIA z
1998r ( Dz. U 99/98)

» posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polsk Normg lub aprobata techniczrw przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normyzgi nie SA obgte certyfikacy okreslona w punkcie
pierwszym i ktére spetnigjvymogi SST.
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» znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998r. ( Dz.U.
98/99)
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumen# ®ymagane przez SST, k@da ich partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidgych wymagé beda odrzucone.

/. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowrzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierowvoct
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamavgieggo jak i wykonawcy

W okresie od chwili formalnego przekazania wykonavptacu budowy a do zakaczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dZlenrbudowy zgodnie z obowdujacymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowgdip czynione na bigco i winny odzwierciedla postp
robét, stan bezpiecistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwjzane z
zarzdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiejago da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy winny lozytelne i dokonywane w payaku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostaygapustych miejsc mdzy nimi i w sposob
uniemaliwiajacy p&niejsze wprowadzanie dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnyébprzejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonayk® jak i inspektora nadzoru.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny dyzapisywane nagpujace informacje:

» data przejcia przez wykonawgplacu budowy

» dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo

» zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganyaturdentéw przygotowanych przez
wykonawe

e daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robot

* postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot

e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

» komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiakvieszenia realizacji rob6t z polecenia
inspektora nadzoru;

» daty zgtoszenia robot do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przygia , odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

* wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresaizacji rob6t , mace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnyymaga wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych.

» dane natemat prac geodezyjnych wykonanych preetidkcie realizacji roboét,
szczegOlnie na temat wytyczania obiektéw neree;

» dane na temat sposobu zapewnienia bezpistazea i ochrony zdrowia na budowie

+ dane na temat jakoi materialow, poboru prébek, wynikow bada przez kogo zostaty
pobrane i przeprowadzone;

» inne istotne informacje o pagiie robot;

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do diienbudowy winny by na
biezaco przedstawiane do wiadoke i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie yige
inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowynwiby¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lubesilo nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest tak zobowjzany przedstawi swoje stanowisko na temat Akego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawicializoru autorskiego.
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7.2. Ksihazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejgetai ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanyt¥ot robione g na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki zyte w przedmiarze robot,
stanowjcym zahcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdblnionych w punktachi 7.2, dokumenty budowy zawiesdiez:
» dokumenty wchodgce w skiad umowy;
* pozwolenie na budowy
» protokoty przekazania placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne parmienia cywilno-prawne;
» instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdaniarachi spotka na budowie;
» protokoty odbioru robot;
» opinie ekspertow i konsultantow;
» korespondencja dotygea budowy;

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetts przechowywane na placu budowy we $glavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubiongld natychmiast odtworzone zgodnie z obgemijgcymi
przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowslabstale dosfpne do wgldu inspektora nadzoru
oraz upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i nadde zadanie.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY.

8.1. Informacje ogoline.
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot, wykonawca jest zobgrany do dostarczania
na polecenie inspektora nadzoru, ppsjcych dokumentow:
e rysunki robocze;
» aktualizacja harmonogramu robot i finansowania;
» dokumentacja powykonawcza,
» instrukcja eksploatacji i konserwacji gozen;
Dokumenty skfadane inspektorowi nadzoru winny yraznie oznaczone nazwprzedsiwziecia.

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoryda polecenie przedtenia
rysunkow, wykazow lub opiséw, niedy wykonywane, aywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
on niezlgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych sapich rysunkéw roboczych.
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w za&regy0lnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpaolzialingci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

Rysunki robocze ¢ula przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednimmiigie tak, aby zapewéi
mu nie mniej ni 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, jsuobocze sktadanestla przez wykonaweg ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplere sprawdzit on je i zatwierdzit oraze roboty w nich
przedstawione gszgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone padledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzamuuzasadnionych przypadkach, imo
wymaga akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoérskito

8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prowadzenie nazho® ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzdzer oraz lokalizacji i wielkéci robGt. Zmiany te nals rejestrowa w komplecie
rysunkéw, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeldk inspektorowi nadzoru
aktualizowane na bigco rysunki powykonawcze ,co najmniej raz w mjesi w celu dokonania ich
przeghdu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot, kompletny zestaw rysunkOw zostanieekazany
inspektorowi nadzoru.
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8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robdt kompletne instrukcje w zakresie aleslcji i
konserwacji kadego urzdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznegceelektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzerudostarczonych instrukcjach, zostan
uzupetnione przez wykonawc

9.0DBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI
Szczegotowe zasady odbioréw robot i ptatnaa ich wykonanie okééa umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalé umownych oraz SST, roboty podlegapstpujacym odbiorom:

» odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

» odbiorowi czsciowemu

» odbiorowi ostatecznemu ( koowemu)

» odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiowykonywanych
robét oraz ildéci tych robét , ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu .
Gotowas¢ danej cesci robot, zgtasza wykonawca wpisem do dziennikaokydi jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego
robét dokonuje si dla zakresu robét okilmnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Odbior ostateczny ( Kmowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wydd@a robdt w
odniesieniu do zakresu ( #ici) oraz jakdci.
Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzprzez zamawiagego, W obecriwi
inspektora nadzoru i wykonawcy.
Komisja dokonujca odbioru, dokona ich oceny ja@kiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z
dokumentacja projektoy SST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapaainaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikaych lub ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub rob6t uzupetniggych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czy{oioi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhtraewihzanych z usugtiem wad, ktére
ujawni si¢ w okresie gwarancyjnym g¢kojmii.
Odbioér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktsposdb tj. opisano
przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( Haowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostmtego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawjaggo.
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zohoany przygotowé
» dokumentagj powykonawcaz tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami ,
» dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami
powykonawczymi;
» szczegotowe specyfikacje techniczne;
e dzienniki budowy i ksizki obmiaréw;
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodne z SST i programem zapewnieniagako
» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw;
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» rysunki na wykonanie robot towarzgsych ( np. na przei@nie linii telefonicznej, gazowej
,08wietlenia ) oraz protokoty odbioru i przekazaniahtyobot whdcicielom urzdze;

* geodezyjn inwentaryzacje powykonawgzobaot i sieci uzbrojenia terenu;

» kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej;

e ustalenia technologiczne;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdeém przygotowania dokumentacyjnego nielab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimig wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego (lamwego).

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniae kxda zestawione wg

wzoru ustalonego przez zamaviizggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupehtych, wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

9.3. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu, przyj przez zamawiagego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawptatnaci jest wartéé¢ ( kwota) podana przez
wykonawe i przyjeta przez zamawiagego w dokumentach umownych ( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wyndgemie ryczalttowe duzie uwzgédnia
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

* robocizre bezpdrednig wraz z narzutami;

* wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya

« ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

* wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami;

» koszty parednie i zysk kalkulacyjny;

» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdow i organizagihu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadioogdpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiangodnié wynikajacych z posipu
robat;

e ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z zasadami; bezpidgstea
ruchu;

» opfaty/ dziezawy terenu;

* przygotowanie terenu;

» konstrukcg tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw barienakowa;

* tymczasow przebudow urzzdzer obcych;

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizawghu obejmuije:

e oczyszczenie, przestawienie i usione tymczasowych oznakowapionowych, poziomych
barier iswiatet;

e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

* usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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SST 01.00.00.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Roboty przygotowawcze
ST 01.01.00
Zewnetrzne roboty przygotowawcze.
ST 01.01.01 Roboty ziemne.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:

Przygotowanie terenu pod budew 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bwthnych, roboty ziemne- 45110000-1
Przygotowanie terenu pod budew 45100000-8

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby -45112210-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjdymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami ziemnymi przewidzianych do wykuaaw ramach zadania, zespét boisk
ORLIK 2012 na terenie klubu sportowego ORKAN w Rzerycach przy ul.Skrzydtowskiej,
obejmupcych boisko do gry w pitkknaznag o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiskagdow
koszykdwlk i siatkdwle o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczemrsaatym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyambdt ziemnych, wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obovgizujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikaeghmiczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, zgodrsé z dokumentag
projektowy, specyfikacj techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego
realizacy umowy.

Miejsce odwozu materiatow /gruntow/, nie nadgrh s¢ do wykorzystania wykonawca uzgodni z
zamawiajcym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac zieimngrzed przygpieniem do ich
realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgozimim harmonogram prac ziemnych oraz aka
sie umowg w zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych z aulbd, na czas trwania realizacji robot.
Zamawiajcy okrsli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najgiego czynnego
wysypiska.

2. Materiaty /grunty/ - ogélne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanogolnej ST.
Ponadto:

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsce pozyskiwagpigsku izwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji po ukaczeniu robdét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza zaradzapcego realizagi umowy. Z wyptkiem
uzyskania na to pisemnej zgody wykonawca nidzle prowadz zadnych wykopdéw w olgbie
terenu budowy, poza tymi, ktére zostaly wyszczeigoe w dokumentach umowy. Eksploatacja
zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop@oewinny by przez Wykonawge
wykorzystane w maksymalny sposob do zasypek. Grpreydatne do budowy nasypow naolgy¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdynetea nadmiar objtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem zagdzapcego realizagj umowy.

3. Sprzet
Ogélnezewymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja teamaic Sprzt
budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektaidzoru.
Zgodnie z technologi zalazong w dokumentacji projektowej, do wykonania robét maig/ch,
proponuje si uzy¢ nasgpujacego spretu:

e miot pneumatyczny,

e fopaty;

e taczki do wywozu ziemi;

e spycharka;

e kilofy;

» stacja transformatorowa kontenerowa,;

« walce ubijaki, ptyty wibracyjne;

e koparka, tadowarka;

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.000¥bIna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologi zatazona w dokumentacji projektowej, do transportu propensi uzy¢ takich srodkow
transportu jak:

e samochdd skrzyniowy, samowytadowczy;
e przyczepa skrzyniowa,;

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagashotycace wykonania rob6t podano w ST
00.00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotycce wykonania robo6t podano w Dokumentacji Projekjppenadto:
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$ci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez Wykonawe/ wytyczeniu i wyznaczeniu robdét, zostapoprawione przez
Wykonawe na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lubznagzenia wysokoi przez
zarzdzapcego realizagjumowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialciaza ich doktadng:.
5.2. Doktadné¢ wyznaczania i wykonywania wykopow.
Kontury rob6t ziemnych, pod fundamenty ulegaj pé@niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przysgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykoapwu wykopow pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkow i krgzi wykopdéw powinny by wytyczone na lawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wyk@nych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinnocgprawdzone przez Insp. Nadz. | potwierdzone wpidem
dziennika budowy.
Tyczenie obrysu budynkéw powinno dyykonane z doktadrgig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno by wicksze nk +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych robét ziemnyehmog przekroczg + 1 cmi— 3 cm.
Szeroké¢ wykopu nie mae r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej +/- 10 cm, a krgdzie wykopow
nie powinny mié wyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno #ti¢ sie od projektowanego o wiej niz 10 % jego wartéci
wyrazonej tangensem agka. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na pow. Skarp nie powinna
przekracz& 10 cm przy pomiarze tata 3 metraw
5.3 Odwaodnienie robét ziemnych.
Niezalenie od budowy urgzer, stanowacych elementy systemow odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o Wwgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewni odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza abspbot
ziemnych, tak aby zabezpiec¢zgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma
obowigzek takiego wykonania wykopdéw i nasypow, aby powur@w nadawé& w catym okresie
trwania rob6t spadki zapewniag prawidtowe odwodnienie.
Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt.
Odprowadzenie wdd do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
5.4 Odwodnienie wykopow.
Technologia wykonania wykopow musi ugizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.
W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek poditny rowkéw odwadniaicych,
umazliwiajacy szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrodta wody odstonite przy wykonywaniu wykopdw, nate uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.
5.5. Komplet prac ziemnych — na podstawie dokunegirpeojektowej i obmiaru w terenie.

« Roboty ziemne /zgodnie z obmiaremi m

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfkdgchniczna.
Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét zieaimy
Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédine wymaganiami okkdonymi w pkt. 5 oraz
dokumentagj projektovs.
Szczegoblp uwag nalery zwrdci na:
*  Wiasciwe ucie i odprowadzenie wbd opadowych;
*  Wiasciwe ucie i odprowadzenie wysiéw wodnych;
Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédnp wymaganiami okigonymi w pkt. 5 oraz
dokumentagj projektova.

7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.0086Ina Specyfikacja Techniczna. Jedngstk
obmiaru jest:

« dlarobét ziemnych -n
Obmiary lzdg przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikapych przeprowadzagprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéeda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiar skomplikowanych pow. lub aftpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w kgizce obmiaréw.

8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.008dIna Specyfikacja Techniczna.
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Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego zakresétraemnych..

9.Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne zasady ptatsw, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja hezma.
9.2. Zgodnie z dokumentagjnaley wykona zakres robét wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne.
Platng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robét obejmuije:
e prace pomiarowe i pomocnicze;
e odkopanie krawznikdw i obrzeyy wraz z wygciem;
e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej;
e oczyszczenie demontowanych elementow;
e niezkzdne rozdrabnianie;
e segregowanie, sortowanie;
e skladowanie na poboczu materiatéw z wykopow;
e zaladunek i transport gruntéw na miejsce sktadoani
« wyladunek na miejscu skltadowania;
e zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniemniiejscach zagéenia);
e opfata za sktadowanie;
e Uutrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych;
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;
o opfata za eksploatagfiziezawe/ sprztu;
« odwodnienie wykopow;
e karczowanie drzew i krzewow w uzgodnieniu z Inspedin Nadzoru;

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy:

PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane méfania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-S-02205:1998 93.080.10 Drogi samochodowe

Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN — 77/M-48000 Maszyny i wwdzenia do rob4t drogowych.
Podziat, okrélenia, symbole i klasyfikacje.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilsshioierne;.

PN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wrem& wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B -060050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanagogolne.

10.2. Warunki bezpiecsstwa pracy przy robotach rozbiorkowych: Ogolne dgiskontroli jakdci
robot, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikaeehhiczna.
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ST 02.01.00
Prace wykaiczeniowe dotycace robot zewrtrznych.
ST 02.01.01. Betonowanie.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
Roboty konstrukcyjne — 45223200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia i z#mia krawznikdw drogowych w ramach wykonania
zadania, zespét boisk ORLIK 2012 na terenie kluportewego Orkan w Rzegzzycach przy ulicy
Skrzydtowskiej, obejmucych boisko do gry w pikknoznag o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz
boiska do gry w koszykdéwek i siatkbwle o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem
szatniowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykaeniowych zwjzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych, zgodnie z dokumentacja projeki@naz:

przygotowanie mieszanki betonowej,

uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej,

pielegnacg betonu,
W skfad robot betonowychzelbetowych wchodg

podkiady betonowe;

cokoty ogrodzeniowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Siizgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikalgahniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikaeghmiczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektowy, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanyighwymaga pozwolenia na
budowe.

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robét budowlanych powinny spetmi@arunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadkakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym wakom. Do wykonania robét
budowlanych, naley stosowdé materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty:

Wymagania dotycce jakaci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.

2.1. Beton.

Beton na podkfady i tawy nie by wytwarzany na miejscu budowy. Natomiast beton &oksyjny
na mur oporowy zakladaesize bedzie wytwarzany w wytworni zgodnie z PN-B-06250sthrczony
na budow.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

Cement pochodrzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
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2.1.2. Kruszywo

Kruszywa do betonu musspetnid wymagania normy PN-B-06712.

2.1.3. Woda zarobowa- wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéaggmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje esiczerpg z wodocigdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4 Bloki kamienne, ciosy

Narzut kamienny z tupanego piaskowca, element§realnicy od 10 — 15 cm do okoto 50 cm,
umazliwiajacych utlazenie w sposob zahiajacy sk migdzy sola w koszu z siatki stalowej, twage
blok przestrzenny z kamienia.

3.Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez zgizapcego
realizacy inwestycji. Do podawania mieszanek riglstosowa pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Doegaggania mieszanki betonowej nglestosowa
wibratory z butawami @grednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia legcymi

w plaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige sg
jednakowymi drganiami na catej diugn

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Transport mieszanki betonowej natevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,gruszek" naley dobra tak, aby zapewti wymagaln szybkaé betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecemgrwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszarkoriowej mana wykonyw& przy pomocy
pompy do betonu lub innycinodkdéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.0g6Ine warunki wykonywania robot
5.1.0gdlne wymagania dotygz robét podano w ST 00.00.00 Ogédlna Specyfikaeghmiczna.
Przed przysipieniem do betonowania powinna c¢bystwierdzona przez inspektora nadzoru
praW|d+ow03c wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w szczeg&loio
prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem,
czysta@¢ deskowania oraz obeditowkladek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkosé
otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozattego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmiendto ksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatow, wpustow,aszkdw, kotw, rur itp.),
gotowas¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musgzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-0625PN-B-
06251.
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potlz@mmnego wpisem
do dziennika budowy.
5.1.2 Ogolne wymagania dotyce robot podano w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikaehmiczna.
Przed przysipieniem do wykonania koszy kamiennych, po stwiendzgrawidtowdci wykonania
robét przygotowawczych oraz rozeniu koszy z siatki stalowej nale wypelnic wewretrzng
przestrzé kosza ciosami kamiennymi, w sposobetaajacy sk i klinujacy wewretrznie.

22



5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga gisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtef przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nadg zrzuca z wysokdaci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, naleéy mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysolgei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezaezych ni plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzeciem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno by zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak tatmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgranieszanki betonowej +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elemertedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili apii@nia betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, natezabezpieczy
miejsce robo6t za pomegcenat lub folii.

5.4. Pie¢gnacja betonu.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #8yej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia
betonowania rozpogé pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na gjob

Przy temperaturze otoczenia +15°C iz83€e] beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzi@i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijasnagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lejaronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrataici nasciskanie co najmniej 15 Mpa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obow#ujg nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie mygdzy¢ gtadkie i réwne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povdlenz,
pekniccia i rysy g niedopuszczalne,
rownas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izokacjpowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukto i wgtcbienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

5.6. Deskowania.
Zaklada si wykonanie deskowatradycyjnych zgodnie z warunkami technicznymi wyénia i
odbioru rob6t budowlano - morawvych.
Dopuszcza sistosowanie deskowiasystemowych.
Konstrukcja deskowania powinna spemastpujace warunki:
- zapewnié odpowiedni sztywnd¢ i niezmiennéé ksztattukonstrukciji,
zapewnia jednorodn powierzchng betonu,
zapewnié odpowiedm szczelnéc,
zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
wykazywa odporndé¢ na deformagj pod wplywem warunkow atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania kontrolne betonu.
Dla okrélenia wytrzymaitdéci betonu wbudowanego w konstrukapalezy w trakcie betonowania
pobierd& probki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni
1 probka na 100 zarobdw,
1 prébka na 50 frbetonu,
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3 prébki na dob,

6 probek na pastibetonu.
Probki pobiera gilosowo po jednej, rownomiernie w okresie betondaaa nasgpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amaoPN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak we] wykazg wytrzymal@é nizsz od przewidzianej dla danej
klasy betonu, naly przeprowadzi badania prébek wygych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymigiobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgogpektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie ditsszym ni 90 dni.
Na Wykonawcy spoczywa oboyzek zapewnienia wykonania badeboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych mor PN-B-06250, a tale gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoraystkich wynikéw badé& dotyczcych jakaci
betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.
Jednostl obmiaru jest:

* m3, wykonanej konstrukcji betonowej.
6.2 Narzut kamienny w koszach siatkowych maleykona w sposob zwarty, z jak najmniejsz
ilosci a przestrzeni wolnej pogdzy blokupcymi si kamieniami.
Jednostl obmiaru jest:

* m3, wykonanego narzutu kamiennego w koszu siatkowym.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00@dlna Specyfikacja Techniczna.

Odbioru robot naley dokona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobdt
Budowlano-Montaowych.

Przy wykonywaniu robét niezldny jest systematyczny nadzor prowadzony przez ngke: a take

nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot tyostgkonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robdt powinien dokorkainspektor nadzoru inwestorskiego, przy udzialeegstawiciela
wykonawcy robét.

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptéthokresla umowa.

8.1. Zgodna¢ robot z dokumentacp projektowsg i ST.

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacprojektovs, specyfikacy technicza oraz

pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu.

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru vend#u budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o nghiu robot.

8.3. Odbiér kacowy.
Odbioér kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzordzienniku budowy
zakaczenia robot betonowych i spetnieniu innych warwmktbtyczcych tych robét zawartych w umowie.

9. Ptatncci
Zgodnie z dokumentagjnalery wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej gffid@cii
technicznej. Platrié nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiekasci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena roboét obejmuje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe;

e zakup, transport materiatéw;

» zatadunek i roztadunek materiatow;
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» wykonanie konstrukcji betonowegelbetowej;
» zabezpieczenie elementéw narmaych na zabrudzenie;
e uporzdkowanie miejsca prowadzenia robaot;

10.Normy i dokumenty zwgzane

10.1 Normy.
PN-B-01801
PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-M-47900.01

PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
10.2. Inne.

Konstrukcje betonowgelbetowe. Podstawy projektowania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPadziat, nazwy i okiéenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteriadzgci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczeniazyyiatcsci.

Beton zwykty.

Roboty betonowe¢lbetowe. Wymagania techniczne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postéemma ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesmwartdci zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci pytdw mineralnych.

Badania geometryczne $giavosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych sen@osci kruszyw. Oznaczenie
gestasci ziaren i nagikliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeraktywndci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonwpiraevy.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizychanywvytrzymatgciowych.
Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarogkaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksptjet

Konstrukcje drewniane. Rusztowanianiieologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowaniam&gania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbéa.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82

- 306/91

Instrukcja zabezpieczenia przed karozZkonstrukcji betonowych i
zelbetowych,
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoprzez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST 02.01.00

Prace wykaiczeniowe dotycace robodt zewrtrznych.

ST 02.01.03. Wymagania dotyere wykonania i ul@enia
nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni Yypu
,poliuretan” na boiskach wraz z malowaniem linii

rozgraniczajacych pole gry.
Numery pozycji - Stownik ZaméwiBublicznych:
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowyt$212221-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania, utzenia i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej wiokze niebieskim i
czerwonym, oraz nawierzchni z trawy syntetycznejypetnieniem przestrzeni piaskiem kwarcowym
oraz granulatem gumowym.

Nawierzchnia poliuretanowa dwusktadnikowa z pigroaryim srodkiem wazacym, na bazie
zywic poliuretanowych, wykonana metpdhatryskovg. Utwardzenie przez wchianianie
wilgoci z powietrza. Strukturalna powtoka natryskowohczona z granulatem gumowym
powinna tworzy wysoko elastyczy) wodoprzepuszczaini wytrzymal nawierzchng
sportowg na ktérej zostan namalowane linie do gry w siatkdwkoraz pole do gry w
koszykowk, boisko na terenie sportowym przy klubie Orkan weR:czycach przy ul.
Skrzydtowskie;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykaeniowych zwjzanych z montaem nawierzchni z
trawy syntetycznej o wysokoi min 60 mm z wypetnieniem przestrzeni piaskiematcowym i
granulatem gumowym oraz wyznaczeniem linii zgodnitnkumentacja projektay(wariant | SIWZ)
oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej wodoptezgzalnej gr. 13 mm (wariant Il SIWZ)
utozonej na 3.5 cm podbudowie dynamicznej, wykonargpnulatu gumowego zmieszanego z
gresem kamiennym, uktadanych wg zafepeoducenta.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obovazujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikalggahniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikaeghmiczna.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, zgodrid z dokumentag
projektowy, specyfikacj techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Materiaty wyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniwarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadkuwakbr normy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowa materialty zgodnie z dokumentagyrojektovs, opisem technicznym i
rysunkami.
Materiaty:

- Nawierzchnia dwusktadnikowa z pigmentowyrodkiem wiazacym, na bazieywic

poliuretanowych, wykonana metpdatryskovg. Utwardzenie przez wchtanianie wilgoci z
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powietrza. Strukturalna powtoka natryskowagppbna z granulatem gumowym powinna
tworzy¢ wysoko elastyczy wodoprzepuszczadr wytrzymah nawierzchrg sportove.

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej o diggowtosa min 60 mm z tworzywa EPDM z wypetnieniem
przestrzeni midzy zdzbtami granulatem gumowym oraz piaskiem kwarcowym

3.Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Teamaic

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:

e samochdd dostawczy;

« samochdd gizarowy;

5.0g0Ine warunki wykonywania robo6t
5.1.0g06Ine wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikaehmiczna.
5.2. Do wykonania monta naley przystpi¢ po wykonaniu podbudowy.
5.4. W celu wykonania morita, naley wykon& nas¢pujace prace:
* wykonanie podbudowy/iké zgodna z przedmiarem/ - m2;

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikdgchniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robot mysmipowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posi@ddwiadectwa jakéci producenta i uzyska akceptagj
inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robot.
Kontroli podlega:
e zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi miejsc montau;
* trwalos¢ montau;
« wyglad zewretrzny zamontowanych elementéw;
e liniowos¢ zamontowanych elementow;
Jednostk obmiaru jest:
* M2 montau nawierzchni.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00@dlna Specyfikacja Techniczna.

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobdt
Budowlano-Montaowych, Kary Producenta elementéw nawierzchni trawiastej oockz tbchnicza.
Przy wykonywaniu robét niezldny jest systematyczny nadzor prowadzony przez ngke: a take
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot tyostgkonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robdt powinien dokorkainspektor nadzoru inwestorskiego, przy udzialeegstawiciela
wykonawcy robét.

9. Ptatncci
Zgodnie z dokumentagjnalery wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej gffid@cii
technicznej. Ptatri nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiekasci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robét obejmuje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe;

e zakup, transport materiatéw;

» zaladunek i roztadunek materiatow;

* wykonanie montau nawierzchni;

e zabezpieczenie elementéw naraych na zabrudzenie;

e uporzdkowanie miejsca prowadzenia robaot;
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10.Normy i dokumenty zwrzane
10.1 Normy budowlane:

10.2 Inne przepisy:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budovd — montzowych, Tom | - Budownictwo
ogolne, Arkady Warszawa, 1990

ST 02.01.00
Prace wykaiczeniowe dotycace robot zewrtrznych.
ST 02.01.06. Monta urzadzen sportowych.

Numery pozycji - Stownik ZaméwiBublicznych:
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowyt$212221-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjdymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania, zespot boisk ORLIK2204 terenie klubu sportowego Orkan w
Rzerz:czycach przy ulicy Skrzydtowskiej, obejmuaych boisko do gry w pitknazna o nawierzchni z
trawy syntetycznej oraz boiska do gry w koszykéwgiatkowle o nawierzchni poliuretanowej .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykaeniowych zwizanych z monteem uradzen
sportowych zgodnie z dokumentacja projekjow

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikdagghniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikaeghmiczna.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, zgodrid z dokumentagj
projektowy, specyfikacj techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniawarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadkakbr normy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowa materialy zgodnie z dokumentagrojektovs, opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty:

bramki do pitki ecznej osadzone w tulejach, profil aluminiowy anodoy malowany proszkowo
wraz z siatkami, tuleje zakotwione w fundamencimbewym (wg zaleagdostawcy)

zestawy stupkow do siatkowki osadzony w tulejachan siatl, tuleje zakotwione w
fundamencie betonowym (wg zalécgostawcy)

stojaki do gry w koszykdwkna wységniku dwustupowym o wysgu 2,20 m, wraz z tablooraz
obreczy i siatky tancuchowy ( stal ocynkowana ), osadzone w tulejach zakotydghrw
fundamencie betonowym, (wg zaléaostawcy)
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ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej o oczkasddcm wys 4 metry, oraz pitkotapéw za
bramkami do pitki nenej, z wibkna polipropylenowego, oczko 12*12 cmidkazielony;
wysokdaci 6 metrow

3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Teamaic

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:

» samochdéd dostawczy;

5.0g6Ine warunki wykonywania robot
5.1.0gdlne wymagania dotygz robét podano w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikaeghmiczna.
5.2. Do wykonania monta naley przystpi¢ po wykonaniu podbudowy oraz wszystkich prac
przygotowawczych.
5.4. W celu wykonania morita, naley wykon& nas¢pujace prace:

* wykonanie montau urzdzex sportowych/ilé¢ zgodna z przedmiarem/ - kpl;

* wykonanie montau ogrodzenia/ilé¢ zgodna z przedmiarem/ - m2;

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikdgchniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robot mysmipowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posi@ddwiadectwa jakéci producenta i uzyska akceptagj
inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robot.
Kontroli podlega:
e zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi miejsc montau;
* trwalos¢ montau;
« wyglad zewretrzny zamontowanych elementéw;
e liniowos¢ zamontowanych elementow;
Jednostk obmiaru jest:
* M2 montau ogrodzenia.
* Kpl montazu urzdzen sportowych;

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00@dlna Specyfikacja Techniczna.

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobdt
Budowlano-Montaowych, Karty Producenta elementéw nawierzchni trawiastej ockz tbchnicza.
Przy wykonywaniu robét niezldny jest systematyczny nadzor prowadzony przez ngke: a take
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot tyostgkonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robdt powinien dokorkainspektor nadzoru inwestorskiego, przy udzialeegstawiciela
wykonawcy robét.

9. Ptatncci
Zgodnie z dokumentagjnalery wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej gffid@cii
technicznej. Platrié nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiekasci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robét obejmuje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe;

e zakup, transport materiatéw;

» zaladunek i roztadunek materiatow;

* wykonanie montau urzdzex sportowych;

» zabezpieczenie elementéw narmaych na zabrudzenie;
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e uporzdkowanie miejsca prowadzenia robaot;
10.Normy i dokumenty zwrzane
10.1 Normy budowlane:
10.2 Inne przepisy:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budovd — montzowych, Tom | - Budownictwo
o0go6lne, Arkady Warszawa, 1990

ST 02.01.00
Prace wykaiczeniowe dotycace robot zewrtrznych.
ST 02.01.09 Utaenie podbudowy

Numery pozycji - Stownik Zamowiea Publicznych:
Roboty w zakresie chodnikow- 45233222-1

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszyctb23B8253-7

Roboty w zakresie budowy drog —45233120-6
Wymiana nawierzchni drogowej- 4523322

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyswmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem roboét instalacyjnych dotgyzh kompleksu ORLIK 2012 na terenie
klubu sportowego Orkan w Rzerzycach przy ulicy Skrzydtowskiej, obejmaych boisko do gry w
pitke nazng o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiskagip w koszykéwk i siatkowle o
nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem szatyio.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabot drogowych, wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sitozenie podbudowy ptyty
boiska.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obovazujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikaeghmiczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, zgodréé z dokumentagj

projektowy, specyfikacj techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanyehwymaga pozwolenia na
budowe.

Przed przysipieniem do robét, wykonawca zgtosi ten fakt glavemu organowi, przed zamierzonym
terminem rozpocgia robét ( zgodnie z ustavprawo budowlane).

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadkakbr normy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym wakom. Do wykonania robét
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budowlanych dotyeych zagospodarowania terenu, wnglestosowéd materialy zgodnie z
dokumentagj projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:
* Warstwy odgczapce (mechaniczne zesgczenie), gruld@é po zagszczeniu 10-cm, walec
statyczny £Zwir o granulacji 20-60 mm /;
* Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolnezgmpszczeniu 25-cm
( granulacja31,5 -63 mm);
» Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, peszageniu 8-cm
(granulacja 8 -31,5 mm);
* Warstwa wyréwnawcza — mieszanina drobna granulowerskat magmowych o wskaku
piaskowym > 65%( granulacja 0,075 — 4 mm) gr 3,5 cm

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptayva przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologizatazong w dokumentacji projektowej, do wykonania
zagospodarowania terenu, proponugelgly¢ nastpujacego spretu:

» ladowarka do zatadunku i transportu materiatow gypkspychania i

zwatowania
e zagszczarka wibracyjna do gruntu
o linki

* poziomica
e gumowe miotki

» kolki

* lopaty

* taczki

e (grabie

* pomosty
* miotly

e rowniarki lub uktadarki do kruszywa
» walce gtadkie , stalowe , statyczne
* walce ogumione , ¢kkie

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologi zatazong w dokumentaciji projektowej, do transportu propensi uzy¢ takichsrodkow
transportu jak:

» samochdéd skrzyniowy

e przyczepa skrzyniowa

* wywrotka (malogabarytowa)

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano w STO0MO Ogolna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowej, ponadto:

e nie naley prowadzé robét w ztych warunkach atmosferycznych: w czasiszczu,
opaddéwsniegu oraz silnych wiatréw,

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy, aya@opatrzy go w odzie ochronn i
robocz;
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« skladowanie materiatdw budowlanych i aoizer powinno by wykonane w sposob
zabezpieczapy przed maliwoscia wywrdcenia, zsugtia lub rozsunicia sk
skladowanych materiatéw i elementow;

» opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budyskipy linii napowietrznych jest
zabronione;

* przy skladowaniu materiatéw, odlegéostosow powinna kiynie mniejsza i
0,75 m od ogrodie zabudowa i 5,0 m od stanowisk pracy

e ogranicz¢ dostp os6b postronnych do miejsca prac, w przypadkegcizajtraktéw
komunikacyjnych , stosowgomosty przenme

* Rzedne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny rini¢ sie od projektowanych
0 wigcej niz 2 cm.
5.2. Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykdrzadania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

5.2.1.W razie stwierdzenia wygbwania gruntow wtpliwych lub wysadzinowych nabg konstrukcg
nawierzchni uzupehdio warstwy ulepszonego podeow nastpujacym wymiarze:

« Geowldknina separujaca przeszywana o gramaturzeOgd2;
« Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;
e Podlaze gruntowe zaggzczone do E2 =120Mpa;

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienieiiré wykona tawy betonowe. Lawy betonowe
wykonywa w deskowaniu, zecznym rozcieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonpwe
tawy naley pielggnowa przez polewanie wad Na gornej powierzchni taw utgé prefabrykowane
elementy odwodnienia liniowego o klasie ajgeinia B-125. Odwodnienie parkingu rgsije za
pomoa spadkow podtenych i poprzecznych do wpustow a dalej do kangjizac
5.4.Podbudowuktada& okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety.

5.5. Krawezniki, tawy, obrzea
Pod krawgzniki i tawy kraweznikowe naley wykona rowki poprzez ¢gczne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna §cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyrGwnangoarwymaganego
profilu.
Krawgzniki ustawi& nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowe] neéethetonowej lub
bez. Lawy betonowe wykonywanalery w deskowaniu, zecznym roZcieleniem, wyréwnaniem i
ubiciem mieszanki betonowe. Lawy najlgielegnowa przez polewanie wad
Krawezniki nalezy ustawia i wyregulow& wedtug osi podanych punktéw wysékwych. Spoiny
wypetnic zaprave cementow. Zewrgtrznesciany krawznika zasypé ziemi, ktorg nalezy ubic.
Krawezniki obramowugce ( cokét pod ogrodzeniem ) powinnychystawiane na tawach betonowych
Z oporem, wykonanych w szalowaniu.c@ae wykonanych taw powinny bygodne z niwelgti bedg
sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchyleniermdnych projektowanych nie me by
wieksze nk 2 cm.
Wykonawca przedstawi do akceptaciji probki keamikow od proponowanych dostawcow.
Profil podtuzny gornej powierzchni powinien byzgodny z niwelet drogi i bgdzie sprawdzany
trzymetrovy fatg brukarsly Przéwit pomigdzy tat a gorm powierzchmi kraweznika nie mae by
wiekszy niz 1 cm.
Obrzera betonowe oraz granulatu gumowego ustawaezy na podsypce piaskowo-cementowej
Obrzeza betonowe oraz granulatu gumowego halestawig i wyregulowa wedtug osi podanych
punktéw wysokéciowych. Spoiny wypeldi piaskiem lub zapragvcementow. Zewretrzne sciany
obrzery zasypa ziemi, ktora nalezy ubic.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powirosiguld atesty i odpowiadanormom.
5.7. W ramach wykonania robot, natevykona nastpujace prace:

« ufozenie nawierzchni podbudowy flbzgodnie z przedmiarem/’m

» ulozeniesciekdw na tawach betonowych Atbzgodnie z przedmiarem/ mb
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfkdgchniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robo6t myszipowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posidgddwiadectwa jakéci producenta i uzyska akceptagj
inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robat.
Kontrola jakdci wykonania robét, polega na zgodoiowykonania rob6t z dokumentacja projektow
poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja mazma.
Kontroli jakaosci podlega wykonanie:
* podbudowy pod boisko;
» liniowosci ustawienia kragznikow i obrzey;
» profili podtuznych i poprzecznych nawierzchni;
7.0bmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.00diina Specyfikacja Techniczna.
Jednostl obmiaru jest:
* dlawykonania podbudowy pod boisko, na podstawie dokuas§ projektowej i pomiaru w
terenie - M
8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.008dIna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie podbudowy pod boisko.
Odbidr robot zanikagych, naley zgtaszé inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowaprzestoju robot.
Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobdt
Budowlano-Montaowych.
9.Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne zasady ptatéw, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Mexzma.
9.2. Zgodnie z dokumentagjnaley wykona zakres robdét wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne.
Platng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robét obejmuije:
e prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie eletdw i pomiary geodezyjne;
e zakup i transport na miejsce robot wszystkich niat@m;
e transport wewetrzny w obebie budowy;
* przygotowanie warstw wyrdwnawczych i podktadowych;
* wykonanie faw betonowych pod ob¢zei profile odwadniajce;
* ulozeniesciekow prefabrykowanych;
e oczyszczenie powierzchni podbudowy;
» uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;
* dzierzawa i eksploatacja spitz;
10.2. Warunki bezpiecastwa pracy przy robotach drogowych, podano w STO-0@O00 Ogodlna
Specyfikacja Techniczna.
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ST 02.01.00
Drenaz boiska
ST 02.01.07 Roboty instalacyjne z rur PE, PVC, PP

Numery pozycji - Stownik Zamoéwiea Publicznych:
Roboty budowlane — 45000000-7

Roboty budowlane w zakresie kanakioiekowych — 45232400-6
Roboty pomocnicze w zakresie wodgow — 45232100-3

Roboty budowlane w zakresie rurggdw do odprowadzania wody burzowej — 45232130-2
Roboty odwadniace — 45232452-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania, zespét boisk ORLIK220a terenie klubu sportowego Orkan w
Rzerz:czycach przy ulicy Skrzydtowskiej, obejmuaych boisko do gry w pitknazna o nawierzchni z
trawy syntetycznej oraz boiska do gry w koszykéwkiatkdwle o nawierzchni poliuretanowej wraz
Z zapleczem szatniowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét instalacyjnych , wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Siizgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikaeghmiczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania, zgodrio z dokumentagj

projektowy, specyfikacj techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanyighwymaga pozwolenia na
budowe.

Przed przysipieniem do robét, wykonawca zgtosi ten fakt $efavemu organowi, przed zamierzonym
terminem rozpocxia robdt ( zgodnie z ustavprawo budowlane).

2. Materiaty
Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadkuwakbr normy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
instalacyjnych, naley stosowa materiaty zgodnie z dokumentagrojektows, opisem technicznym i
rysunkami.
Materiaty:

* rury drenarskie PVC-U Dn 80 i Dn 145

* rury do kanalizacji deszczowej PVC 160 i 200

» studzienki rewizyjno — pgtzeniowe Tegra 600 i 1000.

» skrzynki rozgczajace AZURA
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3. Sprzt
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja te@maicSprat
budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektadzoru.
Zgodnie z technologizatazong w dokumentaciji projektowej, do wykonania zagospodania
terenu, proponuje guzy¢ nasgpujacego spretu:

» ladowarka do zatadunku i transportu materiatow gpkspychania i zwatowania

» Kkoparka przedsbierna

e zagszczarka wibracyjna do gruntu

o linki

e poziomica

e gumowe miotki

o kotki

* flopaty

» taczki

e grabie

* pomosty
* miotly

* rowniarki lub uktadarki do kruszywa
* walce gtadkie , stalowe , statyczne
* walce ogumione , ¢ikie

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologi zatazona w dokumentacji projektowej, do transportu propensij uzy¢ takichsrodkéw
transportu jak:

e samochéd skrzyniowy

e przyczepa skrzyniowa

« wywrotka (malogabarytowa)

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano w STD0MO Ogolna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowej, ponadto:

e nie naley prowadzé robét w ztych warunkach atmosferycznych: w czasszczu,
opaddéwsniegu oraz silnych wiatréw,

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy, aya@opatrzy go w odzie ochronn i
robocz;

» skladowanie materiatéw budowlanych i goizex powinno by wykonane w sposéb
zabezpieczary przed maliwosciag wywrdcenia, zsugcia lub rozsunicia st
sktadowanych materiatow i elementéw;

e opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budyskipy linii napowietrznych jest
zabronione;

* przy skladowaniu materiatéw, odlegéostosow powinna kiynie mniejsza i
0,75 m od ogrodie zabudowa i 5,0 m od stanowisk pracy

» ogranicz¢ dostp os6b postronnych do miejsca prac, w przypadkygcieajtraktow
komunikacyjnych , stosowgpomosty przenime
* Rzedne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny rini¢ sie od projektowanych
0 wiecej niz 2 cm.
5.2. Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.
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5.2.1.W razie stwierdzenia wygbwania gruntow wtpliwych lub wysadzinowych nabg konstrukcg
nawierzchni uzupetgio warstwy ulepszonego podw nasgpujgcym wymiarze:

» Geowldknina separujaca przeszywana o gramaturzeQg#a?2;
¢ Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;
¢ Podlaze gruntowe zaggzczone do E2 =120Mpa;
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jada.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfkdgchniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robét musmipowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej oraz posi@ddwiadectwa jakéci producenta i uzyska akceptagj
inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robot.
Kontrola jakdci wykonania robot, polega na zgodoiowykonania rob6t z dokumentacja projektpw
poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Mezma.
Kontroli jakaosci podlega wykonanie:
e podsypka pod rury PE i PVC;
» liniowosci ustawienia rur wodoggjowych i kanalizacyjnych;
7.0bmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.00d#Ina Specyfikacja Techniczna.
Jednostl obmiaru jest:
» ulozenie przewodu z rur PE, PVC -m,
8.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00@dlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie podbudowy pod boisko.
Odbidr robot zanikagych, naley zgtaszéa inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowaprzestoju robot.
Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobdt
Budowlano-Montaowych.
9.Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne zasady ptatéw, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Mexzma.
9.2. Zgodnie z dokumentagjnalery wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne.
Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw.
Cena robd6t obejmuije:
e prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie eletdw i pomiary geodezyjne;
» zakup i transport na miejsce robét wszystkich nait@m;
e transport wewetrzny w obebie budowy;
* przygotowanie warstw wyrownawczych i podktadowych;
* wykonanie faw betonowych pod ob¢zei profile odwadniajce;
* ulozeniesciekow prefabrykowanych;
e oczyszczenie powierzchni podbudowy;
e uporzdkowanie miejsca prowadzenia robaot;
e dzierzawa i eksploatacja spita;
10.2. Warunki bezpiecastwa pracy przy robotach instalacyjnych, podano™w-3)0.00.00 Ogdlna
Specyfikacja Techniczna.
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