) SST 01.00.00.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Roboty przygotowawcze
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ST 01.01.00

Zewnetrzne roboty przygotowawcze.

ST 01.01.01 Roboty ziemne.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:

Przygotowanie terenu pod budew 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw lowdanych, roboty ziemne- 45110000-1

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z robotami ziemnymi przewidzianych do wykdaav ramach
robét remontowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabo6t ziemnych, wykonywanych zgodnie
z dokumentagj projektows.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SaTzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzmdzapcego realizagj umowy.

Miejsce odwozu materiatow /gruntow/, nie nadgch st do wykorzystania wykonawca
uzgodni z zamawiagym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac ziemnyrzed
przystpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektoroadnoru i uzgodni z nim
harmonogram prac ziemnych oraz o&kak umowy w zakresie odbioru materiatdw
rozbiérkowych z odbiorg na czas trwania realizacji robot. Zamawig] okreli i przekaze
wykonawcy informacje na temat lokalizacji najistzego czynnego wysypiska .

2. Materiaty /grunty/ - ogélne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanogoinej
ST.

Ponadto:

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsce pozyskiwagrasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji po ukéczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdwykorzystane do robot lub odwiezione na
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odkiad odpowiednio do wymaggaimowy lub wskazazarzdzapcego realizagjumowy. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody wykonawcagikzie prowadzi zadnych
wykopOw w obebie terenu budowy, poza tymi, ktére zostaty wysgéhgione w

dokumentach umowy. Eksploata¢j@det materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujacymi na danym obszarze. Grunty uzyskane przy wylkamu

wykopOw powinny by przez Wykonawe wykorzystane w maksymalny sposob do zasypek.
Grunty przydatne do budowy nasypéw madiy¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowhadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem zgizapcego
realizacyi umowy.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania robotaig/ch,
proponuje si uzy¢ nasgpujacego spratu:

* miot pneumatyczny,
* lopaty;
» taczki do wywozu ziemi;
e spycharka;
» kilofy;
» stacja transformatorowa kontenerowa;
e walce ubijaki, ptyty wibracyjne;
4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do transportu propensi
uzy¢ takichsrodkow transportu jak:

» samochdd skrzyniowy, samowytadowczy;
* przyczepa skrzyniowa,

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagatotycace wykonania robét podano
w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna.

Wymagania dotycce wykonania robét podano w Dokumentacji Projekjppenadto:
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nsnie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robat,
zostam poprawione przez Wykonawma jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokgi przez zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

25



5.2. Dokladné¢ wyznaczania i wykonywania wykopow.

Kontury robdt ziemnych, pod fundamenty ulega p&niejszemu zasypaniu nale
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykoayu
wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze liniaymkow i kravedzi wykopow
powinny by wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych lkewpoza obszarem
wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadnibzyioii na tawach powinno Ky
sprawdzone przez Insp. Nadz. | potwierdzone wpiderdziennika budowy.

Tyczenie obrysu budynkéw powinno dywykonane z dokiadrcia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyane powinno b§ wigksze ni +/- 10
cm.

Rdéznice w stosunku do projektowanych rob6t ziemnyah mog przekroczyg + 1 cm i — 3
cm.

Szeroka¢ wykopu nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej +/- 10 cm, a kradzie
wykopdw nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sic od projektowanego o weej niz 10 % jego warteci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwngci na pow. Skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze fata 3 metraw

5.3 Odwodnienie robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemdéw odwada@jch, ugtych

w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, ® Wymagaj tego warunki terenowe,
wykon& urzadzenia, ktére zapewmniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych, tak aby zabezpiéaayunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowrzek takiego wykonania wykopdw i nasypdéw, aby powurw
nadawa w catym okresie trwania roboét spadki zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt.

Odprowadzenie waéd do istnaglych zbiornikow naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

5.4 Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopow musi usivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robot ziemnych nale zachow@& odpowiedni spadek podiny rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacy szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstonite przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Komplet prac ziemnych — na podstawie dokungirppeojektowej i obmiaru w terenie.
« Roboty ziemne /zgodnie z obmiarem? m

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét zieaimy
Sprawdzenie odwodnienia.
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Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédimowymaganiami okigonymi w pkt. 5
oraz dokumentagjprojektows.
Szczegobla uwag: nalery zwrdck na:

*  Wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych;

* Wiasciwe ugcie i odprowadzenie wysgiow wodnych;
Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédinowymaganiami okigonymi w pkt. 5
oraz dokumentagjprojektows.

7.0Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.0@Q0Ina Specyfikacja Techniczna.
Jednostk obmiaru jest:

« dla rob6t ziemnych -

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiar skomplikowanych pow. lub aftpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w kgizce obmiarow.

8.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.0088Iina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego zakreswtraemnych..

9.Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne zasady ptatém, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja hgzma.

9.2. Zgodnie z dokumentagj nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci robo6t, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena robo6t obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze;

» odkopanie krawznikOw i obrzery wraz z wygciem;

e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej;

» oczyszczenie demontowanych elementow;

e niezlkzdne rozdrabnianie;

e segregowanie, sortowanie;

» skladowanie na poboczu materiatdw z wykopow;

e zaladunek i transport gruntdw na miejsce sktadosani
» wytadunek na miejscu sktadowania;

» zabezpieczenie innych obiektdéw przed zniszczeniemnjiejscach zageenia);
* optata za sktadowanie;

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych;
» uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

e oplata za eksploatagflzierzawe/ sprz:tu;
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy :

PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlanen@dfania w
zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-S-02205:1998 93.080.10 Drogi samochodowe

Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN — 77/M-48000 Maszyny i udzenia do robdt drogowych.
Podziat , okréenia, symbole i klasyfikacje.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilschioierne;.

PN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wema& wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Warunki bezpiecastwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogoélne dgsieontroli
jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkdgchniczna.
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ST 01.02.00

DEMONTA Z ELEMENTOW BUDYNKU

ST 01.02.01. Roboty rozbi6rkowe.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:

Roboty w zakresie burzenia — 45111100-9

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

Roboty budowlane w zakresie budynkéw — 45210000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z robotami rozbiérkowymi przewidzianych dgkanania w
ramach robo6t remontowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycxobot zwazanych z robotami
rozbiorkowymi przewidzianych do wykonania w ramacbbo6t remontowych przy
przebudowie obiektu. W szczego#ao

* rozebranigcianek z cegty;

» rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo cementowych;

e rozebranie wizb z otaceniem,

* rozebranie rynien i rur spustowych;

* rozebranie fundamentow;

* wykucie stolarki;

» rozbiorka pokrycia;

* rozebranie posadzek;

* wykucie wrek;

* rozbiorka rynien i rur spustowych;
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SaTzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektowa, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, rozbiérka w/w obiektéw nie wymagawolenia na
rozbiodrke.
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Miejsce wywozu materiatow rozbiorkowych, wykonaweagodni z zamawiagym oraz
inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiérkowyched przysipieniem do ich
realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgadnim harmonogram prac
rozbiérkowych oraz oka sk umowa w zakresie odbioru materiatdow rozbiérkowych z
odbiora /szczegdblnie materiatéw z azbestu/, na czas tavaalizacji robot. Zamawiggy
okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najbliego czynnego
wysypiska.

Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji przez
zarzmdzapcego realizagj umowy.

2. Materiaty
Materiaty nie wystpuja.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania robot
rozbiérkowych, proponuje suzy¢ nastpujacego sprztu:

* fom
* mioty reczne

* mioty udarowe

e przecinak
* lopaty
* wiadra

» taczki do wywozu gruzu
* rynny do spuszczania gruzu
4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologizatazona w dokumentaciji projektowej, do transportu propensig
uzy¢ takichsrodkéw transportu jak:

* samochdd skrzyniowy;

* przyczepa skrzyniowa,;

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot Ogolne wymagatotycace wykonania robét podano
w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotycice wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projekjppenadto:
* roboty rozbiérkowe naly prowadzé recznie, przy wyciu narzdzi
wymienionych w pkt. 3.
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» roboty rozbiorkowe nalg prowadzé recznie, elementyelbetowe naley
rozbijat za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinajzbrojenie palnikiem
acetylenowym

» elementy konstrukcji stalowych, przecinaalnikiem acetylenowym

* nie naley prowadzt robot rozbiorkowych na zewtrz , w ztych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opagitiegu lub silnych wiatréw

* roboty naley prowadz¢ tak , aby nie zostata naruszona stategzno
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jedelEgnentu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upatlib przewrocenia si
innego fragmentu konstrukciji

» znajdupce st W poblizu rozbieranych obiektow wdzenia i budowle nahy
zabezpieczy przed uszkodzeniami,

5.2. Zescianek tynkowanych w miejscu wyburzenia, aglasuré tynk, a nasipnie dokona
rozbidrki, przy uyciu miotéw kcznych, udarowych, przecinakdéw. Przy pracy stosige
lekkie, przestawne rusztowanie, a caty materiabzgescianek naley ze stropow usuwaw
dot.
5.3. Naley dokon& nastpujacych rozbiérek:

* zgonie z przedmiarem /co dodt i jm/

Materiat z demontau w ilosci /zgodnie z przedmiarem/®malezy wywiezé.

5.4. Prace zwigane z usuwaniem wyrobow zawie@jch azbest mag by¢ wykonane
wytacznie przez wykonawcOw posiadeych odpowiednie wypoganie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudmigch pracownikéw przeszkolonych w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobéw zawigcggh azbest. Program
szkolenia oraz zasady BHP przy wykonywaniu robazkestem gje s w rozporadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwi@rn998 r. W sprawie zasad bezpiette/a

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu Vo zawieragcych azbest oraz program
szkolenia w zakresie bezpieczneggythowania takich wyrobow. Wykonawcy prac przy
wyrobach zawierapych azbest mugzposiada zezwolenie na prowadzenie dziatalcio w
wyniku ktérej powstaj odpady niebezpieczne, do ktorych zaliczeazibest.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.

Sprawdzenie jaka&i robot polega na wizualnej ocenie komplétiorozbiorki oraz
sprawdzeniu uszkod#elementow przewidzianych do powtérnego wykorzyistan

7.0bmiar robot
Ogodlne obmiaru robo6t, podano w ST — 00.00.00 Og8lpecyfikacja Techniczna. Jednastk
obmiaru jest:

e zgonie z przedmiarem /co dodt i jm/

8.0dbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.0@@6Ina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demamtkazdego z obiektéw przewidzianych
do rozbiorki.
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9.Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne zasady ptatém, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja hgzma.
9.2. Zgodnie z dokumentagj nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci robo6t, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena robo6t obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze;
e wyburzenia(czsciowe);
e segregacja uswtego materiatu i sktadowanie wewtre budynku;
* monta i demonta rynien do usuwania gruzu,
e usuwanie z budynku demontowanych elementéw;
» zabezpieczenie otworow okiennych ;
» zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem,;
» skladowanie demontowanych elementéw na zgrerbudynku;
» transport demontowanych elementow na wysypisko;
» optata za sktadowanie;
» optata za zniszczenie wyrobow z azbestu;
* uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowelbetowe. Wymagania
techniczne

PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspodlne wymagania dlefaprykatow
betonowych

PN-90/M-47300 Maszyny i ugglzenia do robot budowlanygh
stanu surowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Zp&mianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst zaday
marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.

10.2. Warunki bezpiecastwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogoélne dgsiontroli
jakaosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyf&kdgchniczna.
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