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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Instalacji wodociggowej,
cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach BUDYNKU ZAPLECZA Budowy Kompleksu Boisk
“ORLIK 2012" ma terenie Klubu Sportowego w Rzerzeczycach gmina Klomnica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wody zimnej
cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach zaplecza kompleksu boisk ORLIK 2012

W zakres robét wehodza;

- utozenie przewoddw z rur z wielowarstwowych,

- podtaczenie urzadzen sanitarnych,

- préby szczelnoéci instalaciji wodociggowe;,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych,

- podigczenie rur spustowych,

- usuniecie ewentualnych usterek.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru .

2.Materiaty
2.1. Materialy do wykonania instalacji wodociagowej i przygotowania cieptej wody uzytkowej

- Rura wielowarstwowe PN 10 @16, 20, 25, 32, 40

- Zawory kulowe @16, 20, 25, 32,

- Zawér ze zlgczka do weza

- elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody V=200 |. Ne=2,0 kW kpl. 2

- naczynie przeponowe Vu=6,0 I.

- zawory bezpieczenstwa SYR 2115 dn 15, zawory zwrotne,

- pompa cyrkulacyjna,

Izolacja z pianki polietylenowej gr. 13mm na przewody @16, 20, 25i 32 mm

Izolacja zimnochronna na przewody wody zimnej oraz izolacja cieptochronna na przewody wody cieptej.

2.2, Materialy do wykonania instalacji kanalizacji.

Rura PCW @50, 75, 110, 160 mm.

Syfony stalowe chromowane, rewizje, rury wywiewne, zawory Durgo.

Umywalki fajansowe standartowe z potpostumentem, muszle ustepowe z dolnoptukami, pisuary, zlewy, kratki $ciekowe
Umywalka fajansowa oraz muszla ustepowa z wyposazeniem dla niepetnosprawnych.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi
wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).



2.4, Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sig rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtugo$ci. Wysoko$¢ stosu rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m. Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych pomieszczeniach.

Transport i skladowanie rur, urzadzen sanitarnych itp. muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby ,wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

3. Sprzet

- nozyce do ciecia rur ,unipipe”,

- pitki elektryczne tarczowe,

- wiertarka,

- gwintownica,

- zgrzewarka do rur,

- rusztowanie przesuwane lekkie,

- samochdd dostawczy,

- niezbedny zestaw narzedzi do montazu armatury,
- zestaw do préb cisnieniowych.

4. Transport

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materialy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacji

w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano -
montazowych" cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1 Roboty przygotowawcze

5.1.1 Instalacja wodociggowa, cwu i cyrkulacji
- wytyczenie tras przewodéw,
- wytyczenie miejsc lokalizacji przybordw sanitarnych i punktéw odbiorowych wody.

5.1.2. Instalacja kanalizacji

- wytyczenie trasy przewoddw pod i nad posadzka,

- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
- ustalenie lokalizacji rur spustowych pod kanalizacje deszczowg,

- ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych.

5.2.1 Roboty montazowe
5.2.2 Instalacja wodociggowa

Rozprowadzenie poziomdw i pionéw w instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ pod posadzka w izolacji termicznej z rur
wielowarstwowych. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia
przewoddw wykonywac wytgcznie przy uzyciu tacznikow.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur; Dn 15 +20 mm - 1.5m, Dn 25 + 32 mm - 2.0 m.

Przewody taczy¢ za pomoca tacznikéw mosieznych i tulei zaciskowych.

5.2.3. Instalacja kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PCV kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrzne;
$rednicy rury. Odgatezienie przewoddw odptywowych (poziomdw) powinny byé wykonane za pomocg trdjnikéw o kacie nie wiekszym
niz 45°. Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Podejscia do
urzadzen z PCV faczy¢ metodg weiskowa. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny
mocowac rure pod kielichem. Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Rury spustowe odprowadzajace wody deszczowe z widowni nalezy wyposazy¢ w czyszczaki.
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6.Kontrola jakosci i odbior robot

Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
ogledziny zewnetrzne.

6.1. Kontrola techniczna

- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen do budowy instalacii,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie jako$ci zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kontrola szczelno$ci poziomow kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadkéw przewodow.

6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej i cwu

Instalacje wodociggowa i cwu nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na ci$nienie 0,6 MPa, instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po wykonaniu
dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej préby wody. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji wodociggowe;
nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

6.3. Proby szczelno$ci instalacji kanalizaciji.

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana, taczacego pion
Z poziomem poprzez ogledziny.

7.0bmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest :
- dlaurzadzen -1 sztuka, lub 1 komplet,
- dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - 1 m.

8. Odbior Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Przyjecie robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania
prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy
PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-05519 Préba szczelnoici .

PN-M-82054.03  Wtasnosci mechaniczne zawordw kulowych

PN-B-10735 Przewody kanalizacyjne.

PN-C-89200 Rury z PCV.

PN-C-89203 Ksztattki z rur PCV.

PN-C-89205 Rury z PCV

BN-69/8864-23  Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02865 : 1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa i
przeciwpozarowa.



9.2 Inne dokumenty

Katalog armatury zaporowej kulowe;

Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego.

Rury, ksztattki i sprzet kanalizacyjny katalog.






