) SST 02.00.00.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Roboty wykaczeniowe
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ST 02.01.00
PRACE WYKO NCZENIOWE DOTYCZ ACE ZEWNETRZNYCH
CZESCI BUDYNKU

ST 02.01.01. Monta rusztowan.

Numery pozycji - Stownik ZaméwiBublicznych:
Wznoszenie rusztowa— 45262120-8

Roboty przy wznoszeniu rusztowad5262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z monteem rusztowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoab6t zwihzanych z monteem rusztowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektows , specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlangighwymaga
pozwolenia na budoy

Przed przysipieniem do robét, wykonawca zgtosi ten fakt $elavemu organowi, na 30 dni
przed zamierzonym terminem rozpecia robot ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo
budowlane).

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
* elementy rusztowania ramowego ( systemowego)
» liny stalowe do kotwienia Wcianie budynku

» podkiady z bali drewnianych do posadowienia na geun
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania prac,gmouje
si¢ uzy¢ nastpujacego spretu:

* wiertarki

» wkretaki

* poziomice
* lopaty

* dzwig

* zUraw

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do transportu propensi
uzy¢ takichsrodkow transportu jak:

» samochdéd skrzyniowy

* przyczepa skrzyniowa

» samochdd dostawczy
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STO0MO Ogodlna specyfikacja techniczna
i w dokumentacji projektowej, ponadto:
* nie naley prowadzt robét rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferyan
w czasie deszczu, opaddniegu oraz silnych wiatrow,
* przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ayakaopatrzy go w odzie i
sprzt ochronny i roboczy
» skladowanie materiatdw budowlanych i goizer powinno by wykonane w
sposOb zabezpiecaay przed maliwoscia wywrédcenia , zsurcia lub
rozsunécia sk sktadowanych materiatéw i elementow

» opieranie skladowanych materiatéw o ptoty , budyrdtupy linii
napowietrznych jest zabronione

» przy skladowaniu materiatow odlegéostosow powinna kiynie mniejsza i

0,75 m od ogrodié zabudowa i 5,0 m od stanowisk pracy
e ogranicz¢ dostp osOb postronnych do miejsca prac, w przypadkgcizgj
traktéw komunikacyjnych, stosow@omosty przenme

5.2. Monta rusztowania nalgy zacz¢ od utazenia podktadowych bali drewnianych i ich

wypoziomowania. Rusztowanie skigdag zahczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie
rusztowania przyzyciu lin stalowych dgciany co druga kondygnacjSprawdzt
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wypoziomowanie poszczegolnych kondygnacji rusztoae®prawdzi stabilng¢ catej
konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkéwa

5.4. W celu wykonania monta rusztowa, naley wykona nastpujace prace:
« monta rusztowania /obmiar zgodny z przedmiarem/ m

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikac]
Techniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robot maszdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robat.
Kontrola jakaci wykonania robot, polega na zgodobwykonania rob6t z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja haxxzma.
Kontroli podlega:

* liniowos¢ i ustawienie rusztowania;

» stabilng¢ konstrukcji;

* wykonanie paicze;

7.0bmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00d@dina Specyfikacja Techniczna.
Jednostk obmiaru jest:
» komplet montau rusztowania, na podstawie dokumentacji projekiawmmiaru w
terenie.

8.0dbidr robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t, podano w ST — 00.00d{ilna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu mantausztowa.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

9.Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne zasady ptatéw, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja hazma.
9.2. Zgodnie z dokumentagj naleey wykona zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne.
Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakaosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena rob6t obejmuije:
e prace pomiarowe i pomocnicze;
» zaladunek, transport roztadunek materiatéw;
e dzierzawa/zakup rusztowania;
* monta i demonta rusztowania;
» eksploatacja spetu;
* uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;
e zakup materiatow;

36



10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-M-479001:1996

Rusztowania siog metalowe robocz
okreslenia , podziat i gldbwne parametry.

PN-M — 47900-2:1996

Rusztowania gt metalowe robocz
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M — 47900-3: 1996

Rusztowania gtg metalowe robocz
Ztacza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445

Rusztowania as®] metalowe robocz

e

Ztacza

10.2. Warunki bezpiecastwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Speajfika

Techniczna.
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ST 02.01.00
PRACE WYKO NCZENIOWE DOTYCZ ACE ZEWNETRZNYCH
CZESC| BUDYNKU

ST 02.01.02. Uteenie nowego pokrycia dachu
Numery pozycji - Stownik ZaméwiBublicznych:

Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne —45260000-7
Ktadzenie dachow bitumicznych-45261214-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z uteeniem nowego pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST
Specyfikacja obejmuje utenie nowego pokrycia dachu zgodnie z dokumentagjgtowa.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, specyfikac techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlangshwymaga
pozwolenia na budoy

Przed przysipieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt $gtavemu organowi, przed
zamierzonym terminem rozpagia robo6t ( zgodnie z ustavprawo budowlane).

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom. Do wykonania
przedmiotowych rob6t budowlanych, nafestosowd materiaty zgodnie z dokumentacj
projektows, opisem technicznym i rysunkami.
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Materiaty:

= plyty warstwowe gr. 5 cm gorna powierzchnia z blatthpezowej
powlekanej, wypetnienie przestrzenigaizy blachami pianka
poliuretanowa,;

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ildci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmoveych
prac, proponuje siuzy¢ nastpujacego spretu:

» palniki i butle propan — butan do zgrzewania papy;

» zuraw przenény lub wciagarka taacuchowa,;

e dzwig;

» szpachelka;
*  miotki;

* kleszcze;

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Do transportu, nafsy uzy¢ nasgpujacychsrodkdw transportu:
» samochdd dostawczy;
» samochdd dostawczy;
5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STOO@O Ogolna specyfikacja techniczna
i w dokumentacji projektowe;j.
* nie naley prowadz¢ robét w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadowniegu oraz silnych wiatréw,
e prace powinny by prowadzone pod stalym dozorem uprawnionego
konstruktora, z zachowaniem warunkéw BHP
» skladowanie materiatéw budowlanych i agizen powinno by wykonane w
sposOb zabezpiecaay przed maliwoscia wywrdcenia, zsurcia lub
rozsunécia st sktadowanych materiatéw i elementéw;

» skladowanie materiatéw budowlanych i agizen powinno by wykonane w
sposOb zabezpiecaay przed maliwoscia wywrdcenia , zsurcia lub
rozsunécia st sktadowanych materiatéw i elementow

» opieranie sktadowanych materiatdow o ptoty, budyskipy linii napowietrznych
jest zabronione;
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e podczas wiatru o szybka wigkszej ni 10 m/s, roboty nalsy wstrzyma;
» stosowa ochrony zabezpieczgje przed upadkiem;

e Wwszyscy pracownicy zagteni wypadkiem , powinni kyzabezpieczeni w
atestowany spet ochronny i odzig ochronm / pasy bezpiecastwa, hetmy
ochronne/,

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powirogigul& atesty i odpowiadanormom.

5.2. W celu utaenia nowego pokrycia dachowego, nglevykona nastpujace prace:

. pozkrycie powierzchni dachu ptytami warstwowymi /abmzgodny z przedmiarem/-

m

6. Kontrola jakosci robat.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikac]
Techniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posia@daiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakéci robat.
Kontrola jakaci wykonania robot, polega na zgodobwykonania rob6t z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja haxzma.
Kontroli podlega wykonanie:

» ulozenie piyt na dachu;
Sprawdzenie jaki robot, polega na sprawdzeniu zgoghi@ dokumentacja projektaw

7.0bmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00d@dina Specyfikacja Techniczna.
Jednostk obmiaru jest:

« m?wykonanego pokrycia dachu ptytami warstwowymi.

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.00§8Iina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie pokrycia dachugap

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.

9.Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne zasady ptatém, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja hgzma.
9.2. Zgodnie z dokumentagj nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej .
Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci robo6t, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena robo6t obejmuje:
e prace pomiarowe;
» zakup, transport, zatadunek i roztadunek materigtow
* monta / demonta wciagarki taacuchowej;
* wykonanie pokrycia dachu ptytami warstwowymi;
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» uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;
* dzierzawa i eksploatacja spytz;

10. Normy

PN-B — 30152: 1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-
kauczukowe uszczelnigje

PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok
asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-80/B-10240 91.120.30 91.200 709 Pokrycia daehpwapy i powtok
asfaltowych Wymagania

PN-EN 13111:2002 91.100.50 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby
podktadowe do poki&ydachowych kcian.

Warunki bezpieczestwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna SpeayjikBechniczna.
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ST _02.01.00
PRACE WYKO NCZENIOWE DOTYCZ ACE ZEWNETRZNYCH
CZESC| BUDYNKU

ST 02.01.03 . Monta obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:

Ktadzenie rynien- 45261320-3

Uszczelnienie dachu — 45261420-4

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotyceze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z monteem obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Specyfikacja obejmuje mort@brobek blacharskich, zgodnie z dokumentacja ktoyes.
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SaTzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektows, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlangighwymaga
pozwolenia na budoy

Przed przysipieniem do robdt, wykonawca zgtosi ten fakt $elwvemu organowi, przed
zamierzonym terminem rozpagza robo6t ( zgodnie z ustavprawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robo6t budowlanych powinny speiniarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym wakom. Do wykonania
przedmiotowych robét budowlanych, nalestosowé materiaty zgodnie z dokumentacj
projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
» arkusze blachy aluminiowej dziurkowanej;
» arkusze blachy powlekanej;
» papa asfaltowa lub izofolia;

* gwozdzie, wkety, sruby;
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» tkanina zbrajca impregnowana;

* masa zbrojeniowa bezcementowa;

» klocki drewniane;

* taSma uszczelniafa;

» pianka montaowa;

» szpachla klejowa;

» gaz techniczny;

* lakier bitumiczny;

» akcesoria z PVC do rynien i rur spustowych/lejenkidée

* rynny i rury spustowe z PVC;

» haki, uchwyty, do rynien i rur spustowych;
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptayva przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmvegch
prac, proponuje siuzy¢ nastpujacego spratu:

* nozyce

szlifierki katowe

e obcgi
* miotki reczne

e metr

o wkretarki
» szpachle
* wiertarki

» zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Do transportu, nafsy uzy¢ nasgpujacychsrodkdw transportu:
» samochdd dostawczy;
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STO0MO Ogdlna specyfikacja techniczna
i w dokumentacji projektowe;j.
* nie naley prowadz¢ robét montaowych w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opaddniegu oraz silnych wiatrow,
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» sktadowanie materiatow budowlanych i asizer powinno by wykonane w
sposOb zabezpiecaay przed maliwoscia wywrdcenia, zsurcia lub
rozsunécia st sktadowanych materiatéw i elementow

* opieranie skladowanych materiatéw o ptoty, budyrétupy linii
napowietrznych jest zabronione;

* podczas wiatru o szybka wigkszej nz 10 m/s, roboty naley wstrzyma
» stosow& ochrony zabezpieczgge przed upadkiem

* WSZzyscy pracownicy zagreni wypadkiem , powinni kiyzabezpieczeni w
atestowany spet ochronny i odzig ochronm / pasy bezpiecistwa , hetmy
ochronne/

* Przy wykonywaniu robét spawalniczych oraz gxeinych z giciem metali jest
dozwolone aywanie wyhcznie butli do gazow technicznych posiagsih
wazna cecle organu dozoru technicznego.

« Reczne przenoszenie butli o pojendobwodnej powyej 10nt powinno by
wykonywane przez dwie osoby.

* Przewaenie napetnionych lub pustych butli bez raloych kotpakow
ochronnych jest zabronione.

e Butle na budowie i w czasie transportu ugle chront przed
zanieczyszczeniami tluszczem, dzialaniem promidomexznych deszczu i
sniegu.

* Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butlemein i materiatow lub
gazoéw tworacych w pohczeniu z nim mieszangnwvybuchowy jest zabronione

* W czasie pobierania gazow technicznych butle powibg ustawione w
pozycji pionowej lub pod &em nie mniejszym ti45° do poziomu.

e Odlegta¢ ptomienia palnika od butli nie mie by mniejsza ni 1m.

« Butle, ktéra nagrzewa siod wewntrz naley usumé poza miejsce pracy,
otworzy¢ zawoOr oraz polewa silnym strumieniem wody ludsrodka
gasniczego.

e Weze do tlenu i acetylenu powinny adi¢ sie miedzy sola barwg, a ich
dtugas¢é powinna wynosi co najmniej 5m.

* Nie wolno zmienia przeznaczenia ¢y uzywanych uprzednio do innych
gazow.

* Miejsca uszkodzone wawach powinny by wyciete. taczenie kacow dwdch
wezy naley wykona za pomog specjalnych gcznikbw metalowych o
przekroju wewgtrznym odpowiadacym przéwitowi taczonego wza.

e Zamocowanie wzy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikbw wodnych,
palnikdw i cznikbw powinno b§ dokonane wycznie za pomag ptaskich
zaciskow.

e Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitolv lub z tworzyw
sztucznych jest zabronione.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powirosigul& atesty i odpowiadanormom.

5.2. Obrébk blacharsk, nalezy zaca¢ od oczyszczenia podia.
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W przypadku mocowania obrébki égiankach wykd otwory co 50 cm na drewniane klocki.
Zamontowa@ Kklocki, potazy¢ warstwe z siatki z widkna szklanego przyzyciu szpachli
klejowej. Potay¢ warstwe podktadova papy lub izofolii, nagjpnie przytwierdai wkretami
pasy blachy dczonej na gbki lezace, uformowa spadek w stran wnetrza budynku.
Wyprofilowaé¢ odboje przy elementach ponaddachowych, uforndowpadek w stran
wnetrza budynku, zakonserwowdlack. W pasach nadrynnowych mocowanie do dachu na
wkrety do blachy. Przy monta parapetéw okiennych zewtrznych uwy¢ tasmy
uszczelniajcej. Przestrae micdzy parapetem a pozianptaszczyza sciany wypetné pianka
montaowa.

Rynny i rury spustowe montowazgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w karcie
produktu.

5.3. Aby wykona obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, aglerykona nasgpujace
prace:

« oblozenie blach scian attykowych /ilé¢ zgodna z przedmiarem/ °m

« oblozenie blach paséw nadrynnowych /i#6 zgodna z przedmiarem/ °m

» wyprofilowanie odbojéw przy elementach ponaddachdwy/ilos¢ zgodna z
przedmiarem/ - mb

e wykonanie , wydr’ w s$cianach kominéw wentylacyjnych /46 zgodna z
przedmiarem/ - mb

* monta parapetéw zewgirznych /ilgs¢ zgodna z przedmiarem/ - mb /szt/

* monta rynien i rur spustowych /iké zgodna z przedmiarem/ - mb;

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.
Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikac]
Techniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posia@daiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robot.
Kontrola jakaci wykonania roboét, polega na zgodoowykonania rob6t z dokumentacja
projektow i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja hexzma.
Kontroli podlega wykonanie:

» obrébek blacharskich;

* wykonanie paiczenia z pokryciem dachu;

* poziomowdc¢ i liniowos¢ parapetow zewgtrznych;

* szczeln&¢ rynien i rur spustowych,

» prawidtowe spadki odwodnienia,
Sprawdzenie jaki robot, polega na sprawdzeniu zgoghia@ dokumentacja projektaw

7.0bmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00d@dIna Specyfikacja Techniczna.
Jednostl obmiaru jest:
* m2 wykonanego obfenia blach;
* mb wyprofilowania odbojow przy elementach ponaddagfch;
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* mb wyprofilowania ,wydr” wscianach kominéw wentylacyjnych;
* mb/szt/ parapetdéw zewtnznych;
* mb montau rynien i rur spustowych;

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.0088Iina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie obrébek blacharskizisialacji odgromowej.

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.

9.Podstawa ptatndéci

9.1. Ogolne zasady ptatém, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja hgzma.

9.2. Zgodnie z dokumentagj nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci robo6t, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena robo6t obejmuje:

e prace pomiarowe;

» zakup, transport ,zatadunek i roztadunek materigtow

* monta / demonta wciagarki taacuchowej lubzurawia przenénego;
e 0oczyszczenie podia;

» wykonanie obrébek blacharskich;

* monta parapetéw zewgirznych;

* monta rynien i rur spustowych;

* uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

* dzierzawa i eksploatacja spytz;

10. Normy
Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozpadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawiewaow technicznych, jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogo6lne, Arkady Warszawa, 1990.

Warunki bezpieczestwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna SpeayjikBechniczna.
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ST _02.01.00
PRACE WYKO NCZENIOWE DOTYCZ ACE ZEWNETRZNYCH
CZESCI BUDYNKU.

ST 02.01.04. Utgenie nawierzchni z kostki betonowej.
Numery pozycji - Stownik ZamowiePublicznych:

Roboty w zakresie chodnikéw- 45233222-1

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszyctb23B8253-7
Roboty w zakresie budowy drog —45233120-6

Wymiana nawierzchni drogowej- 45233223-8

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwizanych z uteeniem nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sitozenie kostki
brukowej betonowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Safzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanyshwymaga
pozwolenia na budoyv

Przed przysipieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt $gtavemu organowi, przed
zamierzonym terminem rozpagia robo6t ( zgodnie z ustavprawo budowlane).

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania robét budowlanych powinny speiniearunki okrglone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadkakbrnormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych dotycrych zagospodarowania terenu, aglestosowa materiaty zgodnie z
dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.
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Materiaty:

» Kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm, w kolezaym.

 Cement;

* Kruszywo drogowe Kl. 1l stabilizowane mechaniczaieziarnieniu 0-32 mm,;
* Piasek;

» piasek gruboziarnisty na podbudgpipodsypki;

* obrzee betonowe 6x30x75 cm;

W razie stwierdzenia wygbowania gruntow atpliwych Iub wysadzinowych,
dodatkowo:

* Geowildknina separujaca przeszywana o gramaturzeOg#a2
* Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania
zagospodarowania terenu, proponugeugiy¢ nastpujacego spretu:

* tadowarka do zatadunku i transportu materiatdw sfpkspychania i
zwatowania

e zagszczarka wibracyjna do gruntu
e linki
e poziomica

e gumowe miotki

o kolki

* lopaty

» taczki

e grabie

* pomosty
* miotly

e rowniarki lub uktadarki do kruszywa
» walce gtadkie , stalowe , statyczne

* walce ogumione , ¢kkie

4. Transport
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Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologizatazona w dokumentaciji projektowej, do transportu propensig
uzy¢ takichsrodkéw transportu jak:

* samochdd skrzyniowy

* przyczepa skrzyniowa

« wywrotka (malogabarytowa)
5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STOO@O Ogolna specyfikacja techniczna
i w dokumentacji projektowej, ponadto:
* nie naley prowadz¢ robdét w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadowniegu oraz silnych wiatréw,
e przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ayaleaopatrzy go w odzie
ochronn i robocz;
» skladowanie materiatéw budowlanych i agizen powinno by wykonane w
sposOb zabezpiecaay przed maliwoscia wywrdcenia, zsurcia lub
rozsunécia st sktadowanych materiatéw i elementéw;

» opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budyskipy linii napowietrznych
jest zabronione;

» przy skladowaniu materiatéw, odlegéostosow powinna kiynie mniejsza rii

0,75 m od ogrodaze zabudowa i 5,0 m od stanowisk pracy

* ogranicz¢ dostp osO6b postronnych do miejsca prac, w przypadkgcizgj
traktow komunikacyjnych , stosow@omosty przerime

* Rzedne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny rni¢ sig od
projektowanych o wicej niz 2 cm.

5.2. Kostka ayta do uktadania powinna byednego gatunku. Nie nalg uktada kostki w
niskich temperaturach tj. pomij 0°C .Swiezo wykonam nawierzchng nalezy chront w
sposob podany w PN-63/B-06251. Pozghoiu kostka winna kiydobrze ubita. Kostki
peknigte powinny b¢ wymienione na cate.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

5.2.1.Nawierzchritypu lekkiego z kostek betonowych na chodnikagiutiekkiego h =8
cm naley utozy¢ na warstwie piasku o grufm 5¢cm po skompresowaniu zggczarkami
wibracyjnymi. Kostk nalezy uktada mazliwie scisle, przestrzegag wiazania spoin, ktérych
szerokd¢ okresla sk 2 + 3 mm. Kostk uktada st jednoczénie na catej szerokoi chodnika
stosugc spadki poprzeczne 1,5 - 2,5 %..

5.2.2.Aby utay¢ nawierzchng typu ckzkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i
parkingach naley utozy¢ nastpujace warstwy :

* Podiae gruntowe zagci¢c do E2 =120Mpa

* Kruszywo drogowe Kl. Il stabilizowane mechaniczoiaziarnieniu 0-32 mm,
warstwa grubéci 20cm

* Podsypk cementowo- piaskoa(1:4) uktad@ na sucho, warstwa grudm 5¢cm

» Kostka betonowa wibroprasowana;
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W razie stwierdzenia wyghowania gruntéw watpliwych lub wysadzinowych natg
konstrukcg nawierzchni uzupetio warstwy ulepszonego podiw nastpujacym
wymiarze:

* Geowldknina separujaca przeszywana o gramaturzeQg#a2;

« Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;

« Podiae gruntowe zagszczone do E2 =120Mpa,;

Razem 28 cm gruboi konstrukcji wraz z uwzgtinieniem warstw ulepszonego patHo

Kostke nalezy uktada mazliwie $cisle, przestrzega¢ wiazania spoin, ktérych szerod®
okresla sk 2 + 3 mm. Kostk uktada st jednoczénie na catej szerokoi jezdni, chodnika
stosujc spadki poprzeczne 1,5 - 2,5 %.

5.4. W miejscach przewidzianych na odwodnienieiie wykona tawy betonowe. Lawy
betonowe wykonywaw deskowaniu, zecznym roZcieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Lawy nalepielegnowa przez polewanie wad Na gornej
powierzchni taw utay¢ prefabrykowane elementy odwodnienia liniowegoaskd obcizenia
B-125. Odwodnienie parkingu naptije za pomagspadkoéw podtenych i poprzecznych do
wpustow a dalej do kanalizacji.

5.5.Kostk uktad& okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety.

Wypetnienie spoin naly wykona po ubiciu kostki. Szczeliny po uteniu kostki wypetni
piaskiem, zmi& powierzchn¢ przy wyciu szczotek i przysgpi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratoréw ptytowych z oskprz tworzywa sztucznego. Plyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypk (zagszczarka) powinna miesite odkrodkowa

16 — 20kN i powierzchgiptyty 0.35—0.50 mzalecana astotliwos¢ 75 do 100 Hz.
Wibrowanie prowadziod krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

5.6. Krawezniki, fawy, obrzea

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe naley wykona rowki poprzez ¢czne odspojenie
gruntu, wyrdbwnanie dnascian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnangon
wymaganego profilu.

Krawezniki ustawia& nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej ngetaw
betonowej lub bez. Ltawy betonowe wykonywaalery w deskowaniu, zecznym
rozécieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonokavy naley pielegnowa przez
polewanie wod.

Krawezniki nalezy ustawia i wyregulowa wedtug osi podanych punktow wysakmwych.
Spoiny wypeint zapravs cementow. Zewretrzne sciany kraveznika zasypé ziemi, ktora
nalezy ubic.

Krawezniki obramowugce jezdn¢ powinny by ustawiane na tawach betonowych z oporem,
wykonanych w szalowaniu. Rdne wykonanych taw powinny bygodne z niwelati beda
sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchyleniezednych projektowanych nie me
by¢ wigksze nk 2 cm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji probki keamkow od proponowanych dostawcow.
Profil podiwzny gornej powierzchni powinien byzgodny z niwelet drogi i kgdzie
sprawdzany trzymetroy tata brukarsky Przéwit pomiedzy takh a gorm powierzchm
krawgznika nie mae byt wigkszy niz 1 cm.

Obrzeza betonowe ustawtanalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowe]
Obrzeza betonowe naky ustawig i wyregulow& wedlug osi podanych punktéw
wysokaciowych. Spoiny wypetdi piaskiem lub zapraavcementow. Zewrgtrzne sciany
obrzery zasypé ziemh, ktora nalezy ubic.
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Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powirogigul@ atesty i odpowiadanormom.

5.7. W ramach wykonania rob6t drogowych , pgleykona nasgpujace prace:

« ulozenie nawierzchni z kostki /86 zgodnie z przedmiarem/m
» utozenie obrzey betonowych /ilé¢ zgodnie z przedmiarem/ mb

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikac]
Techniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robot.
Kontrola jakaci wykonania roboét, polega na zgodoowykonania rob6t z dokumentacja
projektow i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi , podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacjehhezna.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

* nawierzchni z kostki;

» liniowosci ustawienia krawznikdw i obrzey;

» profili podtuznych i poprzecznych nawierzchni;

7.0bmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00d@dlna Specyfikacja Techniczna.
Jednosti obmiaru jest:
» dlawykonania posadzki zewtrznej z kostki betonowej, na podstawie dokumentacj
projektowej i pomiaru w terenie -amn
» dla wykonania krawznikbw na tawach betonowych, na podstawie dokumgintac
projektowej i pomiaru w terenie - mb.

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.0088Iina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie posadzki zetvanej z kostki betonowe.

Odbior robdt zanikagych, naley zgltasza inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodofvarzestoju robot.

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.

9.Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne zasady ptatém, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja hgzma.
9.2. Zgodnie z dokumentagj naleey wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci robo6t, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena robo6t obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie @etow i pomiary
geodezyjne;
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» zakup i transport na miejsce robot wszystkich i@,

» transport wewetrzny w obebie

budowy;

e przygotowanie warstw wyréwnawczych i podktadowych;
* wykonanie faw betonowych pod kramniki i profile odwadniajce;
» utozenie kraweznikéw i profili odwadniania;

» utozenie kostki brukowej;
e zasypanie spoin piaskiem;

e oczyszczenie powierzchni posadzki;
» uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

e dzierzawa i eksploatacja spitz;

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-84/S-96023

Konstrukcje  drogowe.  Podbudowa
nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN- 74/S-96017

Drogi samochodowe. Nawierzchnie yt|pt
betonowych i kamienno-betonowych

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe . Nawierzchnie ainey
Podziat , nazwy, okétenia

PN-93/H-74124

Zwigczenia  studzienek I wpustgw
kanalizacyjnych montowane W
nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy
I pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie

PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne|do
nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-68/B-06050 93.020 709

Roboty ziemne budowlangm@gania w
zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw
zapraw

PN-B-19701:1997

Cement. Cementy powszechnegtku.
Sktad, wymagania i ocena zgodob

10.2. Warunki bezpiecastwa pracy przy
Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

robotach drogowych

, podano w SJ0:00.00
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE DOTYCZ ACE ZEWNETRZNYCH
CZESCI BUDYNKU

ST 02.01.05. Termorenowacja budynku
Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
Roboty izolacyjne — 45320000-6

Izolacja ciepna-45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreypsymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z termorenowachudynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t ,zmanych z termorenowacpudynku, zgodnie z
dokumentacja projektoyv.

W ramach inwestycji przewidujegsivykonanie:
» termorenowacjician budynku;
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sfzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikaogghniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania , zgodro z dokumentagj
projektows , specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanyeymaga
pozwolenia na budoy

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

2.1.Piyty styropianowe
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Do wykonania warstwy izolacyjnej nalg stosowa ptyty styropianowe rodzaju
FS ( samo gasee ), o wymiarach 100x50 cm i grdmp 12, 10 cm;
» Polistyren ekstradowany gr. 5i 8 cm;

odpowiadajce nastpujacym wymaganiom:

* wymiary - nie wgksze nk 600 x 1200 mm + 0,3%, grubdzgodna z projektem
zgodna z projektem technicznym ocieplenia, ,

» struktura styropianu - zwarta, niedopuszczaineso zwihzane granulki,

* powierzchnia ptyt - szorstka, po krojeniu z blokéw,

* krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszbasti wytaman,

* sezonowanie —w okresie co najmniej 2 mi@giod wyprodukowania

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powibpyzgodne z PN-B-20130:1999
2.2.Tkaniny zbragce

Do wykonywania ocieplenia nalg stosowa tkanirg z wiokna szklanego o symbolu
handlowym 2036-001 oraz wzmochipgiatke z widkna szklanego Powinna ona spehtaj
nastpujace wymagania :

* wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14 -7 mm mugim kierunku,

 sita zrywapca pasek tkaniny o szercgkbd 5 cm wzdld watku w stanie
aklimatyzowanym -nie mniej nil25 daN,

» tkanina powinna byzaimpregnowana alkalioodpardyspersj tworzywa sztucznego,

* pozostate wymagania powinnydyggodne z PN - 92/P - 85010,

2.3. Kleje i masy klegjce

* Do przyklejania ptyt styropianowych do pogéooraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniagcej do ptyt styropianowych, mina stosowa np. nastpujace kleje i masy
klejace produkowane w kraju:

» Zaprawa klejca, do mocowania piyt styropianowych do padioo symbolu
handlowym

* Masa klegca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach gtyanowych pod
wyprawe tynkarslk,

2.4.kaczniki do mocowania styropianu do pozho

Do mocowania piyt styropianowych stosa@waalery tworzywowe 4czniki typu z gtowl
styropianovg 10 mm grubéci i 45 mmsrednicy.

2.5.Masy tynkarskie
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplasaiean zewwtrznych naley stosowa
mag tynkarsk oraz tynk mozaikowy zgodny z projektem, uzyskiwanzy rozprowadzaniu

paa.

2.6.Profile metalowe
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Lista cokotowa z aluminium anodowanego, z kgdmia odciekowy i krawedziag do gory
Katownik z kapinosem i paskiem siatki zbrojeniowduz$ do obrébki dolnej krawdzi pod

rynna.

Katownik ispo ze stali szlachetnej V2A do wzmacnian&azy pionowych zwlaszcza na
najnizszej kondygnaciji.

2.7.Materiaty uszczelniage

Tasma uszczelniapa z impregnowanego, eksparghgigo mekkiego tworzywa piankowego
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczalmiaiedoktadnie zamontowanych ptyt
ociepleniowych

2.8. Systemowe elewacyjne profile gzymsowe .
3.Sprzet
Do wykonywania robét ociepleniowych najestosowd nastpujace narzdzia :

» szczotki druciane do oczyszczenia powierzéhian ( kcznie i mechanicznie ),

» szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzygzucznego ) do nakladania mas
klejacych i mas tynkarskich,

» pitki reczne o drobnychabkach lub nae do cecia plyt styropianowych,

* pace drewniane pokryte papiergoiernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych
do piyt styropianowych,

* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne dec@ tkaniny zbrajcej,

» laty do sprawdzania ptasé@ powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

* sita 0 oczkach | mm do przesiewania pisku.

Do wykonywania robét ocieplgych naley stosowa nastpujacy sprzt i urzadzenia

« mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki o
pojemndci okoto 40 - 60 | do przygotowania masy kl=gj,

» agregaty tynkarskie lulzezne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikienpricgarka
powietrza do nakladania masy tynkarskiej,

e Urzadzenia transportu pionowego

* rusztowania stojakowe state lub wise,

e aparaty do zmywania wadodtaza sciennego.
5.0g0Ine warunki wykonywania robo6t
* Ociepleniescian metod " bezspoinow " powinno by wykonywanescisle wedtug
wytycznych szczegotowych - wydznie przez wyspecjalizowane jednostki
wykonawcze.

* Roboty dociepleniowe wykotanalery wedtug wytycznych oké&onych w swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczongaiepleniascian zewwtrznych
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5.1.1.

powinien by nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy todzeno podiaga

tj. powierzchni zewetrznejscian jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadznalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w tempera-
turze powietrza nie mézej nk + 5 ° C i nie wyszej nk + 25 ° C. Takie warunki
temperatury powinny panowarzez co najmniej 24 godziny przed rozpo@m robot.
Zaleca s3, aby wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie byta rgza nk 55%.

Podczas wykonywania robdtiany zewitrzne budynku oraz materialy powinny ¢by
chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materialowe powinny By chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zarowno podczas ich naktadania jhkzpdrednio po ich natzeniu.
Powierzchnie robocze powinny dychronione przed kondensacpary wodnej i
bezpdrednim promieniowaniem stonecznym za pomooston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego wuaeledopuszczenia do uszkodzenia
lub zniszczenia warstw materiatow.

Wykonanie robét ociepleniowych powinno dbgkoordynowane z innymi robotami
wykonywanymi w budynku. Naky zadb& o to, aby roboty byty wykonane przez
wystarczajcy zespot pracownikow dysporgych wiagciwym sprztem i
narzdziami w dostatecznej ifoi tak, aby roboty byty wykonywane w sposéhgty
bez spoin, uszkodago rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robé

Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych metdaezspoinow jest stabilnéc
podtaza gwarantujca okrélone pohczenie warstwy ociepleniowej z pogémn.

W celu zapewnienia waiwej przyczepnéci warstwy ociepleniowej do podta,
powinno ono znajdowasie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia pzalto
powinna by oczyszczona z imych casteczek, pytu i zanieczyszaze

Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykoaama elewacjach a mag
wplyw na trwal@d¢ i estetyczny wygld elewacji powinny b wykonane przed pracami
ociepleniowymi.

Przy wykonywaniu ociepleniécian zewntrznych metod " bezspoinow "

powinna by zachowana nagbujaca kolejndg¢:

prace przygotowawcze ( kompletowanie materiatowzesp i urzadzen, monta
rusztowa, zdjcie obrobek blacharskich),

sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy Klgge)j,

naktadanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniemiwtkaniny z widkna szklanego,
wykonanie zewetrznej warstwy elewaciji,

wykonanie robot malarskich zewtrenych,

demonta rusztowa,

uporzdkowanie terenu wokot budynku;

5.1.2.Wykonanie proby przyklejania styropianu

Powierzchng $ciany naley oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw geli ulegty w
sposob widoczny tuszczeniu ) i przykleiv roznych miejscach 8-10 probek styropianu o
wymiarach 10x10 cm, Do przyklejenia styropianu st kleje lub masy kleice. Mas klejaca
nalezy natazy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warshgrubagci okoto 10 mm, a
nastpnie przytay¢ i docisra¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc navipazchni

sciany.
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Po 4 dniach naly wykona prole recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatas¢ podiaza | przyczepn& kleju s wystarczajce, jeeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jeeli prébki styropianu oderavsie od powierzchnisciany wraz z warstw
masy klegcej, oznacza taze podiae nie zostato prawidtowo oczyszczone hgbwierzchnia
warstwa nie ma wystarczge] wytrzymatdci. W takim przypadku naky doktadniej
oczysci¢ powierzchng $ciany lub usus¢ warstwe i wykona ponownie prob przyklejenia
styropianu. Jeeli rozerwanie nagpi w spoinie klejowej to oznaczae charakteryzuje sion
zbyt nisky wytrzymatdccia i takiego kleju nie wolno stosowa

5.1.3.Przygotowanie zaprawy i mas ktgjch

» Zaprawa klejaca, do mocowania ptyt styropianowych do pagtauzyskiwana przez
zarobienie wog fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w propgodanej
przez producenta.

* Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styaopwych pod
wyprawe tynkarsk, dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warsnasy
klejacej na ptytach styropianowych powinna ihgruba¢ 3-5mm.

5.1.4.Mocowanie ptyt styropianowych do patio
Przyklejanie ptyt styropianowych

* Nalezy rozpoczyné od dotusciany budynku tj. od poziomu cokotu i posunae ku
gorze. Mas klejaca nalezy uklada& pacly stalowa na ptycie styropianowej na
obrzezach pasem o szerad® 4 cm. i w czsci srodkowej plackami grednicy okoto
10 cm. o grubgci okoto 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnegoluzptyt naley
uzyc¢ listwy cokotowej. Powinna lyona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi
na mb. osadzonymi na minimum 50 mm. Bezwdgie naley kotki umiesci¢ w
pierwszym i ostatnim otworze kdego odcinka listwy. Na natrach naley listwe
przycia¢ pod ktem. Na wysokéci 20 cm poniej okapu (ostatnia warstwa piyt
izolacyjnych) natay¢ zaprawe klejowa i uzbroi paskiem z siatki z widkna szklanego
tak by zwisata 30 cm patej linii okapu. Bdzie ona przewirta przez gorp krawedz
systemu na ptaszczyzmateriatu izolacyjnego. Po naemiu masy klejcej naley piyty
styropianowe natychmiast przyd@ do sciany w przewidywanym miejscu i docign
uderzeniami deski drewniane] o szerakolO cm i dlugéci min 1,8 m. a do
uzyskania rownej ptaszczyzny assednimi ptytami, co naley sprawdzt przez
przyktadanie taty kontrolnej. deli masa klejca wycisnie st poza obrys piyty,
nadmiar nalgy usurg.

* Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych pbgt raz drugi, uderzenia lub
pézniejsze ruszanie plyt. W przypadku niesdisvego przyklejania ptyty styropianowej,
nalezy ja oderwa, zebrg masg klejaca ze sciany i ptyty i ponownie phd przyklei.
Piyty naley przyklejg& w ukiladzie poziomym diszych krawdzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Piyty ukladanalerly na styk bez spoin. Powierzchni
bocznych nie wolno w zasadzie smaréwaag, klejaca.

* W przypadku ptyt pierwszego ¢au oraz ptyt klejonych décian przy otworach lub
szczelinach dylatacyjnych przewidziane jest stosmsvdodatkowych wskich paskow
tkaniny zbrogcej wtopionych w mas klejaca owijajacych boczne skrajne
powierzchnie pityt wraz z kraylziami w celu wzmocnienia ostagych obrzey piyt.

 Wywinigcie siatki na sciare powinno wynosi co najmniej 60 mm. Przed
umocowaniem dolnego ¢du ptyt styropianowych natg do sciany powyej dolnej
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krawedzi piyt - na szerokii co najmniej 60 mm. - przyki€ina mas klejaca waski
pasek tkaniny zbragej. Po posmarowaniu mgklejaca tylnej powierzchni ptyt, naley
réwniez posmarowa dolng powierzchnie boczna i dalrezeé powierzchni czotowej po
to, aby lino zwisagca czs$¢ waskiego paska siatki - przyzyciu stalowej packi -
mogta by wtopiona w masklejaca.

Je&li kontrola powierzchni przy zyciu taty kontrolnej wykae nierbwndci, naley je
wygtadz¢e za pomog pac drewnianych oklejonych papieresgiernym ruchami
okreznymi. Po wyrownaniu powierzchni ptyt nale je oczyci¢ z luznych castek
szczotlh lub spezonym powietrzem. Przed wykonaniem ydisvej wyprawy
elewacyjnej nakey wzmocné nar@zascian oraz narga otworow.

Naraza scian i otworow do wysokiei 2 m wzmacnia 8i katownikami ochronnymi ze
stali szlachetnej z naton siatlka wg p. 10.6 a powse] 2 m waskimi paskami tkaniny
zbrojcej wtopionymi w masklejaca utozoma po obu stronach wzdtkrawedzi naraa.
Kazda otwart spoirg lub ubytek nalgy wypeini pianka.

Spoiny pom¢dzy oknem parapetem i ociepleniem wypéjmiofilem uszczelniagym.

Mechaniczne mocowanie ptyt

Mocowanie mechaniczne wykaha naleey niezaleénie od przyklejania piyt
styropianowych masklejaca. Do mocowania ptyt styropianowych stoséwaalery
taczniki z tworzywa.

taczniki powinny by rozmieszczone réwnomiernie. Powinnat byinimum 4 kofki
na nf. Wszystkie ewentualne nieréwéod wzmocné nalezy dodatkowymi kotkami.
Zakfadanie dcznikbw wykonywa mazna dopiero po 24 godzinach od czasu
przyklejenia piyt styropianowych.

Przed wprowadzeniemydznika w otwdér, wywiercone otwory nale oczysci¢ z
urobku, np. przez ich przewietrzanie.

Wiertarke uruchamiéa nalezry dopiero po przebiciu piyty izolacyjnej i dotkniu
wierttem o podiae.

5.1.5.Przyklejanie tkaniny zbrojace;j

Do przyklejenia tkaniny zbregej naley stosowa kleje i masy klejce przygotowane
zgodnie instrukej producenta.

Przyklejanie tkaniny zbregej mana rozpocz¢ nie wczéniej niz po uptywie 3 dni od
czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogedaezdeszczowej i temperaturze
nie nizszej ng + 5 ° C i nie wyszej ni - 25 ° C.

Mas klejaca nalezy nanost na powierzchni ptyt styropianowych aeigta warstwg

0 szerokéci 1,10-1,20 m i grubi@i minimum 1,5 mm- max 3 mm, rozpoczys@apd
gory sciany pionowej o szerokoi tkaniny zbrogcej. Po nateeniu masy klejcej
nalezy natychmiast przykléi tkanirg zbrojpca rozwijajac rolkg tkaniny w miag
przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomog packi stalowej lub drewniane;j.
Tkanina powinna by naptta i catkowicie wdinicta w mag klejaca. Nastpnie
wyszpachlowé mag uzbrojeniov przenikajca przez oczka siatki. Siatka musicby
wszechstronnie okryta magbrojeniow i znajdowa sie mazliwie u gory (na zewstrz)
takaby nie byt widoczny kolor siatki. Grudgo warstwy klegcej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynoéinie mniej nk 1,5 mm i me wjcej niz 3 mm.

Mas: zbrojeniov nalezy przeprowadzi przez dziurkowagnkrawedz listwy cokotowej i
réwno obcié.
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Naktadana tkanina nie powinna wykazywsfaldowa i powinna by rownomiernie
napkta.

Sasiednie pasy tkaniny powinny &yrzyklejone na zaktad nie mniejszyzrli00 mm
W pionie i poziomie.

W narazach siatka powinna zachodza krawdz naraza w obu kierunkach, lecz nie
wiecej niz na diugaéc 20 cm.

Powierzchnia po uteniu tkaniny zbrejcej powinna by gtadka i pozbawiona
nierbwngci. Jeli stwierdzi st miejsca, w ktorych tkanina wzmacniea jest
widoczna, miejsca te nalgwyrowna masg, klejaca.

Szerokdé¢ tkaniny powinna b§ tak dobrana, aby byto mlwe wyklejanie dciezy
okiennych i drzwiowych na catej ichetjokasci

Narazniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by wzmocnione przez
naklejanie bezpwednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiar@€hx 35 cm.
Tkanina przyklejona na jednégianie nie mae by ujeta na krawdzi naranika,
lecz naley ja wywina¢ nasciare sasiednia pasem o szeragkbokoto 15 do 20 cm. W
taki sam sposdb nailg wywina¢ tkanire na agcieza okienne i drzwiowe.

W celu zwekszenia odporni warstwy ocieplajcej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich nargnikach pionowych na parterze, nateprzed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ perforowane owniki wzmacniajce.

W czsci parterowej (do 3 m) ocieplanysician zaleca gi zastosowa dwie warstwy
tkaniny zbrajcej. Nascianach szczytowych nale uzy¢ jako dodatkowego wzmocnienia
siatki typu Panzer (ktadziona bez zaktadow na gbtgknormalnym zbrojeniem).

5.1.6.Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mma wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraewacyjnych naley prowadzé

w temperaturach mezasizych nk + 5° C i nie wyszych ni + 25° C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnywr czasie opadow
atmosferycznych silnego wiatru orazzgé jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0° C w przeeigu 24 godzin.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych najestosowa masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimiwiadectwami ITB.

5.1.7.Sposoby ocieplani&cian w miejscach szczegodlnych

Do zabezpieczenia namikow wypuktych na parterze do wysako2 m od poziomu
terenu, nalgy stosowa katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. akowniki
nalezy przykleja& mas klejaca do styropianu i dopiero wéwczas tkagiszklam lub
polipropylenows z wywinigciem jej co najmniej 20 cm n&iare przylegh z kazdej
strony naranika.

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych i nakgy stosowa ptyty styropianowe o
grubgsci nie mniejszej i 2 cm.

Na powierzchni éciezy gornych i pionowych naky najpierw przyklet pasy tkaniny
zbropcej o szerokéri umazliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenies@eza. Nasgpnie
na catej powierzchnisgiezy gornych i pionowych naky przyklei ptyty styropianowe
ktore powinny by tak przycgte aby piyt przyklejone na ptaszéme sciany przylegaty
doktadnie do piyt styropianowych ociepleych Gcieza. Jeeli oscieznice § maito
widoczne spoza ggarkow, naley przy agcieznicy scia¢ ukasnie ptyty styropianowe. Z
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kolei naley wywina¢ i nakleé na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na
osciezu a nasipnie naklet przedhienie tkaniny z powierzchniciany. Na styku
ocieplenia z écieznica nalery zatazy¢ profil uszczelniajcy z pianki PUR bitumowanej
fabrycznie.

» Na bokach podokienniki powinny byvtozone w profil odprowadzagy ktory z kolei
jest osadzony w §anie uszczelniacej.

e Ociepleniescian przy cokole budynku wykoaanalezy wedtug rysunkéw. Warstgv
ocieplapca z piyt styropianowych naty zakaczy¢ na poziomie co najmniej 20 cm
ponizej dolnej ptaszczyzny stropu.

» Styropian przyklejany nécianie parterowej naky przediiy¢ poza jej dolna kraggz.
Dolne kravedzie piyt styropianowych natg wzmocné przez naklejanie gtownikow
wzmacniagcych oraz tkaniny zbregej, ktdén naley wywina¢ na powierzchni
styropianu oraz okoto 10 cm ngciarg cokotowy a nastpnie przykleé piyty
styropianowe ndcianie cokotowej. Przyklejag druga warstw tkaniny zbrojcej na
scianie parterowej naky ja przediiry¢ na styropian przyklejony na cokole oraz na
nie ocieplon $ciarg cokotu okoto 10 cm ponej styropianu.

* Okoto 20 cm poriej ptaszczyzny stropu nad piwaicalery przymocowd do sciany
profil prowadacy z blachy stalowe] ocynkowanej, ngmstie przyklet styropian i
wykona wyprawe tynkarska wzmocniendwiema warstwami tkaniny zbeae),

5.1.8. Naprawa uszkodze uktadu dociepleniowego na&cianach zewrtrznych

* Niewielkie miejscowe ubytki wyprawy elewacyjnej tima zaszpachlowai uzupetné
swieza mag tynkarsk.

* W przypadku miejscowych, ghokich uszkodze uktadu ociepleniowego nieztna jest
naprawa polegaga na wymianie uszkodzonych jego fragmentéw. Napraaka
wykonuje s¢ w nastpujacy sposob:

= W miejscu uszkodzonym zaznacza @bszar kwadratu lub prostgh, przecinajc
warstwe elewacyjna wzdh przelatnych i odchylaic ja na 4 strony po okoto 10 cm
poza uszkodzone miejsce,

= w uszkodzonym miejscu wycinagsiiszkodzony fragment ptyty styropianowej,
wklejajac nowy wycinek doktadnie dopasowanego styropianunastpnie
naklejapc na mm tkania zbropca tak, aby tkanina zakrywata styk ,nowego" i
,starego" styropianu, ;

= w koncowej fazie naprawy, wcgeiej fragmenty wyprawy elewacyjnej oczyszcza
sig z czsci popgkanych i pokruszonych oraz przykleja do padtavygtadzajc
powierzchn¢ mas klejaca, a nagpnie naklada gimas, tynkarsk.

5.1.9. Przymocowa profile gzymsowe wg instrukcji producenta, sprawdzich
wypoziomowanie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robot maiszdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posia@daiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.
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6.3. Kontrola jakéci robot.
Kontrola jakaci wykonania roboét, polega na zgodoowykonania rob6t z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja hexzma.
Kontroli podlega wykonanie:

* wykonanie termorenowacji budynku;

e poziomowa¢ gzymsoéw elewacyjnych;
Sprawdzenie jakai robot, polega na sprawdzeniu zgoghia@ dokumentacja projektaw

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest:

« m2wykonania termorenowadjtian budynku;
* mb elewacyjnego, systemowego profilu gzymsowego;

8. Odbiér robot

Ogodlne odbioru jak&i robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikdgchniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie termorenowdcjan budynku.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

Roboty zwizane z ocieplenienscian metod " bezspoinow " powinny by wykonane przez
wyspecjalizowaa firme i odpowiednio przeszkolony zespot.

Przy wykonywaniu rob6t niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez naka:
a talkze nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robo6t polegajna sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robét tyosta
wykonane wg projektu technicznego. Odbiorem tedmym czsciowym naley objaé
nastpujace:

etapy robot:

* przygotowanie powierzchician ( podtae pod uktad ociepleniowy ).
e przymocowanie do podia ptyt styropianowych,

* wykonanie warstwy zbrojeniowej;

* wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

Wszystkie roboty powinny ktyodbierane na poszczegoélnyaianach budynku. Odbioru robot
powinien dokon& inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale egsrawiciela
wykonawcy robot.

Po zakaczeniu wszystkich rob6t powinien dydokonany odbidr kiecowy, polegacy na

sprawdzeniu zgodsoi wykonanego ocieplenia z projektem technicznyremgenia oraz z
wymaganiami niniejszego projektu.
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9. Platnasci

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Plationalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot
, W oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robot obejmuije:

e prace pomiarowe;

e zakup i zatadunek materiatow;

* rozladunek materiatow;

» dziezawa / zakup rusztowania,

* mont& / demonta rusztowania,

* dzierawa i eksploatacja spitz;

* wykonanie termorenowacjcian zewrtrznych;
e uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10.Normy i dokumenty zwgzane

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania
scian zewwtrznych budynkéw

Aprobata Techniczna ITB At-15-2599/2001| Zestawy wyroboéw do wykonywania

ociepler cian zewRtrznych
budynkéw systemami STO THERM
CLASSIC St i STO THERM
CLASSIC So

Certyfikat zgodnéci Nr ITB - 271/02

Aprobata Techniczna ITB At-15-

2021/2001 — Ekofiber

PN EN ISO 6946 Opor cieplny i wspétczynnik przemiiea
ciepta

PN-88/13-30005 Cement hutniczy 25

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-20130:1999 Piyty styropianowe

PN —90/B-02867 Ochrona przeciwgamowa budynkow .

Metoda badania stopnia rozprzestrzenienia
ognia przezciany

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech
fizycznych i wytrzymatéciowych

PN- 88/B-06250 Beton zwykly

PN-B10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych Plyty
styropianowe

PN — B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdhictwie
Piyty styropianowe / PS-E/

PN- 83/N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybor

jednostek produktu do prébki
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ZUAT -15A/.03 System docieplanigian zewrtrznych z
zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozpadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawiewaow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogo6lne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.01.00

PRACE WYKO NCZENIOWE DOTYCZ ACE ZEWNETRZNYCH
CZESCI BUDYNKU

ST 02.01.06. Ocieplenie przestrzeni guizydachowej oraz powierzchni

dachu.
Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
Izolowanie dachu — 45261410-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreypsymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ociepleniem przestrzeniniydachowej oraz dachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie ocieplenia przestrmidzydachowej oraz dachu
zgodnie z dokumentacja projektaw

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SaTzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlangshwymaga
pozwolenia na budoy

Przed przysipieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt $gtavemu organowi, przed
zamierzonym terminem rozpagia robo6t ( zgodnie z ustavprawo budowlane).

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom. Do wykonania
przedmiotowych roboét budowlanych, nafestosowa materiaty zgodnie z dokumentacj
projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
* welna mineralna gr 18 cm;

» paroizolacja folia PCV paroprzepuszczalnej;
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmoveych
prac, proponuje siuzy¢ nastpujacego spretu:

* noze;
* kielnie, pace murarskie;

e pedzle do rozprowadzania kleju;

4. Transport
Transport , zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00@0Ina Specyfikacja Techniczna.
Do transportu, nafgy uzy¢ nasgpujacychsrodkow transportu:

» samochdd dostawczy;

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STO0M@O Ogodlna specyfikacja techniczna
i w dokumentacji projektowe;.
» skladowanie materiatdw budowlanych i goizer powinno by wykonane w
sposOb zabezpiecaay przed maliwoscia wywrdcenia, zsurtia lub
rozsunécia st sktadowanych materiatéw i elementow

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powirogigul@ atesty i odpowiadanormom.

5.2. Powierzchri betonow oczyci¢ z zanieczyszcze osuszy. Pokry izolacp paro

przepuszczalp/ klej paro przepuszczalny/. Naghie utazy¢ ptyty z wetny mineralnej.

5.3. W celu wykonania ocieplenia przestrzeniadmydachowej oraz powierzchni dachu,
nalezy wykona nastpujace prace:

« ulozenie paroizolacji /obmiar zgodnie z przedmiarem/ -
« ulozenie plyt z welny mineralnej /obmiar zgodnie zquimiarem/ - rh

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikac]
Techniczna.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.
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6.3. Kontrola jakéci robot.
Kontrola jakaci wykonania roboét, polega na zgodoowykonania rob6t z dokumentacja
projektow i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja hexzma.
Kontroli podlega wykonanie:

» wykonanie ocieplenia przestrzeniguzydachowej.

* Wykonanie ocieplenia powierzchni dachu;
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sgenmiu zgodn&i z dokumentacja
projektowa.

7.0bmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t, podano w ST — 00.00d{ilna Specyfikacja Techniczna.
Jednostk obmiaru jest :

« m? wykonanego ocieplenia przestrzenidrydachowej.

« m? wykonanego ocieplenia powierzchni dachu:;

8.0dbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t, podano w ST — 00.0088ina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie ocieplenia przestrzeridzydachowej oraz pow. dachu.
Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

9.Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne zasady ptatéw, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja hazma.

9.2. Zgodnie z dokumentagj naleey wykona zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne.

Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgpakaosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena robo6t obejmuije:

e prace pomiarowe;

e zakup, zatadunek i roztadunek materiatow;

« transport materiatdw do przestrzeninaydachowej oraz pow. dachu;
e 0czyszczenie i osuszenie przestrzeridnydachowej, oraz pow. dachu;
* wykonanie ocieplenia przestrzeniguzydachowej oraz pow. dachu;

» uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. Normy

PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budueiwie.
Piyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budoetwie
Okredlanie diugdci i szerokdci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budoetwie
Okreslanie grubdci.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Okreslanie prostoktnosci.

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budoetwie
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Okreslanie ptaskéci.

PN-EN 13111:2002 91.100.50 Elastyczne wyroby wodmuie Wyroby
podktadowe do pokkydachowych kcian
Okreslanie odpornéci na przesikanie wody

PN-EN 13164:2003 91.100.60 Wyroby do izolacji aegplw budownictwie
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XRS)
produkowane fabrycznie Specyfikacja

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozpadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawiewaow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990.
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ST _02.01.00
PRACE WYKO NCZENIOWE DOTYCZ ACE ZEWNETRZNYCH
CZESC| BUDYNKU

ST 02.01.07. Roboty ciesielskie.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokkgnstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycz

45261000-4 Wykonywanie pok&iykonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45422000-1 Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z robotami ciesielskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie roboét ciesielskighdnie z dokumentacija projektow

Wymiana projektowanych elementéw konstrukcji dadtelki stropowe i dachowe, belki
podporowe, krokwie, stupy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sfzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 .

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektowa, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlangieghwymaga
pozwolenia na budoy

Przed przysipieniem do robdét, wykonawca zgtosi ten fakt $elwvemu organowi, przed
zamierzonym terminem rozpagza robo6t ( zgodnie z ustavprawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robot budowlanych powinny speiniarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym wakom. Do wykonania
przedmiotowych robét budowlanych, nalestosowé materiaty zgodnie z dokumentacj
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
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Materiaty:

Konstrukcyjne elementy drewniane istaisg - odpowiadajklasie drewna K 27.
Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane - endne z drewna sosnowego lub
swierkowego odpowiadagego klasie K 27, o wilgotrsoi 15%.

taczenia powinny by wykonywane na gwalzie, sruby, tradycyjne paiczenia ciesielskie.
Wszystkie 4czniki stalowe powinny bygalwanizowane w gacej kapieli.

Wszystkie prace wykorazgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczegétowymi.

Ptatwie oparte nacianach w gniazdach. Nalezwrocic uwag: na doktadne
zaimpregnowanie przekrojow czotowych i wsporczytdtwi oraz zapewniluzy w
gniazdach celu unitiwienia wentylacji

Wszystkie elementy wtby naley kotwi¢ na sity zwazane z odrywaniem (gse dziatanie
wiatru).

Zwraca st szczego6la uwag; na prawidtowe kotwienie krokwi do murtat - gindrie 2x7mm
bite  na ukos + systemowsgckniki stalowe pracgge nascinanie

Wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego zgodogisem technicznym architektury.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna sp