ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU
ST 02.02.01. Monta stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow

wewnetrznych.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanea@oboty ciesielskie-45420000-7
Roboty w zakresie stolarki budowlanej — 45421000-4

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéwi5421100-5
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych —454210-8
Instalowanie metalowych framug-45421111-5

Instalowanie metalowych progéw —45421113-9

Instalowanie drzwi metalowych-45421114-6

Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw szanych —45421120-1
Instalowanie framug z tworzyw sztucznych — 4542181

Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznyc5421122-5
Instalowanie progéw drewnianych —45421133-5

Instalowanie drzwi drewnianych —45421134-2

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z monteem stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow
wewrgtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoab6t wykaczeniowych, wykonywanych
zgodnie z dokumentagcprojektows. W ramach realizacji inwestycji przewiduje snonta
stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow weitvanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Sfzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektows, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlangighwymaga
pozwolenia na budoy

Przed przysipieniem do robét, wykonawca zgtosi ten fakt organ@wzed zamierzonym
terminem rozpocgia robot ( zgodnie z ustavwprawo budowlane).
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2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robo6t budowlanych powinny speiniarunki okrélone w
normach rysunkowych, przypadku braku normy — powiodpowiadé rysunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownym rysunkom. @@gkonania robét budowlanych
dotyczcych, naley stosowa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
* kompletyscianek systemowych z ptyt w systemie LTT;
» komplety stolarki okiennej PCV;
* komplety stolarki drzwiowej drewnianej;
* parapety wewgtrzne;
* gips;
» uszczelnigjca masa silikonowa lub akrylowa;
e zaprawa murarska,
» pianka montaowa;
* tasma malarska;
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania prac,gmouje
si¢ uzy¢ nastpujacego spretu:

e poziomica

e pion

* metr

o Srubokrty

+ dhuta

* miotki reczne

» kielnie

* noze

* pace murarskie
* wiertarki

» wkretaki

4. Transport
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Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologizatazona w dokumentaciji projektowej, do transportu propensig
uzy¢ takichsrodkéw transportu jak:

* samochdd skrzyniowy;
» samochdd dostawczy;
5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STOO@O Ogolna specyfikacja techniczna
i w dokumentacji projektowej, ponadto:
* nie naley prowadz¢ robét w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadowniegu oraz silnych wiatréw,
» skladowanie materiatdw budowlanych i goizer powinno by wykonane w
sposOb zabezpiecaay przed maliwoscia wywrdcenia, zsurtia lub
rozsunécia sk skladowanych materiatéw i elementow;

» opieranie skladowanych materiatéw o ptoty, budyskipy linii napowietrznych
jest zabronione;

* podczas wiatru o szybko wigkszej nz 10 m/s , roboty naky wstrzymé;

» stosowa ochrony zabezpieczgje przed upadkiem.

5.2 Sprawdz poziom, pion, kty framugi i poziom podpory / progu/. Undm¢ stolarke w
otworze, ustabilizow@ja za pomog klindw. Po okréleniu wiaciwej pozycji okna /drzwi /
zaznaczy na framudze punkty osadzenia kotew macygh. Wyki diutem otwér wécianie,
przykreci¢ zaczepy mocyge na écieznice. Kierowa ich konce do wewatrz muru, zakotwd
w murze. Umiéci¢ materiat uszczelniagy / kit lub piank/ na powierzchni podpory, w
miejscu gdzie spoczywa dolnagé oscieznicy. Ustawe ostatecznie stolagk kontrolupc
osie, pion, poziom. Wikgiwa pozycg zabezpieczyklinami, na czas monta.

Cementowa zaczepy zaprayvmurarslg lub cementem szybkowiacym.

Szczelir migdzy framug a Gcieznica wypeinic pianky montaowa / zabezpieczyokno
tasma malarsk/. Po 24 godzinach odgi nazem nadmiar pianki. Wewitrzne powierzchnie
futryny wyrowna gipsem. Spojenie okna z framaugszczelnt masg silikonowa lub
akrylowa.

Uzupetnt ubytki zewrtrzne, warstw zaprawy, ktéra powinna ntigruba¢ wystarczajca
aby zakry¢ szczelim montaowa oscieznicy. Przed tynkowaniem usahkliny montaowe. W
drzwiach zamontowaokucia. Parapety wewtrzne uktadéa na piance montawej. Styk
okna i parapetu wewitrznego uszczeltimag silikonowa.

5.4. Naley wykon& nastpujace prace:
« monta stolarki okiennej /obmiar zgodny z przedmiarem/ szt/
« monta stolarki drzwiowej /obmiar zgodny z przedmiarem#t*/ szt/
* monta parapetéw wewgirznych /obmiar zgodny z przedmiarem/ - mb /szt/

e monta scianek systemowych w systemie LTT,;
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* monta oku¢ drzwiowych /obmiar zgodny z przedmiarem/ - szt

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikac]
Techniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robat.
Kontrola jakaci wykonania robot, polega na zgodobwykonania rob6t z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja haxzma.
Kontroli podlega:

« wykonanie montau stolarki okiennej, drzwiowej;

* mont& scianek;

* wykonanie montau parapetow;

* wypoziomowanie zamontowanych elementow;

* wypeienie ubytkdw wcianie;

» zakup materiatow;

7.0bmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00d@dIna Specyfikacja Techniczna.
Jednosti obmiaru jest :
« m?/ szt/ stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowan
M2 montazucianki systemowej;
e mb / szt /| parapetow wewtnznych, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaréw;

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.0088Iina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie mouta stolarki okiennej i drzwiowej orazcianek
systemowych i parapetow wewtrenych.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

9.Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne zasady ptatém, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja hazma.
9.2. Zgodnie z dokumentagj naleey wykona zakres robOot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne.
Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgpakaosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena rob6t obejmuije :
e prace pomiarowe;
» zaladunek, transport roztadunek materiatéw;
* monta stolarki okiennej i drzwiowej;
* monta scianek systemowych;
* monta parapetow wewgtrznych;
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e monta oku drzwiowych;

* uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

» zakup materiatow;

10. Przepisy zwazane z prowadzeniem robot.

10.1. Normy

PN -88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna | drz

Wymagania i badania.

PN/B-02100

Skrzydta i okucia stolarki budowlaneg\we
i lewe. Okrdlenia.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-86/B-06072

Drzwi  drewniane. Metoda  pomig
wymiarow odchytek od prostaknosci

Aru

PN-EN 12400:2004 91.060.50

Okna i drzwi Trwélo mechaniczna
Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000:1996 91.060.50 739

Okna i drzwi Pakowaprzechowywanie
transport

PN-EN 12219:2002 91.060.50

Drzwi Wptyw klimatu Wygaaia i
klasyfikacja

PN-EN 45014:2000 03.120.20

Ogolne  kryteria  dekjarazgodndci
sktadanej przez dostawc

PN-EN 1906:2003 91.190

Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe
wraz z tarczami Wymagania i metody bad:

10.2. Warunki bezpiecastwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Speayjhka

Techniczna.
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ST 02.02.00

PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU
ST 02.02.02.Sciany murowane budynkow.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:

Roboty murarskie- 45262520-2

Roboty murarskie-45262522-6

Roboty murarskie-45262500-6

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniercian murowanych w budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zmanych z wykonanierician murowanych w
budynkach, zgodnie z dokumentapyojektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Safzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikaogghniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektows, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlangighwymaga
pozwolenia na budoy

Przed przysipieniem do robdt, wykonawca zgtosi ten fakt $elwvemu organowi, przed
zamierzonym terminem rozpagza robo6t ( zgodnie z ustavprawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robot budowlanych powinny speiniarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowé materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
* bloczki PGS gr. 24 cm;
e cement;
* wapno;
* piasek;
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* woda;
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja teamac
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ildci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, proponuje sizy¢
nastpujacego sprztu:

e taczki

* betoniarka

* lopaty
+ kielnia
* wiadra

* sSprzt pomiarowy
* poziomice
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkéw transportu:
* samochdd dostawczy

e samochdd skrzyniowy

e wywrotka

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST - 00.00.00 Ogdobregfikacja
techniczna

5.1.1. nie naley prowadzt prac na zewdirz w ztych warunkach atmosferycznych
» skladowanie materiatow budowlanych i anizer powinno by wykonane w sposéb
zabezpieczagy przed maliwoscia wywrdcenia, zsurtia lub rozsuricia sk
skladowanych materiatow i elementéw;

» opieranie skladowanych materiatéw o ptoty, budyskipy linii napowietrznych jest
zabronione;

5.1.2. Wykonanie murow i kominow, najezaca¢ od wykonania zaprawy cementowo-
wapiennej, przy yciu betoniarki. Powierzchaiw okrelonych na rysunkach miejscach
oczysci¢, podmurowd, sprawdzt wypoziomowanie. Dopuszczalne dla muréw:
- Odchylenia od pionu i kraydzi:

na wysokeéci 1m - 6mm

na wysokéci jednej kondygnacji - 10mm
- Odchylenia od kierunku poziomego gornej powieridtazdej warstwy:

na dtugéci 1m - 2mm

na catej dtug€ci sciany - 20mm
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- Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugéci 1m - 6mm

na catej powierzchrciany pomieszczenia - 20mm
- Odchylenia wymiarow otworéw dwietle cscieznicy:

Szerokec - +6; - 3mm

WYSOKG(¢ - +15; -10mm

5.2. Szczego6towe warunki wykonywania robot.
Nalezy dokon& nastpujacych prac:

wykonaniescian /obmiar zgodnie z przedmiarem/ 4/mr’
wykonanie kominéw wolnostegych /obmiar zgodnie z przedmiarem/ 4/mr’

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posia@daiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakéci robat.
Kontrola jakaci wykonania robot, polega na zgodobwykonania rob6t z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja haxzma.
Kontroli podlega wykonanie:

» prawidlowa¢ wymiarowania i dopuszczalna tolerancja;

* jakos¢ wykonania murow;

» klasa materiatow;

7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.00gitIna Specyfikacja Techniczna.
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru.
Jednostk obmiaru jest:
« m’m? wykonanego muru;

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.0088Iina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie muréw i komindw.

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.

9.Podstawa ptatndéci

9.1. Ogolne zasady ptatém, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja hazma.

9.2. Zgodnie z dokumentagj naleey wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
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Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci robo6t, w oparciu o wyniki
bada i pomiaréw.
Cena robo6t obejmuje:

10.

10.1.

prace pomiarowe,
zakup materiatow;

transport na miejsce robo6t wszystkich materiatow;

roztadunek;
rozrobienie zaprawy;
wykonanie murow;

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
dzierzawa i eksploatacja spyt;

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy

europejskiej i migdzynarodowej

Tytut normy

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania prz
odbiorze

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN — 88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

PN-B-19701:1997

Cement. Cementy powszechnegtku. Sktad,
wymagania i ocena zgod§m

y

10.2. Warunki bezpiecastwa pracy przy robotach drogowych, podano w STO-0@00

Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU
ST 02.02.03. Polzenie ptytek ceramicznych na&cianach, podtogach

| schodach.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
Ktadzenie ptytek — 45431000-7

Ktadzenie terakoty — 45431100-8

Ktadzenie terakoty —45432112-2

Ktadzenie glazury — 45431200-9

Pokrywanie podtég scian — 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreypsymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z potgeniem piytek ceramicznych na posadZcenach i
schodach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zmanych z potgeniem ptytek ceramicznych na
posadzcescianach i schodach, zgodnie z dokumentacja projekto

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sfzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikaogghniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektowa, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlangieghwymaga
pozwolenia na budoy

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robo6t budowlanych powinny speiniarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowéa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
» gotowa zaprawa klejowa;
» zaprawa do fugowania;

e zaprawa wyréwnuga,

82



» plytki ceramiczne;
3.Sprzet

Do wykonywania robét, naly stosowa nastpujace narzdzia:

e liniat

e poziomica
* sznurek

* kielnia

* miotek gumowy

* przyrzad do ckcia ptytek
* obcgi

» szpachla gumowa

» szpachla ghata

e wiadro
e mieszadtio
* wiertarka

» wiertto z weglikéw wolframu
* Okragty pilnik

e pion

* noéz tynkarski

» szczotka druciana

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:
» samochdd dostawczy;

* samochdd skrzyniowy;
5.0g6Ine warunki wykonywania robot

5.1.0g6lne wymagania dotygze robdét podano w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

5.2. Podtae oczyci¢ wypeinic zapravw wyrownupca, zagruntowé. Wykresli¢ osie rozktadu
ptytek, nanié¢ zapraw klejowa szpachi z¢bat, na grubé¢ 5-10 mm/ 4-5 mmsciany/;
pokrywa: jednorazowo maksymalnie 12rmpowierzchni. Uktadé plytki rzedami, dociska
delikatnymi uderzeniami gumowego miotka. Ptytka pova spoczywa na zaprawie cat
Swoja powierzchm. Sprawdzt wypoziomowanie ptytki /. Po co najmniej 12 godziha
przygotow& zaprawe do fugowania, rozprowadzszpachl kauczukow, az do catkowitego
wypetnienia szczelin. Przetrz@tytki wilgotna gabka, usungé slady zaprawy na ptytkach. Po
1-2 godzinach wytrZeposadzk suchy szmatl.

5.3. Aby potay¢ ptytki ceramiczne, naly wykona nastpujace prace:
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oczyszczenie i wyréwnanie podk/obmiar zgodny z przedmiarem/ ¢ m
potozenie plytek ceramicznych aianach /obmiar zgodny z przedmiarem? m
potozenie plytek ceramicznych na posadzce /obmiar zgadmyedmiarem/ fn
potozenie plytek ceramicznych na schodach /obmiar zgadmyedmiarem/ f

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakéci robat.
Kontrola jakaéci wykonania robét, polega na zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja haxxzma.
Kontroli podlega wykonanie:

* przygotowanie podizs;

* poziomowdc¢ i liniowos¢ potazonych piytek;

» stopier odchylenia powierzchni i krayzi od pionu;

* wykonanie fug;

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiaru jest:
« m?potozonych ptytek ceramicznych;

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.0088Ina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega polaenie ptytek ceramicznych ngianach, posadzce i na schodach.
Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.

Przy wykonywaniu robot niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez nwaka:

a take nadzor inwestorski i autorski. €ziowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy
poszczegolne etapy robot zostalty wykonane wg ptojedchnicznego.

Odbioru robdt powinien dokoka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robat.
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9. Platnasci

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Platébd nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci
robGt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robét abeje:

e prace pomiarowe;

e zakup i zatadunek materiatow;

* roztadunek materiatow;

« transport materiatdbw na poszczegélne kondygnaajgriku;
e 0oczyszczenie podia;

* rozrobienie zaprawy;

* polozenie plytek;

* wykonanie fug;

» oczyszczenie fug z nadmiaru zaprawy;

* uporadkowanie miejsca prowadzonych prac;

10.Normy i dokumenty zwhzane

PN — 75/B-10121 Oktadziny z ptytékiennych ceramicznych
szkliwionych . Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Plytki i ptyty ceramiczne Definicje,
klasyfikacja, wtdciwosci i znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 83.180 91.100.10 Zaprawy dingpeania ptytek Cgsé 2:
Oznaczanie odporgoi nascieranie

PN-EN 12808-3:2003 83.180 91.100.10 Zaprawy dingpeania ptytek Cesé 3:
Oznaczanie wytrzymadgi na zginanie i
sciskanie

PN-EN 12004:2002/A1:2003 83.180 Kleje do ptytek Definicje i wymagania

91.100.10 techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU

ST 02.02.04. Polzenie wyktadziny podtogowej.
Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
Ktadzenie wyktadzin elastycznych - 4543111-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepsymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z poteeniem wyktadziny podtogowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zmanych z poteeniem wyktadziny podtogowej,
zgodnie z dokumentacja projektaw

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Safzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikalgghniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlangshwymaga
pozwolenia na budoyv

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania robot powinny spetéiaarunki okrélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normpwipny odpowiadé&warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. fgkonania robét budowlanych,
nalezy stosowa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty:

* wykladzina zmywalna przemystowa odpowiednia do@asiania na korytarzu w
budynku uyteczndci publicznej gr. 4,0 mm z wywiatiem nasciane;

* dwustronna tama klepca;

* izoklin posadzka&tiana;
3.Sprzet

Do wykonywania robét, naly stosowd nastpujace narzdzia:
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e linial
e szczotka druciana

» skalpel
* metr

* nozyce
* walek

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkéw transportu:
* samochdd dostawczy;

* samochdd skrzyniowy;
5.0g6Ine warunki wykonywania robot

5.1.0g6lne wymagania dotygze robdét podano w ST 00.00.00 Ogéblna Specyfikacja
Techniczna.

5.2. Podtge oczyci¢, roztazy¢ wykladzirg na podtau przy kadym cokolesciany, zostawd
pas szerokii 5-10 cm; wyktadzia wyrdwna watkiem w kierunku od centrum do kragizi.
W nara@nikach wywirm¢ wykladzirg na sciare po zamocowaniu izoklinow. Wyrowba
wyktadzire skalpelem wzdta sciany. Skalpel prowadgipo krawedzi szerokiej szpachli. W
miejscu gdzie &da znajdowa sic drzwi, przytwierdzt metalow listwe podtogova. W
miejscach dczenia wyktadzin, mocowaich brzegi dwustromntasma klejaca. Wyktadzire
zmywalm taczy¢ przez zgrzewanie.

5.3. Aby potay¢ wyktadzire podtogows, nalery wykona nastpujace prace:

oczyszczenie podia /obmiar zgodny z przedmiarem/ ¢ m
utozenie wyktadziny /obmiar zgodny z przedmiarem/- m

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakéci robat.

Kontrola jakaci wykonania robot, polega na zgodoobwykonania rob6t z dokumentacj
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja haxxzma.
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Kontroli podlega wykonanie:
* liniowos¢ utozenia wyktadzin;
» stopier przyklejenia do powierzchni;
* wykonanie paiczen migdzy wyktadzinami;

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest:
« m?polozonej wyktadziny podiogowej;

8. Odbidér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t, podano w ST — 00.00@8ina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega utzenie wyktadziny podtogowe.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

Przy wykonywaniu robot niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez nwaka:
a take nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robo6t polegajna sprawdzeniu, czy poszczegoblne etapy robét tyosta
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru rob6t powinien dokoka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robat.

9. Platncici

Zgodnie z dokumentagjnaley wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Platho naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrakadici
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robot obeje:

* prace pomiarowe

e zakup zaladunek itransport materiatow

* roziadunek materiatow

» transport materialdbw na poszczegoélne kondygnaajgridw
* 0czyszczenie podia

» ktadzenie wyktadziny

» porzdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Normy i dokumenty zwhzane

PN — 78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorkinytu.
Wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej . Arkusze i ptytki.

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy
progowe
PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtcgow

Wyznaczanie szerokoi, dtugaici,
prostoliniowdci
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PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogodlne kryteria deklaracji zgodém
sktadanej przez dostawc

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU

ST 02.02.05. Potzenie gtadzi gipsowych n&cianach
Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
Naktadanie powierzchni kryjcych — 45442000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreypwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z potgeniem gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zmanych z poteeniem gtadzi gipsowych, zgodnie
z dokumentacja projektaw

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Safzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikalgghniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlangshwymaga
pozwolenia na budoyv

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
» gfadz gipsowa
* woda

* emulsja gruntujca
3.Sprzet
Do wykonywania robét, naly stosowa nastpujace narzdzia:

e wiadra;
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* mieszarki;

» kielnie;

» deski, liniak;

* poziomica;

» packa gtadka;

* packa punktowa;
» szpachla;

e drabiny;

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:

» samochdd dostawczy;

* samochdd skrzyniowy;

5.0g6Ine warunki wykonywania robot

5.1.0g6lne wymagania dotygz robdét podano w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

5.2. Podczas wykonywania prac urik@zecagow i przegrzania pomieszazeraz zapewni
dobri wentylacg.

5.3. Prace naly zacza¢ od oczyszczenia powierzchiécian. Naktadda mas szpachlow;
maksymalna grukig jednej warstwy nie me przekracza3 mm. Po wyschiciu gtadzi,
przeszlifowa jej powierzchng, usuraé nierdOwngci.

5.4. Przed malowanieftian, naley wykona nastpujace prace:
« potozenie gtadzi gipsowych/obmiar zgodny z przedmiarem?
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakéci robat.

Kontrola jakaci wykonania robot, polega na zgodoobwykonania rob6t z dokumentacj
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja haxxzma.
Kontroli podlega wykonanie:
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» gtadka¢ potazonej gladzi,
* wypionowanie powierzchni;

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiaru jest:
« m?potozonej gtadzi gipsowej;

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.0088Iina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega poleenie gtadzi gipsowych.

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.

Przy wykonywaniu rob6t niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez nwaka:
a talkze nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robo6t polegajna sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robét tyosta
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robdt powinien dokoKka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robaot.

9. Platnasci

Zgodnie z dokumentagjnaley wykona zakres rob6t wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Plathonalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot
, W oparciu o wyniki pomiarow. Cena rob6t obejmuje:

e prace pomiarowe;

» zakup transport i zatadunek materiatow;

* roziadunek materiatow;

« transport materiatdw na poszczegélne kondygnaajgriku;
e 0oczyszczenie podia;

* potozenie gtadzi;

» uporazdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10.Normy i dokumenty zwhzane

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowykayski
i klej gipsowy

PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materiaty budowlane Woda do betonéw i
zapraw

PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materiaty budowlane Watb betondéw
zapraw

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat , nazwa , okékenia
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PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby
gipsowe.Terminologia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogolne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU

ST 02.02.06. Tynkowanigcian wewrgtrznych
Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
Naktadanie powierzchni kryjcych — 45442000-7

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z poteeniem tynkéw ndcianach wewetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zmanych z potéeniem tynkéw nacianach
wewrgtrznych, zgodnie z dokumentacja projekiow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sfzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikaogghniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektowa, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlangighwymaga
pozwolenia na budoy

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robot budowlanych powinny speiniarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowéa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

» tynk cementowo-wapienny;
3.Sprzet
Do wykonywania robét, naly stosowd nastpujace narzdzia:
* mieszarki do zapraw;

* pace do nanoszenia tynku;
* przengdne zbiorniki na woet
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4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:

» samochdd dostawczy;

* samochdd skrzyniowy;

e cementowoz;
5.0g0Ine warunki wykonywania robo6t

5.1.0g6lne wymagania dotygz robdét podano w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

5.2.Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinny ¢byakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne. Zalecagsprzystpienie do wykonywani
tynkOw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.ypdywie 4-6 miesicy po zakaczeniu
stanu surowego. Tynki nalg wykonywa w temperaturze nie #8zej nz + 5 C pod
warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek porej + @ C. W nizszych temperaturach
prace mana wykonywa tylko przy zastosowaniu odpowiednigtodkéw zabezpieczagych.
Zaleca st chroni swiezo wykonane tynki zewgirzne, w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznienie dhgzym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tempargiviezo
wykonane tynki powinny hyw czasie wjzania i twardnienia tj. w ggu jednego tygodnia,
zwilzane wod.

5.3.Podtaa tynkéw powinny odpowiadavymaganiom odpowiedniej normy budowlane;j.

/ pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej/.

W scianach przewidzianych do tynkowania, nie nglevypetnid zapraw spoin przy
zewretrznych licach na gbokcdsci 5-10 mm. Bezp@ednio przed tynkowaniem, podi®
nalezy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych, mima usua¢ 10 — proc. roztworem z szarego mydta. Nadmieraas
powierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ wodh.

Sposoby wykonania tynkéw wewtnznych i ich grub& powinny by zgodne z danymi
okreslonymi w odpowiedniej normie budowlanej / pkt 1diejszej specyfikacji technicznej/.

5.4. Przed malowanieftian wewrtrznych, naley wykona nastpujace prace:
« polozenie tynkéw wewatrznych /ilgi¢ zgodna z przedmiarem/ “m

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.
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6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posia@daiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakéci robat.
Kontrola jakaci wykonania robot, polega na zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja haxxzma.
Wykonawca powinien wykortabadania zaprawy wytwarzanej na budowiegsSBatliwosé
oraz zakres badazaprawy, powinny wynikaz odpowiedniej normy budowlanej / pkt 10
niniejszej specyfikacji technicznej/.Wyniki badainny by wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dopusznalohylenie tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej, nie magby¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej dtugei, kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powiehni i krawedzi od
kierunku:
* pionowego — nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 2 mb i ogétem nie ggej niz 4 mm
W pomieszczeniu
e poziomego — nie magby¢ wicksze nz 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej nz 6 mm
na catej powierzchni mdzy przegrodami pionowymicianami , belkami itp./

Kontroli podlega wykonanie:
* jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;
» prawidtowa¢ wykonania podigy;
* przyczepnét tynkoéw do podiaa;
e grubci¢ tynku;
* wyglad powierzchni tynku;
o prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku;
» wykonczenie tynku w nat@ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych;

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest: nf potozonych tynkéw wewstrznych. Z powierzchni tynkéw nie
potraca s¢ powierzchni nieotynkowanych,agnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 metra kwadratowego.

8. Odbidér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t, podano w ST — 00.0088ina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega poleenie tynkow n&cianach wewetrznych budynku.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

Przy wykonywaniu robot niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez nwaka:
a take nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot tyosta
wykonane wg projektu technicznego. Odbior padipowinien nagpi¢ bezpdrednio przed
przystpieniem do robot tynkowych. deli odbior podiga nastpuje po dhiszym czasie od
jego wykonania, nalsy podtaze oczycic¢ i umy¢ wods.
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Odbioru rob6t powinien dokoka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robat.

9. Platncici

Zgodnie z dokumentagjnaley wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Plathb naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrakadici
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena roboét obeje:

* przygotowanie stanowiska roboczego;

e przygotowanie zaprawy;

» zakup materiatow;

» dostarczenie materiatow i spta;

* obstug: sprztu;

* przygotowanie podis;

e umocowanie i zdjie listew tynkarskich;

* osiatkowanie bruzd;

» obsadzenie kratek wentylacyjnych innych drobnyementow;
* wykonanie tynkow;

* reperacja tynkdw po dziurach i hakach;

e 0czyszczenie miejsca z resztek materiatow;
» likwidacje stanowiska roboczego;

10.Normy i dokumenty zwgzane

10.1 Normy budowlane:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymatéciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai
badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw
zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku

PN-ISO —9000/Seria Normy dotycace systemoOw zapewnienia

9000,9001,9002,9003,9004/ jakaosci i zaradzanie systemami zapewnienja
jakaosci

10.2 Inne przepisy:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU

ST 02.03.08. Malowanigcian i sufitow
Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
Roboty malarskie — 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreypwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z malowanietian i sufitow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zmanych z malowaniedtian i sufitbw, zgodnie z
dokumentacja projektoyv

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikalgahniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlangshwymaga
pozwolenia na budoyv

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

* woda;

» farby akrylowe;
3.Sprzet

Do wykonywania robét, naly stosowd nastpujace narzdzia:

 walki;
* pedzle;
+ folia ochronna;
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e wiadra;
* taSma malarska;
e drabiny;

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkéw transportu:

» samochdd dostawczy;

* samochdd skrzyniowy;
5.0g6Ine warunki wykonywania robot

5.1.0g6lne wymagania dotygze robdét podano w ST 00.00.00 Ogéblna Specyfikacja
Techniczna.

5.2. Pomieszczenia powinny dydobrze wentylowane. Przed przyseniem do prac
malarskich, naley zabezpieczy elementy naraone na zabrudzenie. Najpierw nalgokry¢
farba sufity, a nasipnie sciany. W razie potrzeby, po przesafuiu naleyy potozy¢ drug
warstwe. Powierzchng przed malowaniem wzmocnpreparatem wzmacnigjym podice.

5.4. W celu wykonania malowandaian i sufitow, naley wykona nastpujace prace:

« pomalowanie sufitéw farpakrylowg /ilos¢ zgodna z przedmiarem/m

« pomalowanigcian farty akrylowa /ilos¢ zgodna z przedmiarem/”m

« powtérne pomalowanie sufitow farlakrylowa/ilos¢ zgodna z przedmiarem/”m
« powtérne pomalowanigcian farty, akrylowa /ilosé zgodna z przedmiarem/”m

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.
Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikac]
Techniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robot maiszdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posia@daiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robot.
Kontroli podlega wykonanie:
* rownomierne pokrycie powierzchsgian i sufitow farl;

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest:
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« m? pomalowanej powierzchstian i sufitow.
8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t, podano w ST — 00.0088ina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega pomalowanseian i sufitow farly akrylowa, emulsyjm.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

Przy wykonywaniu robot niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez nwaka:
a take nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot tyosta
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robdt powinien dokoKka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robat.

9. Platnasci

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robo6t wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Platéod nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakacsci
robGt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robét abeje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe;

e gruntowanie preparatem wzmacn@jm podicae;

» zakup, transport materiatow;

» zaladunek i roztadunek materiatow;

e pomalowanie sufitow;

e pomalowanigcian;

» zabezpieczenie elementow nayaych na zabrudzenie;
* uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10.Normy i dokumenty zwhzane

PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskolvlane farbami
wodnymi i wodorozcigczalnymi farbami

10.1 Normy budowlane:

10.2 Inne przepisy :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU
ST 02.02.09. Monta sufitbw podwieszanychsgcianki z ptyt gipsowo-

kartonowych.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
Instalowanie sufitow podwieszanych — 45421146-9
Instalowaniescianek dzialowych — 45421141-4

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotyceze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z monteem sufitbw podwieszanych, moatecianek z ptyt
gipsowo-kartonowych,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zmanych z monteem sufitbw podwieszanych,
montaemscianek z ptyt gipsowo-kartonowych, zgodnie z dokataeja projektow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SaTzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikalgahniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, specyfikac techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanyshwymaga
pozwolenia na budoyv

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

* Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdaymaganiom okrdonych w normie
PN-B79405- wymagania dla ptyt gipsovartknowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowotkaowych:

Dane dotyeze ptyty gipsowo-kartonowych, o grudm 12,5mm.

1. grubéc - 12,5:0,5mm
2. szerok&-1200(+0;-0,5)mm
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3. dtugd¢-[20003000] (+0;-6,0)mm
4. masa 1m -5@5,5kg
5. obcizenie niszcace (rozstaw podpor-350mm)
- prostopadte do kierunku widkienin. 280N
- rownolegte do kierunku wtokierin. 110N
* Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiag@dstosow& mazna woa
odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250 - woda do celéw budmyth. Bez
bada laboratoryjnych mgzna stosowawodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

* Piasek
Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineraRiaski
do zapraw budowlanych, a w szczegdbip
»= nie zawierd domieszek organicznych,
=  mie frakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,05mm,
piaselérednioziarnisty 0,5-1,0mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinied dyobnoziarnisty i przechodzcatkowicie
przez sito o przavicie 0,5mm.

* Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartavych doscian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stossigemiedzy innymi
nastpujace kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 120, ,T", ,T PlugiISOCOL".

Termin wanaosci | warunki stosowania podang jgrzez producenta ,LAFARGE”-
NIDA GIPS na opakowaniach.

3.Sprzet
Do wykonywania robét, naly stosowd nastpujace narzdzia:

e Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST B-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 3

e Sprzt do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przygtujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazsa
maliwoscia korzystania z elektronagdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST B-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 4.

Pakowanie i magazynowanie transportu ptyt gipsoaekiowych;

Piyty powinny by pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo tkailpoktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia oplakowania stosu. Key ze stosow jest
spicty taéma dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktade

Pakiety nalgy skladow& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.
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Wysoka¢ skladowania - do pciu pakietéw o jednakowej diugai, naktadanych jeden na
drugi.

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowgokrftych
plandekami), ktére unitiwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 metrow kwadratcwy
ptyt o grubgci 12,5mm lub okoto 2400 metréw kwadratowych o g&aid9,5mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywaiec w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udwigu co najmniej 2000 kg luburawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

5.0g6Ine warunki wykonywania robot

5.10g06Ine zasady wykonania robot podano w ST B&)0M"Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Warunki przysipienia do robot:

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kexdwych powinny b§
zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéateznice drzwiowe i okienne.

Zaleca st przystpienie do wykonania oktadzin po okresie ggstego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakéczeniu stanu surowego.

Przed rozpocgxiem prac montaowych, pomieszczenia powinnydgczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze

nie nizszej nk +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poriej O°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza migi si¢ w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenie powinny bguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych saianach murowanych

5.3.1. Przy montau ptyt gipsowo-kartonowych nalg przestrzegazasad podanych w normie
PN-72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. V\agrania i badania przy odbiorze".
5.3.2. Mocowanie ptyt za pomgeaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wizacymi plyte (oktadzirg) zesciam a rownoczénie zapewniajca jej

sztywna¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3.Przygotowanie podia:

e poditaze powinno by twarde i oczyszczone z kurzu hych resztek zaprawy,
stare powtoki malarskie: olejne powirbyg zeskrobane z klejowe zmyte,

e przed przysipieniem do montau piyt, podiade skrop¢ woda, zbyt suche podie,
szybko odciga woa z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i opadanie,

» dla podia@a nienasikliwego naley stosowa na placki zaczyn o wkszej g:stasci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdaga s¢ w stanie surowyriciana, przeznaczona do obdémia ma na
swym licu odchyitki do 20 mm/mb, nalgja zniwelowa przez rozpoagxiem montau phyt.
Niwelacji powierzchngciany dokonuje giprzez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikgjych z szerokei zastosowanych ptyt. Marki winny ngie
srednie; od 10 do 15 cm. Dopiero po zwaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu
lica sciany mana przysipi¢ do wiaciwego przyklejania ptyt.

Piyte do przyklejenia uktadasstrory licowa do podtogi w pobliu miejsca jej
zamontowania. Nagbnie na jej tyla strorg naktada si placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm.
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Przy krawedziach ptyt placki powinny méemniejsze rozmiary, ale nakeje uklada gesciej.
Gruba¢ naniesionych plackow powinnadgieznacznie wksza, nk grubac¢
przygotowanych marek. Pty naniesionymi plackami podnosg silekko dociska ddciany.
Nastpnie skorygowa potazenie ptyty, czyli dosust ja do krawedzi juz zamontowanej piyty.
Opukupc gumowym miotkiem przez praghate (najlepiej aluminiow, o przekroju
prostokitnym 18x100mm i dtugai 2500 mm), doprowadzagsilo doktadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wéneej zamontowad ptyta.

Mozna tez stosowa metod naktadania plackow gipsowych segarg. Szczegolnie w
pomieszczeniach agkich (np. w korytarzach), gdzie nie da sianewrowa ptyta z
naniesionym na nizaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegdo siebie swoimi ditszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lubhtiigt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nagpnie wspodlne regulowanie ich pania.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podia

W przypadku, gdy ptaszczyzigian przeznaczonych do obénia g réwne, o odchyice do
ok. 3 mm/mb, mgna zastosowametod klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., nazole licem do podtogi szerakptyte naktada si
cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia i po ptycie szerokstalowy paa z zbami.

Klej powinien by roztozony pasami wzdtudtuzszych krawdzi ptyt. Klej gipsowy ayty do
tego typu klejenia powinien Bystosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do paaito

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierbwnym podtau, powstatym z powodu niedoktadnego murowaiiany lub
przerébek (zamurowane otwory), seozaistnié konieczné¢ wskpnego wyréwnania
powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowyRasy takie, o szeroko 10 cm,
odcina st z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocgzynu gipsowego. Poziome
pasy montuje giprzy suficie i przy podtodze. Pasy pionovaekiejone w rozstawie co 600
mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowalyiznacza rowna ptaszczyan

Po zwhzaniu zaczynu mocagego pasy gipsowo-kartonowe do padrzyst¢puje st do
klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Monta okladzin z piyt gipsowo-kartonowych seianach na ruszcie:

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianytarowanesciany mana obtay¢
ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztewnianego. taty drewniane, o
przekroju 50x25 mm,asmocowane poziomo do podi przy pomocy kotkdw rozporowych.
Odlegtasci migdzy listwami g uzalenione od grubgri stosowania na oktadzirptyty.

. Dla ptyt o gr. 9,5 mm-500 mm

. Dla ptyt o gr. 12,5- 650 mm

Piyty montuje si, ustawiagc je pionowo.

Celem polepszeniagwiasndci cieplnych i akustycznych przegrody w przesireggdzy
tatami wkiada si wetng mineral. W tym przypadku jednak ruszt musichyystarczajco
odsunéty odsciany (grubéc¢ wetny). Mazna to osigma¢ przy pomocy podktadek
wykonanych z krotkich odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany ma by wykonany rownie w innej formie. W tym przypadku
wykorzystuje st faty o przekroju 30x50 mm. Mocujegge dosciany pionowo, przy zyciu
specjalnychdcznikow. Rozstaw meidzy listwami- 600 mm. Elementamicizacymi listwy ze
sciam sa strzemiona blaszane typu ES.
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Tego typu rusztu z podiem jest paiczeniem elastycznym, co przyczynia do ttumienia
wszelkiego rodzajuzvickOw przenoszonych przez przegeotViasciwosé ta mae jeszcze
zosta& podwyzszona przez podienie pod strzemiona podkitadek zntgy ttumiace.
Wiasciwosci ttumiace przegrody w sposob zdecydowany podnasobecnéc wetny
mineralnej. Podobnie zgliszeniu ttumienia sprzyja rowri®becnd¢ wolnej przestrzeni
miedzy wetra mineralry, a ptyty gipsowo-kartonow.

5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowezneaowykona na kilka sposobéw:
* przy wyciu profili stosowanych do budowégian dziatowych, bez kontaktu z
ostanian sciam.
* z wyciemsciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanychptmltaza uchwytami
typu ES,
* przy wyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pogidoelementamiaczacymi
typu ES.

5.5. Monta oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszciesnétach:

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowicy poditaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadad z dwoch
warstw: dolnej stanowcej bezpérednie podtae dla ptyt- nazywanej w dalszejesei
"warstwg nasng" oraz gornej- dalej nazywanej "warstgtowm". Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajy sk tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztéwa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokggquiwyboru
rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufihaley brac pod uwag nastpujace
czynniki:
» ksztalt pomieszczenia:

= jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhy do kwadratu, to ze wzglu
na sztywné¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwsiwawej,
w pomieszczeniachagkich i dlugich znajduje zastosowanie rozzanie
jednowarstwowe,
spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptask konstrukcjy przegrody, to mma
zastosowaruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddgalest od
stropu, zazwyczaj stosujezsbzwigzania dwuwarstwowe,

» rozstaw rozmieszczenia elementéw warstw§nepzaley réwniez od
kierunku usytuowania podinych kravedzi ptyt w stosunku do tych
elementow,

* gruba¢ zastosowanych piyt:
rozmieszczenie piyt, rozstaw elementow rusztu warsiosnej zaley miedzy innymi od
Sztywnaci piyt,
» funkcje jaka spetnid ma sufit:
Jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musilmawsze
prostopadty do elementéw warstwysnej. Ruszt takiego sufitu nae by wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.d?aj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odporrsé ogniows, poniewa o wtasndciach ognioochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

105



Chac uzyska oczekiwane efektyaytkowe sufitéw, nalgy przy ich wykonaniu pania¢ o
paru podstawowych zasadach:

o styki krawedzi wzdtwznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z
oknem (rownolegle do kierunku swaietlania pomieszczenia),

* przy wyborze wzdhanego mocowania ptyt elementéwsngch rusztu konieczne
jest, aby styki diugich kragdzi ptyt opieraty st na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudikelementow rimych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych kgdwmi ptyt opieraty st na tych
elementach,

* poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by umocowana petna
ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmiéci¢, by na obu kracach tego rgdu znalazty si
odciete kawalki

» szerokdci zblizonej do potowy szerokai ptyty (lub potowy jej dtugéci),

» styki poprzeczne ptyt w dwusiadupcych pasmach powinny byrzesunite
wzgledem siebie o odlegio zblizona do potowy diugai piyty,

» jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma b§
dwuwarstwowa, to drugwarstwe ptyt nalezy mocowa mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwag ja o jeden rozstaw railzy ngnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu
W zaleznoéci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiegokmeyany jest strop, wybieragsi
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie steane metody kotwie musz spetniad
warunek p¢ciokrotnego wspoétczynnika wytrzymaid przy ich obcizaniu. Znaczy toze
jednostkowe obaizenie wyrywagce musi by wicksze od piciokrotnej wartgci
normalnego obgienia przypadagego na danyktznik lub kwot.
Konstrukcje sufitbw magzostad podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu ki bel
profilowe przy pomocy rinego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elemertguface
konstrukcg sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na igtérmowania stropu,
kotwy spawane do istnigjych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bémmnio do
stalowe] konstrukcji stropu rodzimego powinny wytre trzykrotra wartas¢ normalnego
obciazenia.
Wszystkie elementy stalowe, ghge do kotwienia, mugazposiada zabezpieczenia
antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okladziny sufitowe stosuje:tyty gipsowo-kartonowe zwykie o grufm 9,5 lub 12,5
mm. J&li tego wymagaj warunki ogniowe, na okladzirstosuje si ptyty o podwyszonej
wytrzymataci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowoikenowe mog byc¢
mocowane do elementéw srych w dwojaki sposéb:
* mocowanie poprzeczne kragziami dhznymi ptyt do kierunku utgenia elementow
naosnych rusztu,
* mocowanie podine wzdhi elementow nénych rusztu piyt., utlbonych rownolegle
do nich dhiszymi kravedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsi
* do listew drewnianych gwolziami lub wketami,
» do profili stalowych blachowlktami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowyehsufitach
5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszciewinianym
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5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane maghy¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe.

W przypadku, gdy podie jest rowne i rownoczaie sufit nie musi b§ obnizany, ruszt
wykonuje s¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew szaleznione od rodzaju piyt i
kierunku ich zamocowania. Odlegéy (d) miedzy punktami mocowania listew do pogéos
uzaleznione od wymiarow poprzecznych zastosowanych listénvocowane listwy stanowi
warstwe nasna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtau nierownym, w celu zmniejszeniadto punktéw kotwié lub gdy sufit ma b§
obnizony, stosuje siruszt dwuwarstwowy. Odlegioi migdzy listwami w warstwie rimej
zaleza od grubdci stosowanej w danym przypadku piyty gipsowo-kaoiwej oraz kierunku
jej montau w stosunku do listew doych. Listwy warstwy gtdbwnejasrozmieszczane w
odlegtaiciach (d), uzakenionych od wymiarow poprzecznych zastosowanychbwst/
warstwie nénej.

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych begpdnio do podiga, wymiary listew
gtébwnych oraz dopuszczalne rozstawydaly elementami mocagymi je do podiga s
nastpujace: (tabelka)

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstamgdzy elementami mocagymi je do
podiaza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszans nastpujace: (tabelka)

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy- standard

Prezentowany poaej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest ligzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy skladowe rusztu, pozatami, s produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmupce sk ich wytworzeniem i dostaav

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profiléngch CD 60x27x06 oraz prggiennych kdci
pomieszczenia, dokonujesrzy wyciu facznika wzdhinego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wedsev gry chodzi o sufit obaony
(stopier obnizenia sufitu determinujezycie prta mocujcego o odpowiedniej dtugoi) lub
przy pomocydcznikéw krzyowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany begpdnio do
podtaza.

Konstrukcg rusztu sufitu obriionego wykonuje giw formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownoénée waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuja@ivniez dla sufitbw bezpaednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych dgckenia obu warstw ze sphzywa sk tacznikow
krzyzowych (60/60)

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztunke profili ngnych opiera si micdzy

potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych doian.
Aby wykona monta sufitbw podwieszanychscianek z ptyt gipsowo-kartonowych,

nalezy wykona nastpujace prace:

« monta sufitéw podwieszanych/iks zgodna z przedmiarem/m

« monta $cianek gipsowo-kartonowych /#6 zgodna z przedmiarem/”m
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST — 00.00.00 Ogédlna Specyfikacja
Techniczna.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot:
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badatyt gipsowo-kartonowych powinna bggodna w
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”
W szczegolnéci powinna by oceniana:
* réwnas¢ powierzchni piyt,
* naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
e wymiary ptyt (zgodnie z tolerang),
» wilgotnos¢ i nasikliwosé,
* obcigzanie na zginanie niszgze lub uggcia ptyt.

6.2.2. Warunki badaptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinby¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspéktora nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00/¢magania ogolne” pkt 7
Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednosti obmiaru jest :

« m? powierzchni suchych tynkéw;
Powierzchng suchych tynkéw obliczasiw metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo
scian w stanie surowym i wysokad mierzonej od podiea lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wgzej kondygnaciji. Powierzchnpilastréw i stupow oblicza siw
rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchng suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich
rzutu wéwietle scian surowych na ptaszczygpozioms.
Z powierzchni suchych tynkéw nie pata st powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejszand,5 metra kwadratowego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00/¥magania ogolne” pkt 8
Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowychzéé odbiér podiaga odbywa si po diuzszym
czasie od jego wykonania, nayepodiaze oczycic¢ i umy¢ wod.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania przy odbiorze olita norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

» zgodnd¢ z dokumentaagjtechnicza,

* rodzaj zastosowanych materiatéw,

* przygotowanie podi,

» prawidtowa¢ zamontowania piyt i ich wykiazenia na stykach, nasach, i

obrzezach,

* wichrowata¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanéwaszczyzny pionowe, poziome lub gcle
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krglzie przycgcia ptaszczyzn powinny by
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidto¥ad wykonania powierzchni i kragdzi suchych
tynkow naley przeprowadz za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu
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prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontromejfugdci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeitu pomicdzy tat a powierzchri suchego tynku
powinien by wykonywany z doktadriia 0,5 mm.

Odbiorowi podlega pomalowanseian i sufitbw farly akrylowa.
Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.

Przy wykonywaniu rob6t niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez naka:
a talkze nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot tyosta
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robdt powinien dokoKka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robat.

9. Platnasci

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzgdhieniem zapiséw zawartych pogdzy
Wykonawea a Zamawiagicym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana ilmdea iléé
metréw kwadratowych powierzchni suchego tynku wegditany jednostkowej, ktéra
obejmuije:
dla wszystkich technologii (czynba przygotowawcze):
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» obstug: sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
» ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,
* przygotowanie podia,
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
e 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartoryamh:
* nascianach murowanych
* przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
* przygotowanie kleju gipsowego,
* przyklejenie paskow ptyt gipsowo-kartonowych daljoaa,
» przyklejenie ptyt do podita wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
* narusztach z listew drewnianych
* przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pogpwaozdzi lub wkretow wraz
Z przyckciem i dopasowaniem,
* narusztach ksztattownikdw metalowych
* przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomekretdw wraz z przyeiciem
I dopasowaniem,
* przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wgeima powierzchni oktadzin,
» szpachlowanie patzen i stykOw ptyt zescianami i stropami,
» zabezpieczenie spoinstag papierovd,
» szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe,
e zakup i dostawmateriatéw,
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10.Normy i dokumenty zwgzane

10.1 Normy budowlane:

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odporndg¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003ormy dotycace systemOw zapewnienia

9004) jakaosci i zaradzania systemami zapewnienia
jakascel. W

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kadwych w budownictwie:- wydanie
IV-Krakow 1996r.

Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE- Nida Gips — varde 2002r.
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU

ST 02.02.10. Izolacja przeciwwilgociowe, przeciwgvigkowe.
Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:

45321000-3 lzolacja cieplna

45323000-7 lzolacjazvickoszczelna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem izolacji przciwwilgociowej izeciwd:wickowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykaeniowych zwizanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwgwickowej, zgodnie z dokumentacja projektpw

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SaTzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikalgahniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanyshwymaga
pozwolenia na budoy

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
* wetna mineralna gr. 20 cm;
» polistyren ekstradowany gr. 5,8 cm;
» folia podposadzkowa;
* papa termozgrzewalna SBS gr. 5,2 mm;

* lepik smotowy;
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3.Sprzet
Do wykonywania robét, naly stosowd nastpujace narzdzia:

* walki;

* pedzle;

» pace z PCV, stalowe;
» folia ochronna;

e wiadra;

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkéw transportu:
» samochdd dostawczy;

* samochdd skrzyniowy;
5.0g0Ine warunki wykonywania robo6t

5.1.0g6lne wymagania dotygze robdét podano w ST 00.00.00 Ogéblna Specyfikacja
Techniczna.

5.2. Zaréwno poziome jak i pionowe izolacje przegilgociowe powinny by tego samego
typu, to znaczy: typu asfaltowego, smotowego, diemowe aby wytworzyciagta

powioke.

Wszystkie materiaty zyte do uszczelnienia i izolacji muspochodzt z jednego, jednolitego
systemu technologicznego, elggo gwarangj producenta.

Piyty naleey mocowa do odpowiednio przygotowanych -wyréwnanych i zagowanych-
scian zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5.4. W celu wykonania malowania elementow metaldwyaley wykona nastpujace
prace:

« wykonanie izolacji /ilé¢ zgodna z przedmiarem /°m
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikac]
Techniczna.
6.2. Kontrola jakéci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robot maiszdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakéci robot.

Kontroli podlega wykonanie:
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e szczelnéc izolacji;

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest:
« m? wykonanej izolacji.

8. Odbidér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t, podano w ST — 00.00@8ina Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie izolaciji.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

Przy wykonywaniu robot niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez nwaka:
a take nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot tyosta
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru rob6t powinien dokoka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robat.

9. Platncici

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Plationalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot
, W oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robot obejmuije:

* prace przygotowawcze i pomiarowe;

e zakup, transport materiatow;

» zaladunek i roztadunek materiatow;

* wykonanie izolacji;

» zabezpieczenie elementéw naraych na zabrudzenie;
* uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10.Normy i dokumenty zwhzane

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona praethsem pomieszcaew
budynkach.
Dopuszczalneteii poziomu dwigku w pomieszczeniach.
PN-77/B-27604 Papa smotowa na tektbrmowlane).

10.1 Normy budowlane:

10.2 Inne przepisy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogo6lne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU

ST 02.02.11. Betonowanie.
Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych w ramach
wykonania zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykaeniowych zwizanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych zelbetowych, zgodnie z dokumentacja projekimfaz:

przygotowanie mieszanki betonowej,
wykonanie deskowawraz z usztywnieniem,
uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej,

pielegnacg betonu,
rozebranie deskowia

W skfad rob6t betonowychzelbetowych wchodz
podktady betonowe;

tawy pod kravezniki ;
konstrukcja betonowazelbetowa;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sfzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikaogghniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektows, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlangighwymaga
pozwolenia na budoy

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robot budowlanych powinny speiniarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
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budowlanych, naley stosowé materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
Wymagania dotycice jakaci mieszanki betonowe] reguiupdpowiednie polskie normy.

2.1. Beton.

Beton na podkfady i tawy nie by wytwarzany na miejscu budowy. Natomiast beton
konstrukcyjny na mur oporowy zaklada,sie kedzie wytwarzany w wytworni zgodnie z PN-
B-06250 i dostarczony na budew

2.1.1. Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-
19701.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywa do betonu musgzspetnig wymagania normy PN-B-06712.

2.1.3. Woda zarobowa- wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje giczerpgé z wodocagdéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

3.Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
zaradzapcego realizag] inwestycji. Do podawania mieszanek rglestosowa pojemniki
lub pompy przystosowane do podawania mieszanekyplas/ch. Do zagszczania mieszanki
betonowej naley stosowa wibratory z butawami drednicy nie wekszej od 0,65 odlegsai
miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej, o ogstotliwosci 6000
drgay/min i faty wibracyjne charakteryzige s¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.

Transport mieszanki betonowej nate wykonywa przy pomocy mieszalnikbw samo-
chodowych (tzw. gruszek). Hé ,gruszek" naley dobr& tak, aby zapewti wymagan
szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochoduda@nie i ukladanie mieszanki
betonowej ména wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkéw zaak-
ceptowanych przez ZRU.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 min. - przy temperaturze +15°C,
70 min. - przy temperaturze +20°C,
30 min. - przy temperaturze +30°C.
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5.0g06Ine warunki wykonywania robot

5.1.0g6lne wymagania dotygze robdét podano w ST 00.00.00 Ogéblna Specyfikacja
Techniczna.

Przed przysipieniem do betonowania powinnac¢bgtwierdzona przez inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczeg@oo

prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czystaé¢ deskowania oraz obeditowktadek dystansowych zapewnieych wymagan
wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozolzego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtiowa¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidiowa¢ rozmieszczenia i niezmiendto ksztalttu elementow wbudowanych w
betonows konstrukcg (kanatow, wpustow,aezkow, kotw, rur itp.),

gotowas¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0l#

B-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia ZRU potwierdzonego wpiskm
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.
Do podawania mieszanek betonowych malestosowda pojemniki o konstrukcji umo

liwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesizgla-
stycznych. Przy stosowaniu pomp wymagasgrawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie natg zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, nalgy mieszank podawa za
pomoa rynny zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokaci 8,0 m).

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk

plus 5°C, zachowdf warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamaegziem. Uzyskanie wytrzymaoi 15 MPa po-
winno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samsggunkach, jak zabe-
tonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnigmgeratury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utgatiepta w
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czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanlormetej w chwili opraniania betoniarki
nie powinna b¥ wyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania wasiez ulewnego deszczu, nate
zabezpieczy miejsce robo6t za pomaenat lub folii.

5.4. Pietgnacja betonu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza3e] beton naley polewa w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzi@i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na

doke.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyanagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ lohronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przezgo wytrzymaléci na sciskanie co
najmniej 15 Mpa.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muday¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,
peknigcia i rysy g niedopuszczalne,
rownas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolag@owinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukt i wgtebienia nie powinny by wicksze nk
2 mm.

5.6. Deskowania.
Zaktada st wykonanie deskowatradycyjnych zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - moidavych.

Dopuszcza gistosowanie deskowiasystemowych.
Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:

zapewni@ odpowiedn sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattukonstrukcji,

zapewnia jednorodia powierzchng betonu,

zapewnié odpowiedn szczelnéc,

zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania kontrolne betonu.
Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukapaleey w trakcie beto-
nowania pobieraprobki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej ni:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 frbetonu,

3 prébki na doé,

6 prébek na partibetonu.

Prébki pobiera gilosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaa nasipnie
przechowuje s, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie mmaoPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymataé nizsz od przewidzianej dla
danej klasy betonu, naidg przeprowadzi badania probek wyelych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badéa beda pozytywne, to beton nalg uzna& za odpowiadagy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymiaio betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczag¢sw uzasadnionych przypadkach, za zgodspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez
witasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidyg@n normy PN-B-06250, a tate
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspekibroadzoru wszystkich wynikow
bada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatdw.
Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Jednostk obmiaru jest:
* m3, wykonanej konstrukcji betonowe,.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot , podano w ST — 0000@sIna Specyfikacja Techniczna.
Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

Przy wykonywaniu robot niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez nwaka:
a take nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot tyosta
wykonane wg projektu technicznego.
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Odbioru rob6t powinien dokoka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robat.

Ogodlne zasady odbioru robot i dokonywania ptétnokresla umowa.

8.1. Zgodnéc¢ robot z dokumentagjprojektows i ST.
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagrojektows, specyfikacj tech-
niczm oraz pisemnymi decyzjami ZRU.

8.2. Odbiér robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu.

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru enddiu budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentagcprojektows i ST,

inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wgkiu robaot.

8.3. Odbidr kacowy.

Odbiér kaacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzeru
dzienniku budowy zaki@zenia robot betonowych i spetnieniu innych warwmko
dotyczcych tych robot zawartych w umowie.

9. Platncici

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Platéod nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci
robGt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robét abeje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe;

e zakup , transport materiatow;

» zaladunek i roztadunek materiatow;

* wykonanie konstrukcji betonowefelbetowej;

» zabezpieczenie elementow nayaych na zabrudzenie;
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10.Normy i dokumenty zwgzane

10.1 Normy.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowegelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPedziat, nazwy i okéenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria drgci dla cementu
powszechnego
uzytku.
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PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczeniazyytataci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postaa ogodline.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartdéci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezerzawartéci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometryczne $glaosci kruszyw. Oznaczenie skiadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
ziaren. Wskanik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychse@osci kruszyw. Oznaczenie
gestaéci ziaren i nasikliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeraktywngci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraevy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychrniywytrzymatdciowych.
PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowglaste. Wspdlne

wymagania i badania.

PN-M-47900.01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz ekspjat

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamiieologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamé&gania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbea.
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10.2. Inne.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karokpnstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betorprzez zastosowanie
dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU

ST 02.02.12. Zbrojenie.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystastali

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem zbrojenia betonu w konstrukcjatbetowych
wykonywanych na mokro w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wyikaeniowych zwizanych z wykonaniem
zbrojenia betonu w konstrukcjaghlbetowych, zgodnie z dokumentacja projekimsaz:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,
- kontroh jakaosci robot i materiatow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SaTzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikalgahniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektowa, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlangighwymaga
pozwolenia na budoy

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robot budowlanych powinny speiniarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowé materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe.
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Do zbrojenia konstrukcjielbetowych zastosowanalezy A-O (STO) i A-111 (34GS).

2.1.2. Widciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Klasa stali Wytrzymakae Srednica Postahandlowa
charakterystyczna
A0 240 5,5 — 40 gtadkie
A-lll 410 6-32 zebrowane dwuslkme

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadgmaganiom podanym w

PN-81/H-84023.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partéopr musi by zaopatrzona w atest, w ktorym

maja by¢ podane:
nazwa wytwaorcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz skiad chemiczny wedlug analizy

wytopowej;
masa partii,

rodzaj obrobki cieplnej.

2.2. Drut montaowy.

Do montau prtow zbrojenia naley uzywat wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wiazatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowygtacznie z betonu.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do prow.

3.Sprzet

Do wykonywania robét, naly stosowa nastpujace narzdzia:

* pita tarczowa;
» spawarka;
e miotki;
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4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:
» samochdd dostawczy;

* samochdd skrzyniowy;
5.0g6Ine warunki wykonywania robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

5.1. Przygotowanie zbrojenia.
5.1.1. Przygotowanie, morita odbior zbrojenia powinien odpowiadaymaganiom normy
PN 91/5-10042.

5.1.2. Prostowanie giow

Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkow, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi fnm

5.1.3. Cecie prtow zbrojeniowych

Ciecie prtow naley wykonywa& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzdzenie w tym celu planu ggia. Ckcia przeprowadza siprzy wyciu mechanicz-
nych nay. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.4. Odgicia prtow, haki

Minimalnesrednice trzpieni zywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestaliNr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odleégtood krzywizny pegta do miejsca, gdzie nana na
nim potazy¢ spoirg, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla staA-l. Na zimno na
budowie mana wykonywa& odgkcia prtow o srednicy d<12 mm. Pgty o érednicy d > 12
mm powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jedno-
czesnie wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednic zagecia réowrg co
najmniej 20d.

Wewrgtrzna srednica odgicia strzemion i gtow montaowych powinna spetnéawarunki

podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i @dgiretow nalery zwrocik szczegdlla uwag; na
ich zewretrzng strorg. Niedopuszczalneagam gkniccia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogolne

Zbrojenie uktada po sprawdzeniu deskowa

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal pokrya

€O najwyzej nalotem nietuszaezej skt rdzy.
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Nie mazna wbudowé stali zattuszczonej smarami lub innyrfiodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, skafira byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubeéc¢ otuliny zewrtrznej wswietle prtdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

- 0,05 m - dla pgtéw dolnych

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pgaw, gzymsoéw

Uktadanie zbrojenia bezp@ednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokae w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szaielbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wizatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wdatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do k-
czenia pgtdw osrednicy do 12 m, przyrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy
1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow ngletaczy¢ wszystkie skrzzowania petdw
naranych ze strzemionami, a pozostatychtgw - na przemian.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakéci robat.

Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzergodndci z doku-
mentacy projektows. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Odbierajcy winien stwierdzi zgodnad¢ utozenia zbrojenia w zakresie:

gatunku stali;

ilosci stali;

ich $rednic;

dhugai¢, rozstawu i zakotwig

prawidtowego otulenia i pewKoi utrzymania potgenia petow w trakcie betonowania;
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigiado zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza3%,
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liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza 25% ogolnej
ich liczby na tym pgcie,

réznica w rozstawie medzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracz&0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracgacm.

Jednostk obmiaru jest :
* kg, t, wykonanego zbrojenia.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot , podano w ST — 0000@sIna Specyfikacja Techniczna.
Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

Przy wykonywaniu robot niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez nwaka:
a take nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory rob6t polegajna sprawdzeniu, czy poszczegblne etapy robét tyosta
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru rob6t powinien dokoka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robat.

9. Platnasci
Zgodnie z dokumentagjnalely wykona zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Plathb naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrakadici

robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena roboét obeje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe;

e zakup, transport materiatow;

» zatadunek i roztadunek materiatow;

* wykonanie zbrojenia;

» zabezpieczenie elementéw naraych na zabrudzenie;
* uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10.Normy i dokumenty zwgzane

10.1 Normy budowlane:
PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonutyRytadkie.

ITD-1SO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonutygtadkie. Dodatkowe

wymagania.
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PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

ITD.-1ISO 6935-2:1991 Rty zebrowe.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowlbetowe i spyzone.

Projektowanie.

10.2 Inne przepisy :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowd — montzowych, Tom | -

Budownictwo ogélne, Arkady Warszawa, 1990
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlaney:

Instrukcja zabezpieczenia pod korpkpnstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ST 02.02.00
PRACE WYKO NCZENIOWE WEWN ATRZ BUDYNKU

ST 02.02.13. Wylewki cementowe.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiBublicznych:
45430000-0 Pokrywanie podtogdian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podiégjan i tapetowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem wylewek cementowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykaeniowych zwizanych z wykonaniem
wylewek cementowych, zgodnie z dokumentacja projekt

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SaTzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikalgahniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikaeghmiczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania , zgodrso z dokumentagj
projektows , specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawPrawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanyshwymaga
pozwolenia na budoy

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadikakbmormy — powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom. Do wykonania robot
budowlanych, naley stosowa materiaty zgodnie z dokumentagjrojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
kruszywo;
cement;
- woda;
siatka stalowa do zbrojenia wylewki;
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3.Sprzet

Do wykonywania robét, naly stosowd nastpujace narzdzia :

* betoniarki;
e agregat do wykonania podipbetonowych;
o laty;

* prowadnice;
4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.0@@@Ina Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si uzy¢ nastpujacychsrodkéw transportu:
* samochdd dostawczy;

e samochdd skrzyniowy;
5.0g0Ine warunki wykonywania robo6t

5.1.0g6lne wymagania dotygz robdét podano w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

5.2. Wylewki na stropie wykonywgako zbrojone.

Grubas¢ warstwy wylewki i grubéci zasypu jest okéona w Dokumentaciji projektowe).
Przed przysipieniem do ut@enia wylewek cementowychéeiany i sufity powinny by
otynkowane (jeeli tego wymagaj). Powierzchnia stropu powinnadbwyréwnana w czasie
jego wykonywania. Do wykonania posadzkiina przysipi¢ po zak@czeniu wszystkich
innych robot budowlanych, jak malarskie i instajaey Warunek suchai wylewki jest
szczegolnie wany i dlatego wilgotné¢ podktadu powinna kysprawdzona przed
przystpieniem do klejenia materiatdw posadzkowych tworzgtucznych.
Dopuszczalna zawadédwilgoci w podktadzie betonowym nie powinna przelaa 3% |,
natomiast w podktadzie gipsowym i estrichgipsowy2f4-.

W wypadku stwierdzenia wilgotdoi wyzszej ni podana -termin wykonywania posadzki
nalezy przesuna¢. Znanych jest kilka metod oznaczania wilgétgodktadu, jednak w
warunkach budowy najprostsze jest zastosowaniepapi wskanikowych ,,Hydrotest".
Temggratura w pomieszczeniach, w ktérych wykonigeasadzki, nie powinna bynizsza
niz 10-C.

5.4. W celu wykonania wylewek cementowych, agleykona nastpujace prace:

» wykonanie wylewek cementowych Alozgodna z przedmiarem/ - m2;
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkac]
Techniczna.
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6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posia@daiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakéci robat.

Kontroli podlega wykonanie:

- jakos¢ uzytych materiatdw,
zgodnd¢ z zatwierdzoa dokumentagj i wzorcami istniejcymi, zabytkowymi,
zgodnd¢ z technologi zalecan przez producenta zastosowanych materiatdw
doktadnd¢ i estetyka wykonania,
prawidtowe padczenia elementow ze spb

Jednostl obmiaru jest:
* m2, wylewki cementowe,;.

8. Odbidér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t, podano w ST — 00.0088ina Specyfikacja Techniczna.
Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.

Przy wykonywaniu rob6t niezdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez nwaka:
a talkze nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajna sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot tyosta
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robdt powinien dokoKka inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robat.

9. Platnasci

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robo6t wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Platéod naleey przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakacsci
robGt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robét abeje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe;

» zakup, transport materiatéw;

» zaladunek i roztadunek materiatéw;

* wykonanie wylewek cementowych;

» zabezpieczenie elementow nayaych na zabrudzenie;
» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;
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10.Normy i dokumenty zwhzane

10.1 Normy budowlane;

10.2 Inne przepisy :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowd — montzowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990

131



